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オンライン 7 ニユアルの憤巧 

この Color Multi Writer 9400 C には、 2 種類のオンライン 
マニュアルがあります。それぞれのオンラインマニュ 
アルの構成は次のとおりです。 

表紙のイラストをクリックするとそれぞれのオンライ 
ンマニュアルを開くことができます。 


プリンターの設定と技術情報 


メニューモードを使ってできるプリンターの設を内容、制御コー 
ド、技術情報などを記載しています。 

1 メニユ ーモー ド 

操作パネル上のスイッチを使って設をできるメニューモード 
の詳細について説明しています。 

2プリンタードライバー 

一般的な 印刷の手順、 印刷のプロパティダイアログボックス 
の詳細を説明しています。 
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3 PrintAgent 

PrintAgent を構成するソフトウェアの概要を説明しています。 


4制御コード 

制御コードの一覧および、機能拡張制御コード機能について説明しています。 


ネットワークセツトアップガイド 


ネットワークに接続してお使いになる場合の設を方法の詳細 
を記載しています。 

1 IP アドレスの設定 

IP ァドレス、サブネットマスクの設定方法を説明していま 
す。 
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2 OS の設定 

各 OS で印刷するまでの設を方法を説明しています。 


3 ユーテイ U テイの 詳細 

「 WWW ブラウザー」、 「 Telnet 」、「 PrintAgent 管埋ユーティリティ」の詳細な設定: 
方法を説明しています。 


己技術情報 

技術情報について説明しています。 


©2001 Fuji Xerox Co ., Ltd . 
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商標について 

NEC 、 NEC ロゴ、 FontAvenue は日本電気株式会社の商標または登録商標です。 

Microsoft . Windows 、 WindowsNT 、 MS - DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびそのイ也の国における登録商標です。 
NetWare 、 IntranetWare は米国 Novell , Inc . の登録商標です。 

Adobe および Acrobat は Adobe Systems Incorporated 社（アドビシステムズ社）の商標です。 

MultiWriter 、 PrintAgen し MOPYING 、 NMPS 、 DocuWorks は富±ゼロックス株式会社の登録商標です。 

そのイ也記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 


Windows Me は Microsoft Windows Millennium Edition operating system の略です 。 Windows 98 は Microsoft Windows 98 operating sys - 
tem の略です 。 Windows 98 Second Edition は Microsoft Windows 98 Second Edition operating system の略です 。 Windows 95 は Microsoft 
Windows 95 operating system の略です 。 Windows 2000は Microsoft Windows 2000 Professional operating system および Microsoft Win ¬ 
dows 2000 Server operating system の略です 。 Windows NT 4.0 は Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0 および 
Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4.0 の略です。 


し迂后、 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の一部はアドビシステムズ社で著作権を巧有しており、その許可の下に転載されています。 

3. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

4. NEC の許可なく複製.改変などを行うことはできません。 

5. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い 
求めの販売店にご連絡ください。 

6. プリンターの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウエアによってはサポートされない場合があります。 

7. 運用した結果の影響については5項および6項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 


紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用いかんにかかわらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律 

刑法第148条、第149条、第162条 
通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条等 


©2001 Fuji Xerox Co ., Ltd . 
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本書について 

このマニュアルは、 Color MultiWriter 940 0C の設定に関する情報や技術情報が記載されています。 

操作パネルで設定する内容、印刷を行うためのソフトウェア「プリンタードライバー」の詳細、および印刷を効率的に行う機能 
「PrintAgent」 について説明しています。 

また、ユーザーズマニュアルには載っていない「制御コード」や「巧術情報」についても説明しています。必要に応じて、それぞれ 
のぺージをご實ください。 


本文中で使用の記号について 

このマニュアルでは、3種類の記号を使用しています。それぞれの記号の意味を々に示します。 


W 記号 

内容 


田 

I 

この注意事項および指示をずらないと、プリンターが故障するおそれがあります。またシステムの運用に影響を 
与えることがあります。 

I 

Q 

チェック 

I 

このを意事項および指示をずらないと、プリンターが正しく動作しないことがあります。 


ヒント 


プリンターを使用する際に知っておくと便利なことや参考になることを記載しています。 
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オンラインマニュアルの ffi い方 


このオンラインマニュアルは、目的のぺージを検索しやすいように、しおりやサムネール、リンクが設をしてありま 
す。ここではしおりやサムネール、リンクの使い方、印刷方まなどを Acrobat Reader 4.0.5 J を使用して簡単に説明しま 
す 。 Acrobat Reader の詳しい説明についてはヘルプメニューの [ Reader オンラインガイド]をご實ください。 


目的のページを表示する 

[しおり]、[サムネール]のナビゲーシヨン機能やリンク機能を使って目的のぺージを表示します。 

しおりを使う 

しおりは目々のようなものです。しおりを表示させると全体の内容が 一 K でき、そこから見たいぺージを選ぶこともで 
きます。 



1- [パレット表示]ボタンをクリックし、パレットを表示する。 

2. [しおり]タブをクリックし、しおりパレットを一番上に表示す 
る。 


ろ ? K JHU *3 

w * a がち ^、 t " 

r ， 吗巧け… 

」 jn ™^ づけ - 
の 5 


* 却 u 化 

M * * 凸（ 


山 



: J … U 

- ijmif …™が" .1 
IMPW 

.一; J 化が…〜， 

与コけ 

--コ•な - Malt 

; J が… 


3 - [手のひら]ツールをクリックする。 

4- 表示させたいしおりを選びクリックする。 

しおりの上へ[手のひら]ツールを移動すると「指さし」の形に変わるの 
で、その場巧をクリックしてください。 

選んだしおりのぺージが表示されます。 

階層化された項目は、項目名の左側に[+]、[一]の記号が表示されま 
す。その下の階層は [+] を押すと表示し、[一]を押すと非表示になり 
ます。 




EH で， B 中， -h n*IHt ■子 P パ ■f S •■- H ■■■■!% 

ゴ J Kbi t 圓！ 7 一 rh J ai , T ■ ■ ^ n c . ! FB-.e f -i. ご； ■!» ホ bit 卜 

t%fa P 
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サムネールを使う 

サムネールはそのぺージの全体のイメージを小さく表示したものです。表示したいぺージを見つけ、クリックすること 
で目的のぺージを表示することができます。 


3135 1 ■ 

M.IHD U •シ i - Tfl - srt--Jto 




[パレット表示]ボタンをクリックし、パレットを表示する。 

[サム ネール] タブをクリックし、サム ネール パレット を一 番上 
に表示する。 



3 -[手のひら]ツールをクリックする。 

4. 表示させたいページのサムネールを選びダブルクリックする。 

サムネールの上へ[手のひら]ツールを移動すると「矢印」の形に変わる 
ので、その場戸斤をダブルクリックしてください。選んだぺージが表示 
されます。 
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リンクを使う 

リンクはクリックすると、目的のぺージへジャンプする機能です。本マニュアルでは、目次ぺ~ジや文章内の 青の下線 
を軍に リンクの設定がしてあります。[手のひら]ツールを使ってリンクの設を先にジャンプすることができます。 

1. [手のひら]ツールをクリックする。 

2. リンクのある場所をクリックする。 

リンクのある場戸斤へ[手のひら]ツールを移動すると「指さし」の形に変わるので、その場巧をクリックしてくださ 


こ ^ — t—K 


Si 


メニユーの詳細 


%かい kaiUtSRLSt . 

i スサーか3な 
• ，シか BUR 
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■ I ：)>ヴ-ゥ^0111:か甘け+ -4トヴ—夕：1プ^^；^*4量1|.コーゴ T ブレ-な■一け-ジト印 
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テスト EP 刷のプリント結果 
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を駅を誘む 

メニユーツリーの説明 （14 〜19ぺージ）のを釈 (を！） には「ノート」が添付されています。「ノート」とは付糞のようなもの 
です。を釈 (を 1) をダブルクリックするとノートが開き、その記述に関するを釈を読むことができます。 

1. [手のひら]ツールをクリックする。 

2. を釈 (を) のある場所をダブルクリックする。 

ノートが開きます。 


i ■—モ ■ 


14 




•もべ一 じ J S * — モードち因 SmL ： A レた'こ g — ツ IJP — 晦の幽かけ > 甘江444の lit > T r 

r + j で i tw e のな Is wu 巧*-:に t け量 t . 


レベル I 


レ w ル古 が 


r - If レ f lf ** B ホ 

PR j 




■モ— 




タニユーツ u — 

f 二みーモード iSlfWirg ニュー -?y — *ホレ * T， 1の Hifr け■甘《 tbSw の由: MTTi f 止 J で吊 T>S の 
な kWu^i vUAUIt. 


j 


><ニュートトが 

古 ■! 1 了レイ 



iprawiiMJ^ ] 


ノートを閉じるときは左上の [Z：] をクリックしてくださし、。 
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オンラインマニュアルを印刷する 

このオンラインマニュアルは A 4 の大きさで作成されています。ここでは Windows 98の環境で Color MultiWriter 940 OC 
を使ってオンラインマニュアルを両面で印刷する手順を説明します。 


両面印刷ユニットを取り付けていない場合は、両面印刷できません。手順4は読み飛ばしてください。 



2. [プロパテイ]をクリックする。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボック 
スが表示されます。 



3. [用紙]タブをクリックする。 

[用紙]シートが表示されます。 

4. [両面]をクリックする。 



ぶ过 




■fiiJRf か J 


バ > — I が I I 


が@ 


〜〜ゴ。 「W 口 


--K が！ 苗 
M,. 王中 ！•" J 


を吟ィ M む 別 


EgWhC F 3 口 ‘ょ 

ぶ tgi 广 «n-ii 


r ウ f づ*7、が? 


br4«^.J 


[ W I h>tJt し *〜 ■ "す 
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5. [用紙サイズ]から [ A 4] を選択する。 

6. 印刷部数を設定して [0 K ] をクリックす 
る。 

[印用 IJ ] ダイアログボックスに戻ります。 



7 -印刷範囲を設定して [0 K ] をクリックす 
る。 

印刷を開始します。 



ユーザーズマニュアルのように両面でオンラインマニュアルが仕上がります。両面印刷ユニットを搭載していない場合 
は、片面で印刷してください。 
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メニューモードでは、操作パネル上のスイッチを使って、プリンターのさまざまな設定を変更することができます。この 
章ではメニューについての詳細を説明します。 


メニューモードでの設定変更のしかた 


メニューモードで変更した設定内容は電源を OFF にしても変わりません。ここではメニ 
単に説明します。 

1. データが残っていないことを確認する。 


データが残っている場合は[シフト]スイッチを押し 
ながら[リセット]スイッチを2回押してプリンター 
内部に残っている印刷データを破棄してください。 
または[シフト]スイッチを押しながら[排出]スイッ 
チを押して、プリンター内部に残っている印刷デー 
夕を印刷してください。 


ューモードでの設をのしかたを簡 


テ'' -タカ'' ノコッテイマス 



2. [印刷可]スイッチを押して、ディセレクト状態 
にする。 

印刷可ランプが消灯します。 




3- [メニユ ー] スイツチを押す。 

プリンターはメニユーモードに入り、デイスプレイ 
に"テストメニュー ー’’ を表示します。 



tA トメニュー 
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4- メニユーモードの設定を変更する。 

メニユーモードの内容は次ぺージの 「 メニユーツ 
リー」 を参照してください。 

メニユーモード中は々の5個のスイッチで項目の選 
が、設定の変更を行います。 


このスイッチを押すとその方向へ進むことを示して 
います。 





押すたびにレベル3をひとつずつ表示し、その内容 
が自動的に選がされます。 



5- [メニユー終了]スイッチを押して、メニユ ー 
モードを終了する。 

プリンターはセレクト状態になり、印刷可ランプが 
点灯し、ディスプレイは通常表示に戻ります。 




ホッハ。 A 4 

ホ。-卜 

フツウシ/サイセイシ 
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メニューッ IJ - 

メニューモードを図式的に表したメニューツリーを示します。青の網かけ部分は出荷時の設定値です。「を」で示す補足的 
な説明は24ぺージにあります。 


メニユ ー 
モー ド終了 

ディスプレイは 
通常表示に戻る 


レベル1 


テストメニユ- 


インサツセ 7 テイに： L- 


ヨウシにュ- 


ゐ 


る 


レベル2 

i : 

テストにュ- 

トステ-タスインサツンッコウ 


一 

▼ 

I 



I 

▲ 



テストにュ- 

トサンフ’ルインサツ'/ッコウ 


一 

▼ 

I 



I 

▲ 



テストメニ ： L — 

トレン'/クインサツンッコウ 


一 


了ストメニュー 


H 6シングン/ンッコウ 

一 


テストに ユ- 
トネ ッ トワ-ク I 

ンッコウ 

一 


▼ 

I : 



I : 

▲ 


テストに ユ- 
トネ ッ トワ-ク2 

:/ ツ コウ 

_► 


ヨかにュ- 


トホッハ。ショキセッテイ 

一 


▲ 


ヨウシにュ- 

トヨウシシュへ’' ッ I ラ-ヒヨウシ’' 一 

▼ 

I 


I 

▲ 

ミち3 

ヨウシにュ- 

トホッハ。ヨウシシュへ’' ツ 

_► 


を 


め 


レベル3 


ステータス 印刷開始 


サンプル印刷開始 汪1 


連続印刷印刷開始 


16 進ダンプ印刷開始 


LAN ボードのコンフイグレーシヨ： 

印刷開始 


LAN ボードのログ印刷開始 


インサツセ 7 テイに： L - 


トコ ヒ。 一 7 イスウ 

0 H 


インサツセ 7 テイメニユ - 


トコ ヒ。 ー マイスウ 

20 * 


ホッハ。 

シヨキセッテイ 

ホツハ°1ネ 

ホッハ。 

シヨキセッテイ 


卜 


ホツハ。2ホ 

ホッハ。 

シヨキセッテイ 


卜 


ホツハ。3ホ 

ホッハ。 

シヨキセッテイ 


卜 


ホツハ。4ネ 

ホッハ。 

シヨキセッテイ 


卜 


ホツハ。5ホ 

ホッハ。 

シヨキセッテイ 


卜 


トレー求 


ヨウシシュへ’‘ッ I ラ-ヒヨウシ'' 


仁 

ON * 

ヨウシシュへ’' ッ I ラ-ヒヨウシ'' 

OF け 


ホッハ。 

ヨウシシュへ。 

、ソ 

シテイシナイ本 

ホッハ。 

ヨウシシュへ。 

7 

フツウシ/サイセイシ* 

ホッハ。 

ヨウシシュへ’' 

、ソ 

ヤヤアツカ'' ミ* 

ホッハ。 

ヨウシシュへ’' 

、ソ 

チュウアツカ'' ミネ 

ホッハ。 

ヨウシシュへ’' 

、ソ 

アツカ'' ミ* 

ホッハ。 

ヨウシシュへ’' 

、ソ 

ハカ'' キネ 

ホッハ。 

ヨウシシュへ’' 

、ソ 

〇附 


注2 
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め 
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© 


0 


め 




の 





ミち5 




© 
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0 


© 


ヨウシメニュ- 


トラベルショウサイ 

一 

▼ 

I 


I 

▲ 


ヨウシメニュ- 

I トトレ - テイケイカ’' イヨウシ 


▼ 

I 


I 

▲ 


ヨかにユ- 

I トリレ-キュウシセッティ 

_► 


▲ 

ヨかにュ- 
I トハイシホウホウ 

一 

▼ 


▲ :沿 


インシ '' イチセツテイメニュー 
トホッハ° ヒ '' チョウセイ 

► - 


© 




ラベルショウサイ 


ヒヨか/ユン* 


ラベルショウサイ 


仁 

アツイ* 


トレ-テイケイカ'' イヨウシ 


卜 

OF け 

トレ-テイケイカ'' イヨウシ 


仁 

ON * 


I ル-キユウシセツテイ 


トホツ ハ。 リレ 

OF け 

リレ-キュウシセッティ 
トホツ ハ。 ル- 

0い 


ル-キュウシセツテイ 


トホッ ハ。1ル- 

OF け 

リレ-キュウシセッティ 
トホツ ハ。1ル- 

0い 


ル-キユウシセッティ 
トホッ ハ。2リレ- 

OF け 

ル-キュウシセッティ 


トホッ ハ。2ル- 

ON * 


リレ-キュウシセッティ 
トホッ ハ。3ル- 

OF け 

ル-キュウシセッティ 


トホッ ハ。3ル- 

ON ホ 


ル-キュウシセッティ 



トホツハ。4リレー 

OFF * 


ル-キュウシセッティ 
トホツハ。4ル- 

0い 



ル-キユウシセツテイ 



トホツハ。5リレー 

OF け 


ル-キユウシセッティ 
トホツハ。5ル— 

0い 



ミち3 


ミち4 


注4 


注4 


ミち4 


注6 


リレ-キュウシセッティ 


トトレ- ル- 

OF け 

ル-キュウシセッティ 
^トレー リレー 

ON ホ 


ハイシホウホウ 


卜 

フェイスアップ* 

ハイシホウホウ 

フェイスタ'' ウンネ 


ホッハ。 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ。 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


ホッハ。 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


ホッハ。 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ。 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


ホッハ。 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 
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@ 


(1 



@ 




ホッハ。 I 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ。1 

ヒ '' チョウセイ 


卜 TM 


0ミリ* 


ホッハ。1 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


ホッハ。1 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3- 9ミリ* 


ホッハ。1 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


ホッハ。1 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


ホッハ。2 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ。2 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


ホッハ。2 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


ホッハ。2 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ。2 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


ホッハ。2 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


ホッハ。3 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ。3 
卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


ホッハ。3 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


ホッハ。3 
卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ。3 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


ホッハ n 3 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


ホッハ。4 
卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ。4 
卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


ホッハ。4 
卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


ホッハ° 4 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ° 4 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


ホッハ° 4 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 
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を 


@ 


ミち4 


イン'/イチセ':/テイにユ- 
トホッ八5ヒ '' チョウセイ 


インンイチセツァイメニユ ー 
トトレ- ヒ''チョウセイ 


を6 


インンイチセツテイメニユー 
トオモテメンヒ''チョウセイ 


注6 


インンイチセツテイにユ- 
トウラメン ヒ''チョウセイ 


ホッハ° 5 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ‘ 5 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


ホッハ° 5 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


ホッハ。5 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ。5 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


ホッハ。5 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


トレ- 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


トレ- 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


トレ- 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


トレ- 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


トレ- 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


トレ- 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


オモテメン 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


オモテメン 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


オモテメン 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


オモテメン 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


オモテメン 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


オモテメン 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


ウラメン 
卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ウラメン 
卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


ウラメン 
卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


ウラメン 
卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ウラメン 
卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


ウラメン ヒ''チョウセイ 

-LM -3. 9ミリ* 
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フオントメ ニ： L - 
トモンセット 

J I S 19 7 8 * 

フォントメ ニュ- 


トモシ'' セット 

J I S 19 8 3 * 

フォンい 二： L - 


トモシ'' セット 

J I S 19 9 0 * 


フオントメニユ- 
トクニへ'' ツ 

ニツホ。ンネ 

フオントメニ: L - 
トクニへ'' ツ 

アメリカ* 

フオントメニ: L - 
トクニへ。ツ 

イキ'' リスネ 

フオントメニユ- 
卜にべ、、) 

卜 '' イツ* 

フオントメニユ- 
卜にべ、、) 

スウエ-テ'' ン* 




A 4 ホ‘-トレ-トケタスウ 
卜 78ケタ* 


-◄ 

A 4 和-トレ-トケタスウ 
卜 80ケタ* 



エミこ 

L レーンヨン 

-◄ 

卜 

201 I ミュレ-シヨン* 


エミ: 

L レーシヨン 


仁 

へ ° -シ''フ‘ リン タトト''* 


13 6ケタトト'' セッティ 


仁 

ユウコウ* 

13 6ケタトト'' セッティ 

ムコウ* 


13 6ケタモ -K 
トヨウシイチ 

セツテイ 

ヒタ''リ本 

13 6ケタモ -K 
トヨウシイチ 

セツテイ 

チュウが* 


13 6ケタモ -K 

セツテイ 

トヒ '' チョウセイ 

0* 

13 6ケタモ -K 

セツテイ 

トヒ '' チョウセイ 

ヒグリ1ホ 


13 6ケタモ -K 

セツテイ 



トヒ '' チョウセイ 


ヒタ '' リ15ホ 

13 6ケタ モ -K 
トヒ '' チョウセイ 

セツテイ 



13 6ケタ モ -K 
トヒ '' チョウセイ 

セツテイ 

ミキ’' 

1本 


13 6ケタ モ -K 
トヒ '' チョウセイ 

セツテイ 

ミキ'' 

15* 



DHCP 


卜 

OF け 

DHCP 

0 N > i ^ 


DHCP-I P アト’' レス 

0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 

DHCP - サフ'' ネットマスク 

0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 

I P アト’' レス 

0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 

サフ'' ネットマスク 

0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 


を7 


ミち8 
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注 9 


LAN セッティメニュ - 


トオフシヨンセッテイ 

一. 


メンテナンスメニュ - 


感 


メンテナンスメ-ュー 


トトナ-ヨウリョウ 

一 


メンテナンスにユ- 


トハ'' ランス チヤ-トイ ンサツ 

一 


メンテナンスにュ- 


トカラ-ハ'' ランス 

一 


メンテナンスにユ- 


トイロス'' レホセイ 

一 


DHCP 


卜 

OFF 本 

DHCP 

ON* 


DHCP-I P アト'' レス 

0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 


DHCP - サフ'' ネットマスク 

0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 


I P アト'' レス 


0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 


サフ'' ネットマスク 

0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 


トナ-ヨウリョウ 
トシ アン 

ヒョウンユントナ-* 

トナ-ヨウリョウ 
トシ アン 

グイヨウリョウトナ-* 


トナ-ヨウリョウ 
^7セ'' ンタ 

ヒョウンユントナ-* 

トナ-ヨウリョウ 
トマセ'' ンタ 

グイヨウリョウトナ-* 


トナ-ヨウリョウ 
トイ 1口- 

ヒョウンユントナ-* 

トナ-ヨウリョウ 
トイ エロ- 

グイヨウリョウトナ-* 


トナ-ヨウリョウ 
トフ*ラック 

ヒョウンユントナ-* 

トナ-ヨウリョウ 
トフ'' ラック 

グイヨウリョウトナ-* 


ハ’' ランス チヤ-トイ ンサツ 


トインかソンッコウ 

一 


カラ-ハ'' ランス 

ソノ 77本 

カラ-ハ'' ランス 

1本 

カラ-ハ'' ランス 

2* 


カラ-ハ'' ランス 


卜 

35=!^ 

カラ-ハ'' ランス 

36* 


カラ-ハ'' ランス 


トシヨキカンッコウ 

一 




イロス'' レホセイ 


トイエロ-タテ 

-1 4 本 


イロス '' レホセイ 


トイエロ-タテ 

〇东 


イロス'' レホセイ 


トイエロ-タテ 

14 本 


イロス '' レホセイ 
トイエロ- 3 コ 

-14* 


イロス'' レホセイ 
トイエロ- 3 コ 



イロス '' レホセイ 
トイエロ- 3 コ 

m 




を10 


注11 
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@ 




セッティシヨキカメニュー 


感 


感 


セッティシヨキカメニュー 
トシヨキカ V ッコウ 

一 

セッテイシヨキカメニュー 
卜 LAN シヨキカンッコウ 

一 

セッティシヨキカメニュー 
叫ヨキ財-ルンッコウ 

一 

セッテイシヨキカメニュー 

4ヒ''夕''シ V ッコウ 

一 

セッテイシヨキカメニュー 
トキオク V ッコウ 

一 




イロス '' レホセイ 
^マセ'' ンタタテ 

-14* 


イロス '' レホセイ 
トマセ'' ンタタテ 

0* 


イロス '' レホセイ 
^マセ'' ンタタテ 

14* 


イロス '' レホセイ 
トマセ'' ンタヨコ 

-14* 


イロス '' レホセイ 
卜7セ'' ンタヨコ 

0* 


イロス '' レホセイ 
仁7セ'' ンタヨコ 

14* 


イロス '' レホセイ 


叫アンタテ 

-14* 


イロス '' レホセイ 


トシ アンタテ 

0* 


イロス'' レホセイ 


トシ アンタテ 

14* 


イロス '' レホセイ 
トシアン3コ 

-14* 


イロス’' レホセイ 
^シアン3コ 

0> i ： 


イロス '' レホセイ 
^シアン3コ 

1い 


イロス’' レホセイ 


トシヨキカ'/ッコウ 

一 


► -初期化実行 

► - LAN 初期化実巧 

► -初期化オール実行 

► -呼び出し実行 

► -記憶実行 
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メモリスイッチメニュ - 


注12 



インサツ'/ョフ'' メニュ- 一 


インサツ'/ョフ'' メ-ュ- 


ハ°スワ-卜 '' セッティ 

W 

► ^ 


イ 

トハ°スワー ト' セ ツァイ ー 



卜 


-y a 7'' インサツ 

一 

-y a 7'' サクンョ 

一 


あ3 
あ3 


を1 現をの用紙サイズが A 4 のときのみ表示されます。 

を2 装着されているホッパーのみ表示されます。ホッパーが増設されていなければホッパー1を「ホッパ」と表示します。 

を3 ホッパーが1段のときのみ表示されます。 

を4 セカンド7サードトレイユニットまたは大容量トレイユニットが装着されているときのみ表示されます。 

を5 "コべツ"を選がするとホッパー1からトレーまでの個別設定メニューが現れます。 

を6 両面印刷ユニットが装着されているときのみ表示されます。 

を7 201エミュレーションモード時のみ表示されます。 

を8 136ケタモードが有効のときのみ表示されます。 

を9 オプションの LAN ボードが装着されているときのみ表示されます。 

を10 DHCP が ON に設定されているときのみ表示されます。 

を11 DHCP が OFR こ設定されているときのみ表示されます。 

を12 オプションのハードディスクが装着されているときのみ表示されます。 

を13 パスワードの一致した印刷ジョブがハードディスクにある場合のみ表示されます。下段は該当の印刷ジョブ名です。 
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メニューの詳細 



次のテスト印刷を実行します。 

• ステータス印刷 
• サンプル印刷 
• 連続印刷（テスト印刷） 

• 16進ダンプ印刷 

• ネットワーク1印刷（コンフイグレーシヨンぺージの印刷） 

• ネットワーク2印刷（ログ印刷） 

連続印刷（テスト印用リ）は自動的に印刷を終了しません。[ストップ]スイッチを押したあと、[シフト]スイッチを押しなが 
ら[リセット]スイッチを2回押してください。 

プリント結果については 「テスト印刷のプリント結果 I をご K ください。 



1. コピー 枚数 

コピー枚数は‘‘01"から‘‘ 20" まで設をできます。 

プリンターをリセットしたり、電源スイッチを OFF にしたりすると、設をはクリアされ‘‘ 01" になります。アプリ 
ケーシヨンによっては、ソフトウェアからコピー枚数を設定するものがあります。この場合、ソフトウェアで設定 
したコピー枚数を優先します。 



1. ホッパ初期設定 

電源投入時およびリセット時に指定されるホッパーまたはトレーを選がします。 

ホッパー2〜5はセカンド/サードトレイ ユニッ トまたは大容量トレイ ユニッ トが取り付けられている時のみ表示さ 
れます。 

参ホツパー1 
参ホツパー 2 
参ホツパー3 
参ホツパー4 
参ホツパー 5 
• トレー 
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2. 用紙種別 エラー 表示 

メニューで設定されている用紙種別とドライバーで指定された用紙種別が異なる場合、印刷前にエラー表示をす 
るかどうかを設定します。 

ただしメニューの用紙種別で「指をしない」を設定している場合はエラー表示を ON に設定していてもエラー表示を 
しません。 

3. ホツパ1用紙種別 

ホツパー1で使用する用紙の種類を設定します。 

• 指をしない 

• 普通紙/再生紙：坪量64〜 90 g / m 2 (連量55〜 75 kg ) の普通紙/再生紙 
参やや厚紙：坪量91〜 104 g / m 2 (連量76〜 89 kg ) の厚紙 
• 中厚紙：坪量 1 05〜 122 g / m 2 (連量 9 〇〜 WSkg ) の厚紙 
• 厚紙：坪量 12 3〜 175 g / m 2 (連量 1 06〜 15 0 kg ) の厚紙 
• ハガキ 
• OHP 

4. ホツパ2用紙種別 

ホツパー2で使用する用紙の種類を設定します。 

• 指をしない 

• 普通紙/再生紙：坪量64〜 90 g / m 2 (連量55〜 75 kg ) の普通紙/再生紙 
• やや厚紙：坪量91〜 104 g / m 2 (連量76〜 89 kg ) の厚紙 
• 中厚紙：坪量 1 05〜 122 g / m 2 (連量 9 〇〜 WSkg ) の厚紙 
• 厚紙：坪量 12 3〜 175 g / m 2 (連量 1 06〜 15 0 kg ) の厚紙 

5. ホツパ3用紙種別 

ホツパー3で使用する用紙の種類を設定します。 

• 指をしない 

• 普通紙/再生紙：坪量64〜 90 g / m 2 (連量55〜 75 kg ) の普通紙/再生紙 
• やや厚紙：坪量91〜 104 g / m 2 (連量76〜 89 kg ) の厚紙 
• 中厚紙：坪量105〜 122 g / m 2 (連量90〜 105 kg ) の厚紙 
参厚紙：坪量123〜 175 g / m 2 (連量106〜 150 kg ) の厚紙 

6. ホツパ4用紙種別 

ホツパー4で使用する用紙の種類を設定します。 

• 指をしない 

• 普通紙/再生紙：坪量64〜 90 g / m 2 (連量55〜 75 kg ) の普通紙/再生紙 
• やや厚紙：坪量91〜 104 g / m 2 (連量76〜 89 kg ) の厚紙 
• 中厚紙：坪量105〜 122 g / m 2 (連量90〜 105 kg ) の厚紙 
参厚紙：坪量123〜 175 g / m 2 (連量106〜 150 kg ) の厚紙 

7. ホツパ5用紙種別 

ホツパー5で使用する用紙の種類を設定します。 

• 指定しない 

• 普通紙/再生紙：坪量64〜 90 g / m 2 (連量55〜 75 kg ) の普通紙/再生紙 
• やや厚紙：坪量91〜 104 g / m 2 (連量76〜 89 kg ) の厚紙 
• 中厚紙：坪量 1 05〜 122 g / m 2 (連量 9 〇〜 WSkg ) の厚紙 
参厚紙：坪量123〜 175 g / m 2 (連量106〜 150 kg ) の厚紙 
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8. トレー用紙種別 

トレーで使用する用紙の種類を設定します。 

• 指をしない 

• 普通紙/再生紙：坪量64〜 90 g / m 2 (連量55〜 75 kg ) の普通紙/再生紙 
• やや厚紙：坪量91〜 104 g / m 2 (連量76〜 89 kg ) の厚紙 
• 中厚紙：坪量105〜 122 g / m 2 (連量90〜 105 kg ) の厚紙 
参厚紙：坪量123〜 175 g / m 2 (連量106〜 150 kg ) の厚紙 
• ごく厚紙：坪量176〜 200 g / m 2 (連量151〜 170 kg ) の厚紙 
• ハガキ 
• OHP 
• ラベル 
• 封筒 

9. 普通紙詳細 

すべてのホッパー/トレーで使用される普通紙の詳細情報を設定します。薄い用紙で印刷する場合に設をしてく 
だ さし、。 

• 標準：坪量75〜 90 g / m 2 (連量65〜 75 kg ) 

• やや薄い：坪量65〜 74 g / m 2( 連量56〜 64 kg ) 

• 薄い：坪量64(連量 55 kg ) 

参個別：をホッパー、トレー個別に設をすることができます。 

10. ホッパー普通紙詳細 

標準ホッパーで使用される普通紙の詳細情報を設をします。薄い用紙で印刷する場合に設定してください。 

• 標準：坪量75〜 90 g / m 2 (連量65〜 75 kg ) 

• やや薄い：坪量65〜 74 g / m 2( 連量56〜 64 kg ) 

• 薄い：坪量64(連量 55 kg ) 

11. ホッパー1普通紙詳細 

ホッパー1で使用される普通紙の詳細情報を設定します。薄い用紙で印刷する場合に設をしてくださし、。 

• 標準：坪量75〜 90 g / m 2 (連量65〜 75 kg ) 

• やや薄い：坪量65〜 74 g / m 2( 連量56〜 64 kg ) 

• 薄い：坪量64(連量 55 kg ) 

12. ホッパー2普通紙詳細 

ホッパー2で使用される普通紙の詳細情報を設定します。薄い用紙で印刷する場合に設をしてくださし、。 

• 標準：坪量75〜 90 g / m 2 (連量65〜 75 kg ) 

• やや薄い：坪量65〜 74 g / m 2( 連量56〜 64 kg ) 

• 薄い：坪量64(連量 55 kg ) 

13. ホッパー3普通紙詳細 

ホッパー3で使用される普通紙の詳細情報を設定します。薄い用紙で印刷する場合に設をしてください。 

• 標準：坪量75〜 90 g / m 2 (連量65〜 75 kg ) 

• やや薄い：坪量65〜 74 g / m 2( 連量56〜 64 kg ) 

• 薄い：坪量64(連量 55 kg ) 

14. ホッパー4普通紙詳細 

ホッパー4で使用される普通紙の詳細情報を設定します。薄い用紙で印刷する場合に設定してください。 

• 標準：坪量75〜 90 g / m 2 (連量65〜 75 kg ) 

• やや薄い：坪量65〜 74 g / m 2( 連量56〜 64 kg ) 

• 薄い：坪量64(連量 55 kg ) 
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15. ホッパー5普通紙詳細 

ホッパー5で使用される普通紙の詳細情報を設定します。薄い用紙で印刷する場合に設定してください。 

• 標準：坪量75〜 90g/m 2 (連量65〜 75kg) 

• やや薄い：坪量65〜 74g/m2( 連量56〜 64kg) 

• 薄い：坪量64(連量 55kg) 

16. トレー普通紙詳細 

トレーで使用される普通紙の詳細情報を設定します。薄い用紙で印刷する場合に設定してくださし、。 

• 標準：坪量75〜 90g/m 2 (連量65〜 75kg) 

• やや薄い：坪量65〜 74g/m2( 連量56〜 64kg) 

参薄い：坪量64(連量 55kg) 

17. ラベル詳細 

ラベル紙の詳細情報を設をします。厚いラベル紙で印刷する場合に設をしてください。 

• 標準： 0.1〜0.17 mm 未満 
• 厚い： 0.17 〜 0.2mm 

18. トレー定形外用紙 

トレーでのを形外用紙の使用を有効、または無効にします。添付されている Windows ドライバーを利用して印刷 
する場合は、設をする'必要はありません。 

19. U レー給紙設定 

リレー給紙機能を使用するかどうかを選がします。 

指をしている給紙先に用紙がなくなった場合に、イ也のホッパーかトレーに同じサイズ (A4 など）、同じ種類（普通 
紙、厚紙、ハガキなど）の用紙があれば、自動的に給紙先を切り替えて印刷を行う機能です。 

リレー給紙が有効となるのはソ下の条件をすべて満たしている場合です。 

• 指をしているホッパーやトレーがリレー給紙機能を使用する設をになっている。 

• 2つソ上のホッパーやトレーがリレー給紙機能を使用する設をになっている。 

• リレー給紙機能を使用するホッパーやトレーの内、2つソ上に同じサイズおよび同じ用紙種別の用紙をセット 
している。 

「ホッパー用紙種別」の設定は正しく行ってください。「ホッパー用紙種別」で「指をしなし、」が設定されているホッ 
パーにがしてはリレー給紙は機能しません。 

20. 排紙方法設定 

印刷面を下にして排紙（フェイスダウン）するか、印刷面を上にして排紙（フェイスアップ）するかを設定します。 
フェイスダウンにした場合、用紙はスタツカーに、フェイスアップにした場合、用紙はフェイスアップトレイに排 
紙されます。 
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印字位置設定メニ 


ホッパー、トレー、両面印刷時の表面、裏面の印刷位置を調整します。 

メニユーモードの「テスト印刷」で出力した「ステータス印用 IJ」 の結果を使い、外周の四角い鼻線のトップマージン （TM) 
とレフトマージン （L M) を測定して調整します。 

調整できる範囲は、「-3.9ミリ」〜「+3.9ミリ」で、 0.3 ミリ単位で設定できます。 

設定変更スイッチを押すと、 0.3 ミリずつ減り、「-3.9ミリ」を越えると「+3.9ミリ」になります。 


^9 この設定は、プリンターやオプションのが態、使用する用紙の種類によって発生する印刷位置の誤差を補正す 
るための機能です。この調整が正しく行われないとアプリケーションで余白の値が正確に指をできなくなった 
り、用紙端に近い部分の印刷が正常に行われなくなったりします。 

この機能は、用紙送り方向にがする位置を調整するもので、用紙の向きや印刷方向を設をするものではありま 
せん。 

また、用紙送り方向にがし、印刷領域が用紙をはみ出して設をするような設定はできません。用紙をはみ出す 
ような設ををした場合は、用紙端に印刷領域が入るところまでしか移動しません。 


用紙送り方向 


>BS 


• M 
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この メニューは 両面印刷に関する設をを行うもので、オプションの両面印刷 ユニッ トが装着されているときのみ表示され 
ます。 


1. 初期設定 

電源投入時およびリセット時の印刷モードを両面印刷にするかしないかを選がします。 

2 . iuii 

綴じ代を付加する位置を設定します。 


綴じ代 

印刷方向 

ポートレート 

ランドスケープ 

ロング1 

左綴じ 

a 

2 

上綴じ 

1 

) ’） 


1 

yl 

シヨート1 

上繰じ I 

I) 

\ 

) 

=|| 

右繰じ 

- d 

ロング2 

右繰じ 

£ 


下綴じ 

t 

)) 

)) 

シヨート2 

V 

1 

左綴じ 


3. 余白 

繰じ代を付加する量を設をします。設を範囲は〇〜 20mm で、1 mm 単位で設定できます。 
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4 .クリップ 

余白（とじしろ）を多く取りすぎると印刷データが用紙の印刷範囲を超えてしまう場合があります。この場合、印 
刷範囲からはみ出したデータを次の行、または々のぺージに印刷するか、はみ出したかを消去してそのまま残りの 
ぺージを印刷するかを選がします。本機能は両面印刷時のみ有効です。「クリップ」を OFF にすると、はみ出した 
印刷データを々のぺージに引き続いて印刷します。それソ降の印刷データは1ぺージずつずれることになります。 
(アプリケーシヨンによってははみ出したデータを消去するものもあります）。「クリップ」を ON にすると、はみ出 
した印刷データを消去して印刷を続けます。 


• クリップ ON 


印刷範囲 



• クリップ OFF 


印刷範囲 



はみ出した部分を 
基準にしてもう一度印刷 


はみ出した部分を ずらすように取られる。 

基準にしてもう一度印刷 
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1. 節電機能 

節電機能を使用するかしないか、節電機能に入るまでの時間を選がします。 


D プリンターの電源を ON にしたまま一を時間、印刷を行わないとき、自動的に消費電力を 60Wi^ ソ下の状態に節 

約できる機能です。節電機能を使用しているときは、プリンターは印刷を開始する前にウォームアップを行う 
ことがあります。この場合、通常より印刷が始まるまでに時間がかかることがあります。 


2. 自動排紙 

自動排紙の有効/無効、および設定時間を選がします。 

データを送り終わったのに印刷を開始しない状態が多く発生するソフトウエァを使用している場合は、このメ 
ニューで設定時間を選がすることをお勧めします。 



フォントに関する設をは、プリンターが持っている文字にがしてのみ有効です。詳細については 「文字の種類」 を ご覧くだ 
さい。 NPDL を使用したモノクロ印刷のみで有効です。添付されている Windows ドライバーを利用して印刷する場合、本 
設をは印刷結果に反映されません。 

1. 1バイト系ゼロ 

1バイトコード系の数字ゼロの字体 (0 または 0) を選がします。 

メモリースイッチ 2-1 でも選ができます。 

2. 2バイト系ゼロ 

2バイトコード系の数字ゼロの字体 (0 または 0) を選がします。 

3. ANK 

ANK 文字（アルファベット、数字、カタカナ）のフォントを選がします。 

• 標準 
• イタリック 
• クー リエ 
• ゴシック 

4. 漢字 

標準フォント （2 バイト系文字）の書体を明朝体/ゴシック体から選がします。 

5. 文字セット 

2バイト系の文字セットを選がします。 

• JIS1978 

• JIS1983 

• J に1990 
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6. 国別 

各国文字セットを選がします。 
メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 でも選ができます。 

•日本 
• アメリカ 
• イギリス 
• ドイツ 
参スウェーデン 


NPDL 設定メニ 


1 . A 4 ポートレートネ巧数 

用紙が A4 サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりの文字数をパイカ文字で78がにするか80ネ巧にす 
るかを設定します。 

メモリースイッチ 2-7 でも選ができます。 

2. エミュレーシヨン 

ぺージ プリ ンタモー ドか 201PL エミ ュ レーシヨンモー ドかを選がします。 

メモリースイッチ 2-2 でも選ができます。 

3. 136がモード設定 
• 136ネ巧モード 

136がモードの有効-無効を選がします。 

メモリースイッチ 3-7 でも選ができます。 

• 用紙位置 

136ネ巧モードが有効のとき、用紙位置を中央合わせにするか、ホ合わせにするかを選がします。 メモリ~スイッ 
チ 3-6 でも選ができます。 


〇用紙位置中央合わせでは、 A4 サイズの用紙を使用した場合、136ネ巧の仮想印刷範囲の30ネ巧目から107ネ巧目ま 
でが印刷されます。 

〇用紙位置左端合わせでは、136ネ巧の仮想印刷範囲と印刷用紙の左端を合わせます。また、用紙位置調整に 
よって、下の図のように仮想印刷範囲を超えて用紙位置を設をすることもできます。 


印刷用紙 ( A 4) 

仮想印刷範囲 

•1 29 30 107 108 


印刷用紙 ( A 4) 



仮想印刷範囲 







• 微調整 

ネ巧モードが有効のとき、用紙位置微調整の方向と量を1/10インチ単位で選がします。 
メモリースイッチ 3-1 〜 3-5 の組み合わせで選がすることもできます。 
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セント□設定メニ 



セントロニクスインターフ 王ー スの 通信 モー ドを設をします。本メ ニュー での通信 モー ド名と パソコン 側で一般的に呼 
ばれている モー ド名はソ下のようにが応しています。 コンピューターの 設定と異なる場合、正しく印刷できない場合が 
あります。 


通信モード名 

パソコン側での呼び方 

PC98-NX (パラレルモード） 

IBM PC/AT 100%互換機 

ECP 

ECP 

Extended Capabilities Port (ECP) Mode 

ニブル 

双方向 

Standard and Bidirectional Mode 

なし（コンパチブル） 

出力のみ 


通信モードを変更した場合には、電源を入れ直してください。電源再投入時に有効となります。 


チェック 



標準 LAN と装着されているオプションの LAN ボード、それぞれにがして DHCP 、 IP アドレス、サブネットマスクの設をが 
できます。 


1. DHCP 

DHCP 機能を使用するかどうかを選がします。 DHCP 機能を使用すると DHCP サーバ ー (Windows 2000 Server 、 
Windows NT Server 、 または UNIX Server ) から IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイアドレスを 
自動的に取得することができます。 

2. DHCP - IP ァドレス 

DHCP 機能を使って取得された IP アドレスを表示します。 DHCP 機能が OFR こなっていると、このメニューは表示 
されません。 

3. DHCP - サブネットマスク 

DHCP 機能を使って取得された DHCP サブネットマスクアドレスを表示します。 DHCP 機能が OFR こなっている 
と、このメニューは表示されません。 

4. IP アドレス 

000.000.000.000〜255.255 .255.255 の範囲で IP アドレスを設をすることができます。 DHCP 機能が ON になってい 
ると、このメニューは表示されません。 

5. サブネットマスク 

000.000.000.000〜255.255 .255.255 の範囲でサブネットマスクを設定:することができます。 DHCP 機能が ON に 
なっていると、このメニューは表 7]^ されません。 


メンテナンスメニ 


本メニユーを使ってトナー容量の設定、カラーバランスの調整、色ズレを補正することができます。調整.補正項目はソ 
下のとおりです。 

1. トナー容量 

セットするトナーカートリッジに合わせてトナー量が標準量か大容量かを設定します。この設をを元にしてトナー 
残量が計算されますので正しく設定しないと正しいトナー残量表示を行うことができません。 
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2. バランスチヤート印刷 

カラーバランスの調整、色ズレを補正するための確認パターンを印刷します。印刷が終了するとメニューを終了 
してオンラインの状態に戻ります。 

3. カラーバランス 

バランスチヤートシート中のい」に最もおぃ色の番号 (01 〜 36) を還がしてカラーバランスを調整します。「00」の 
色にい」の色が近くなるまで調整します（調整手順に関してはユーザーズマニュアルの「5章日常の保ず」を参照し 
てくださし、）。 

4. ちずれ補正 

イエロー、マゼンタ、シアンの色ずれを補正します。バランスチヤートを確認しながら縦、横方向に色ずれを補 
正します（補正手順に関してはユーザーズマニュアルの「5章日常の保守」を参照してくださし、）。 
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設定初期化メニ 


この機能を利用するとメニユーモード内の設を（コピー枚数を除く）および操作パネルで設をしたトレー用紙サイズをまと 
めて工場出荷時の初期設定に戻したり、設定した内容を記憶させ、'必要なときに呼び出すことができます。下記項目は実 
行後ただちにメニユーモードを終了します。 

• 初期化実行 
• LAN 初期化実行 
• 初期化オール実行 
• 呼び出し実行 
• 記憶実行 

設定初期化を実行すると、プリンターは初期設をに戻ります。設を呼び出しを実行すると、プリンター内部の不揮発メモ 
リーで記憶されている内容を呼び出します（初期設をに戻すこともできます）。 

設定記憶を実行すると、メニユーモード内の各種機能設をと[トレー]スイッチで設定した用紙サイズをまとめて記憶しま 
す。一度記憶された内容は次に設を記憶を実行するまで変化しません。 


D 「 LAN 設を」メニユーで設をされた IP アドレス、サブネットマスクは LAN ボードまたは LAN アダプターへ記憶さ 

れますので設を初期化実行しても設をされた内容は初期化されません。 IP アドレス、サブネットマスクを初期 
化する場合には、 LAN 初期化実行を行ってください。初期化才ール実行を行うと初期化実行と LAN 初期化実行 
を同時に行います。また、 IP アドレス、サブネットマスクの情報は、記憶実行では記憶されません。 


設をを記憶できるメニユーモードの項目と初期設をは次のとおりです。 

メニューモードの項目と初期設定 (1/2) 


設を記憶/呼び出し可能な項目 

初期設を 

用紙メニュー 

ホッパーの初期設を 

ホッパー1 

ホッパー1の用紙種別 

指をしない 

ホッパー2の用紙種別 

指をしない 

ホッパー3の用紙種別 

指をしない 

ホッパー4の用紙種別 

指をしない 

ホッパー5の用紙種別 

指をしない 

トレーの用紙種別 

指をしない 

トレーのを形外用紙設を 

OFF 

リレー給紙設定！ 

無効 

排出方向 

フェイスダウン 

印字位置設をメニュー 

ホッパー1微調整 

0 (TM、LM) 

ホッパー2微調整 

0 (TM、LM) 

ホッパー3微調整 

0 (TM、LM) 

ホッパー4微調整 

0 (TM、LM) 

ホッパー5微調整 

0 (TM、LM) 

トレー微調整 

0 (TM、LM) 

両面印刷時の表ページの微調整 

0 (TM、LM) 

両面印刷時の裏ページの微調整 

0 (TM、LM) 
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メニューモードの項目と初期設定 (2/2) 


設を記憶/呼び出し可能な項目 

初期設を 

両面印刷メニュー 

両面印刷の初期設を 

OFF 

綴じ代 

ロング1 

余白 

0mm 

クリップ 

ON 

運用メニユー 

節電機能 

有効 

節電機能時間 

60分 

自動排出 

無効 

フオントメニユー 

1バイト系ゼロの書体 

0 

2バイト系ゼロの書体 

0 

ANK フォントの切り換え 

標準 

漢字フォントの切り換え 

明朝 

文字セットの切り換え 

J に1978 

国別で字の切り替え 

日本 

NPDL 設定:メニュー 

A4 ポートレートホ行数 

78巧 

デイフォルトエミュレーシヨン 

201エミュレーシヨンモード 

巧モード設を 

136巧モード：無効 
用紙位置： 左 

微調整： 0 

セントロ設定;ニュー 

動作双方向 

ニブル 

メモリースイッチメニユー 

次ページの一覧表を参照してください。 



この機能を利用するとプリンターのハードディスクにため込まれたデータを必要なときに呼び出して印刷することができ 
ます。詳しい印刷手順に関してはユーザーズ マニュアルの 「認証印刷機能」を参照してください。 

1. パスワード設定 

4ネ巧の数字を入力することができます。ため込まれている印刷データの中にパスワードと一致するものがあると 
「ジョブインサツ」が表示されます。 


2. ジョブ印刷 

ディスプレイ下段にパスワードが一致する印刷データのジョブ名が表示され印刷の実行、ジョブの削除ができま 
す。 


トショ フ、、インサツ 
PROJECT XI53203 


トンョフ '' サクンョ 

PROJECT XI53203 
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メモ u — スイッチメニ 


メニユーモードの中で比較的変更頻度の低いものがここにまとめられています。メモリースイッチは 1(0 N ) か O ( OFF ) を 
選がすることによって、たの表に示されている項目を設定することができます。メモリースイッチは 1-1 から 10-8 まで 
あります（未使用のスイッチもあります）。 

メモリースイッチで設をできる機能の中には、メニユーモードで設をできるものもあります。このような場合は、どちら 
か一方で設定を変更すれば、もう一方の設定も連動して自動的に変更されます。ソ下の表で < 赤字 > は工場出荷時の設定 
を示しています。詳細については、 「メモリー_スイッチの内容」 をご覧ください。 


メニューモードで設定できるメモリースイツチの内容 (1/2) 


番号 

機能 

0 ( OFF ) 

1 ( ON ) 

ドとの重複 

1-1 

各国で字の切り替え 

3つのスイッチの1/0の組み合わせにより、5か国語 
ので字を切り替えます。 

くすベて0 (日本語）> 

〇 

1-2 

1-3 

1-4 

(未使用） 

- 

1-5 

DC1、DC3 の有効/無効の切り替え 

<有効> 

無効 

- 

1-6 

自動復帰改行の切り替え 

<復帰改行> 

復帰のみ 

- 

1-7 

印刷指令の切り替え 

<CR のみ> 

CR+ そのイ也 

- 

1-8 

CR 機能の切り替え 

<復帰のみ> 

復帰改行 

- 

2-1 

1バイトコード系のゼロの字形の切り替え 

<0> 

0 

〇 

2-2 

エミュレーシヨンモードの切り替え 

<201 PL エミュレーシヨン> 

ページプリンタ 
(NPDL) 

〇 

2-3 

グラフィックモードの切り替え 

<ネイティブモード> 

コピーモード 

- 

2-4 
〜 2-5 

(未使用） 

- 

2-6 

7ビット/8ビットデータの切り替え 

く 8ビット> 

7ビット 

- 

2-7 

A4 ポートレート印刷が数の切り替え 

く 78巧 > 

80巧 

〇 

2-8 

B4^A4 縮小時の縮小率の切り替え 

<4/5倍 > 

2/3倍 

- 

3-1 
〜 3-4 

レフトマージン量の設を 
または用紙位置微調整量の設を 
(1 %巧モード） 

4つのスイッチの1/0の組み合わせにより、0インチ 
から15/10インチまでの範囲で設をします。 （1/10 イ 
ンチ単位） 

<すべて0 (0 インチ）> 

〇 

3-5 

用紙位置微調整方向の設を （136 巧モード） 

く左> 

右 

〇 

3-6 

用紙位置の設を （1 %巧モード） 

<左端合わせ> 

中央合わせ 

〇 

3-7 

136巧モードの有効/無効の切り替え 

<無効> 

有効 

〇 

3-8 

(未使用） 

- 

4-1 
〜 4-2 

(未使用） 

- 

4-3 

ESC c1 での登録データを初期化する/しない 
の切り替え 

く初期化する> 

初期化しない 

- 

4-4 

FF コードのみで白紙を出力する/しない 
の切り替え 

く出力する> 

出力しない 

- 

4-5 

ランドスケープ方向の切り替え 

く反時計回り> 

時計回り 

- 

4-6 
〜 4-8 

(未使用） 

- 
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メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容 (2/2) 


番号 

機旨長 

0 ( OFF ) 

1 ( ON ) 

ドとの重複 

5-1 

同期コード 

く無効> 

有効 

- 

5-2 
〜 5-8 

(未使用） 

- 

6-1 

(未使用） 

- 

6-2 

FB 才ーバー時の動作 

<エラー表示して停止> 

解像度を落として印刷 

- 

6-3 
〜 6-6 

(未使用） 

- 

6-7 

節電機能を使用する/しなし、の切り替え 

く使用する> 

使用しない 

〇 

6-8 

(未使用） 

- 

7-1 

データストローブのデータラッチタイミング 

く前縁ラッチ> 

後縁ラッチ 

- 

7-2 

データストローブのデータラッチタイミング 

く前縁ラッチ> 

後縁ラッチ 

- 

7-3 
〜 7-6 

(未使用） 

- 

7-7 

FSf コマンドでの指を用紙サイズなしを 
表示する/しないの切り替え 

く表示する> 

表示しない 

- 

7-8 

FS f コマンドでの自動縮小をする/しない 
の切り替え 

く自動縮小する> 

自動縮小しない 

- 

8-1 

8-2 

ビジィアクノリッジ（巳 USY—ACK ) のタイミン 
グ（増設ネットワークボードインターフエース） 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

BUSY—ACK のタイミングを切り替えます。 

く タイミング A (8-1 : 0、 8-2 : 0) > 

- 

8-3 

8-4 

アクノリッジ ( ACK) の幅の切り替え 
(増設ネットワークボードインターフエース） 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

ACK の幅を切り替えます。 

<1 MS (8-3 : 0、 8-4 : 0) > 

- 

8-5 

8-6 

ビジィアクノリッジ （BUSY—ACK ) のタイミン 
グ（標準セントロニクスインターフエース） 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

BUSY—ACK のタイミングを切り替えます。 

く タイミング A (8-5 : 0、 8-6 : 0) > 

- 

8-7 

8-8 

アクノリッジ ( ACK) の幅の切り替え 
(標準セントロニクスインターフエース） 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

ACK の幅を切り替えます。 

<1 /^s (8-7 : 0、 8-8 : 0) > 

- 

9-1 

同期コードの無効/有効の切り替え 
(増設ネットワークボードインターフエース） 

<無効> 

有効 

- 

9-2 

同期コードの無効/有効の切り替え 
(標準セントロニクスインターフエース） 

<無効> 

有効 

- 

9-3 
〜 9-8 

(未使用） 

- 

10-1 
〜 10-8 

(未使用） 

- 
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メモリースイッチの内容 

IBBici き!！夕きの切り替え 


3つのメモリースイッチの組み合わせによりを国文字を切り替えます。 


国別で字セット 

1-1 

1-2 

1-3 

<日本> 

<0> 

<0> 

<0> 

アメリカ 

0 

1 

0 

イギリス 

1 

1 

0 

ドイツ 

0 

0 

1 

スウェーデン 

1 

0 

1 


• 表中の < ホ文字 > は工場設をを表します。 

• 表に i 外の組み合わせは、すべてスウエーデン文字となります。国別の文字については 「国別相違点」 を ご覧ください。 

fQ DC 1、 DC 3 の有効/無効の切り替え 

DC 1 および DC 3 を有効にするか、無効にするかを切り替えます。 

201 PL エミュレーシヨン （メモリースイッチ 2-2=0) 時に有効です。 


fQ 自動復帰改行の切り替え 

バッファフル印刷を行うとき、復帰のみか、復帰改行かを切り替えます。 

IQ 印刷指令の切り替え 

印刷指令を CR のみ有効にするか、 CR 、 LF 、 VT 、 FF 、 US、ESC a、ESC b を有効にするかを切り替えま 
す。 

。3 CFW 能の切り替え 

印刷指令コード CR を受信したとき、復帰のみか、復帰改行かを切り替えます。 

QI 1バイトコード系の数字ゼ □ の字体の切り替え 

1バイト （8 ビット）コード系の数字ゼロを「0」と印刷するか、「0」と印刷するかを切り替えます。 

エミユレーシヨンモードの切り替え 

エミ ュレーシヨ ンモードを 201 PL エミ ュレーシヨ ンにするか、 ページプリ ンタ ー( NPDL ) にするかを切り替 
えます。 

rgi グラフィックモ-ドの切り替え 

横ドット数をネイティブモードにするか、コピーモードにするかを切り替えます。コピーモードにすると、 
横ドット数がネイティブモードのときの1/2になります。 

201 PL エミュレーシヨン （メモリースイッチ 2-2=0) 時に有効です。 
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fgl 7 ビッ ト/8 ビッ ト データの 切り替え 

インターフェースのデータが7ビット有効か、8ビット有効かを切り替えます。 

201 PL エミュレーシヨン （ メモリースイッチ 2-2=0 ) 時に有効です。 

ぺージプリンタ ー( メモリースイッチ 2-2=1 ) 時は8ビット有効に固定されます。 

A 4 ポ-トレ-卜麵衍数の切り替え 

用紙が A 4 サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりの文字数をパイカ文字で78ネ巧にするか80 
がにするかを設定します。 

EE 1 B 4 一 A 4 縮 d \の縮 d 犀の切り替え 

操作パネルの縮小スイッチまたは制御コード （ FSf ) を使って B 4 一 A 4 縮小モードを指定したときに、縮小率 
を2/3にするか、4/5にするかを切り替えます。 

QQQ レフトマージン量の設定 

印刷開始位置の調整を行います。 

エミュレーシヨンモードがぺージプリンター ( メモリースイッチ 2-2=1 ) の 時には、レフトマージン量の設定! 
になります。 

レフトマージン量とは用紙の最左端印刷位置から第一印刷位置までの距離です。 

レフトマージン量は4つのメモリースイッチの組み合わせにより16通りに設をできます。組み合わせについ 
ては次の表をご覧ください。 

エミ ュレーシヨ ンモードが 201 PL エミ ュレーシヨ ン （ メモリースイッチ 2-2=0 ) で136ネ巧モ_ド （ メモリース 
イッチ 3-7=1 ) の時には、用紙位置の調整量の設をになります。印刷位置がずれた場合の用紙位置調整に使 
用します。 

用紙位置調整量は4つのメモリースイッチの組み合わせにより16通りに設定できます。 


レフトマージン量/ 

用紙位置微調整量 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

く 0インチ> 

<0> 

<0> 

<0> 

<0> 

1/10インチ 

1 

0 

0 

0 

2/10インチ 

0 

1 

0 

0 

3/10インチ 

1 

1 

0 

0 

4/10インチ 

0 

0 

1 

0 

5/10インチ 

1 

0 

1 

0 

6/10インチ 

0 

1 

1 

0 

7/10インチ 

1 

1 

1 

0 

8/10インチ 

0 

0 

0 

1 

9/10インチ 

1 

0 

0 

1 

1インチ 

0 

1 

0 

1 

11/10インチ 

1 

1 

0 

1 

12/10インチ 

0 

0 

1 

1 

13/10インチ 

1 

0 

1 

1 

14/10インチ 

0 

1 

1 

1 

15/10インチ 

1 

1 

1 

1 


<ホ文字> は工場設定を示します。 


853-810497-002 -A 初版 



































1 メニュ ーモー ド 


43 


ES 用紙位置微調整方向の設定 （ 136柄モード） 

136ネ巧モードで用紙位置調整を右方向にするか、左方向にするかを切り替えます。 

136ネ巧モード （ メモリースイッチ 3-7=1 ) で、201 PL エミユレーシヨン （ メモリースイッチ 2-2=0 ) 時に有効で 
す。 

EO 用紙位置の設定（136衍モード） 

136ネ巧モードで用紙位置を中央合わせにするか、左端合わせにするかを切り替えます。 

136ネ巧モード （ メモリースイッチ 3-7=1 ) 時に有効で、 201 PL エミュレーシヨン （ メモリースイツチ 2-2=0 ) 時に 
有効です。 


印刷用紙 (A4) 

仮想印刷範囲 

'1 29 30 "" 107108 


印刷用紙 (A4) 



仮想印刷範囲 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 





EB 136柄モードの有効/無効の切り替え 

136ネ巧モードを有効にするか、無効にするかを切り替えます。 

201 PL エミュレーシヨン （メモリースイッチ 2-2=0) 時に有効です。 


ggl ESC cl での登録データを初期化する/しないの切り替え 

制御コード ESCc 1 での登録データの初期化をするか、しないかを切り替えます。 

ESC c 1 で初期化をしなし、 （メモリースイッチ 4-3=1) ときは 、 ESC c 8 と同じ機能になります。 


ggl FF コードのみで白紙を出力する/しないの切り替え 

FF コードのみで白紙を出力するか、しないかを切り替えます。 

白紙を出力しなし、 （メモリースイッチ 4-4=1) ときは 、 ESC as ESCb と同じ機能になります。 
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ランドスケーフ ランドスケープ 

(メモリースイッチ 4-5= OFF ) (メモリースイッチ 4-5= ON ) 


同期コードの有効/無効の切り替え 

同期コードを有効とするか無効とするかを切り替えます。 

PC - PTOS 環境で使用する場合は、このスイッチを1 ( 同期コード有効）にするか要があります。 


本メモリースイッチを変更した場合は、プリンターの電源の再投入を行ってくださし、。 


本メモリースイッチが0 ( 同期コード無効）の場合でも メモリースイッチ9-1、 9-2 が1(各インター 
フ ェース にがする同期コード有効）であれば、 メモリースイッチ9-1、 9-2 の機能が有効になりま 
す。 


EU メモリーオーノ （一時の動作指定 

メモリーオーバーが起きた場合の動作を指をします。 

O ( OFF ) にすると、メモリーオーバーが起きたときアラームを表示して印刷を停止します。[印刷可]スイッ 
チを押せば解像度を落として印刷を再開することができます。 

1 ( ON ) にすると、 アラー ムを表示せずに解像度を落として印刷が継続されます。 

本設定は、 NPDL コマンドのみに有効です。添付の Windows ドライバーから印刷する場合には、解像度を下 
げて印刷することはできません。 

IS 節電機能を使用する/しないの切り替え 

節電機能を使用するか、しないかを切り替えます。 



gPl ランドスケープ方向の切り替え 


ランドスケープ印刷とポートレート印刷を行ったときのスタツカー上での積み重なり方を切り替えます。 


反時計回り 

でートレート 


時計回り 
すートレー I 


ABCDEFGH 


ABCDEFGH 


> 田 oomFOH 


H の山山 Qum< 
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データスト □ ーブ信号のデータラッチタイミング 

増設の ネットワークボードインターフエースポー トの データストロー ブ信号の データラッチタイミングを 
前縁か後縁にするかを切り替えます。 

データスト□ーブ信号のデータラッチタイミング 

標準のセン トロニクスインターフエースポー トの データストロー ブ信号の データラッチタ イミングを前縁 
か後縁にするかを切り替えます。 

7-1、または 7-2 を前縁ラッチに指をした場合は、高速にデータを受信することができます。ただし、接続 
するコンピユーターによっては、うまく受信できない場合があります。その場合には、後縁ラッチに切り 
替えて使用してください。 

FS f コマンドでの指定サイズなしを表示ずる/しないの切り替え 

FSf コマンドにおいて指定用紙サイズがないとき、用紙補給表示をするか、表示しないでコマンドを無効 
にするかを設定します。 

03 FS f コマンドでの自動縮小をする/しないの切り替え 

FS f コマンドにおいて指を用紙サイズがないとき、縮小印刷が可能ならば自動縮小をするか、しないかを 
切り替えます。 

fclWsM ビジィアクノリッジ ( BUSY — 及ち]りのタイミング 

2つのメモリースイッチの組み合わせにより、増設のネットワークボードインターフエースの BUSY — 万た R 
のタイミングを切り替えます。 


ACK のタイミング 

8-1 

8-2 

くタイミング A > 

<0 FF > 

< OFF > 

タイミング B 

ON 

OFF 

タイミング C 

OFF 

ON 

タイミング A 

ON 

ON 


<ホ文字> は工場設定を示します。 


BUSY — 

タイミング A 

— 

BUSY — 

タイミング B 

福 一 


BUSY — 

タイミング C 
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1去霊; SI アクノリッジ(及ち R ) の幅の切り替え 

2つのメモリースイッチの組み合わせにより、増設のネットワークボードインターフエースの瓦 5 R の幅を切 
り替えます。 


の幅 

8-3 

8-4 

4/jlS 

ON 

OFF 

く 1 ド s > 

< OFF > 

< OFF > 

2fJLS 

OFF 

ON 

10 /^S 

ON 

ON 


<ホ文字> は工場設をを示します。 


ACK の幅を短く設定すると、高速にデータを受信することができます。ただし、接続されたコンピューター 
によっては、 うまく受信できない場合があります。その場合は、古た R の幅を長くして使用してください。 


ビジィアクノリツジ ( BUSY — 及ち]りのタイ^ング 

2つのメモリースイッチの組み合わせにより、標準のセントロニクスインターフエースの BUSY — 方 5 R の夕 
イミングを切り替えます。 


云ち k のタイミング 

8-5 

8-6 

くタイミング A > 

< OFF > 

< OFF > 

タイミング B 

ON 

OFF 

タイミングに 

OFF 

ON 

タイミング A 

ON 

ON 


<ホ文字> は工場設をを示します。 

BUSY - 

タイミング A 

— 

BUSY - 

タイミング B 

福 一 


BUSY — 

タイミング C 
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hhMzjzl アクノリッジ(及ち R ) の幅の切り替え 

2つのメモリースイッチの組み合わせにより、標準のセントロニクスインターフエースの再 5 R の幅を切り替 
えます。 


の幅 

8-7 

8-8 

4 pcs 

ON 

OFF 

<1 ドミ > 

<OFF> 

<OFF> 

2/iS 

OFF 

ON 

10//S 

ON 

ON 


<ホ文字 > は工場設をを示します。 


ACK の幅を短く設定すると、高速にデータを受信することができます。ただし、接続されたコンピューター 
によっては、 うまく受信できない場合があります。その場合は、万た R の幅を長くして使用してください。 


IsBBsAsI 同期コードの無効/有効の切り替え 

標準のセントロニクスインターフエースおよび増設のネットワークボードインターフエースの同期コード 
を無効とするか有効とするかを切り替えます。 PC - PTOS 環境で使用する場合は、このスイッチを1(同期 
コード有効）にする必要があります。 


巧 


本スイッチを変更した場合は、プリンターの電源の再投入を行ってくださし、。 


本メモリースイッチは、 メモリースイッチ 5-1 が0(同期コード無効）の場合でも有効となります。 
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(空白 ページ) 
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プリンタードライバーは Color MultiWriter 940 0 C で印刷を行うためのソフトウエアです。この章では一般的な印刷の手順 
と印刷の詳細を設定するためのプロパティダイアログボックスの概要を各 OS にかけて説明します。 
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EP 刷の手順 

ここでは、一般的な印刷手順を説明します。お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる場合 
があります。詳細はアプリケーションのマニュアルをご實くださし、。 

ここでは、 Windows 98/95に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって説明します （Windows 
Me 、 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、多少画面の表示が異なります）。任意のワードパッド文書を表示させて々の手順 
を確認してください。 


印刷をする 


1 - [ファイル]メニユーの[印质 (I] をクリックする。 
[印刷]ダイアログボックスが開きます。 


TrvfWD —りがの"ん申 IK 口 〜の牡 
nHum 化 
か 

上"けロロ 
wim でけ。み 


&¥片け 
C * 巧 


を J 


进姐。;け ^ 


■ H ! ■ィ化 M 

L tv * lilt ,— 

5t¥i#v IVir-gVnyijm f 
] じ… 

が,* 

田巧 I 


2 . 使用する[プリンタ名：]として [NEC Color MultiWriter 9400 C ] が選択されていることを確認する。 

もし選がされていなければ選がし直します。 

選が方法については 「[通常使うプリンタ]として設をする」 を参照してください。 



アプリケーシヨンによっては 
ここで還択できます。 
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3 . 印刷範囲、部数を指定し、 [0K] をクリックする。 


印刷が開始されます。用紙サイズなど、さらに詳しい設定をしたい場合は[プロパティ]をクリックし、設定変更し 
てから [0 K ] をクリックします。 

設定方法の詳細については 「プロパティダイアログボックス」 を参照してください。 


tm 


口 • 


— 

HU 

X - L ^ J - 


HC ： «4^ taClSC ： 

巧 I 巧 I 丹1円 I 


] ブが t , 巧 . J 

广 7i<4Jt^±b71" 


尸ド tW 




巧 


WHO. |i ゴ 

邱哪 

广 

1、，w 点 


印刷をするために、あらかじめ Color MultiWriter 940 OC を「通常使うプリンタ」として選択しておく方まを説明します。 
1 . [プリンタ]フォルダーを開く。 

[NEC Color MultiWriter 9400 C ] アイコンが[プリンタ]フォルダー内に表示されます。（表示されない場合はプリン 
夕ードライバーがインストールされていません。ユーザーズマニユアルをご覧になり、プリンタードライバーをイ 
ンストールしてください。） 



ム みたゴ 


[通常使うプリンタ]として設定する 


IB 
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2 . [NEC Color MultiWriter 9400 C ] アイコンを右クリックする。 

メニューが表示されます。 



3 . メニューの[通常使うプリンタに設定]をクリックする。 

すでに設をされている場合はチェックマークが表示されています。 
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プ□パティダイア□グボックス 

Color MultiWriter 940 0 C では[プロパティダイアログボックス]と呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設定を行います。こ 
こではプロパティダイアログボックスの開き方とダイアログボックスの設定の概要を各 OS にかけて説明します。 


Windows Me /98/9 已の場合 


Windows Me /98/95 では、印刷の詳細設定はプロパティダイアログボックスで行います。このプロパティダイアログボッ 
クスは次のようなプロパテイシートで構成されています。 


111が 丑 



♦ [全般]シート* 1 
参 [詳細]シート 
参 [色の管理]シート * 2 
• [共有]シート* 3 
参 [メイン]シート 
♦ [用紙]シート 
参 [オプション]シート 
参 [プリンタの構成]シート 

*1 お使いのシステムによっては[情報]シートと表示されることがあり 
ます。 

*2 Windows Me /98 のみ表示されます。 

*3 システムによっては表示されないことがあります。 


プロパティダイアログボックスを開く 

プロパティダイアログボックスを開く方法は々の2通りあります。 

• アプリケーションのメニューから開く 方法 

一般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また、用紙の設をの項目 
などが表示できないことがあります。 

• デスクトツプ上の [スタート]ボタンから開く 方 法 

ダイアログボックスの設定はすべてのアプリケーシヨンでの基本設定になります。 
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アプリケーションから開く 

アプリケーションからプロパティダイアログボックスを開く場合、[ファイル]メニューの[印刷]コマンドか[プリンタの 
設を]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合[ファイル]メニューの中にありますが、メニューの構成はア 
プリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。） 

ここでは Windows Me /98/95 に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって説明します。巧意 
のワードパッド文書を表示させて次の手順を確認してくださし、。 


[ファイル]メニユーの[印用 (I] をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 


わ卜- ]— F か F 


巧娜 •《 の •側 

11 /¢が 也 

。 W け w 

巧 WO 哪 

か 川 

! 固 

1K が. 

な|々 

上けなが 

み卜 S 

1。 _：J B レ 1 


1 ■ T ■ ■ ■ A ■ ， ■ 4 


1 口 AbKi — が 
立 a^hcuncfi じ VHI 

が ., My 


2. [プロパテイ]をクリックする。 
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w け 
の-で',: 
ル - Bira 

シ■ーゴ 
かがパ 


■#?!^，-«1^耻-げ"肝 ] IIWW ! 

J 




灿針。 


jJ _ 

岳》 ■] 


HP 

〜 I W 

W 

W 

NEC 


パ;^ IM けがじ I 巧 >4 d 4 W | 


。占 


r 夕_1ホけ* I ’ I -… 


下のようなプロパティダイアログボックスが表示されます。 

各•プロパテイシートについては 「設定の概要」 を参照してください。 


[スタート]ボタンから開く 

1-[スタート]ボタンから[設定]—[プリンタ]を選択し、[プリンタ]フォルダーを開く。 



*田 f A A 
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2. [NEC Color MultiWriter 9400 C ] アイコンを右クリックする。 

プリ ン ターの アイコンが 選がされ、 メニ ユーが表示されます。 

3 ■メニューの[プロパテ イ] をクリックする。 


«，P A 峽 7-A 口！ 4 巧 IP 

«-' ■ * . 凸 w* w Jin ゴニ ^ ：ii E3- 


一口 J 过 

D 







下のようなプロパティダイアログボックスが表示されます。 
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設定の概要 

プロパティダイアログボックスの概要をプロパテイシートごとに説明します。詳細は各プロパテイシート上のそれぞれの 
項目の上で右クリックすることによりヘルプを表示することができます。 


[全般]シート 



このプロパテイシートはプリンターに関するコメントを設定•表示しま 
す 。 (Windows Me /98/95 日本語版対■応のプリンタードライバーとして 
共通のものです。） 

通常ご使用になっている上では設定の変更の必要はありません。 


[詳細]シート 



このプロパティシートは印刷先のポートや使用するプリンタードライ 
バーなどを表示 • 設定します 。 (Windows Me /98/95 日本語版が応のプ 
リンタードライバー共通のものです。） 

通常ご使用になっている上では設をの変更の必要はありません。 


巧 

チェック 


PrintAgent を使用する場合は[スプールの設を]の[このプリ 
ンタで双方向通信機能をサポートする]を選がしてくださ 

し、 0 
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[をの管理]シート 



このプロパテイシートは色の管理を行うシートです 。 Windows Me /98 
日本語版の場合のみ表示されます。に M プロファイルの設定を行うシー 
卜です。 


[共有]シート 



このプロパティシートはプリンターを共有するときの設定を行うシート 
です 。 Windows Me /98/95 が応のプリンターをネットワークの設をでプ 
リンターを共有できるように設をしている場合に表示されます。 
(Windows Me /98/95 日本語版が応のプリンタードライバー共通のもの 
です。） 


[メイン]シート 



このプロパテイシートは印刷品質の設を、登録•削除を行います。 
参 プリセツトメニユー 

• 印刷品質 
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r プリセツトメニユ ー 」 

-般的な用途で使われる印刷品質•用紙種別に関する設をがスクロールウィンドウ内に登録されています。ウィンドウ内 
の希望のアイコンをクリックするだけで登録されている設定が印刷文書に反映されます。 

あらかじめ登録されているプリセットの内容は下のとおりです。設定されている内容は右下の設を情報表示エリアに表 
示されます。 

• 文書標準 

一般的なイラストや写真を含んだ文書を高速に印刷する場合に適した設定です。 

♦ 文書高品位 

一般的なイラストや写真を含んだ文書を高品質で印刷する場合に適した設定です。 

• 高速 

ドラフト印刷など、文書を高速に印刷する場合に適した設定です。 

• 写真標準 

写真画像を多く含んだ文書を高速に印刷する場合に適した設定です。 

• 写真高品位 

写真画像を多く含んだ文書を高品質で印刷する場合に適した設をです。 

• OHP 

プレゼンテーシヨン資料などイラストを含んだデータを OHP に印刷する場合の設をです。 



チェック 


• プリセットで設定できる項目の詳細については 「カラー印刷の調整」、「プリセットメニューの設定内容」 を 
ご覧ください。また、オリジナルな設定内容を登録することもできます(登録.削除の方法についてはユー 
ザーズマニュアルの「プリセットの登録-削除」参照）。 

• 設定の内容を変更した場合に登録を行わないと、一時的に自由設をのアイコンが表示されます。 


「印刷品質」 

ソ下の印刷品質を選がすることができます。印刷品質の変更により適切な解像度が設定されます。 


• ドラフト 

速度を優先して印刷します。 

解像度： 300 X 300 dpi 

• 標準 

通常の設定です。文書などの印刷にお使いください。 

解像度： 600 X 600 dpi 

• 品質優先 

品質を優先して印刷します。写真等の印刷にお使いください。 

解像度： 600 X 1200 dpi 

• トナーセーブ 

トナーを節約して薄い色で印刷します。原稿などのテスト印刷にお使いくださし、。 
解像度： 300 X 300 dpi 

• OHP 

OHP を使用する場合にお使いください。 

解像度： 600 X 600 dpi 
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[用紙]シート 



このプロパテイシートは用紙に関するソ下の設定を行います。 


参 用紙サイズ 
♦ 用紙種別 
参 給紙方ま 
♦ 排紙方ま 
• 印刷部数 

♦ T 合印刷 
参 印刷方向 

♦ 印刷レイアウト 
参 両面印刷 

参 ウオーターマーク 


r 用紙サイズ」 

印刷する用紙サイズを選がします。[ユーザ定義]を選択した場合は、用紙の寸法を入力する[ユーザ定義サイズ]ダイアロ 
グボックスが表示されます。給紙方法は「手差しトレー」となります。 



チェック 


はがき、往復はがき、または封筒（洋形4号）を選がすると自動的に給紙方法は「手差しトレー」、排紙方法は 
「フェイスアップ」に変更されます。また、 B 5 より小さいサイズをを義した場合も排紙方まは r フェイスアップ」 
に変更されます。 


用紙サイズによって用紙のセット方向、給紙方法が制限されます。じ(下の表のとおりです。 


用紙サイズ 

用紙のセット方向 

給紙方ま 

横置き 

縦置き 

手差しトレー 

標準ホッパー 

増設ホッパー 

大容量ホッパー 

特 A 3 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 3 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

巳4 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 4 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

B 5 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 5 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

レター 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

はがき 

- 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

往復はがき 

- 

〇 

〇 

X 

X 

X 

洋お4号 

〇 

- 

〇 

X 

X 

X 

ユーザー設定： 

- 

- 

〇 

X 

X 

X 


〇 :選ができる 
X :選ができない 
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「用紙種別」 

ソ下の用紙種別を選がすることができます。 

• 普通紙/再生紙 (64 〜 90 g / m 2 ) 

• やや厚紙 (91 〜 104 g / m 2 ) 

• 中厚紙 （105 〜 122 g / m 2) 

• 厚紙 （123 〜 175 g / m 2) 

• ごく 厚紙 （176 〜 200 g / m 2) 

• ラベル紙 (0.1 〜 0.2 mm ) 

• OHP 
• 封筒 
• はがき 


[普通紙/再生紙]、[やや厚紙]、[中厚紙]、[厚紙]ソ外の用紙種別が選がされると給紙•排紙方法の変更を確 
ミ 認するダイアログボックスが表示されることがあります。[はし、]をクリックすると給紙方法は「手差し卜 
レー」、排紙方まは「フ王イスアップ」に変更されます。 


r 給紙方法」 


給紙元（ホッパ/手差しトレー)をコンボボックスから選がします。コンボボックスには使用できる給紙方法が表示されま 
す。「自動」にしておくと、選がされている用紙サイズがセットされているホッパー、手差しトレーから自動的に給紙され 
ます。 


0 

チェック 


給紙元を「自動」に設定して手差しトレーから給紙を行う場合、プリンターの操作パネルで手差しトレーの用紙 
サイズを設をしておく必要があります。手差しトレーの用紙サイズの設をが一致し、給紙方法が「自動」の場合 
でも、手差しトレーから給紙されます。 


用紙の種類によって給紙方法が制限されます。下の表のとおりです。 


用紙種別 

給紙方法 

手 差し トレー 

標準 ホッパー 

増設ホッパー 

大 容量 ホッパー 

普通紙/再生紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

やや厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

中厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

ごく厚紙 

〇 

X 

X 

X 

はがき 

〇 

〇 

X 

X 

封筒 

〇 

X 

X 

X 

ラベル紙 

〇 

X 

X 

X 

OHP 

〇 

〇 

X 

X 


〇:選ができる 
X :選ができない 
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r 排紙方法」 


ソ下の排紙先を選がすることができます。 

• フェイスダウン 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を下に向けて排紙します。 

• フェイスダウン（オフセット排紙） 

先頭ページからページ順に印刷面を下に向けて排紙します。印刷実行単位に用紙を左右にずらして置きかけま 
す。 

• フェイスアップ(先頭ぺージから） 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を上に向けて排紙します。 

• フェイスアップ(最終ぺージから） 

最終ページからページの逆順に印刷面を上に向けて排紙します。 

用紙の種類によって給紙方法が制限されます。下の表のとおりです。 


用紙種別 

排紙方法 

フェイスダウン 

フェイスダウン 
(オフセット排紙） 

フェイスアップ 
(先頭ページから） 

フェイスアップ 
(最終ページから） 

普通紙/再生紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

やや厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

中厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

ごく厚紙 

X 

X 

〇 

〇 

はがき 

X 

X 

〇 

〇 

封筒 

X 

X 

〇 

〇 

ラベル紙 

X 

X 

〇 

〇 

OHP 

X 

X 

〇 

〇 


〇 :選ができる 
X :選ができない 


「印刷部数」 

印刷する枚数を還がします。最大で999部まで指をできます。 


「 T 合印刷」 

複数部数印刷する場合に部単位で印刷を行います。排紙方法、両面印刷の設定に従って印刷順序を示すアイコンも変化し 
ます。両面印刷.製本印刷が指定されていると自動的に T 合い印刷が指定されます。 



チェック 


アプリケーションによっては、プリンターのプロパティから 「 T 合印用リ」を選択しただけでは T 合い印刷が有効 
にならない場合があります。アプリケーションの印刷設をで 「 T 合い」、もしくは「部単位で印刷」などの指定が 
できる場合は、アプリケーションの方で T 合印刷を指定してください。 

また、一部のアプリケーションにおいてはアプリケーション自身が T 合い処理を行うため、 T 合い印刷を高速 
に行う「電子ソート」の機能が有効にならなし、場合があります。 
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r 印刷方向」 

用紙を縦向きに使用するか横向きに使用するかを選がします。 
「印刷レイアウト」 

印刷レイアウトに関するソ下の設定を行うものです。 

• 標準 

• 拡大縮小印刷 
• 複数ぺージレイアウト 
• み割拡大印刷 


[拡大縮小印刷] 

文書を印刷する際の拡大縮小率を設をできます。通常使用される拡大-縮小率を指をできます。[詳細]をクリッ 
クすると[拡大縮小印刷]ダイアログボックスを表示し、下の設をができます。 

• 拡大/縮小率 

25〜200%の範囲で設定できます。 

• クイック設定 

定形用紙から拡大/縮小を設定します。 

• 出力用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを選がします。 



[複数ページレイアウト] 

複数ぺージレイアウトは、1枚の用紙に複数ぺージの印刷データを配置して印刷する機能です。[詳細]をクリック 
すると[複数ぺージレイアウト印刷]ダイアログボックスを表示し、ソ下の設をができます。 

• ぺージ配置 

ぺージの配置順を2、4、8ぺージから設定します。 

• ぺージレイアウト 

印刷するページの配置を設をします。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設定します。 

• 原稿サイズで配置する 

A 4 原稿を A 3 用紙に2ぺージ配置するなど、一回り大きな用紙に 
原稿を縮小せずに配置して印刷します。 



[か割拡大印刷] 

か割拡大印刷は、ポスターなど大判サイズの印刷データを複数のぺージにか割して印刷する機能です。[詳細]を 
クリックすると[か割拡大印刷]ダイアログボックスを表示し、ソ下の設定ができます。 A 4 用紙を使用した場合、 
最大約 A 0 サイズ相当のポスターを作成できます。印刷範囲、境界線の有無など詳細な設定ができます。 



倍率設定 

拡大するぺージ数を設定します。 
印刷範囲 

印刷するぺージを設定します。 
境界線を印刷する 
境界線の有無を設定します。 
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「両面印刷」 

片面印刷、両面印刷、および製本印刷に関する設定を行うものです。それぞれ[詳細]をクリックするとダイアログボック 
スを表示し、詳細な設定ができます。 



チェック 


次の条件を満たしていないと両面印刷、製本印刷を選がすることができません。また、「拡大縮小印刷」、「複 
数ぺージレイアウト」を選がしている場合は、製本印刷はできません。 

• オプションの両面印刷ユニット（型番： PR 丄9500 C - DL ) を装着していること 
• [メイン]シートの用紙種別で「普通紙屑生紙」または「やや厚紙」が選がされていること 
• 設をされている用紙サイズが特 A 3、 A 5、 はがき、往復はがき、封筒、ユーザ定義でないこと 
• み割拡大印刷を選がしていないこと 


[片面] 

表面にだけ印刷されます。 

[両面] 

自動的に排紙方法が r フ王イスダウン」、 T 合印刷が有効に設定されます。 

• 印刷位置調整 

ぺージホ余白からの印刷位置を〇〜 20 mm の範囲で指定すること 
ができます。 

• 裏面をが称に配置する 

チェックすると裏面の印刷範囲の枠が綴じ辺を軸にして表面と 
が称な位置に配置されます。 

• 綴じ方向 

綴じ方を「長辺綴じ」にするか「短辺綴じ」にするか、綴じる順番を 
右からとするかホからとするかを設をします。 
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[製本] 

製本印刷とは週刊誌のように 2 つ折りの本になるようぺージを割り付けて印刷する機能です。自動的に排紙方法が 
「フェイスダウン」、 T 合印刷が有効に設定されます。 



• 配置 

製本したときに印刷面はどこに配置され るかを 指をします。す 
ベてのページに 配置す る、 右 ページのみに 配置す る、 ホ ページ 
のみに 配置す るの 3通り選ができます。 

• 印刷の順序 

ぺージを印刷する順番を指定します。[右からホ]をチ： L ックする 
と右開きの本(和書）になります。通常はホ開き（洋書）の順番で 
す。 

• 原稿サイズで配置する 

A 4 原稿を A 3 用紙に2ぺージ配置するなど、一回り大きな用紙に 
原稿を縮小せずに配置して印刷します。 
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「ウ ォーターマー ク」 

ウォーターマークとは用紙のホまった部分に透かしを入れたように、透かしを重ねて印刷する機能です。[詳細] 
をクリックするとダイアログボックスを表示し、たの設定ができます。ウォーターマークはあらかじめ登録され 
ている12個を含めて、最大50個まで登録することができます。ウォーターマークの追加登録方まに関してはユー 
ザーズマニユアルの「ウォーターマークの登録」を参照ください。 

• 位置 

マークが印刷される位置を指定します。「中央」、「左上」、「右 
上」、「左下」、「右下」から指定します。 

• 角度 

印刷されるマークの角度を5段階で指定します。ビットマップス 
タイルのスタンプは角度の指定ができません。 

• サイズ 

印刷されるマークのサイズを設定します。 

• カラー選が 

印刷されるマークの色を指をします。文字スタイルのスタンプ 
にのみ色の指をができます。 



[オプシヨン]シート 



このプロパティシートでは認証印刷機能、白紙排出制御機能の設をを行 
うことができます。 


D 認証印刷機能を使用するためにはプリンターにオプション 

のハードディスクが装着されている'必要があります。 


r 認証印刷を使用する」 

チェックボックスをオンにすると印刷データはプリンターのハードディスクにいったん保存されます。保存した 
データはプリンターの操作パネルを使って印刷することができます。保存された印刷データを識別.認証するため 
に印刷ジョブ名、パスワードを設定します。 

• 印刷ジョブ名 

半角文字で10文字まで指定することができます。印刷開始時には印刷ジョブ名に続いて時刻が追加されま 
す。 

• パスワード 

〇〜7までの数字で4ネ巧を指定します。いったん入力すると確認のためもう一度同じパスワードを入力するよ 
うに求められます。 
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認証印刷を使用する場合、アプリケーションから印刷をする時に次のよ 
うな認証印刷ダイアログボックスが表示されます。この時、印刷ジョブ 
名を変更することもできます。認証印刷ダイアログボックスで [0 K ] を 
クリックすると、プリンターのハードディスクにデータが転送されま 
す。 


Q 印刷時に認証印刷ダイアログボックスが表示されるまでに 

時間がかかる場合があります。ダイアログボックスが表示 
されるまでお待ちください。 


r プリンタ自動切替機能を使用する」 

プリンタ自動切替機能を使用して印刷するかどうかを設定します。片方向の通信時またはプリンタ自動切替用と 
してプリンターソフトウエアをインストールしていない場合は設定することができません。 

r 白紙排出を制御する」 

チェックボックスをオンにすると白紙ぺージを印刷しないように制御することができます。 


[プリンタの構成]シート 



双方向通信の場合 


このプロパティシートは現をのプリンターの状態（オプション、 ホッ 
パー、トレー）を表示するものです。 PrintAgent がインストールされてい 
て、ヌリ方向通信している場合[最新の状態に更新]をクリックすると最新 
の情報を取得することができます。 

次の条件が満たされているとリプリント機能を使用するかどうかを選が 
することができます。 

• PrintAgent がインストールされている 
• 双方向通信が可能である 

• PrintAgent のプロパティでリプリント機能が選がされている 



片方向通信の場合 


片方向通信を行っている場合は、手動でプリンターの構成を設をできま 
す。 
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Windows 2000の場合 


Windows 2000では、印刷の詳細な設をはじ(下の2つのダイアログボックスで行います。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックス 

このダイアログボックスはプリンターのポートや共有などに関する設をを行うものです。々のようなプロパティシートで 
構成されています。このダイアログボックスはアプリケーシヨンのメニューからは表示させることができません。 



♦ [全般]シ~卜 
♦ [共有]シート 
♦ [ポート]シート 
参 [詳細設を]シート 
参 [色の管理]シート 
参 [セキュリティ]シート 
参 「プリンタの構成]シート 


[印刷設定]ダイアログボックス 

このダイアログボックスは印刷の詳細な設定を行うものです。次のようなプロパテイシートで構成されています。また、 
ダイアログボックス内の設をは自由に組み合わせて登録することができます（ユーザーズガイドの「プリセットメニュー」 
参照)。 



参 [メイン]シート 
参 [用紙]シート 
参 [オプション]シート 
• [プリンタの状態]シート 
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ダイアログボックスの開き方 

プロパティダイアログボックスを開く方法は々の2通りあります。 

• アプリケーシヨンのメニユーから開く 方法 

一般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーシヨンでのみ有効となります。また用紙の設定の項目な 
ど表示できないことがあります。アプリケーシヨンから呼び出せるのは印刷の設定を行う[印刷設を]ダイアログ 
ボックスだけです。 

• タスクバー上の [スタート]から開く 方 法 

ダイアログボックスの設をは[印刷設を]、[プリンタのプロパティ]ともにすべてのアプリケーシヨンでの基本設 
定になります。 


アプリケーションから開く 

アプリケーションから[印刷設を]ダイアログボックスを開く場合、[ファイル]メニューの[印用リ]コマンドか[プリンタの 
設を]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合[ファイル]メニューの中にありますが、[ファイル]メニュ ー 
の構成はアプリケーションによって異なります。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧くださし、。） 

ここでは Windows 2000に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって、[印刷設を]ダイアロ 
グボックスを呼び出す手順を説明します。任意のワードパッド文書を表示させて次の手順を確認してください。 

1- [ファイル]メニューの[印质 (I] をクリックする。 
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下のような[印用リ]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては、 「設定の概要(印刷設定)」 
を参照してください。 
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[スタート]ボタンから開く 
1 ■ [プリンタ]フォルダーを開く。 



2. [NEC Color MultiWriter 9400 C ] アイコンを右クリックする。 

プリ ン ターの アイコンが 選がされ、 メニ ユーが表示されます。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開きたい場合は手順3へ、[印刷設を]ダイアログボックスを開きたい 
場合は手順4へ進みます。 



3. [プロパティ]をクリックして、[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開く。 
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下のような[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては、 「設定 
の概要（プリンタのプロパティ）」 を参照してください。 


r 〜巧 ' ■ffihaBBH — 皿 
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4. [印刷設定]をクリックして、[印刷設定]ダイアログボックスを開く 



ソ下のような[印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。各プロパテイシートについては、 「設をの概要（印刷 
設を）」 を参照してください。 
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設定の概要（プリンタのプロパティ） 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスの概要をプロパティシートごとに説明します。詳細は各プロパティシート上 
のそれぞれの項目の上で右クリックすることによりヘルプを表示することができます。 

[全般]シート 



[共有]シート 



このプロパティシートはあらかじめ入力されたプリンターにつ 
いてのコメントなどを表示.設をします 。 Windows 2000日本 
語版が応のプリンタードライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ 
ん。 


このプロパティシートは Windows 2000日本語版が応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 

プリンターを共有するときの設定を行うシートです。 


[ホート」ンート 



このプロパテイシートは Windows 2000日本語版が応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 


Q PrintAgent を使用する場合は、[双方向サポートを有 
効にする]をチェックしてください。 


通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ 
ん。 
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[詳細設定]シート 



このプロパティシートは Windows 2000日本語版が応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。 


[をの管理]シート 



この プロパティシートは Windows 2000日本語版が応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 

に M プロファイルの設定を行うシートです。 


[セキュリティ]シート 



この プロパティシートは Windows 2000日本語版が応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設定の変更はか要ありませ 
ん。 
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[プリンタの構成]シート 



双方向通信の場合 


このプロパティシートは現在のプリンターの状態（オプション、 
ホッパー、トレー）を表示するものです。 PrintAgent がインス 
トールされていて、双方向通信している場合[最新の状態に更新] 
をクリックすると最新の情報を取得することができます。 
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片方向通信を行っている場合は、手動でプリンターの構成を設 
をできます。 
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片方向通信の場合 
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設定の概要（印刷設定) 


[印刷設定]ダイアログボックスの概要をプロパテイシートごとに説明します。 

[メイン]シート 



このプロパティシートは印刷品質の設定、登録•削除を行いま 
す。 

参 プリセツトメニユー 

• 印刷品質 


r プリセツトメニユ ー 」 

-般的な用途で使われる印刷品質•用紙種別に関する設をがスクロールウィンドウ内に登録されています。ウィンドウ内 
の希望のアイコンをクリックするだけで登録されている設をが印刷文書に反映されます。 

あらかじめ登録されているプリセットの内容は下のとおりです。設をされている内容は右下の設を情報表示エリアに表 
示されます。 

• 文書標準 

一般的なイラストゃ写真を含んだ文書を高速に印刷する場合に適した設をです。 

♦ 文書高品位 

一般的なイラストゃ写真を含んだ文書を高品質で印刷する場合に適した設定です。 

• 高速 

ドラフト印刷など、文書を高速に印刷する場合に適した設をです。 

• 写真標準 

写真画像を多く含んだ文書を高速に印刷する場合に適した設をです。 

• 写真高品位 

写真画像を多く含んだ文書を高品質で印刷する場合に適した設定です。 

• OHP 

プレゼンテーシヨン資料などイラストを含んだデータを OHP に印刷する場合の設定です。 


^9 プリセットで設をできる項目の詳細については 「カラー印刷の調整」、「プリセットメニューの設定内容」 を ご覧 
くださし、。また、オリジナルな設を内容を登録することもできます（登録.削除の方法についてはユーザーズ 
マニュアルの 「プリセットの登録-削除」参照)。 
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「印刷品質」 

ソ下の印刷品質を選がすることができます。印刷品質の変更により適切な解像度が設定されます。 

• ドラフト 

速度を優先して印刷します。 

解像度： 300 X 300 dpi 

• 標準 

通常の設定です。文書などの印刷にお使いください。 

解像度： 600 X 600 dpi 

• 品質優先 

品質を優先して印刷します。写真等の印刷にお使いくださし、。 

解像度： 600 X 1200 dpi 

参トナーセーブ 

トナーを節約して薄い色で印刷します。原稿などのテスト印刷にお使いください。 
解像度： 300 X 300 dpi 

• OHP 

OHP を使用する場合にお使いください。 

解像度： 600 X 600 dpi 
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[用紙]シート 



このプロパテイシートは用紙に関するソ下の設定を行います。 


参 用紙サイズ 
♦ 用紙種別 
参 給紙方ま 
♦ 排紙方ま 
• 印刷部数 
♦ T 合印刷 
参 印刷方向 
参 印刷レイアウト 
参 両面印刷 
参 ウオーターマーク 


r 用紙サイズ」 

印刷する用紙サイズを選がします。[ユーザを義]を選択した場合は、用紙の寸法を入力する[ユーザ定義サイズ]ダイアロ 
グボックスが表示されます。給紙方法は「手差しトレー」となります。 



チェック 


はがき、往復はがき、または封筒（洋形4号）を選がすると自動的に給紙方法は「手差しトレー」、排紙方法は 
「フェイスアップ」に変更されます。また、 B5 より小さいサイズを定義した場合も排紙方まは r フェイスアップ」 
に変更されます。 


用紙サイズによって用紙のセット方向、給紙方法が制限されます。じ(下の表のとおりです。 


用紙サイズ 

用紙のセット方向 

給紙方ま 

横置き 

縦置き 

手差しトレー 

標準ホッパー 

増設ホッパー 

大容量ホッパー 

特 A 3 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 3 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

B 4 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 4 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

B 5 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 5 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

レター 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

はがき 

- 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

往復はがき 

- 

〇 

〇 

X 

X 

X 

洋お4号 

〇 

- 

〇 

X 

X 

X 

ユーザー設定： 

- 

- 

〇 

X 

X 

X 


〇 :選ができる 
X :選ができない 
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「用紙種別」 

ソ下の用紙種別を選がすることができます。 

• 普通紙/再生紙 (64 〜 90 g / m 2 ) 

• やや厚紙 (91 〜 104 g / m 2 ) 

• 中厚紙 （105 〜 122 g / m 2) 

• 厚紙 （123 〜 175 g / m 2) 

• ごく 厚紙 （176 〜 200 g / m 2) 

• はがき 
• 封筒 

• ラベル紙 (0.1 〜 0.2 mm ) 

• OHP 


[普通紙/再生紙]、[やや厚紙]、[中厚紙]、[厚紙]ソ外の用紙種別が選がされると給紙•排紙方法の変更を確 
ミ 認するダイアログボックスが表示されることがあります。[はし、]をクリックすると給紙方法は「手差し卜 
レー」、排紙方まは「フ王イスアップ」に変更されます。 


r 給紙方法」 


給紙元（ホッパ/手差しトレー)をコンボボックスから選がします。コンボボックスには使用できる給紙方法が表示されま 
す。「自動」にしておくと、選がされている用紙サイズがセットされているホッパー、手差しトレーから自動的に給紙され 
ます。 


Q 

チェック 


給紙元を「自動」に設をして手差しトレーから給紙を行う場合、プリンターの操作パネルで手差しトレーの用紙 
サイズを設をしておく必要があります。手差しトレーの用紙サイズの設をが一致し、給紙方法が「自動」の場合 
でも、手差しトレーから給紙されます。 


用紙の種類によって給紙方法が制限されます。下の表のとおりです。 


用紙種別 

給紙方法 

手差しトレー 

標準ホッパー 

増設ホッパー 

大容量ホッパー 

普通紙/再生紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

やや厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

中厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

ごく厚紙 

〇 

X 

X 

X 

はがき 

〇 

〇 

X 

X 

封筒 

〇 

X 

X 

X 

ラベル紙 

〇 

X 

X 

X 

OHP 

〇 

〇 

X 

X 


〇:選ができる 
X :選ができない 
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r 排紙方法」 


ソ下の排紙先を選がすることができます。 

• フェイスダウン 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を下に向けて排紙します。 

• フェイスダウン（オフセット排紙） 

先頭ページからページ順に印刷面を下に向けて排紙します。印刷実行単位に用紙を左右にずらして置きかけま 
す。 

• フェイスアップ(先頭ぺージから） 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を上に向けて排紙します。 

• フェイスアップ(最終ぺージから） 

最終ページからページの逆順に印刷面を上に向けて排紙します。 

用紙の種類によって給紙方法が制限されます。下の表のとおりです。 


用紙種別 

排紙方法 

フェイスダウン 

フェイスダウン 
(オフセット排紙） 

フェイスアップ 
(先頭ぺージから） 

フェイスアップ 
(最終ぺージから） 

普通紙/再生紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

やや厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

中厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

ごく厚紙 

X 

X 

〇 

〇 

はがき 

X 

X 

〇 

〇 

封筒 

X 

X 

〇 

〇 

ラベル紙 

X 

X 

〇 

〇 

OHP 

X 

X 

〇 

〇 


〇:選ができる 
X :選ができない 


「印刷部数」 

印刷する枚数を選がします。最大で999部まで指定できます。 


「T 合印刷」 

複数部数印刷する場合に部単位で印刷を行います。排紙方法、両面印刷の設をに従って印刷順序を示すアイコンも変化し 
ます。両面印刷.製本印刷が指定されていると自動的に T 合い印刷が指定されます。 

D アプリケーションによっては、プリンターのプロパティから 「T 合印用リ」を選択しただけでは T 合い印刷が有効 
にならない場合があります。アプリケーションの印刷設をで 「T 合い」、もしくは「部単位で印刷」などの指定が 
できる場合は、アプリケーションの方で T 合印刷を指定してください。 

また、一部のアプリケーションにおいてはアプリケーション自身が T 合い処理を行うため、 T 合い印刷を高速 
に巧う「電子ソート」の機能が有効にならなし、場合があります。 
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r 印刷方向」 

用紙を縦向きに使用するか横向きに使用するかを選がします。 
「印刷レイアウト」 

印刷レイアウトに関するソ下の設定を行うものです。 

• 標準 

• 拡大縮小印刷 
• 複数ぺージレイアウト 
• み割拡大印刷 


[拡大縮小印刷] 

文書を印刷する際の拡大縮小率を設をできます。通常使用される拡大-縮小率を指をできます。[詳細]をクリッ 
クすると[拡大縮小印刷]ダイアログボックスを表示し、下の設をができます。 

• 拡大/縮小率 

25〜200%の範囲で設定できます。 

• クイック設定 

定形用紙から拡大/縮小を設定します。 

• 出力用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを選がします。 



[複数ページレイアウト] 

複数ぺージレイアウトは、1枚の用紙に複数ぺージの印刷データを配置して印刷する機能です。[詳細]をクリック 
すると[複数ぺージレイアウト印刷]ダイアログボックスを表示し、ソ下の設をができます。 



• ぺージ配置 

ぺージの配置順を2、4、8ぺージから設定します。 

• ぺージレイアウト 

印刷するページの配置を設をします。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設定します。 

• 原稿サイズで配置する 

A 4 原稿を A 3 用紙に2ぺージ配置するなど、一回り大きな用紙に 
原稿を縮小せずに配置して印刷します。 


[み割拡大印刷] 

か割拡大印刷は、ポスターなど大判サイズの印刷データを複数のぺージにか割して印刷する機能です。[詳細]を 
クリックすると[か割拡大印刷]ダイアログボックスを表示し、ソ下の設をができます。 A 4 用紙を使用した場合、 
最大約 A 0 サイズ相当のポスターを作成できます。印刷範囲、境界線の有無など詳細な設をができます。 

• 倍率設定 

拡大するページ数を設定します。 

• 印刷範囲 

印刷するぺージを設定します。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設定します。 
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「両面印刷」 


片面印刷、両面印刷、および製本印刷に関する設定を行うものです。それぞれ[詳細]をクリックするとダイアログボック 
スを表示し、詳細な設定ができます。 



チェック 


次の条件を満たしていないと両面印刷、製本印刷を選がすることができません。また、「拡大縮小印刷」、「複 
数ぺージレイアウト」を選がしている場合は、製本印刷はできません。 

• オプションの両面印刷ユニット（型番： PR 丄9500 C-DL) を装着していること 
• [メイン]シートの用紙種別で「普通紙屑生紙」または「やや厚紙」が選がされていること 
• 設をされている用紙サイズがおA3、 A5、 はがき、往復はがき、封筒、ユーザ定義でないこと 
• み割拡大印刷を選がしていないこと 


[片面] 

表面にだけ印刷されます。 

[両面] 

自動的に排紙方法が r フ王イスダウン」、 T 合印刷が有効に設定されます。 

• 印刷位置調整 

ぺージホ余白からの印刷位置を〇〜 20mm の範囲で指定すること 
ができます。 

• 裏面をが称に配置する 

チェックすると裏面の印刷範囲の枠が綴じ辺を軸にして表面と 
が称な位置に配置されます。 

• 綴じ方向 

綴じ方を「長辺綴じ」にするか「短辺綴じ」にするか、綴じる順番を 
右からとするかホからとするかを設をします。 



[製本] 

製本印刷とは週刊誌のように2つ折りの本になるようぺージを割り付けて印刷する機能です。自動的に排紙方法が 
「フェイスダウン」、 T 合印刷が有効に設定されます。 



• 配置 

製本したときに印刷面は どこに 配置され るかを 指をします。す 
ベてのぺージに 配置す る、 右 ぺージのみに 配置す る、 ホ ぺージ 
のみに 配置す るの 3通り選ができます。 

♦ 印刷の順序 

ぺージを印刷する順番を指定します。[右からホ]をチ王ックする 
と右開きの本(和書）になります。通常はホ開き（洋書）の順番で 
す。 

• 原稿サイズで配置する 

A4 原稿を A3 用紙に2ぺージ配置するなど、一回り大きな用紙に 
原稿を縮小せずに配置して印刷します。 
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「ウォ ーターマー ク」 

ウォーターマークとは用紙のホまった部分に透かしを入れたように、透かしを重ねて印刷する機能です。[詳細] 
をクリックするとダイアログボックスを表示し、たの設定ができます。ウォーターマークはあらかじめ登録され 
ている12個を含めて、最大50個まで登録することができます。ウォーターマークの追加登録方まに関してはユー 
ザーズマニユアルの「ウォーターマークの登録」を参照ください。 

• 位置 

マークが印刷される位置を指定します。「中央」、「左上」、「右 
上」、「左下」、「右下」から指定します。 

• 角度 

印刷されるマークの角度を5段階で指定します。ビットマップス 
タイルのスタンプは角度の指定ができません。 

• サイズ 

印刷されるマークのサイズを設定します。 

• カラー選が 

印刷されるマークの色を指をします。文字スタイルのスタンプ 
にのみ色の指をができます。 
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[オプション]シート 



このプロパティシートでは認証印刷機能、白紙排出制御機能の設をを行 
うことができます。 



チェック 


認証印刷機能を使用するためにはプリンターにオプション 
のハードディスクが装着されている必要があります。 


r 認証印刷を使用する」 

チェックボックスをオンにすると印刷データはプリンターのハードディスクにいったん保存されます。保存した 
データはプリンターの操作パネルを使って印刷することができます。保存された印刷データを識別-認証するため 
に印刷ジョブ名、パスワードを設定します。 

• 印刷ジョブ名 

半角文字で10文字まで指定することができます。印刷開始時には印刷ジョブ名に続いて時刻が追加されま 
す。 

• パスワード 

〇〜7までの数字で4ネ巧を指定します。いったん入力すると確認のためもう一度同じパスワードを入力するよ 
うに求められます。 
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認証印刷を使用する場合、アプリケーションから印刷をする時に次のよ 
うな認証印刷ダイアログボックスが表示されます。この時、印刷ジョブ 
名を変更することもできます。認証印刷ダイアログボックスで [0 K ] を 
クリックすると、プリンターのハードディスクにデータが転送されま 
す。 


D 印刷時に認証印刷ダイアログボックスが表示されるまでに 

時間がかかる場合があります。ダイアログボックスが表示 
されるまでお待ちください。 


r プリンタ自動切替機能を使用する」 

プリンタ自動切替機能を使用して印刷するかどうかを設定します。片方向の通信時またはプリンタ自動切替用と 
してプリンターソフトウエアをインストールしていない場合は設定することができません。 


r 白紙排出を制御する」 

チェックボックスをオンにすると白紙ぺージを印刷しないように制御することができます。 


に MF スプールを有効にする」 

このチェックボックスをオンにすることにより EMF を使用するプリンターユーティリティーなどの機能を使用で 
きるようになる場合があります。 


EMF スプールを有効にすると、印刷データによっては正しく印刷できない場合があります。また、 

チ iiy タ サ—バ—クライアント環境でウォーターマークが印刷されなし、場合があります。通常はチェックを外 

してご使用ください。 


[プリンタのが態]シート 



このプロパティシートは現をのプリンターの状態（オプション、 ホッ 
パー、トレー)を表示するものです。 PrintAgent がインストールされてい 
て、双方向通信している場合[最新の状態に更新]をクリックすると最新 
の情報を取得することができます。 

々の条件が満たされているとリプリント機能を使用するかどうかを選が 
することができます。 

参 PrintAgent がインストールされている 
• 双方向通信が可能である 

• PrintAgent のプロパティでリプリント機能が選がされている 
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Windows NT ん〇の場合 


Windows NT 4.0 では、印刷の詳細な設定は下の2つのプロパティダイアログボックスで行います。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックス 

このダイアログボックスはプリンターのポートや共有などに関する設をを行うものです。々のようなプロパティシートで 
構成されています。このダイアログボックスはアプリケーシヨンのメニューからは表示させることができません。 



♦ [全般]シ~卜 
参 [ポート]シート 
参 [スケジュール]シート 
♦ [共有]シート 
♦ [セキュリティ]シート 
参 「プリンタの構成]シート 


[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックス 

このダイアログボックスは印刷の詳細な設定を行うものです。次のようなプロパテイシートで構成されています。 



参 [メイン]シート 
参 [用紙]シート 
♦ [オプション]シート 
• [プリンタのが態]シート 
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ダイアログボックスの開き方 

プロパティダイアログボックスを開く方法は々の2通りあります。 

• アプリケーシヨンのメニユーから開く 方法 

一般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーシヨンでのみ有効となります。また、用紙の設をの項目 
など表示できないことがあります。アプリケーシヨンから呼び出せるのは印刷の設定を行う[ドキュメントプロパ 
テイ]ダイアログボックスだけです。 


• デスクトップ上の [スタート]ボタンから開く 方 法 

ダイアログボックスの設をは[プリンタのプロパティ]、 [ ドキユメントプロパティ]、ともにすべてのアプリケー 
シヨンでの基本設定になります。 


アプリケーションから開く 

アプリケーションから[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスを開く場合、[ファイル]メニューの[印用リ]コマンド 
か[プリンタの設を]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合[ファイル]メニューの中にありますが、[ファ 
イル]メニューの構成はアプリケーションによって異なります。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧くださ 

い。） 

ここでは Windows NT 4.0 に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって、[ドキュメントプ 
ロパティ]ダイアログボックスを呼び出す手順を説明します。任意のワードパッド文書を表示させて々の手順を確認して 
ください0 

1- [ファイル]メニューの[印用 【 J ] をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが表示されます。 


MPSBTEaj もで M "ん¥が^] *饰1 

の 9 m 卿 か… 

1 K か- な 川な 1 

1 向 1 を] 

■を 

3町"3 n レ lul 朝 fi 


■ ■ . 1 ■ , _ 口. , ■ ：| , -IU - ■- 

91® 1-^ 

A .- A 




W わ™ H ■了 0 



2. [プロパテイ]をクリックする。 
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ソ下のような[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。をプロパティシートについては、 
をの概要 （ ドキュメントプロパティ）」 を参照してください。 
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[スターりから開く 
1. [プリンタ]フォルダーを開く 
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2 . [NEC Color MultiWriter 9400 C ] アイコンを右クリックする < 


プリンターのアイコンが選がされ、メ, 


-が表示されます。 


[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開きたい場合は手順3へ、 [ ドキユメントプロパティ]ダイアログボッ 
クスを開きたい場合は手順4へ進みます。 


‘I 

H 巧 I ■■ 


の * を屯 


，先を …, 


-• 化 W 
ril ■田 
卜 

hh が 

け — >L 々 KCMi が 

:,-|1>?»4^^1*み 

■冉•口 

SPK-MW 


S か 。-.…— 


3 . [プロパティ]をクリックして、[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開く 
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ソ下のような[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては、 「設定 
の概要（プリンタのプロパティ）」 を参照してください。 


4. [ドキュメントの既定値]をクリックして、[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスを開く 
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ソ下のような[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては、 
をの概要 （ ドキュメントプロパティ）」 を参照してください。 
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設定の概要（プリンタのプロパティ） 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスの概要をプロパテイシートごとに説明します。詳細は各プロパティシート上 
のそれぞれの項目の上で右クリックすることによりヘルプを表示することができます。 


[全般]シート 



このプロパティシートはあらかじめ入力されたプリンターにつ 
いてのコメントなどを表示-設定します 。 Windows NT 4.0 日本 
語版が応のプリンタードライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ 
ん。 


[ホート」シート 



このプロパティシートは Windows NT 4.0 日本語版が応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 


D PrintAgent を使用する場合は、[双方向サポートを有 
効にする]をチェックしてください。 


通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ 
ん。 


[スケジュール]シート 



このプロパティシートは Windows NT 4.0 日本語版が応のプリ 
ンタードライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ 
ん。 
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[共有]シート 
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このプロパティシートは Windows NT 4.0 日本語版が応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 

プリンターを共有するときの設をを行うシートです。 


この プロ パテ イシートは Windows 4.0 日本語版が応のプリンター 
ドライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ 
ん。 


このプロパティシートは現をのプリンターの状態（オプション、 
ホッパー、トレー）を表示するものです。 PrintAgent がインス 
トールされていて、双方向通信している場合[最新の状態に更新] 
をクリックすると最新の情報を取得することができます。 
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I パゴー I 芦 ■ トト而|九 I 


み 

电 ■ 

み 

—— 

み 


■ HJL けた it 


1 如巧 Q 


，— fmdmjr . 


i9z= ■ 叫 ， t = ■ - ： 3t* I 


[プリンタの構成]シート 





双方向通信の場合 
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片方向通信の場合 


片方向通信を行っている場合は、手動でプリンターの構成を設 
定できます。 


853-810497-002 -A 初版 





























2 プリンタードライバー 


91 


設定の概要（ドキュメントプロパティ） 


[ ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスの概要をプロパテイシートごとに説明します。 

[メイン]シート 



このプロパティシートは印刷品質の設定、登録•削除を行いま 
す。 

参 プリセツトメニユー 

• 印刷品質 


r プリセツトメニユ ー 」 

-般的な用途で使われる印刷品質•用紙種別に関する設をがスクロールウィンドウ内に登録されています。ウィンドウ内 
の希望のアイコンをクリックするだけで登録されている設をが印刷文書に反映されます。 

あらかじめ登録されているプリセットの内容は下のとおりです。設をされている内容は右下の設を情報表示エリアに表 
示されます。 

• 文書標準 

一般的なイラストゃ写真を含んだ文書を高速に印刷する場合に適した設をです。 

♦ 文書高品位 

一般的なイラストゃ写真を含んだ文書を高品質で印刷する場合に適した設定です。 

• 高速 

ドラフト印刷など、文書を高速に印刷する場合に適した設をです。 

• 写真標準 

写真画像を多く含んだ文書を高速に印刷する場合に適した設をです。 

• 写真高品位 

写真画像を多く含んだ文書を高品質で印刷する場合に適した設定です。 

• OHP 

プレゼンテーシヨン資料などイラストを含んだデータを OHP に印刷する場合の設をです。 



チェック 


• プリセットで設をできる項目の詳細については 「カラー印刷の調整」、「プリセットメニューの設定内容」 を 
ご實ください。また、オリジナルな設定内容を登録することもできます(登録•削除の方法についてはユー 
ザーズマニュアルの「プリセットの登録.削除」参照）。 

• 設定の内容を変更した場合に登録を行わないと、一時的に自由設定のアイコンが表示されます。 
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「印刷品質」 

ソ下の印刷品質を選がすることができます。印刷品質の変更により適切な解像度が設定されます。 

• ドラフト 

速度を優先して印刷します。 

解像度： 300X300dpi 

• 標準 

通常の設定です。文書などの印刷にお使いください。 

解像度： 600X600dpi 

• 品質優先 

品質を優先して印刷します。写真等の印刷にお使いくださし、。 

解像度： 600X1200dpi 

参トナーセーブ 

トナーを節約して薄い色で印刷します。原稿などのテスト印刷にお使いください。 
解像度： 300X300dpi 

• OHP 

OHP を使用する場合にお使いください。 

解像度： 600X600dpi 
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[用紙]シート 



このプロパテイシートは用紙に関するソ下の設定を行います。 


参 用紙サイズ 
♦ 用紙種別 
参 給紙方ま 
♦ 排紙方ま 
• 印刷部数 
♦ T 合印刷 
参 印刷方向 
参 印刷レイアウト 
参 両面印刷 
参 ウオーターマーク 


r 用紙サイズ」 


印刷する用紙サイズを選がします。[ユーザを義]を選択した場合は、用紙の寸法を入力する[ユーザ定義サイズ]ダイアロ 
グボックスが表示されます。給紙方法は「手差しトレー」となります。 



チェック 


はがき、往復はがき、または封筒（洋形4号）を選がすると自動的に給紙方法は「手差しトレー」、排紙方法は 
「フェイスアップ」に変更されます。また、 B 5 より小さいサイズを定義した場合も排紙方まは r フェイスアップ」 
に変更されます。 


用紙サイズによって用紙のセット方向、給紙方法が制限されます。ソ下の表のとおりです。 


用紙サイズ 

用紙のセ 

ット方问 

給紙方法 

横置き 

縦置き 

手差しトレー 

標準ホッ 

パー 

増設ホッパー 

大容量ホッパー 

特 A 3 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 3 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

B 4 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 4 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

B 5 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 5 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

レター 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

はがき 

- 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

往復はがき 

- 

〇 

〇 

X 

X 

X 

洋お4号 

〇 

- 

〇 

X 

X 

X 

ユーザー設定： 

- 

- 

〇 

X 

X 

X 


〇 :選ができる 
X :選ができない 
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「用紙種別」 

ソ下の用紙種別を選がすることができます。 

• 普通紙/再生紙 (64 〜 90 g / m 2 ) 

• やや厚紙 (91 〜 104 g / m 2 ) 

• 中厚紙 （105 〜 122 g / m 2) 

• 厚紙 （123 〜 175 g / m 2) 

• ごく 厚紙 （176 〜 200 g / m 2) 

• はがき 
• 封筒 

• ラベル紙 (0.1 〜 0.2 mm ) 

• OHP 


0 

チェック 


[普通紙/再生紙]、[やや厚紙]、[中厚紙]、[厚紙]ソ外の用紙種別が選がされると給紙•排紙方法の変更を確 
認するダイアログボックスが表示されることがあります。[はし、]をクリックすると給紙方法は「手差し卜 
レー」、排紙方まは「フ王イスアップ」に変更されます。 


r 給紙方法」 


給紙元（ホッパ/手差しトレー)をコンボボックスから選がします。コンボボックスには使用できる給紙方法が表示されま 
す。「自動」にしておくと、選がされている用紙サイズがセットされているホッパー、手差しトレーから自動的に給紙され 
ます。 

^9 給紙元を「自動」に設定して手差しトレーから給紙を行う場合、プリンターの操作パネルで手差しトレーの用紙 

サイズを設をしておく必要があります。手差しトレーの用紙サイズの設をが一致し、給紙方法が「自動」の場合 
でも、手差しトレーから給紙されます。 


用紙の種類によって給紙方法が制限されます。<1^下の表のとおりです。 


用紙種別 

給紙方法 

手 差し トレー 

標準 ホッパー 

増設ホッパー 

大 容量 ホッパー 

普通紙/再生紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

やや厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

中厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

ごく厚紙 

〇 

X 

X 

X 

はがき 

〇 

〇 

X 

X 

封筒 

〇 

X 

X 

X 

ラベル紙 

〇 

X 

X 

X 

OHP 

〇 

〇 

X 

X 


〇:選ができる 
X :選ができない 
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r 排紙方法」 


ソ下の排紙先を選がすることができます。 

• フェイスダウン 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を下に向けて排紙します。 

• フェイスダウン（オフセット排紙） 

先頭ページからページ順に印刷面を下に向けて排紙します。印刷実行単位に用紙を左右にずらして置きかけま 
す。 

• フェイスアップ(先頭ぺージから） 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を上に向けて排紙します。 

• フェイスアップ(最終ぺージから） 

最終ページからページの逆順に印刷面を上に向けて排紙します。 

用紙の種類によって給紙方法が制限されます。下の表のとおりです。 


用紙種別 

排紙方法 

フェイスダウン 

フェイスダウン 
(オフセット排紙） 

フェイスアップ 
(先頭ページから） 

フェイスアップ 
(最終ページから） 

普通紙/再生紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

やや厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

中厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

ごく厚紙 

X 

X 

〇 

〇 

はがき 

X 

X 

〇 

〇 

封筒 

X 

X 

〇 

〇 

ラベル紙 

X 

X 

〇 

〇 

OHP 

X 

X 

〇 

〇 


〇:選ができる 
X :選択できない 


「印刷部数」 

印刷する枚数を選がします。最大で999部まで指をできます。 


「 T 合印刷」 


複数部数印刷する場合に部単位で印刷を行います。排紙方法、両面印刷の設定に従って印刷順序を示すアイコンも変化し 
ます。両面印刷.製本印刷が指定されていると自動的に T 合い印刷が指をされます。 



チェック 


アプリケーションによっては、プリンターのプロパティから 「 T 合印用リ」を選択しただけでは T 合い印刷が有効 
にならない場合があります。アプリケーションの印刷設をで 「 T 合い」、もしくは「部単位で印刷」などの指定が 
できる場合は、アプリケーションの方で T 合印刷を指をしてください。 

また、一部のアプリケーションにおいてはアプリケーション自身が T 合い処理を行うため、 T 合い印刷を高速 
に行う「電子ソート」の機能が有効にならなし、場合があります。 
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r 印刷方向」 

用紙を縦向きに使用するか横向きに使用するかを選がします。 
「印刷レイアウト」 

印刷レイアウトに関するソ下の設定を行うものです。 

• 標準 

• 拡大縮小印刷 
• 複数ぺージレイアウト 
• み割拡大印刷 


[拡大縮小印刷] 

文書を印刷する際の拡大縮小率を設をできます。通常使用される拡大-縮小率を指をできます。[詳細]をクリッ 
クすると[拡大縮小印刷]ダイアログボックスを表示し、下の設をができます。 

• 拡大/縮小率 

25〜200%の範囲で設定できます。 

• クイック設定 

定形用紙から拡大/縮小を設定します。 

• 出力用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを選がします。 



[複数ページレイアウト] 

複数ぺージレイアウトは、1枚の用紙に複数ぺージの印刷データを配置して印刷する機能です。[詳細]をクリック 
すると[複数ぺージレイアウト印刷]ダイアログボックスを表示し、下の設をができます。 

• ぺージ配置 

ぺージの配置順を2、4、8ぺージから設定します。 

• ぺージレイアウト 

印刷するページの配置を設をします。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設定します。 

• 原稿サイズで配置する 

A 4 原稿を A 3 用紙に2ぺージ配置するなど、一回り大きな用紙に 
原稿を縮小せずに配置して印刷します。 



[か割拡大印刷] 

か割拡大印刷は、ポスターなど大判サイズの印刷データを複数のぺージにか割して印刷する機能です。[詳細]を 
クリックすると[分割拡大印刷]ダイアログボックスを表示し、ソ下の設をができます。 A 4 用紙を使用した場合、 
最大約 A 0 サイズ相当のポスターを作成できます。印刷範囲、境界線の有無など詳細な設をができます。 

• イ吾率設定 

拡大するページ数を設定します。 

• 印刷範囲 

印刷するぺージを設をします。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設定します。 
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「両面印刷」 

片面印刷、両面印刷、および製本印刷に関する設定を行うものです。それぞれ[詳細]をクリックするとダイアログボック 
スを表示し、詳細な設定ができます。 



チェック 


次の条件を満たしていないと両面印刷、製本印刷を選がすることができません。また、「拡大縮小印刷」、「複 
数ぺージレイアウト」を選がしている場合は、製本印刷はできません。 

• オプションの両面印刷ユニット（型番： PR 丄9500 C - DL ) を装着していること 
• [メイン]シートの用紙種別で「普通紙屑生紙」または「やや厚紙」が選がされていること 
• 設をされている用紙サイズが特 A 3、 A 5、 はがき、往復はがき、封筒、ユーザ定義でないこと 
• み割拡大印刷を選がしていないこと 


[片面] 

表面にだけ印刷されます。 

[両面] 

自動的に排紙方法が r フ王イスダウン」、 T 合印刷が有効に設定されます。 

• 印刷位置調整 

ぺージホ余白からの印刷位置を〇〜 20 mm の範囲で指定すること 
ができます。 

• 裏面をが称に配置する 

チェックすると裏面の印刷範囲の枠が綴じ辺を軸にして表面と 
が称な位置に配置されます。 

• 綴じ方向 

綴じ方を「長辺綴じ」にするか「短辺綴じ」にするか、綴じる順番を 
右からとするかホからとするかを設をします。 



[製本] 

製本印刷とは週刊誌のように2つがりの本になるようぺージを割り付けて印刷する機能です。自動的に排紙方法が 
「フェイスダウン」、 T 合印刷が有効に設定されます。 



• 配置 

製本したときに印刷面はどこに配置され るかを 指をします。す 
ベてのページに 配置す る、 右 ページのみに 配置す る、 ホ ページ 
のみに 配置す るの 3通り選ができます。 

• 印刷の順序 

ぺージを印刷する順番を指定します。[右からホ]をチ： L ックする 
と右開きの本(和書）になります。通常はホ開き（洋書）の順番で 
す。 

• 原稿サイズで配置する 

A 4 原稿を A 3 用紙に2ぺージ配置するなど、一回り大きな用紙に 
原稿を縮小せずに配置して印刷します。 
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「ウォ ーターマー ク」 

ウォーターマークとは用紙のホまった部分に透かしを入れたように、透かしを重ねて印刷する機能です。[詳細] 
をクリックするとダイアログボックスを表示し、たの設定ができます。ウォーターマークはあらかじめ登録され 
ている12個を含めて、最大50個まで登録することができます。ウォーターマークの追加登録方まに関してはユー 
ザーズマニユアルの「ウォーターマークの登録」を参照ください。 

• 位置 

マークが印刷される位置を指定します。「中央」、「左上」、「右 
上」、「左下」、「右下」から指定します。 

• 角度 

印刷されるマークの角度を5段階で指定します。ビットマップス 
タイルのスタンプは角度の指定ができません。 

• サイズ 

印刷されるマークのサイズを設定します。 

• カラー選が 

印刷されるマークの色を指をします。文字スタイルのスタンプ 
にのみ色の指をができます。 



[オプション]シート 



このプロパティシートでは認証印刷機能、白紙排出制御機能の設をを行 
うことができます。 



チェック 


認証印刷機能を使用するためにはプリンターにオプション 
のハードディスクが装着されている必要があります。 


r 認証印刷を使用する」 

チェックボックスをオンにすると印刷データはプリンターのハードディスクにいったん保存されます。保存した 
データはプリンターの操作パネルを使って印刷することができます。保存された印刷データを識別-認証するため 
に印刷ジョブ名、パスワードを設定します。 

• 印刷ジョブ名 

半角文字で10文字まで指定することができます。印刷開始時には印刷ジョブ名に続いて時刻が追加されま 
す。 

• パスワード 

〇〜7までの数字で4ネ巧を指定します。いったん入力すると確認のためもう一度同じパスワードを入力するよ 
うに求められます。 
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認証印刷を使用する場合、アプリケーションから印刷をする時に次のよ 
うな認証印刷ダイアログボックスが表示されます。この時、印刷ジョブ 
名を変更することもできます。認証印刷ダイアログボックスで [0 K ] を 
クリックすると、プリンターのハードディスクにデータが転送されま 
す。 


D 印刷時に認証印刷ダイアログボックスが表示されるまでに 

時間がかかる場合があります。ダイアログボックスが表示 
されるまでお待ちください。 


r プリンタ自動切替機能を使用する」 

プリンタ自動切替機能を使用して印刷するかどうかを設をします。片方向の通信時またはプリンタ自動切替用と 
してプリンターソフトウエアをインストールしていない場合は設定することができません。 


r 白紙排出を制御する」 

チェックボックスをオンにすると白紙ぺージを印刷しないように制御することができます。 


「 EMF スプールを有効にする」 

このチェックボックスをオンにすることにより EMF を使用するプリンターユーティリティーなどの機能を使用で 
きるようになる場合があります。 


Q EMF スプールを有効にすると、印刷データによっては正しく印刷できない場合があります。また、 
サーバークライアント環境でウォーターマークが印刷されなし、場合があります。通常はチェックを外 
してご使用ください。 


[プリンタの状態]シート 



このプロパティシートは現をのプリンターの状態（オプション、 ホッ 
パー、トレー）を表するものです。 PrintAgent がインストールされてい 
て、双方向通信している場合[最新の状態に更新]をクリックすると最新 
の情報を取得することができます。 

次の条件が満たされているとリプリント機能を使用するかどうかを選が 
することができます。 

• PrintAgent がインストールされている 
• 双方向通信が可能である 

• PrintAgent のプロパティでリプリント機能が選がされている 
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カラー EP 刷の調整 

印刷を行う際には、カラー印刷に関するさまざまな設定ができます。設をは、 [メイン]シー トの [詳細/登録]をクリック 
し、[プリセット詳細/登録]ダイアログボックス上で行います。ここでは Windows 98日本語版の環境で説明します。 



カラー印刷の基礎知識 


色の表現方法 


ディスプレイでの色の表現方法 

ディスプレイ、スキャナなどの機器では、色を表現するのに、 R (レッド）、 G (グリーン）、 B (ブルー)の光の3原色を使用 
しています。下に示すように R 、 G 、 B 、 3色を混ぜ合わせることにより C (シアン ）、 M (マ ゼンタ ）、 Y (イエロー) という別 
の3色を得ることができます。光の3原色を混ぜ合わせることにより、様々な色を表現できることから加ま混色と呼びま 
す。加法混色の場合、 RGB 100% 強度の光をすべて混ぜ合わせると白に、 R 、 G 、 B の光ををまったく使用しないと黒にな 
る性質を持っています。 



上記では、 RGB 100% 強度の光を混ぜ合わせる場合を示していますが、実際には RGB それぞれ256階調の色の強度を表現 
できることが一般的です。 RGB それぞれ256階調の色の強度を表現でき、それぞれを混ぜ合わせることで別の色を表現で 
きるので、 256 X 256 X 256= 約1670万色の表現が可能ということになります。 
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プリンターでの色の表現方法 

プリンター、印刷機などの機器では、 C (シアン）、 M (マゼンタ）、 Y (イエロー）の3原色を使用して色を表現します。例え 
ば、印刷物に C を印刷すると R の光を吸収します。同様に、 Y は B を M は G を吸収する性質を持ち、この特性を利用するこ 
とにより色を表現していきます。光を吸収することにより色を表現するため、減法混色と呼びます。減法混色の場合、 
CMY すべてを100%印刷すると、すべての光を吸収して黒となります。また、何も印刷しないと光を全く吸収せず、白と 
なります。 



上記は、 CMY を100%印刷した場合を示していますが、各色毎に階調を有しています。 ColorMultiWriter 940 0 C の場合に 
は各色とも256階調の階調性を有しているので、 256 X 256 X 256= 約1670万色の印刷が可能となっています。また 、 Color 
MultiWriter 940 0 C の場合には、黒を正しく再現するため等の理由により、 CMY の3原色!^ソ外に、 K (ブラック）を加えて色 
を表現しています。 


カラーマッチングについて 

前項で説明したように、ディスプレイとプリンターとでは、色の表現方法が異なります。したがって、プリンターで印刷 
する色をディスプレイで表示されている色に合わせるには、カラーマッチングと呼ばれる手まを用いて RGB 色と CMY 色 
のマッチングを行う'必要があります。 RGB 色による色再現範囲と C 、 M 、 Y 色による色再現範囲は異なっています。異な 
る色再現範囲にがしてカラーマッチングを行うわけですが 、 Color MultiWriter 940 OC では、様々なカラーマッチング手 
まを選択して色合わせを行うことができます。 

ここでは 、 Color MultiWriter 940 0 C がサポートしているカラーマッチングの中から、じ(下の2つを説明します。 


• sRGB 

同じ RGB を使用したディスプレイでもディスプレイごとに表現できる色は微妙に異なります。 sRGB は、平灼的な 
ディスプレイの RG B 色再現領域を C I E XYZ * という表色系で数値的に規定したものです。プリンターの色再現領 
域をこの sRGB の色空間にが応させることにより、平灼的なディスプレイの色との色合わせを実現することができ 
ます。 


* CIE (国際照明委員会）にて、定められた表色系で、 CIE 1931標準表色系と呼ばれています。 RGB 表色系がデバイス毎に色再現領域が異なる 
のに対して、デバイスに化をしない表色系です。 


♦ ICM 

Windows Me /98/95/2000 にてサポートしているカラーマッチングシステムで 、 Image Color Matching を意味しま 
す。写真のようなビットマップイメージにがしてのみ有効なカラーマッチングシステムで、 Windows が持つカラー 
マ ッ チングシステムにプリ ンターの特性を書き込んだプロファイル（に C Profile ) を与えることでプリンターに最 
適なカラーマッチングを行います。 
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UCR/BG について 

「色の表現方ま」 で 説明したように、プリンターなどの機器では CMY を3原色として色を表現していますが 、 Color 
MultiWriter 940 0 C では、 CMYK の4色を使用して色を表現しています。 C 、 M 、 Y を重ね合わせることにより理論的には K 
を表すことができるにもかかわらず 、 Color MultiWriter 940 OC で K を使用しているのは主にソ下の理由からです。 

• C 、 M 、 Y トナーにわずかな不純物が含まれるため、 C 、 M 、 Y を重ね合わせても純粋な K とはならず、 K を使用した 
方が高品質に印刷することが可能となるため 

• C 、 M 、 Y の重ね合わせを K 1 色で置き換えることができるため、卜ータルのトナー消費量を抑えることができ、ラ 
ンニングコストが安くできるため 


このような理由から Color MultiWriter 9400じでは 、 UCR (Under Color Removal ) と BG (Black Generation ) という手まを 
用いて C 、 M 、 Y 、 K の 4 色で色を表現しています。単純な UCR / BG は、ソ下のようになります。 


C 、 M 、 Y で表現される色のう 
ち C 、 M 、 Y の同じ量だけを取 
り去る。う UCR 



取り去った量を K に置き換える 
づ BG 



CMYK 


実際には、この UCR / BG によって再現できる色が異なり、単純に CMY を K に置き換えるだけではきれいな印刷結果を得る 
ことはできません 。 Color MultiWriter 940 0 C では、写真向けに階調の連続性を重視した UCR / BG とグラフ/ドキュメント 
向けにグレー色の再現性を重視した UCR / BG を使いかけることにより、それぞれの印刷物に適した色再現を実現していま 


す。 


きれいに印刷するためのこつ 

印刷ドキュメントに適した印刷モードで印刷する 

Color MultiWriter 940 0 C は、色々な印刷にが応できるように様々なカラーマッチング、 UCR / BG 、 ハーフトーンを用意し 
ています。最適な印刷モードを選択して印刷してください。印刷モードの詳細は、 カラー調整 を 参照してください。 

印刷する写真データの解像度を確認する 

写真データを印刷する場合には、元になるデータの解像度が重要となります。一般に、ハーフトーンセルの解像度のイ吾の 
解像度があれば、十かにきれいに印刷することが可能であると言われています 。 Color MultiWriter 940 0 C の場合、ハーフ 
卜ーンセルは約130〜1501 pi ですので、 300 dpi 程度の解像度の写真データであれば、十分きれいに印刷できます。 300 dpi 
ソ上の解像度のデータでもきれいに印刷することはできますが、印刷データが非常に大きくなるため、印刷速度の低下に 
つながる可能性があり、おすすめできません。逆に、印刷データの解像度が小さすぎると印刷速度は速くなりますが解像 
度不足のため、ガタガタとしたジャギーのある印刷結果となってしまいます。 

印刷速度と印刷品質の両方を考えるのであれば、1 50 dpi 〜 300 dpi を目安として画像の解像度を調整していただくことをお 
奨めします。 
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巧刷モードについて 


印刷モードは、 [プリセット詳細/登録] ダイアログボックス上にあります。々の設をが行えます。 



チェック 


• 印刷モードが「自動」、または「カラー」に選がされた状態でカラーマッチングが「ドライバ補正」ソ外の設を 
になっている場合、印刷モードを「モノクロ」に変更するとカラー調整の設をは自動的に「ドライバ補正」 
に変更されます。 

• 「自動」に設をしておくことで、印刷するぺージがカラーかモノクロかを自動的に判別して最適な印刷処理 
を選がします。通常は「自動」に設をしておくことをお勧めします。 


eosrt - ド 

品 。 C 白か <1^ 站厂モバ n 旧： ぷ ^ 厂 n;- の 


• 自動 

印刷するぺージに含まれる描画データに応じてカラー/モノクロ描画処理を自動で切り替えて印刷します。描画 
の切り替えはぺージ毎に行います。データによってはカラー/モノクロの描画の切り替えがうまくいかない場合が 
あります。カラーデータの少ないぺージもカラー モー ドで印刷されることがあるため、印刷ログではカラーとして 
扱われることがあります。初期設をでは、この設をになっています。 


• モノクロ 

印刷するぺージに含まれる描画データに関係なく、モノクロ描画処理を行います。印刷ぺージがカラーの場合、 
モノクロに変換して印刷します。 

参カラー 

すべての ぺージをカラー モー ドで印刷します。 カラーデータ のない ぺージ も カラー モー ドで印刷されるため、印 
刷ログでは カラーと して扱われます。 


印刷品質 


ソ下の印刷品質を選がすることができます。印刷品質の変更により適切な解像度が設定されます。 
• ドラフト 

速度を優先して印刷します。 

• 標準 

通常の設定です。文書などの印刷にお使いください。 

• 品質優先 

品質を優先して印刷します。写真等の印刷にお使いください。 

参トナーセーブ 

トナーを節約して薄い色で印刷します。原稿などのテスト印刷にお使いください。 

• OHP 

OHP を使用する場合にお使いください。 
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カラー 調整 


カラー調整は、 [プリセット詳細/登録] ダイアログボックス上にあります。印刷するジョブに補正する場合に設をします。 
すべての OS と共通していますが、ここでは Windows 98日本語版の環境で説明します。 


ドライバ補正 


巧、，マが 

が K か Tf 正が II 

r w—fth が《正が 

广 K ; 叫！ 

广 

〇 化巧の -^厂； ，•刪 ^厂：' 

t 宜> 巧がを ■ ■ — J — * な a を E ■ — r — > 
■ お*ゆ -:: * • ♦巧い ^厂；， 

印刷モードが自動、カラーの場合 


印刷データの色補正をドライバーが行います。 

補正方法(写真画像、またはグラフ/ドキュメント）、明 
るさ、コントラスト、彩度、ホ•緑-青のカラーバラン 
スを手動で調整できます。画像をち体とした印刷が象を 
補正する場合は「写真画像」を選択し、グラフや文字を主 
体とした印刷が象を印刷する場合は「グラフ/ドキュメン 
卜」を指定してください。 

通常は、このモードを選がしていれば、さまざまなド 
キュメントをきれいに印刷することができます。 


ル - Mtt 

d 广 wiwiauci 

で J f ヴ巧/ K +ュが 



〇 けおの； ■ ^厂 、， •ホを ^厂；， 


か正寸ラス h の-；—广 • み 巧が* ， 

—が® - 厂 • * * の- — P — * 


印刷 モー ドが 「モノクロ」 に設をされている場合は、設を 
できる項目が制限されます。 


ドライバ補正を選がすると次のような画像の編集ができ 
ます。 
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明るさ （+) 


明るさ 


魯旧6さが 


印刷結果の「明るさ」を±5段階で調整できます。実際 
の画像の r 明るさ」が変わるわけではありませんが、印 
刷結果のイメージを表しています。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「一」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 



標準が態 



明るさ（一) 
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f 

m 


コントラスト 


■■ 

;;お 

；；：：! 

— が 

[ L ; ■" 


のドな卜呀- 


養 

ミミぉ黃 


，：… 

叫 ;ち 

III 


印刷結果の「コントラスト」を±5段階で調整できま 
す。実際の画像の「コントラスト」が変わるわけではあ 
りませんが、印刷結果のイメ ージを表しています。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「一」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 


コントラスト （+ ) 


標準が態 


コントラスト （一） 



m 







顯碟霜圏副^^献 

^^1 


111 

が sf みを rf 苗 inmr 


-I — ，| I 
t h ■ fl 
1 ■ 


h ■-=■ HJhi - kj じ u 日，^ rhc : •り"がけ■一り.^-;: 




で / > V : • f .. r 一ざ/づ 

胃 i 靖軒を一 


^ お心^巧を 

去卢； .，.，-; ^ J f 与，-:，；； .3 •パ 

■な 


嘴 V だ巧： 

3 r f i—VJ V —— - 
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識 


♦ 彩度 


E お度呀 


印刷結果の「彩度」を±5段階で調整できます。実際の 
画像の「彩度」が変わるわけではありませんが、印刷結 
果のイメージを表しています。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「一」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 

印刷 モー ドが 「モノクロ」 に設定されている場合は、編 
集できません。 


彩度 (+) 
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• カラーバランス（ホ) 


m ホ半- 


印刷結果の r カラーバランス（ホ)」を±5段階で調整で 
きます。実際の画像の「カラーバランス（ホ)」が変わる 
わけではありませんが、印刷結果のイメージを表して 
います。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「一」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 

印刷モードが「モノクロ」に設定されている場合は、編 
集できません。 


ホ （+) 




ホ（一 ) 
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• カラーバランス（緑） 


緑 （+) 




印刷結果の r カラーバランス（緑)」を±5段階で調整で 
きます。実際の画像の「カラーバランス（緑)」が変わる 
わけではありませんが、印刷結果のイメージを表して 
います。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「一」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 

印刷モードが「モノクロ」に設定されている場合は、編 
集できません。 


標準が態 




緑 （一) 
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青 （+) 


• カラーバランス（青) 


♦古が- ^广、 * 


印刷結果の r カラーバランス（青)」を±5段階で調整で 
きます。実際の画像の「カラーバランス（青)」が変わる 
わけではありませんが、印刷結果のイメージを表して 
います。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「一」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 

印刷モードが「モノクロ」に設定されている場合は、編 
集できません。 



標準が態 



青 （一) 
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-ジレー巧巧化 

广早ち面巧を） 

がクつ: V 杆ュんホ 



• グレー 再現性 

UCR / BG の設をを変更します。この設をを変更するこ 
とで、ドキュメントの特徴に応じて最適な印刷を行う 
ことができます。 

〇写真画像 

印刷ドキュメントに写真が多く含まれている場合 
に選がします。階調表現の連続性を重視した UCR / 
BG を行います。 

◊ グラフ/ドキュメント 

印刷ドキュメントに文字/グラフなどが多く含ま 
れる場合に選がします。グレー色の再現性を重視 
した UCR / BG を行います。 


チェック 


印刷 モー ドが 「モノクロ」、 または印刷品質が 
「ドラフト」、「トナーセーブ」、または 「 OHP 」 
に設をされている場合は、設定できません。 


写真画像自動補正 



自動補正前 



印刷する写真画像を解がし、自動的に画像を調整して印 
刷します。原画像が暗いなどの理由で美しく印刷できな 
い場合に適した印刷モードです。 

写真は自動補正を行う前後の印刷結果のイメージを示し 
ます。 


露出補正のスライダーバーで補正の強度を微調整できま 
す。スライダーバーが中央にある場合は、自動的に補正 
の強度を調整します。補正したい画像が暗い場合は、ス 
ライダーバーをホに移動させると印刷結果が明るくなり 
ます。補正したい画像が明るい場合は、スライダーバー 
を右に移動させると印刷結果が暗くなります。 

通常は中央に設をしておいてください。 

自動的に画像を判別するため、処理に時間がかかる場合 
があります。 



自動補正後 
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に M による補正 



r ド州で W 
r 白！)^止_巧> 

厂別の 

至詔觀 ながぃ辦巧 


印刷データの補正を Windows が提供する補正機能を使つ 
て行います*。下段枠内にに M に関する説明が表示されま 
す 。 Windows NT 4.0 では未サポー V のため 、本設定は表 
示されません。 

* ICM によるカラーマッチングは写真などのイメージにがしてのみ有効 
です。 


sRGB に準拠したカラーマッチングを行います。ティスプ 
レイの表示に近い印刷を行う場合に選がします。 

下段枠内に S RG B に関する説明が表示されます。 


オプション 


^ゴシ 3 V 


厂シ f 一 J 卞 Z 诚 
r スムー;スバが 
厂 i よ J 合わ片巧击の J 


オプションではソ下の設をができます。 

• シャープネス 

フルカラービットマップ画像に輪郭強調処理を行いま 
す。輪郭強調処理により、ピンボケの写真などの印刷 
結果が改善されます。 

• スムー ジング 

フルカラー ビットマップ画像を拡大 • 縮小する場合 
に、平清化処理を行います。解像度が小さいビット 
マップや解像度が大きすぎるビットマップを印刷する 
場合、より美しく印刷されます。 

ただし、ビットマップ画像をプリンターの解像度まで 
拡大して印刷するため、転送データが増えるので、印 
刷時間が長くなることがあります。 

• 重ね合わせ優先 

印刷処理で画像の重ね合わせ処理を優先させます。印 
刷結果の文字やグラフィックオブジェクトの色合いや 
模様が画面上と大きく異なったり、抜け落ちたりする 
場合に指定します。 
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プリセツトメニユーの設定内容 


本プリンタードライバーのプリセットメニユーには、すでに7個の設をが登録されています（自由登録を含む）。それぞれ 
の設定内容についてソ下の表に示します。プリセットメニユーは、最大で20個まで登録できます。 

プリセツトメニューの設定内容 (1/2) 


タイトル 

設定項目 

既定値 

文書標準 

印刷品質 

標準 

印刷モード 

自動 

カラーマッチング 

ドライバ補正 

イメー ジ設を 

明るさ： 0 
コントラスト：0 

彩度： 0 

カラーバランス：0 

グレー再現性：グラフ/ドキュメント 

オプション 

シャープネス： OFF 
スムージング： OFF 
重ね合わせ優先： OFF 

乂書 局品 - UI 

印刷品質 

品質優先 

印刷モード 

自動 

カラーマッチング 

ドライバ補正 

イメー ジ設を 

明るさ： 0 
コントラスト：0 

彩度： 0 

カラーバランス：0 

グレー再現性：グラフ/ドキュメント 

オプション 

シャープネス： OFF 
スムージング： OFF 
重ね合わせ優先： OFF 

高速 

印刷品質 

ドラフト 

印刷モード 

自動 

カラーマッチング 

ドライバ補正 

イメー ジ設を 

明るさ： 0 
コントラスト：0 

彩度： 0 

カラーバランス：0 

グレー再現性：グラフ/ドキュメント 

オプション 

シャープネス： OFF 
スムージング： OFF 
重ね合わせ優先： OFF 
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プリセツトメニューの設定内容 (2/2) 


タイトル 

設定項目 

既定値 


印刷品質 

標準 


印刷モード 

自動 


カラーマッチング 

ドライバ補正 

写真標準 

イメージ設を 

明るさ： 0 
コントラスト：0 

彩度： 0 

カラーバランス：0 
グレー再現性：写真画像 


オプション 

シャープネス： OFF 
スムージング： OFF 
重ね合わせ優先： OFF 


印刷品質 

品質優先 


印刷モード 

自動 


カラーマッチング 

ドライバ補正 

写真高品位 

イメージ設を 

明るさ： 0 
コントラスト：0 

彩度： 0 

カラーバランス：0 
グレー再現性：写真画像 


オプション 

シャープネス： OFF 
スムージング： OFF 
重ね合わせ優先： OFF 


印刷品質 

OHP 


印刷モード 

自動 


カラーマッチング 

ドライバ補正 

OHP 

イメージ設を 

明るさ： 0 
コントラスト：0 

栗多度： 0 

カラーバランス：0 

グレー再現性：グラフ/ドキュメント 


オプション 

シャープネス： OFF 
スムージング： OFF 
重ね合わせ優先： OFF 
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因 


Windows ディレクトリーのあるハードディスクドライブを NTFS 形までフォーマットしている場合で、 Win - 
dows ディレクトリーにアクセス制限が掛けられている場合、プリンターソフトウエア CD - ROM の ¥TEMPSet 
ディレクトリに格納されている TEMPSet ユーティリティーによってプリンタードライバーが一時ファイルを 
書き出すテンポラリーパスを別の任意のディレクトリーに設定する必要があります。 

OS をインストールした後、テンポラリーパスの設定が行われていない場合は、 Winodws ディレクトリーがテ 
ンポラリーパスとして使用されております。 Windows ディレクトリーが印刷を行うユーザーに書き込みができ 
ない設定となっている場合、 EMPSet ユーティリティーを使用して、テンポラリーパスを別のディレクトリー 
に設定 してくださし、。特に 、 Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition をご使用になられているお客様 
で、 Windows ディレクトリーのあるハードディスクドライブに NTFS フォーマットをご使用になられているお 
客様は、デフォルトで Windows ディレクトリーにアクセス制限が掛けられているため、 TEMPSet ユーティリ 
ティーによる設定が必要となりますのでごを意くださし、。 

TEMPSet ユーティリティーによる設をを行わない場合、印刷されないなどの現象が発生することがあります。 
詳細については、プリンターソフトウエア CD - ROM の ¥ TEMPSet ¥ Readme . txt をお読みください。 


片方向用プリンタドライバは、双方向通信機能にが応しておりません。このため、々の機能は利用できませ 
ん。 

• プリンターの情報取得機能 

• オプション機器の自動設定 

• PrintAgent のリプリント機能 


〜"-い 

な - 'W _ 

-PTi C 〜 


IU 










3 



チェック 


片方向用つリンタードライバーについて 

PrintAgenU れソ下のシステムにはが応していません。 

• Windows 2000 Advanced Servers Windows 2000 Datacenter Servers Windows NT Servers Enterprise Edition 
4.0 のクラスタ機能を使ったクラスタリングシステム 

• Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition、Windows 2000の Terminal Service を実装したシステム 

これらのシステムでは、 PrintAgent が正常に動作しない場合がありますので、 PrintAgent をインストールしないでご利用 
くださし、。またこれらのシステムでご使用の際には、双方向通信にが応していないプリンタードライバーをお使いくださ 
い。双方向通信にが応していないプリンタードライバーは添付のプリンターソフトウエア CD - ROM に収録しています。 
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インストール方ま 


Windows 2000日本語版 

〇 Windows 2000日本語版を起動する。 〇使用するプリンタポートを選び[々へ]をクリックす 

る0 


[スタート]ボタンの[言支赴メニューの[プリンタ]を 
クリックして[プリンタ]フォルダを開く。 


0 [プリンタ]フォルダの[プリンタの追加]アイコンを 
ダブルクリックする。 



〇 [プリンタの追加ウイザードの開始]で、[次へ]をク 
リックする。 



古…- 

ijCi - 


け■«【：■■レ K 由■•て iITb 


囚 


ホ巧 


Ivu イー* 化、 


ffH 一 Jh- - - 

い■コ W 乃 f - 卜 

I が P 

ICU 0 イ〜 *- 卜 ■■ 

■ fr— ，一， i-.L : J 



r ■■，で丄圓' 


〇 [ディスク使用]ボタンをクリックする。 



〇 [フロッピーディスクからインストール]ダイアログ 
ボックスの[製造元のファイルのコピー元]を指定す 
るテキストボックスに、 CD - ROM をセットしたドラ 
イブ名、コロン （ ： ） 、円記号 （ ¥ ) に続けて 
「 CMW 9400 C ¥ W 2 CUSTOM 」 と直接入力し、 [ OK ] ボ 
タンをクリックする。 


&プリンタの接続先を選び[々へ]をクリックする。 

[ネットワークプリンタサーバ ー] を還ネ尺する場合は OS の取 
扱説明書をご K ください。 


。- ttj % 

囚 

む、で曼齡：5巧のリザ巧おたな黄。。,… 

-ピ ■ 化 w 


r か かィ〜 " ■わ；し ai -■&，!■* 




• pt … ■ ，い*-:1 

* '■で-1 


巧 



フロッピーディスクをご使用の場合、 CD - ROM の 
に MW 9400 C ¥ W 2 CUSTOM 」 からコピーしたフロッ 
ピーディスクをドライブにセットします。[製造元 
のファイルのコピー元]を指をするテキストボック 
スに、フロッピーディスクを挿入したドライブ名、 
コロン(:）と直接入力し、 [ OK ] ボタンをクリックし 
ます。 
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〇 [プリンタ]で [NEC Color MultiWriter 9400 C ] を選が 
し[々へ]をクリックする。 


0 [テストぺージの印刷]でテストぺージを印刷するか 
しないか選択して[々へ]クリックする。 



CD [プリンタ名]でプリンタの名前を確認して[々へ]を 
クリックする。 

すでにイ也のプリンタドライバがインストールされている場 
合は、通常使うプリンタとして使用するかしないかを還択 
してください。 



( D インストールするプリンタを共有するかしないか選 
がして[次へ]をクリックする。 




すでに化のプリンタードライバーがインストールされてい 
る場合、通常使うプリンターとして使用するかしないかを 
還巧してください。 



© [デジタル署名が見つかりませんでした]ダイアログ 
が表示されたら[はし、]をクリックする。 

本プリンタドライバはデジタル署名にが応しておりません 
が、弊社で正しく動作することを確認しております。 



l£ け JII 


巧巧化 


凸 


AW 

。■，け HE 

…し w 化つ I 


r^u-jwni^iv' 




TJ4 甘 


瓜 [完了]をクリックする。 



これでインストールは完了です。 
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Windows NT4.0 日本語版 


〇 Windows NT 4.0 日本言吾版を起動する。 


〇 [ディスク使用]ボタンをクリックする。 


[スタート]ボタンの[言岁赴メニューの[プリンタ]を 
クリックして[プリンタ]フォルダを開く。 



こ矣 な^®^化柳姑谢 


© [プリンタ]フォルダの[プリンタの追加]アイコンを 
ダブルクリックする。 



〇プリンタの接続先を選び[々へ]をクリックする。 

[ネットワークプリンタサーバー]を還がする場合は OS の取 
扱説明書をご覧くださし、。 



II Mi- に 41 -， I I 


〇 [フロッピーディスクからインストール]ダイアログ 
ボックスの[配布ファイルのコピー元]を指をするテ 
キストボックスに、 CD - ROM をセットしたドライブ 
名、コロン（：）、円記号 （¥) に続けて 
「 CMW 9400 C ¥ N 4 CUSTOM 」 と直接入力し、 [ OK ] ボ 
タンをクリックする。 



'み W 」 

時 



g —" の 


フロッピーディスクをご使用の場合、 CD - ROM の 
「 CMW 9400 C ¥ N 4 CUSTOM 」 からコピーしたフロッピーディ 
スクをドライブにセットします。 

[配ホファイルのコピー元]を指をするテキストボックス 
に、フロッピーディスクを挿入したドライブ名、コロン(:) 
と直接入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


0使用するプリンタポートを選び[々へ]をクリックす 


る0 



お腺^!^お 




-mm , 

iPTi uLU Phi 

■が ，一 j 心 

■ .一、, 




，イ 当 


zJ 




iT^V J 


O [プリンタ]で^[(：0〇1〇广1\/111け^が6[94000]を選が 
し[々へ]をクリックする。 


み 靈補端が 


rjisaati 
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〇 [プリンタ名]でプリンタの名前を確認して[々へ]を 
クリックする。 


® [テストぺージの印刷]でテストぺージを印刷するか 
しないか選択して[完了]をクリックする。 



すでに化のプリンタドライバがインストールされている場 
合は、通常使うプリンタとして使用するかしないかを還択 
してください。 

® インストールするプリンタを共有するかしないか選 
がして[々へ]をクリックする。 


これでインストールは完了です。 
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(空白 ページ) 
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この章では PrintAgent が正常に機能するためのを意事項、 PrintAgent が提供する各機能の設定方法を説明します。なお、 
説明は Windows Me の画面を使っています。 OS による機能の違い、制限事項があった場合はそのつど説明を付け加えて 
います。 
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r PrintAgent J ツールバー 



/ a …卜 


ソフトウエアの起動 

PrintAgent は口ーカルプリンターの印刷、管理に加えネットワークプリンターで印刷される方とネットワークプリンター 
を 管理され る 方の ために さまざま な機能を提供します。 PrintAgent の機能は次のソフトウェアを使ってご利用になれます。 

これらのソフトウェアは 0 S のデスクトップ上（[スタート]ボタン、またはタスクバーのアイコン）から呼び出すことがで 
きます。 

[スタート]ボタンから 

参 PrintAgent システムメニュー 

「 PrintAgent システムメニュー」ダイアログボックスが起動されます。このダイアログボックスでは PrintAgent を効 
率よく運用していただくための環境を設定します。 

参 PrintAgent システム起動 

PrintAgent のシステムを起動させます。通常は 0 S が立ち上がると自動的に起動する設をになっています。 

• プリンタ ステー タスウインドウ （ PSW ) 

現在使用しているプリンターの状態(用紙なしやカバーオープンなど）や印刷の進行状況をコンピューターの画面 
上の アニメー ションや音声*で確認することができます。 「 PrintAgent 」 ツールバーから起動することもできます。 

• PrintAgent リプリント2 

一度印刷したドキュメントをアプリケーシヨンの再起動をすることなく、再印刷することができるアプリケーシヨ 
ンです。 


[Color MultiWriter 9400 C ] のメ ニュー 


♦ プリンター覧* 

お使いのコンピューターにインストールされているプリンターを一實形まで表示し、各プリンターの使用状況が 
確認できます。 

• プリンタ管理ユーティリティ 

お使いのコンピューターが利用できるプリンターを一實おまで表示し、プリンターや LAN ボード、および LAN アダ 
プターを設定-管理できます。プリンターソフトウエアを管理者向けでインストールした方のみご利用になれま 
す。 

* 標準ではインストールされません。 


H 


III! 

n かぶ 4 


巨 3 US 互 
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■を 


化、 が*が r 詩 
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ぶ f 晒 ffifl 讯" 

み 〜ホ W が下が 


P 

圓が 


ホパイ お 巧の： i 



ノのみ） 


「 PrintAgent 」 ツールバ- 


[PrintAaent 管理ツール]メニユ- 


タ ス クバー のアイコンから 


参ツールバーを表不 

「 PrintAgent 」 ツールバー を 表示させることができます。「 PrintAgent 」 ツールバーは PrintAgent の機能をボタン化し 
てひとまとめにし、より便利になったリプリント 「 PrintAgent リプリント2」を追加したものです。 

• プリンタステータスウインドウ （ PSW ) 

プリンターの状態(用紙なしやカバーオープンなど）や印刷の進行状況をコンピユーターの画面や音声*で確認する 
ことができます。現をご使用になっていないプリンターの PSW も起動することができます。ご使用のコンピユー 
夕一で PSW のが象となっている PrintAgent が応プリンターが列挙されますので希望のプリンターをクリックするこ 
とによって該当のプリンターの PSW を起動できます。 

* 標準ではインストールされません。 

参 システムメニュー 


PrintAgent をネットワークで効率よく運用していただくための設をダイアログボックスを直接起動します。また 
PrintAaent システムを直接終了することができます。 



附（ Am 

タスクバーのアイコン（左クリック） 



1 HE 巴 Cub HuNMilrf mac \ 


タスクバーのアイコン（右クリック） 


ン乂： r ムメニュ- 


プリンタステータス 
ウィンドウ 

PrintAgen け才応のプリン 
夕一名が表示される。 


Qllip 山 E3!CLr3 
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rPrint Agent J ツールバー 

「 PrintAgent 」 ツールバーは PrintAgent の機能のうち「再印刷」、「設定」、「状態」、「ヘルプ」に関する4項目をボタン化し、 
ツールバーにまとめたものです。それぞれのボタンをクリックするだけで簡単に各機能を呼び出すことができます。 

「 PrintAgent 」 ツールバーはタスクバーのアイコンをダブルクリックするかタスクバーのアイコンのメニユーから呼び出す 
ことができます。 



タイトルノく一 


ツールバー 設をボタン 


[再印刷]ボタン [設定:]ボタン [状態]ボタン [ヘルプ]ボタン 

PrintAgent のヘルプを表示します 0 


グリップ 

ツールバーを移動すると 
き、ここをクリックして 
ドラッグします。 


最小化ボタン 

ツールバーを閉じ、 タスク 
バーに 入れます。 


再印刷ボタン 

このボタンをクリックすると [ PrintAgent リプリント 2] が起動され、再印刷を行うことができます。このウィンドウを使 
うと PSW から起動するリプリント機能よりさらに便利な機能がご利用になれます。詳細は 「 PrintAgent リプリント2」 をご 
寶ください。 



[ PrintAgent リプリント 2] タイアログボックス 


853-810497-002-A 初版 


















































3 PrintAgent 


125 


設定ボタン 

PrintAgent の設定に関するコマンドを表示します。 



PSW のプロパティ 

[ PSW のプロパティ]ダイアログボックス が 表示されます。[ス 
夕ート]ボタン、タスクバーのアイコンを介して表示されるもの 
と同じです。 

PrintAgent のプロパティ 

[ PrintAgent のプロパティ]ダイアログボックス が 表示されます 0 
[スタート]ボタン、タスクバーのアイコンを介して表示されるも 
のと同じです。 

PrintAgent のバージヨン情報 

PrintAgent のバージョンが表示されます。 


状態ボタン 

このボタンをクリックすると PrintAgent にが応しているプリンターをリスト表示します。希望のプリンター名をクリック 
するとプリンタステータスウィンドウが表示されます。 


^潮!"^% I j に〉 

*邮|| E 足 A ル 7 j T |」 



山互! 


ドわ Ji ：4 をけ ，が诚 

三 J ぶぶ颇到当1 jai 过逊 




ツール バー設定ボタン 

このボタンをクリックするとツールバーの表示形式などを設をするコマンドのメニューが表示されます。 



JiM 迸 f 


おか…。。, 

冷け化ぉの 

f が削 
が 


[ボタン形式] 


J 卜ご*ン 


[ボタンの並べ方] 


hr* 


[ヘルプ] 

ヘルプを表示します。 


[タスクバーに入れる] 

ツールバーを閉じ、タスクバーに入れま 
す。最小化ボタンと同じ機能です。 


[常に手前に表示] 

設をするとツールバーが常に手前に表示されます 
バーを閉じてもこの設をは有効です。 


ボタンの形式を設をします。 


ボタンの並べ方を設をします。 

[バージョン情報] 

PrintAgent のバージョン情報を表示します。 

[PrintAgent の終了] 

PrintAgent システムを終了します。 


〇 


ツール 
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参小さいボタン 

湯 國測凶み I う] 


^ 「大きいボタン」、「小さいボタン」で表示した場合、また 
^ はツールバーを移動する場合はグリップをクリックして 

ドラッグします。 



ボタンの並べ方 


ボタンの並べ方を次の2種類から選ができます。この設をはツー 
ルバーを閉じて も有効です。 


•横 

或|溯呵|%17* 

J む、 I WB I W け』 


縦 




化プ 

md 
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PrintAgent リプリント 2 

PrintAgent リプリント 2 は「 PrintAgent 」 ツールバーの[再印刷]ボタンをクリックしたときに起動されるソフトウェアです。 
[スタート]メニューの[プログラム]フォルダーからも起動することができます。 

このソフトウェアを使うと、一度印刷したスプールファイルに保存されているドキュメントを組み合わせることができま 
す（ジョブ結合）。また、スプールしてあるドキュメントを T 合い機能を使って再印刷することもできます。 

スプールファイルの制限や格納するフォルダなど' リプリント機能の設定 に 関しては PSW から起動するリプリント機能と 
同じです。ここでは、 PrintAgent リプリント2ソフトウェアの概要を説明します。このソフトウェアを使った実際の手順 
はユーザーズマニュアルをご實ください。 


[プリンタ] 

[オプション] 

クリックするとリプリント可能なプ 

PrintAgent リプリント2のオプ 

リンターをリスト表示します。 

ション機能を設をします。 



スプールドキュメントシート 
スプールしてあるドキュメントを 
リスト表示し、リプリントのが象 
として還ぶことができます。[標 
準]シートと[ジョブ結合]シートが 
あります。 


■ I 函 


JL 


ディスプレイパネル 
リプリントの設定内容を表示した 
り T 合いの設をを行います。 


コン トロールパネル 
直接ボタンをクリックしてリプリント 
部数 （1 〜 99) の入力、リプリントのス 
夕ート、リプリントの設を内容のクリ 
アを行います。 
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スプールドキユメントシート 

このシートは[リプリント機能の設定]ダイアログボックスの設をに従って保存してあるドキュメントをリスト表示し、 
再印刷するドキュメントの選が、結合、印刷順の変更などを設定することができます。 

標準シート 

リスト中の希望するドキュメントを直接クリックし、ハイライト表示させることでリプリントするドキュメントと 
して選がすることができます。 


…— 

卜でク白 istwiiTfe ち [fJMar. ■ 

匪 J ム J _ Kc a- 5 if 王 a ■ 





論掘 


激則货]晚 5 蜡 



[削除] 

選ネ尺されているドキュメントを 
リストから削除します。 


[ページ指定:] 

クリックすると[ぺージ指を]ダ 
イアログボックスを表示し、リ 
プリントするドキュメントの 
ぺージを指をすることができま 
す。 


王] 


，づが パづ 

广イ、？ irttt 


r 




d 4づ pw 

~~I 


* [所有者]の項目は、クライアントコンピユーターのときは表示されません。お使いになっている Windows 環境が Windows 2000 /NT 4.0 の場合、 

Administrators 権限がないユーザーは[戸斤有者]の項目が表示されません。 


ジョブ結合シート 

リスト中の希望するドキュメントのチェックボックスをクリックしてチェックマークを付けることでジョブ結合す 
るドキュメントを選がすることができます。 



[印刷順] 

結^したドキュメントの印刷順を 
表71^します。 


[4 づい巧 w 


~~ i r 川.が■的喊 

：_;'じ|朽巧をホ巧1贵_ 1 


細/1欄 


ク r ‘ i 叫4。™円け t か 


aupmoH 化の lb 


mtmvm 



[削除] 

還択されているドキュメントをリス 
卜から削除します。 


[印刷順変更] 

結合したドキユメントの印刷 
順を変更します。変更したい 
ドキユメントを還ネ尺して[前 
へ]か[後へ]をクリックます。 


[還が解除] 

結合還択したドキュメントの 
チェックをすべて解除します。 
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ディスプレイパネル 

ディスプレイパネルはリプリントの設を内容を表示し、リプリント文書にがして T 合いの設ををすることができます。 



i 感嫌 / g 挪;離潑 

'frrVTnT V dila_i _ / _ ?i*m Ar け II in の lu rrfr. 


選択したプリンターでリプリ 
>卜印刷が可能かどうかを表 
/ J 、 します〇 


语新] 

クリックすると選択したプリンターで 
リプリント印刷が可能かどうか最新の 
情報を取得します。 


广乂 I 




'巧 ft が n ホのピだ IW !' 
1ドわみ卜 
が一 


11 wlb 


[機能設を] 

クリックするたびに設をの有 
効/無効が切り替わります。 


[標準]シートで1ドキュメントを選択したときの画面 


リプリントジョブとして還択 
されたドキュメント数を表示 
します。 


コントロールパネルのテンキーで 
入力されたリプリント部数を即時 
表示します。 



[ジョブ結合]シートで2ドキュメントを選択し、 T 合い機能を有効にしたときの画面 
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[オプション] 

[オプション]メニューは PrintAgent リプリント2のオプシヨン機能を設定します。 



常に手前に表示 

設定すると PrintAgent リプリント2ウィンドウが常に手前に表示 
されます。 

忘 

ヒント 

印刷後ドキュメントを削除 

設定するとリプリント実行後、選がされていたファイルを削除 
します。 

ヒント 

ヘルプ 

PrintAgent リプリント2のヘルプが表示されます。 

バージョン情報 

PrintAgent リプリント2のバージョンが表示されます。 

終了 

PrintAgent リプリント2を終了します。 


PrintAgent リプリント2を閉じても、この設定は有 
効です。 


PrintAgent リプリント2を閉じても、この設定は有 
効です。 


853-810497-002-A 初版 













3 PrintAgent 


131 


プ IJ ンタステータスウインドウ 

プリンタステータスウィンドウ （PSW) は印刷の進行状況やプリンターの状態を画面と音声* 1 によるメッセージで通知し 
ます。また、印刷の中止の指示もこのウィンドウから行うことができます。 



;"の：! I 乃 ，!>?ち 

•您电袖 A 当が^留 

•I け^-コ"州!か H てし伽 

M 


トナー残量 
インジケーター 
トナー残量(各色）を示し 
ます。 


と a か…ィ巧 

が r * — 






田•卜田1巧 I 巧 


両面インジケーター* 2 

両面印刷ュニットの装着状態や両 

面印刷中であることを示します。 


メニユ ー &ツールバー 

印刷の中止、ドキュメント情報の表示、 
リプリント機能、ウォームアップ開始機 
能などが利用できます。 


プリンター名 

プリンターに付けられた名前が表示され 
ます。ここに表示されるのは「プリンタ」 
フォルダーで設をした名前です。 


ステータス 情報 エリア 

アイコンとメ ツセー ジでプリンターの状 

態などを表示します。 


ビジュアル情報エリア 

装置の構成、接続状態、印刷状況、障害 

の状況などを表示します。 


入-) —夕Xバー 

プリ ンターの 機種名とそのプリ ンターが 
接続されているポート名またはネット 
ワークパス 名を表示します。 

メニューを還択しているときはメニュ ー 
の情報が表示されます。 


ドキ ュメント 情報 エリア* 3 
印刷中、送信中のドキ ュメント 情報を表 
/J、 します〇 


バルー ンメ ツセー ジ 

プリンターの状態やエラー時のが処 

方法をより詳細に表示します。 


[構成情報]ボタン [通知形式]ボタン [ヘルプ]ボタン 



* 1 音声機能は標準ではインストールされません。 

が両面印刷ユニット（オプション）を装着したときのみ表示されます。 

* 3 初期設をでは表示されません。ドキュメント情報エリアを表示させるには[通知形式のプロパティ]ダイアログボックスで[ドキュメント情報]をチェッ 
クしてください （ 「通知形式を変更する」 参 照）。 

* 4 初期設をでは印刷中に i 外はプリンターの状態を監視しないことになっています。プリンターの最新の状態を知るためには[最新のステータスに更新] 
ボタンをクリックしてくださし、。常にプリンターの状態を取得するようにするには[通知形式のプロパティ]ダイアログボックスで[常にステータスを 
取得]をチェックしてください （ 「通知形式を変更する」 参 照）。 

がプリンターが リモート電源制御が 応 LAN アダプター(型番 PR-NP-03TR2) に接続されている状態で電源制御の設定が有効な状態時に表示されます。 
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メニユ ー& ツールバー 


メニューとツールバーを使うと印刷の中止、ドキュメント情報の表示、リプリント機能、ウォームアップ開始機能などが 
利用できます。ツールバーのボタンはメニューの項目をアイコン化したものです。 


ドキュメントを制御する 


: S 齒 刻當 階| 遮! 

- [送信詳細]ボタン 

- [印刷詳細]ボタン 

- [印刷中止]ボタン 


印刷の中止 

ツールバーの[印刷中止]ボタンをクリックするか、[ドキュメント]メニューの[印刷中止]を選がすると送信中のドキュ 
メントの印刷中止を行います。 


PrintAgent をご使用の環境での印刷中止は、この「ジョブキャンセル」機能を使うことをお勧めいたします。 
ジョブキャンセルは、送信中の印刷データを削除し、印刷を取りやめることができます。すでに送られた印刷 
データは削除することができません。 


印刷中ドキュメントの表示 

ツールバーの[印刷詳細]ボタンをクリックするか[ドキュメント]メニューの[印刷詳細]を選がすると印刷中、印刷待 
ち、および受信中のドキュメントー覧を表示します。 

送信中ドキュメントの表示 

ツールバーの[送信詳細]ボタンをクリックするか [ ドキュメント]メニューの[送信詳細]を選がすると送信中、送信待 
ちのドキュメントー實を表示します。 
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リプリント機能を使う 

リプリント機能を利用すると一度印刷したデータはアプリケーシヨンから再び印刷を実行することなく、 PSW のダイ 
アログボックスから直接再印用 IJ (リプリント）できるようになります。 



ツールバーのリプリントボタンをクリックするか[ドキュメント]メ 
ニューの[リプリント機能]を選がすると[リプリント機能]ダイアログ 
ボックスが表示されます。このダイアログボックスを使ってリプリン 
卜するドキュメントの設定を行います。 


^ リプリント機能については PrintAgent リプリント2をご利 
を371^ 用になると、より高機能な使い方ができます。リプリント 

は PrintAgent リプリント2 をお使いになることをお勧めし 
ます。 


[スプールファイルの選択] 

リプリントを行うドキユメントを選がします。 

[印刷後スプールファイルを削除] 

リプリントを行った後に、プライべートスプールしてあるドキユメントを削除します。プライべートスプールして 
あるドキュメントとは、リプリントのために保存されたドキュメントのことです。 


[印刷範囲] 

[スプールファイルの選が]で選がされたドキユメントの印刷範囲を指をします。 

[スプールファイル 削除] 

クリックすると[スプールファイルの選が]で選がしたドキユメントを削除します。 

[部数] 

印刷時の部数（コピー枚数）を指定することができます （1 〜99枚まで設を可能)。 

[部単位で印刷] 

印刷時の部数を複数枚指定した場合、部単位で印刷 （ T 合い印刷）するかどうかについて指定します。 

[印刷] 

クリックすると再印刷を実行します。 

[閉じる] 

クリックすると再印刷を実行せずに、[リプリント機能]ダイアログボックスを閉じます。 


すでにイ也の PrintAgent が応プリンターをご使用になり、 PrintAgent をインストールしている場合に 、 Color 
を 37 ]^^ MultiWriter 940 0 C の PrintAgent をインストールすると、リプリント機能のスプールファイルの「ドキュメント 
数」は、すでにインストールされている PrintAgent の設を値が10未満の場合は10、10じ(上の設定がされている 
場合はその設定値となります。 
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プリンターの構ぶ情報を見る 


ツールバーの[構成情報]ホタンをクリックするか[オプション]メニューの[プリンタの構成情幸良]を選がするとプリンター 
の給紙構成、トナー残量、オプション、メモリーの情報を表示します。 


刻遵 I 逼 l ®| 


MM 

I ： 通知3 


诗 I 雷 料 副 


[通知形式]ボタン 


[構成情報]ボタン[最新のステータスに更新] 
ボタン 


常に最新の情報を取得する設定になっていないと、このダイアログボックスの構成情報と実際の構成情報が一致しない場 
合があります。 

最新の情報に更新するにはツールバーの[最新のステータスに更新]ボタンをクリックするか、[オプション] メニ ューの[最 
新のステータスに更新]を選がしてください。 


常に最新情報を取得したい場合はツールバーの[通知形式の設を]ボタンをクリックするか、[オプション]メニューの[通 
知形式]を選がすると表示される[通知形式のプロパティ]ダイアログで[常にステータスを取滸をチェックしてください 
(「通知形式を変更する」 参照)。 


チェック 


プリンターとコンピユーターで双方向通信が行われていないときはプリンターの構成情報が正しく表示されま 
せん。 






ミ j. 


で i 

塞ぞ^ 

，- 
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通知形式を変更する 

ツールバーの[通知形式]ボタンをクリックするか[オプション]メニューの[通知形式]を選がするとプリンタステータス 
ウィンドウ （ PSW ) の通知形式を変更することができます。 

表示内容を必要とする項目だけを選がすることにより、ウィンドウをコ 
ンパクトにすることができたり、常にステータスを取得するかどうかな 
どを設定できます。 



[表示内容] 

ウィンドウに表示する内容を々の項目で選がします。初期設をでは[ドキュメント情報]がオフになっています。 



しわ 广け I 義 mt© I, I 吐 ww 

HHBBi wm^mm hhh mmmm ■ 、 

か#-なわ巧か &*KC ilkl 左 =1 田卜巧 1 田 I 巧 


と巧ホけ…， ■ 

ム 巧 [ 占ん； jsi 

# r¥r - 


ドキュメント 

情報 

ステータス 

バー 


ツールバー 


ビジュ アル 
情報 


1U がた iriff MITIL，?’ 口 -:: 

: a ™ _ 

„怕龙10 0马が 4 J が 


■ u 过 


m t かな iwwr - コ " wi か机 T しか、 


• ツールバー 
• ビジュアル情報 
• ドキュメント情報* 

• ステータスバー 

* 初期設定では表示されません。 


[音声 メツセーン] 

音声メッセージの利用方法を切り替えます。 


• すべて通知 
• エラー時のみ通知 
• 利用しない 



チェック 


• 音声メッセージ通知はインストール時に選がしないとご利用になれません。 

• 音声メッセージは、自みのドキュメントの印刷中には PSW が表示されていない場合でも PrintAgent が起動 
していれば通知されます。必要ない場合は[音声メッセージ]で[利用しなし、]を還がしてください。 

• 音声メッセージは、自分のドキュメントを印刷していないときの通知に関しては、 PSW のプロパティの設 
走:内容により変わります。詳細については 「システムメニュー」 を ご覧ください。 

• 連続して印刷を行っている場合、印刷開始のメッセージは最初のデータの印刷処理が開始されたときだけ 
通知されます。同様に印刷終了のメッセージは最後のデータが処理終了したときだけ通知されます。 
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[常にウィンドウを手前に表示] 

この項目をチェックしておくと一番手前に PSW が表示されるので、プリンターのが態を常に確認できます。 



| [リ化可-巧 B 
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;• ■ 它ヴ巧 -‘； 
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Hm 


この：^でイ山口 rprint 
>哺なピにつ L ■■てが月 L 

記この？7イルロインニ 
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斗|| .巾くだすい* 

こ巧 . w のブリンタに J 
巧台が#> 4 击す*こ卜 


£说巧して(■なす 


トト [ & ご！おゴか fra ， げイント_ I 田巧巧 


[占立同：: 

い■-々川 I 心 iF ^， I MM 


[常にステータスを取得] 

この項目をチェックしておくと印刷中ソ外でもプリンターの状態を常に監視します。ネットワーク共有プリンターの 
場合はサーバーで設定してください。 



チェック 


Windows 2000 、 Windows NT 4.0 では Administrators 権限を持つユーザーのみが設定を変更できます。 
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ウォームアップを巧う 

ツールバーの[ウォームアップ]ボタンをクリックするか、[オプション]メニユーの[ウォームアップ開始]を選がすると節 
電状態のプリンターのウォームアップを開始します。通常はデータ受信とともにウォームアップを開始しますが、印刷前 
にあらかじめウォームアップを開始させておくと印刷までの時間が早くなります。さらに、通常状態で[ウォームアップ] 
ボタンを押すと節電状態に入るまでの時間をリセットすることができます。 



!■•! じ ! ■u.NJlV.T 肝 


邸み泌 


W け山} 


4の=!：>の 

>1樹面 I 命 I な型] 
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娜釉 




ムわで " T 


な巧，む br 化が WHtflrW ) で 


お**巧 M 巧1巧 I 坦1巧 


^ 節電機能の ON / OFF と節電状態に入るまでの時間は、プリンターの操作パネルによるメニューモードの 「運用 

ヒント メニュ^」 で設をできます。 


プリンターの電源を ON する 

ツールバーの[リモート電源 ON ] ボタンをクリックするか、[オプション]メニューの情源を ON にする]を選がすると指を 
したプリンターの電源を ON することができます。 





阿：!み卜4?シ=1:~^ 1 

ッ -.1 远 I&I 御な过1 

w 口の 

笠!ぶ松）を！ 

|@ 職が F 巧々づ Jljfelf れていまだ 


靈 


な 4 


ぉ**5^。1巧1巧13357 



チェック 


プリンターがリモート電源制御が応の LAN ァダプター(型番 PR - NP -03 TR 2) に接続されている場合のみ利用で 
きます。 

PSW からはプリンターの電源を OFF することはできません。プリンターの電源 OFF はプリンタ管理ユーティ 
リティをご利用ください。詳しくはプリンタ管理ユーティリティのマニュアルをご覧ください。 
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PSW でリモート電源制御機能を利用するには 

印刷先のポートとして NEC TCP/IP Port を直接指定している場合は、ソ下の設定を行ってください。 

1 . [プリンタ]フオルダーから対象プリンターの[プロパティ]ダイアログボックスを開き 、 Windows Me /98/ 
95の場合は[詳細]タブ 、 Windows 2000 /NT 4.0 の場合は[ポート]タブをクリックする。 

それぞれ、ソ下のシートが表示されます。 


Windows Me /98/95 の場合 


Windows NT 4.0 の場合 

Windows 2000の場合 


■ず问 


〜 I — か""1 1 ■の i |9 ir ■か—！[| 





I FBWsr i-Pifli.T S^- 
■か〜：〜，铺 
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2 . Windows Me /98/95 の場合は[ポートの設定 ]、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は[ポートの構 
成]をクリックする。 

Windows Me /98/95 の場合は [NEC TCP/IP Printing System ] ダイアログボックスが表示されます。 

Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は [NEC Network Port ] ダイアログボックスが表示されます。 

3 . [電源制御する]をチェックする。 



Windows Me /98/95 の場合 



Windows 2000 /Windows NT 4.0 の場合 


4 . [ MAC アドレス]を入力し [ OK ] をクリックする。 

[検索]をクリックすると自動的に MAC アドレスを検索できますが、プリンター本体および LAN アダプターの電源が 
入っているか要があります。 



チェック 


本機能はプリンターがリモート電源制御が応 LAN アダプター(型を： PR - NP -03 TR 2) に接続されている場合の 
み有効な機能です。 

Windows 2000 、 Windows NT 4.0 では Administrators 権限のユーザーのみが設をできます。 


最新の ステータスに 更新する 

ツールバーの[最新のステータスに更新]ボタンをクリックするか、[オプション]メニューの[最新のステータスに更新]を 
選がするとプリンターのステータスを取得することができます。 

通常は印刷中た(外のプリンターのステータス情報を監視していませんので、最新のプリンターステータス情報を表示する 
には、ステータスの更新を行ってください。 
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ヘルプを見る 

ヘルプを 見るためには [?] ボタンをクリックし、そのままポインタを移動させウィンドウ内の各部かをクリックするか、 
[ヘルプ]メニ ューの[目々]をクリックし、 [ トピックの検索]を表示させます。 
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[トピックの検索]ダイアログボックス 
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ステータス情 SB エリア 


5種類のアイコンでプリンターの状態を表示し、文字と音声によるメッセージが付随します。 


通常に印刷できるが態、または処理中の表示です。 


通常が態 



通知が態 

I ^巧刖ド芋パ处别略中です 

エラー 状態 

两 用肥祕リよ甘ん 

印刷中 

I Q げ拓附/でいます 

ウォーミングアップ中 

I 闻 J む如:か^りの叱冲で4 


「印刷ドキュメントの削除」など現をの状態を表示しま 
す。 


「用紙切れ」など印刷を再開するために必要な情報を表示 
します。 


プリンターが印刷中に表示されます。 


プリンターがウオーミンクアップ中に表 7]^ されます。 
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プリンタステータスウインドウ （ PSW ) の通知一覧 


プリンタステータスウィンドウは、プリンターが口ーカル接続されているかサーバー接続されているかによって利用でき 
る機能や通知できる内容に違いがあります。 


チェック 


サーバー接続プリンターの場合、ネットワークプロトコルは TCP / IP のときに、プリンタステータスウインド 
ウがご利用になれます。 


Color MultiWriter 940 OC 
(サーバー接続） 


サーバー （PrintAgent 
インス I ル済み） 





Color MultiWriter 940 OC 
(□-カル接続） 


ム 









Windows 98/95 
Windows 2000 
Windows NT4.0 



〇づ。。。〇 .□ 



Color MultiWriter 940 OC 
(イーヴネットを使った LAN 接続） 








Windows 98/95 
Windows 2000 
Windows NT4.0 



o 中 ooo 

.つ 






■ — J 


つ 


クライアント 

( PrintA 呂 ent インストール済み） 


クライアント 

( PrintA 呂 ent インストール済み） 
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プリンタステータスウインドウの利用できる機能 


機能項目 

口ーカル.サーバー 接続 

LAN 接続 

タイトルノく一 



プリンタ名の表示 

〇 

〇 

[ドキュメント]メニュー 



印刷中止 

〇 

び 1 

印刷詳細 

〇 

〇 

送信詳細 

〇 

〇 

リプリント機能 

〇 

〇 

[オプション]メニュー 



プリンタの構成情報 

〇 

〇 

通知形式 

〇 

〇 

ウォームアップ開始 

〇 

〇 

電源を ON にする 

X 

び 3 

最新のステータスに更新 

〇 

〇 

[ヘルプ」メニュー 



目次 

〇 

〇 

バージョン情報 

〇 

〇 

ツールバー 



[印刷中止]ボタン 

〇 

び 1 

[印刷詳細]ボタン 

〇 

〇 

[送信詳細]ボタン 

〇 

〇 

[リプリント]ボタン 

〇 

〇 

[構成情報]ボタン 

〇 

〇 

[通知形式]ボタン 

〇 

〇 

[ウォームアップ開始]ボタン 

〇 

〇 

[リモート電源 ON ] ボタン 

X 

び 3 

[最新のステータスに更新]ボタン 

〇 

〇 

[ヘルプ]ボタン 

〇 

〇 

「ス子一々ス情部 I エ U ア *2 

〇 

〇 

「ビジュアル情報」エリア 



バルーンメツセージ 

〇 

〇 

ステータスヘルプボタン 

〇 

〇 

トナー残量インジケーター 

〇 

〇 

両面インジケーター 

〇 

〇 

音声メッセージ 

〇 

0*2 

「ドキュメント情報」エリア 



[印刷中ドキュメント情報] 

〇 

〇 

[送信中ドキュメント情報] 

〇 

〇 

ステータスバー 



[機種] 

〇 

〇 

[接続 先] 

〇 

〇 


* 1実行可能ですが実行後、印刷データが残ったままになることがあります。 

*2 表示•通知がプリンターの動作、状態により若干遅れることがあります。 

*3 外付け LAN アダプター(型番： PR - NP -03 TR 2) との接続時のみご使用になれます。 
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ステータス情報エリアの表示 (1 /2) 


ステータス 


表巧メ ツセー ン 


音声メッセージ 


口ーカル • 

サーバー接続 


LAN 接続 


印刷できます 


〇 


〇 


印刷ドキュメントを準備中です 


〇 


〇 


印刷をしています 


印刷を開始します 
印刷が再開され ました 


〇 


〇 


プリンタは節電状態になっています 


〇 


〇 


印刷ドキュメントを削除中です 


印刷を取りやめました 


〇 


〇 


プリンタはウォーミングアップ中です 


〇 


〇 


プリンタはイ也のジョブで使用中です 


〇 


〇 


消耗品の交換時期です 


〇 


〇 


プリンタの情報を取得中です 


〇 


〇 


走:期保守の時期です 


〇 


〇 


テスト印刷を実行中です 


び 


X 


トナーセンサーが異常です 


〇 


〇 


16進ダンプ印刷を実行中です 


び 


X 


プリンタの情報が取得できません 


〇 


〇 


認証印刷ができませんでした 


〇 


〇 


ネットワークプリンタの情報は取得できません 


び 


X 


ネットワークプリンタの情報が取得できません 


び 


X 


ネットワーク関連の内部エラーです 


び3 


〇 


ネットワークプリンタの状態が不明です 3 


び 


X 


プリンタの情報が取得できません 


〇 


〇 


電源が OFF かケーブルが接続されていません 


プリンタの応答がありません 


〇 


〇 


印刷可スイッチが押されていません 


印刷可スイッチが押されていません 


〇 


〇 


接続されているプリンタはサポートされていま 
せん 


このプリンタはサポートしていません 


〇 


〇 


ドキュメントの印刷を一時停止中です 


印刷が一時停止されました 


〇 


〇 


プリンタは一時停止中です 


印刷が一時停止されました 


〇 


〇 


用紙がありません 


用紙がありません 


〇 


〇 


エフ— 


異なる用紙種別が指をされています 


〇 


〇 


正しい用紙サイズで印刷できませんでした 


正しい用紙サイズで印刷できませんで 
した 


〇 


〇 


紙づまりです 


紙づまりです 


〇 


〇 


装着されていないものがあります 


〇 


〇 


排紙口の異常です 


プリンタで障害が発生しました 


〇 


〇 


走:期保守の時期です 


〇 


〇 


排紙スタッカーの容量が限界です 


〇 


〇 


消耗品の交換時期です 


〇 


〇 


トナーセンサーが異常です 


〇 


〇 


消耗品が装着されていません 


〇 


〇 
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ステータス情報エリアの表示 (2/2) 


ステータス 

表示メ ツセー ジ 

音声メ ッ セージ 

口ーカル/サー 
バー 接続 

LAN 接続 

エラー 

プリンタのカバーが開いています 

プリンタのカバーが開いています 

〇 

〇 

プリンタのメモリが不足しています 

プリンタで障害が発生しました 

〇 

〇 

ネツトワークプリンタはオフライン作業中です*5 

オフライン作業中です 

び3 

X 

状態が取得できません 


〇 

〇 

プリンタで障害が発生しています 

プリンタで障害が発生しました 

〇 

〇 

用紙カセツトが入っていません 

用紙がありません 

〇 

〇 


*1 「印刷可スイッチが押されていません」と通知されることがあります。 
*2 「印刷できます」と通知されることがあります。 

*3 口ーカル接続のときは通知されません。 

* 4 Windows 2000/NT 4.0 のときのみ通知されます。 

*5 Windows Me/98/95 のときのみ通知されます。 
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システムメニュー 


システムメニューは PSW と PrintAgent を効率よく運用していただくための環境を設定します。システムメニューではソ下 
のような PrintAgem の設定項目を選ぶことができます。 





厂円 hLAsnri の了 山 ^^ 

广 A ル JWBK お } 

ご パイ] Ml 服怖 W 
广十がけ-占お* 


参 

参 


0 E 


1 


ホサ>むル 


PSW のプロパティ を開く 
PrintAgent のプロパティ を開く 
ヘルプを開く 

PirntAgent のヘルプを起動します。 

バージョン情報を開く 

PrintAgent のバージョン情報ダイァログを開きます。 
PrintAgent を終了する 
PrintAgent を終了します。 


PSW のプ□パティ 

[PSW のプロパティ]ダイアログボックスはプリンタステータスウィンドウをいつ自動起動康示）させるかを設をします。 
設定範囲のリストボックスからソ下の2つのいずれかを選ができます。 


Haw ® プ [ yb ■ィ 


1 枯 W ] の 

r ブ古が 

な iflm ゴ叫こ!>で白！ 

P だ-5なが。知巧化。 
r t 5 - KTiw . で卜 

广巧わない 

ゥ K _*片化レ」 


[設定範囲] 

• 自分のドキュメントを印刷中 

画面枠内の設をは、自分が印刷を行ったときの PSW の自動起動に関 
して設をできます。 

• 自分のドキュメントを印刷していないとき 


自分が印刷していない場合(ネットワーク上でプリンターを共有して 
いるときにイ也の人が印刷を行った場合を含む）の PSW の自動起動に 
関して設をできます。 


(^1 おをのクライアントで、プリンターを管理する場合等 

は、[自分のドキュメントを印刷していないとき]を選が 
し、自動起動を行うようにすれば便利です。 


[印刷中にウィンドウを自動起動する] 


印刷を開始すると自動的に PSW を表示し、印刷が終了すると自動的にウィンドウを閉じます。 


[印刷中にアイコンで自動起動する] 

印刷を開始すると自動的に PSW のアイコンをタスクバー上に表示します。印刷が終了すると自動的に PSW アイコン 
は消えます。必要に応じてウィンドウとして表示することができます。また、[エラー発生時にウィンドウ化]をチェッ 
クすると、印刷中にエラーが発生したとき、自動的にウィンドウが表示され、エラー状態が解除されるとアイコン表 
示に戻ります。 

[エラー発生時にウィンドウを自動起動する] 

なんらかのが処をしなければ印刷を継続できないエラーが発生した場合に自動的に PSW を表示します。エラー状態が 
解除されると自動的にウィンドウは閉じます。 
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[自動起動を巧わない] 


印刷時やエラー発生時も含めて自動起動を行いません。 


PrintAgent のプロパティ 

[ PrintAgent のプロパティ]ダイアログボックスでは、おもにネットワー 
ク で PrintAgent を使って Color Multi Writer を効率よく運用していただく 
ために'必要な項目が設定できます。 


[システムを自動的に起動する] 


Pfh けだ nt のブ□バティ 


口引おもを与がりじ!^を f さ]! 

疗其'ちで rj 前判 巧す ふの 
P からお化化每 
ロリブり>1■■操化を拍おブ加を 
IJ 川ント がが なち 走(か 

Lrthbfi - ド巧押9の rc 順,了 
f 印田狀了ゴでホ：！：が 
广ザだが f ま f ■ホ元 (U 


み0/虹レ 


Windows の起動時に PrintAgent システムが自動的に起動します。設をした内容は、次回の Windows 起動時 (Windows 
Me /98/95) またはログオン時 (Windows 2000 、 Windows NT 4.0) から有効となります。 

[共有プリンタを利用する] 

イ也のコンピュータ ー( プリントサーバ ー) がネットワーク共有プリンターとして提供している Color Multi Writer 940 OC 
にがして PrintAgent の機能を利用できるようになります。 

この設定は、共有プリンターにがする PrintAgem 機能の利用のみを設定するもので、 OFF になっていても印刷自体は 
可能です。 



チェック 


設定が有効になるためには、プリントサーバー側の PrintAgent のプロパティ で 「共有プリンタを提供する」が 
チェックされているか要があります。 


[共有プリンタを提供する] 

お使いのコンピューターに接続されている Color MultiWriter 940 OC を共有プリンターとしてイ也のコンピューターにが 
して提供する場合に、イ也のコンピューターから PrintAgent の機能を利用できるようにします。 

この設定は、 PrintAgent の機能の利用のみを設定するもので、 OFR こなっていてもクライアントから共有プリンター 
に 印刷す ることはできます。また、共有プリンターを提イ共するコンピューターが Windows のログオン画面表示中（ュー 
ザーがログオンしていない間）であってもイ也のコンピューターから PrintAgem 機能は利用可能です。 
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Q 共有プリンターの利用/提供について 

P 事穿 本項目は 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0をお使いの場合、提供は Administrators 権限のある方のみが設定 

を変更することができ、利用については Administrators 権限を持たなくても設定を変更することができます。 
[共有プリンタを利用する]、[共有プリンタを提供する]は、通常は ON のままです障ありませんが、々の場合 
は OFR こすることをお勧めします。 

• ネットワークの回線速度が遅い 

低速回線を経由する共有プリンターにがして、 PrintAgent を使用すると、通信速度の関係で PSW などの操 
作がしにくかったり、状態の表示が遅れたりすることがあります。この場合は、 [ PrintAgent のプロパ 
ティ] で[共有プリンタを利用する]のチェックを外してください。ネットワーク共有プリンターについて 
の PrintAgent のヌリ方向通信機能を無効にすることができます。 

• 課金されるネットワークを使っている 

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由して Pri ntAgent を使用している場合に 
も、 PrintAgent の双方向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。 

考慮すベきネットワーク環境の例としてはソ下のケースがあります。 

◊ネットワークプリンターが、公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合。 

〇プリントサーバー、 DNS サーバー、 WINS サーバーが公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在す 
る場合。 

〇 口ーカルネットワークの通信自体が課金ネットワークの場合。 

これを避けたし、場合にも、上記操作によってネットワーク共有プリンタについての PrintAgent の双方向通 
信機能を無効にしてください。 

• コン ピユーターの処理能力が十分でない 

コンピユーターの性能があまり高くない場合、 PrintAgent のご利用により、イ也の作業の処理速度に影響す 
る可能性があります。この設定を外しても口ーカルに接続しているプリンターでは、引き続き PrintAgent 
がご利用になれます。 


忘 

ヒント 


従量課金回線での課金を最小限(印刷時のみ）とするためには 

ソ下の設をを行うと PrintAgen 磯能は使用できません。 

• クライアントコンピューター側で [ PrintAgent のプロパティ] の[共有プリンタを利用する]のチェックを外 
す。 

• サーバーコンピュータ-側で [ PrintAgent のプロパティ] の[共有プリンタを提イ共する]のチェックを外す。 

• サーバーコンピューターが Windows 98/95の場合は [プリンタのプロパティ] の [詳細]-[スプールの設を]- 
[このプリンタの双方向通信機能をサポートしなし、]を選がする。 
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ヒント 


サーバーコンピユーターが Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は [プリンタのプロパティ] ダ イアログボッ 
クスの[ポート]シートの[双方向サポートを有効にする]のチェックを外してご利用ください。ソ下は Windows 
2000日本語版の場合です。 






™ - .—レ 

□ LTD TT パわ 卜 

孔 m ， r>pi-+ 

Gw ',ff が -\ - 

'' け * f - 卜 
□dcw W パ 

- 一 ■■ j I ■ 

I ぃ HlPfcBJi 」 ゎ "—#1 口 


P Rmrf •，け HUTT とお 
r か 



卜 成 , 卜抽 I 


[リプリント機能を提供する] 

チェックすると、一度印刷されたデータがコンピユーター上に保管（スプール）が可能になります。いったんスプール 
されたデータはアプリケーシヨンを起動することなく PrintAgent リプリント2や PSW のダイアログボックスからリプ 
リント（再印刷）できるようになります。ネットワーク共有プリンターの場合は、サーバーにスプールされます。 
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[リプリント機能の設定] 
■け片卜碟おの設定お… 


このボタンをクリックすることにより、[リプリント機能の設を]ダイア 
ログボックスが表示されます。 


[リプリント機能の設定]ダイアログボックスはリプリントで用いるスプールファイルについて設定をするダイアログ 
ボックスです。 


スプール する最大ドキユ 
メント数を限をします。 
チェックを外すとスプー 
ル可能な ドキュメントの 
最大値が表示されます。 


スプールしておく時間を 
設をします。 


スプールに 使う最大ディ 
スク 領域を設をします。 


ここで設をした値のうち、いずれかの制限を越え 
ると、すでにスプールしてあるドキュメントの中 
から最も古いファイルから消去されます。 




巧 一 A 开イ Affll 。，* 


>[?化ふ1口化「 "3 •い•、か、 

•P •amm I :« ■ゴ ■…I - 7M ] 

心ゎ； ww が I 1^ * り-巧 w ™] 

a 立由?#.が 
を m が H(i 

か 



スプールしてあるドキユメ 
ントをすべて削除します。 


スプールするファイルを保 
存するフォルダーを変更し 
ます。 



チェック 


スプール先について 

空き容量が不足した場合には、[変更]をクリックし、ソ下の[フォルダの参照]ダイアログボックスにより、ス 
プールするフォルダーを変更できます。ただし、ネットワークで接続されたフォルダーやリムーバブルデイス 
クはスプールするフォルダーとして指をできません。 
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[ LAN ボード使用時の PSW 表示] 

LAN ボードや LAN アダプターを使用している時に、プリンターで印刷中 
のドキユメント情報を PSW で表示させるか設定します。 LAN ボードを 
使用してネットワーク接続されたプリンターで「印刷ログ出力機能」を利 
用したい場合は[印刷終了まで表示]に設定する必要があります。 


LAN ボード巧柏巧の PEW ち r 
G cn なが了よでホ* Ti ® 
r 送 ft が了までを示の 



チェック 


ネットワーク共有プリンターの場合、リプリントと LAN ボードの設をはサーバーで行ってください。また、 
Windows 2000 、 Windows NT 4.0環境では Administrators の権限が'必要です。 
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プ Ij ンタ管埋ユーティ Ij ティ 

「プリンタ管理ユーティリティ」は管理者用としてソフトウェアをインストールした方のみご利用になれるユーティリ 
ティーです。このユーティリティーは、口ーカル接続も含めネットワーク内に接続されているプリンターであれば管理者 
ご自身が実際に使用している、いないにかかわらずソ下の機能を使ってプリンターを設定.管理することができます。 

• プリンターの使用状況の確認 
• 印刷ジョブの制御 

参保守情報のメール通知 （NEC e - mail メンテナンス）の設定 

•ネットワーク関連の設定 （ NEC 製の LAN ボード • LAN アダプターを使用している場合） 

• プリンタ ステータス ウィンドウの起動 

プリンタ管理ユーティリティはソ下のウィンドウを使って設を-管理します。ここではウィンドウの概略を説明します。 
プリンタ管理ユーティリティを使って実現する機能の手順についてはプリンターのユーザーズマニュアル、またはプリン 
夕一に添付されている CD - ROM に収録されているオンラインマニュアル「ネットワークセットアップガイド」をご K くだ 
さい。 


^ 「プリンター覧」のウィンドウでは「ツリービュ ー 」の部分が表示されず機能も一部制限されます。（管理者の機 

を 37]^ 能は表示されません） 


ツールバー 

ス項目を アイコン化した もので 
す。選んだプリンター、接続形態を選択 
しているツリービユーによって表示内容 
は異なります。 





- U わり -？* 

/ 

« 円… h 化} 

SiMlJ ' ~ JIVJL. J 0 

\ 


パ \ 1 *1 

1 けけ IP 

, \ 


ッリーヒュー 

ネットワーク内のプリンタ- 
リー形式で表示し ます。 


•がどのように接続されているかをツ 


リストビュー 

左側のボックスで還ばれた接続形態のプリン 
ターの使用状況などをリストで表示します。 


• 利用可能なプリンタ： 

お使いのコンピユーターにインストールされているすべてのプ 
リンターです。 

• ネットワーク共有プリンタ： 

ネットワーク内で共有に出されているすべてのプリンターで 
す。 

• NEC プリントサーパ： 

イーサネットコネクターを標準装備した NEC 製のプリンター、 
または NEC 製の LAN ボード- LAN アダプターを使ってネット 
ワーク接続されているプリンターです。 


ステータスバー 


各メニューの コマン ドをポイントするとステータスバーに簡単な説明が表示されます。詳細な説明がか要な場 
を 37]^ 合はヘルプをご覧ください。 
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ツ-ルバ- 


プリンタ管理ユーティリティはツールバーとメニューを使ってネットワーク内のプリンターを設を-管理します。ツール 
バーのボタンはメニューの項目をアイコン化したものです。 


[アイコン"!ボタン [目羊細]ボタン 



[削除]ボタン 


[プロパティ]ボタン 


[プリンタ ステータス 
ウインドウ]ボタン 


[リ モー トパネル] 
ボタン 


[削除]ボタン 

リストビユーで選択したプリンターのプリンタードライバーを削除します。 

[プロパティ]ボタン 

リストビユーで選択したプリンターのプリンタードライバーのプロパティシートが開きます。 

[ アイコン ] ボタン 

リストビユーのプリンタ-覧をアイコンで表示します。 

[詳細]ボタン 

リストビユーのプリンタ— K を詳細なリストで表示します。 

[プリンタステータスウィンドウ]ボタン 

リストビユーで選択したプリンターのプリンタステータスウィンドウを表示させます。 

[リモートパネル]ボタン 

Color MultiWriter 940 OC では無効です。 
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メニューの表示項目、順番はそれぞれの 0 S の環境、プリンターの接続方まによって変わります。ソ下は Windows 98の表 
示例です。 


[プリンタ] メニユ ー 

選がされているプリンターにがして有効なコマンドが表示されます。 


ブ Jt - J.CiP ウ—ルの AJI 。 (巧 

ISK の 


ブ J 施、テ叫が心巧巾 


册怖 m 巧の_ 




- ■寺 Wit み） 
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er* 片ユ於佩 5 似が 


け* 


二-な 1 .か 1 のけぶか 

S がた） 

おおが (!, 化] 


ア;は iKE 化し 


■ -，つ； _ i 公— ' 

•す巧 卿 却み!.-/- 


加" ティ ® 

がイ OP 


利用可能なプリンタを選択した場合 


♦開く 

プリンタードライバーを開きます。 

• プリンタ ステータス ウィンドウ 

プリンタ ステータス ウィンドウを開きます。 

• 場所の設定 (Windows 98/95のみ） 

プリンターの設置場戸斤を設をします。設をされた場戸斤 
はプリンターの状況確認や印刷終了通知を受け取った 
ときに参照できます。 

• 新規作成 

プリンターを追加し、利用できるようにします。通常 
のプリンターが作成できます。 

• 一時停止 

印刷を一時停止します。 

• 通常使うプリンタに設定 

通常使うプリンターに設定します。 

参印刷ドキュメントの削除 

印刷中のジョブを削除します。 

• 共有 

プリンターの共有プロパティを表示します。 

• ショー トカットの作成 

プリンターのショートカットを作成します。 

• 削除 

プリンタードライバーを削除します。 

• 名前の変更 

プリンターの名前を変更します。 

• アラームの 発信設定 

メ ール通知の設定を行います。 

参 LAN ボードの設定 

プリンターに接続されている LAN ボード/アダプターの 
プロパティを表示します。 LAN プリンターを還がした場 
合に表示されます。 

参プロパティ 

プリンターのプロパティシートを表示します。 

• 終了 

プリンタ管理ユーティリティを終了します。 
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ツ」如を）亲元邮、トルの■^ルブ(11) 

ス于ータスを)… 


扫 IJ 除む） 

壬]おの変巧(]!1) 

印刷原歴を赤而山 

プ□パティ邸.. 

ブけンを 0)^ が}... 

1 巧拓ががを） 1 

お'(が._ 

寸7 (じ.. 

ス。リュール邸.. 

Sf 了贼 



NEC プリントサーバを選択した場合 


ネットワーク関連の設定 

ツリービューで [ NEC プリントサーバ]を選択し、さらにリ 
ストビューでプリンターを選がした場合に表示されます。 

♦ ステータス 

プリンターのステータスダイアログを表示します。 

• 削除 

プリンタードライバーを削除します。 

• 名前の変更 

プリンターの名前を変更します。 

• 印刷履歴を表示 

プリンターの印刷履歴を表示します。 

参プロパティ 

プリンターのプロパティシートを表示します。 

• プリンタの登録 

新しいプリンターを登録します。 


• 電源制御 

プリンターの電源をリモートオン/オフします。 

• 終了 

プリンタ管理ユーティリティを終了します。 


[表示]メニ ユー 

ウ ィンド ウのデザインを変更するコマンドが表示されます。 


J リンみを M み子地 

ツ-の A ルバげ 
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利用可能なプリンターを選択した場合 


jijy パり‘ 
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今ルパーの 
一ゎ啼 J 卜お} 



アイ]ンの 
■削田を） 


別ルが巧も呼- 


员巧の t が民こ更巧 (0 



NEC プリントサーバを選択した場合 


• ツールバー 

ッールバーの表示/非表示を切り替えます。 

• ステー タスバ_ 

ステータスバーの表示/非表示を切り替えます。 

• アイコン 

プリンターをアイコンで表示します。 

• 詳細 

プリンターを詳細なリストで表示します。 

• フォルダオプション 

[ NEC プリントサーバのオプション]ダイアログボッ 
クスを表示し、ステータスの更新周期や表示項目を 
設定します。 

• 最新の情報に更新 

各項目を最新の情報に更新します。 
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[ッール]メニュ ー 

プリンタ管理ユーティリティの設定を行うコマンドが表示されます。 


北>みを）ホ示仙 I 

リーが丄） 

W いが 


■ TO - ドか丕を町- 


少ィ細^帕なめ)-. 


[ヘルプ]メニュ ー 

ヘルプコマンドが表示されます。 


巧 y ' の あ 市 す * f 

WL ■ブげ 


トピ， MMS 柳 


N がか >1サづ抓 ルす の 
y — ルかブ W 


八-こ j iVttifi®. 


• パスワードの変更 

管理者用パスワードを変更します。 

• メール通知の設定 

[メ ール通知の設定]ダイァログボックスを表示し、 
保ず情報のメール通知設定を行います。 


• トピックの検索 

「プリンタ管理ユーティリティ」のヘルプが表示さ 
れ、トピックの検索でヘルプを表示.印刷できま 
す。 

• NEC プリントサーバのヘルプ 

「 NEC プリントサーバ」のヘルプが表示され、トピッ 
クの 検索でヘルプを表示.印刷できます。 

• メール 通知のヘルプ 

「メール通知」のヘルプが表示され、トピックの検索 
でヘルプを表示-印刷できます。 

• バージョン情報 

プリンタ管理ユーティリティ、プリンター覧のバ ー 
ジョンを表示します。 
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この章では制御コードについて説明します。 

制御コードは「テキストモード」と「図形モード」の2つにかかれています。 

機能を拡張した制御コードについては別売りの「日本語ぺージプリンタ言語 NPDULeve に）」を参照してください。「日本 
語ぺージプリンタ言語 NPDL ( Level 2)」 に記載されていない制御コードについては 「機能拡張制御コード」 で 細かく説明し 
ています。 
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制御 コー ドー覧 

ソ下の表において 「 E 」 と 「 P 」 は動作モードを表します。 

E : 201 PL エミュレーシヨンモード 
P :ぺージプリンタ （ NPDL ) モード 

また、「〇」と「 X 」はそれぞれの動作モードでその制御コードを使用できるか（〇)使用できないか（ X )を示します。 

制御コードの詳細については、別売の「日本語ぺージプリンタ百語 NPDL(Level 2) リファレンス マニュアル」 をご覧くださ 


テキストモー 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

ぺージ制御コード 

改ページ指令 

FF 

0 

0 


未印刷データ排出 

ESC a 

0 

0 


未印刷データ排出 

ESCb 

0 

0 


印刷方向の設をおよびホッパ選択 

FS f Cl C2 C3. 

0 

0 


印刷方向の設をおよび用紙サイズ選択 

FS f Cl C2 C3. 

0 

0 


印刷方向の設をおよび縮小/拡大モード設を 

FS f Cl C2 C3 C4 C5. 

0 

0 


ページコピー枚数の設を 

FSx 

0 

0 

斤が関連制御コード 





■行が制御印刷コード 

ドットスぺース （ 1 〜8ドットスぺース） 

ESC <n> 

0 

0 


ドットスぺース （9 〜25ドットスぺース） 

ESC <n> 

X 

0 


固定:ドットスぺース 

FS w 

0 

0 


2 バイトコード文字の文字幅設を 

FSp 

0 

0 


ドットアドレッシング 

ESC F 

0 

0 


半角で字の組で字設を 

ESCq 

0 

0 


縮小で字の組で字印刷指を 

FS P 

0 

0 


縦方向オフセット量の設を 

FSt 

X 

0 


VFU の設を開始 

GS 

0 

0 


VFU の設を終了 

RS 

0 

0 


簡易 VFU の設定： 

ESC V 

0 

0 


垂直タブの実行 

VT 

0 

0 


VFU の実行 

US 

0 

0 


水平タブの設を 

ESC ( 

0 

0 


水平タブの実行 

HT 

0 

0 


水平タブの部分クリア 

ESC) 

0 

0 


水平タブの全クリア 

ESC 2 

0 

0 


レフトマージンの設を 

ESC L 

0 

0 


ライトマージンの設を 

ESC/ 

0 

0 


1/6インチ改行モードの設を 

ESC A 

0 

0 


1/8インチ改斤モードの設を 

ESC 巳 

0 

0 


N/120 インチ改行モードの設を 

ESCT 

0 

0 


印刷位置の復帰 

CR 

0 

0 


改行指令 

LF 

0 

0 


改ぺージ指令 

FF 

0 

0 


n 行改行 

US 

0 

0 


順方向改行モードの設を 

ESCf 

0 

0 


逆方向改行モードの設を 

ESC r 

0 

0 

■行が修飾制御コード 

ライン付加モードの設を 

ESCX 

0 

0 


ライン付加モードの解除 

ESC Y 

0 

0 


アンダーライン/才ーバーラインの切り替え 

ESC 

0 

0 


付加ライン線種の設定： 

FS 04 L 

0 

0 


網かけ.白黒反転モードの設を 

FS n 

0 

0 


網かけ.白黒反転モードの解除 

FS E 

0 

0 


網かけパターンの登録 

FS r 

X 

0 

■ドット列印刷制御コード 

8ビットドット列が応グラフィックモードの設を 

ESCS 

0 

0 


16ビットドット列が応グラフィックモードの設を 

ESC 1 

0 

0 


24ビットドット列が応グラフィックモードの設を 

ESC J 

0 

X 


8ビットドット列リピート 

ESC V 

0 

X 


16ビットドット列リピート 

ESC W 

0 

X 


24ビットドット列リピート 

ESC U 

0 

X 


40ビットドット列印刷モードの設定： 

FS b 

X 

0 

■そのイ也 

コピーモードの設を 

ESC D 

0 

0 


ネイティブモードの設を 

ESC M 

0 

0 
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コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

文字関連制御コード 

■文字セット制御コード 

英数モードの設定： （7 ビットコード） 

SI 

o 

X 


カタカナモードの設を （7 ビットコード） 

SO 

o 

X 


カタカナモードの設を （8 ビットコード） 

ESC $ 

o 

o 


英数モードの設定： （7 ビットコード） 

ESC $ 

o 

X 


ひらがなモードの設定 （8 ピットコード） 

ESC & 

o 

o 


ひらがなモードの設定！ ロピットコード） 

ESC & 

o 

X 


CG グラフィックモードの設定： （7 ビットコード） 

ESC # 

o 

X 


外字 （24 X 24 ドット）の口ード 

ESC + 

o 

X 


外字 （16 X 16 ドット）の口ード 

ESC * 

o 

X 


1 バイトコードで字のダウンロード 

ESC / 

o 

X 


登録で字のクリア 

ESC /0 

o 

X 


登録で字の印刷 

ESC /+ 

o 

X 


プリンター内蔵で字の印刷 

ESC /- 

o 

X 


1 バイトコードで字の登録 

FSgR 

X 

o 


2 バイトコードで字の登録 

FSg R2K 

X 

o 


1 バイトコード登録で字の全クリア 

FSg AC 1. 

X 

o 


2 バイトコード登録で字の全クリア 

FSg AC2 . 

X 

o 


1 バイトコ ー ド内蔵で字印刷 

FSg MM . 

X 

o 


1 バイトコード登録で字印刷 

FSg MR 1. 

X 

o 


1 バイトで字フォントの選ネ尺 

FS 06 F 1 

o 

o 


2 バイト文字書体の選が 

FS 06 F 2 

X 

o 


2 バイトで字指定： 

ESCO 

o 

o 

■で字スタイル制御コード 

文字拡大モードの設を （8 ビットコード） 

SO 

o 

X 


文字拡大モードの解除 （8 ビットコード） 

SI 

o 

X 


文字拡大モードの設を （7 ビットコード） 

DC 2 

o 

X 


文字拡大モードの解除 （7 ビットコード） 

DC 4 

o 

X 


パイカモードの設を 

ESC H 

o 

o 


エリートモードの設定！ 

ESC E 

o 

o 


コンデンスモードの設を 

ESCQ 

o 

o 


プロポーシヨナルモードの設を 

ESC P 

o 

o 


漢字（横書き）モードの設を 

ESC K 

o 

o 


漢字（縦書き）モードの設を 

ESCt 

o 

o 


外字の印刷（横書き） 

ESC K ai bi 

o 

o 


外字の印刷（縦書き） 

ESC t ai bi 

o 

o 


半角で字の縦書きモード設を 

ESC h 1 

o 

o 


半角で字の縦書きモード解除 

ESC h 0 

o 

o 


スーパースクリプトモードの設を 

ESCs 1 

o 

o 


サブスクリプトモードの設を 

ESC s2 

o 

o 


スクリプトモードの解除 

ESC S 0 

o 

o 


文字サイズの設を 

FS 04 S 

o 

o 


1 バイト文字サイズの設を 

FS 07 S 1 

X 

o 


2 バイト文字サイズの設を 

FS 07 S 2 

X 

o 


全角漢字ので字幅設を 

FS A 

o 

o 


(で字幅： 3/20インチ、で字サイズ： 10.5 ポイント） 
全角漢字ので字幅設を 

FS B 

o 

o 


(で字幅：1/5インチ、で字サイズ： 10.5 ポイント） 

全角漢字ので字幅設を 

FSC 

o 

o 


(で字幅：1/6インチ、で字サイズ： 10.5 ポイント） 

全角漢字ので字幅設を 

FS F 

o 

X 


(で字幅：1/10インチ、で字サイズ： 7ポイント） 

全角漢字ので字幅設を 

FSG 

o 

X 


(で字幅：1/6インチ、で字サイズ：12ポイント） 

縦横拡大率の指定： 

ESCe 

o 

X 


文字の拡大率、縮小率の指を 

FS m 

o 

o 


強調印刷モードの設を 

ESC ! 

o 

o 


強調印刷モードの解除 

ESC " 

o 

o 


文字修飾の指を/解除 

FSc 

o 

o 


文字明度の指を 

FS $ 

X 

o 

■そのイ也 

キャラクターリピート 

ESC R 

o 

o 
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コ-ド区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

面制御コード 

座標指を単位の設定 

FS < 

X 

o 


描画座標の指を 

FS e 

X 

o 


座標のコピー 

FS e 

X 

o 


爵線の描画 

FS I 

X 

o 


領域指をの網かけ 

FSs 

X 

o 


網かけパターンの登録 

FS r 

X 

o 


領域指をのイメージ印刷 

FS i 

X 

o 


全点ァドレス印刷モードの設を 

FSa 

X 

o 


全点ァドレス印刷モードの解除 

FS R 

X 

o 


フォーム登録の開始/参照 

FS u 

o 

o 


フォーム登録モードの解除 

FS U 

o 

o 

そのイ也 

セレクト状態の設を 

DC 1 

o 

X 


ディセレクト状態の設を 

DCS 

o 

X 


201 PL ェミュレーシヨンモードの設定！ 

FSd 166. 

o 

o 


ぺージプリンターモードの設を 

FS d 246. 

o 

o 


ソフトウェアリセット 

ESCc 1 

o 

o 


パラメーターリセット 

ESC c8 

o 

o 


図形モードの設を 

FS Y 

X 

o 


図形モードの解除 

FSZ 

X 

o 


描画論理の指を 

FS " 

X 

o 


クリッピング領域の設を 

FS # 

X 

o 


図おモード 


図形 モー ドに関する制御 コー ドはすべて ぺージ プリンタ モー ドの図形 モー ド中で有効です。 


コ-ド区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

図形の座標系設を 

スケーリングポイントの設定 

IP 

X 

o 


座標系の設を 

sc 

X 

o 


ウィンドウ領域の指を 

IW 

X 

o 


回転角の設を 

RO 

X 

o 


座標系の反転 

RC 

X 

o 


プリンタ単位の設定 

su 

X 

o 

線に関する設を 

線種の設定： 

LT 

X 

o 


線幅の設を 

LW 

X 

o 


線端タイプの設を 

LC 

X 

o 


線接続タイプの設を 

LJ 

X 

o 


線タイプの登録 

RL 

X 

o 


線パターンの還択 

LP 

X 

o 

塗りつぶしに関する設を 

塗りつぶしモードの設を 

XX 1 

X 

o 


塗りつぶしモードの解除 

XX 0 

X 

o 


塗りつぶしパターンの選択 

PP 

X 

o 


塗りつぶしパターンの登録 

RP 

X 

o 


グレーレベルパターンの設を 

SG 

X 

o 


描画論理の設を 

PM 

X 

o 

図形の描画 

ペンを上げる 

PU 

X 

o 


ペンを下げる 

PD 

X 

o 


直線の描画（絶が描画モード） 

PA 

X 

o 


直線の描画（相が描画モード） 

PR 

X 

o 


ペンの移動（絶が描画モード） 

MA 

X 

o 


ペンの移動け目が描画モード） 

MR 

X 

o 


扇开ミの描画（絶が描画モード） 

FA 

X 

o 


扇形の描画（相が描画モード） 

FR 

X 

o 


円の描画 

Cl 

X 

o 


円弧の描画（絶が描画モード） 

AA 

X 

o 


円弧の描画け目が描画モード） 

AR 

X 

o 


円弧の描画（絶が座標） 

AX 

X 

o 


円弧の描画け目が座標） 

AY 

X 

o 


円弧の描画 

AT 

X 

o 


棺円の描画 

EL 

X 

o 


惰円弧の描画 

ED 

X 

o 


棺円弧の描画（逆方向） 

EN 

X 

o 
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コード区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

図形の描画（続き） 

枠無し四角形の塗りつぶし（絶が位置指を） 

RA 

X 

〇 


枠無し四角形の塗りつぶしけ目が位置指を） 

RR 

X 

〇 


枠あり四角形の塗りつぶし（絶が位置指を） 

EA 

X 

〇 


枠あり四角形の塗りつぶしけ目が位置指を） 

ER 

X 

〇 


枠無し扇形の塗りつぶし 

WG 

X 

〇 


枠あり扇形の塗りつぶし 

EW 

X 

〇 


閑領域の塗りつぶし 

PI 

X 

〇 


パス構築モードの開始 

NP 

X 

〇 


パスの閉鎖 

CP 

X 

〇 


パス構築モードの終了 

EP 

X 

〇 


ストロークの描画 

ST 

X 

〇 


フィルの描画（非零則） 

FL 

X 

〇 


フィルの描画（偶奋則） 

EF 

X 

〇 

そのイ也 

イニシャライズ 

IN 

X 

〇 


初期設を 

DF 

X 

〇 


図形モード設を 

FS Y 

X 

〇 


図形モード解除 

FSZ 

X 

〇 
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機能拡張制御コード 

別売りの「日本語ぺージプリンタ言語 NPDULeve に）リファレンスマニュアル」に記載されていない機能を拡張した制御コー 
ドの一實表をソ下に示します。その後にそれぞれの機能を説明しています。 


テキストモード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

文字スタイル制御コード 

漢字で字幅 2/15 インチ、文字サイズ 9.5 ポイ 
ント設を 

FS D 

o 

X 


文字明度の指を 

FS$ 

X 

o 


1 バイト文字サイズの設を 

FS 07 S1 

X 

o 


2 バイト文字サイズの設を 

FS 07 S2 

X 

o 


1 バイト文字縦横サイズの設を 

FS 12 S1 

X 

o 


2 バイト文字縦横サイズの設を 

FS 12 S2 

X 

o 

行が制御印刷コード 

2 バイトコード文字ので字幅設を 

FSp 

o 

o 

文字ロード 

1 バイト /2 バイトコード文字の登録 

FSg 

X 

o 

バーコードの印刷 

バーコードの印刷 

FS 、 八ん / VV ? ダん;み •がが ぶ --" 

o 

o 

面制御コード 

フォーム登録の開始/参照 

FS u 

o 

o 

ぺージ制御コード 

縮小印字の設を 

FS 05f 

o 

X 


印刷方向の設をおよび縮小/拡大モード設を 

FS f 

o 

o 


両面印刷設を 

FS' 

o 

o 

領域指をイメージ 

領域指をイメー ジ描画の設を 

FSi 

X 

o 

座標指を単位設を 

座標指を単位の設を 

FS< 

X 

o 

文字セット制御コード 

OCR-B フォントの指を 

FS 06 F1-004 

o 

o 

カスタマーバーコードの印刷 

カスタマーバーコード書体の選択 

FS 06 F2-/7/7/7 。 

o 

o 

漢字コード表切り替えのため 
の制御コード 

漢字コード表の設を 

FS 05 F2 

o 

o 


図形モード 


コード区分 

機旨長 

制御コード 

E 

P 

図开ミの描画コード 

棺円の描画 

EL 

X 

〇 


棺円弧の描画 

ED，EN 

X 

〇 


自由曲線の描画（絶が座標モード） 

巳 A 

X 

〇 


自由曲線の描画け目が座標モード） 

BR 

X 

〇 

プリンター単位設を 

プリンター単位の設を 

SU 

X 

〇 

塗りつぶしに関する設を 

グレーレベルパター ンの設を 

SG 

X 

〇 

棺円弧描画 

棺円弧の描画 

AV 

X 

〇 

弓形描画 

弓形の描画 

CV 

X 

〇 

扇形描画 

扇开ミの描画 

FV 

X 

〇 

角丸短お描画 

角丸の矩开ミの描画 

R 巳 

X 

〇 


853-810497-002-A 初版 
































4 制御コード 


163 


文をスタイル制御コード 


漢字文字幅2/15インチ、文字サイズ 9.5 ポイント設定 FSD 

全角漢字の文字幅を2/15インチ、文字サイズを 9.5 ポイントに設をします。 



記述例 


LPRINT CHR $(& h 1 C ); CHR $(& h 44); 

または 

LPRINT CHR $(28); " D "; 


文字明度の指定 FS $ 

テキストモードでの文字明度を指をします。 

t 形式 J 園孤)。 

• P , でテキストモードでので字明度を指をします。 

• A の範囲は〇〜100が有効です。 

• がよ0に近いほど黒くなり、100に近いほど白くなります。 （ p ,=0 で黒、バ=100で白） 

• P , 省略時および P , が100より大きいときは、本コマンドは無効となります。 


0 

チェック 


FS $は形式、パターンの範囲ともに従来と同じですが、従来〇〜100のパラメーターを白または黒のどちらかに解釈して印 
刷していたものが、本プリンターでは中間調に印刷できるようになりました。これにより従来よりも細かい明度表現が可能 
となります。 


記述例 テキストモードでの文字明度を50に指定:するとき 


LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 24) ;"50."; 


または 


LPRINT CHR $(28);"$50."; 
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1バイト文字サイズの設定 FS 07S1 

1 バイト文字のサイズを 0 . 1 ポイント単位で設ちします。 


形式 1 固@岛间00回岛固岛 

• c , ちもんで文字サイズを設をします。単位は 1 / 10 ポイントです。 

• C, じ 2 もか^有効範囲は 0001 〜 9999 です。 


記述例 で字サイズを 20 ポイントに設定:するとき 


LPRINT CHR $(& h 1 C ); CHR $(& h 30); CHR $(& h 37); CHR $(& h 53); CHR $(& h 31); 

CHR $(& h 2 D ); CHR $(& h 30); CHR $(& h 32); CHR $(& h 30); CHR $(& h 30); 

または 

LPRINT CHR $(28);"07 S 1-0200"; 


2 / Vy 卜文字サイズの設定 FS 07S2 

2 バイトで字のサイズを 0 . 1 ポイント単位で設をします。 


形式] 画@间固の0回妇固回 

• C , ちもんで文字 X サイズを設をします。単位は1/10ポイントです。 

• C . じ 2 じ。ちの有効範囲は 0001 〜 9999 です。 


記述例 文字サイズを 20 ポイントに設定:するとき 


LPRINT CHR $(& h 1 C ); CHR $(& h 30); CHR $(& h 37); CHR $(& h 53); CHR $(& h 32); 

CHR $(& h 2 D ); CHR $(& h 30); CHR $(& h 32); CHR $(& h 30); CHR $(& h 30); 

または 

LPRINT CHR $(28);"07 S 2-0200"; 
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1バイト文字縦横サイズの設定 FS 12 S 1 

1バイトで字のサイズを縦横別々に 0.1 ポイント単位で設をします。 


ぉ 式] を JLiJ じた J 0 じ J の岛固似ら岛位!但 J 固 

• c , ちもんで文字 X サイズを設ちします。単位は 1/10 ポイントです。 

• じ5じ6じ7もで文字 Y サイズを設をします。単位は 1/10 ポイントです。 

• 有効範囲は X 、 Y ともに0001〜9999。 


記述例 縦20ポイント、横50ポイントを設定:するとき 


LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 31); CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 53) ; CHR $ (& h 31) 
CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 35) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30) 
CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30) 

または 

LPRINT CHR $ (28);"12 S 1 -0500-0200"; 


2/ Vy 卜文字縦横サイズの設定 FS 12 S 2 

2バイトで字のサイズを縦横別々に 0.1 ポイント単位で設をします。 


形式 J の丘!因の回じ1因间固回け固姑固回 

• C , ちもんで文字 X サイズを設をします。単位は 1/10 ポイントです。 

• CfCeC / もで文字 Y サイズを設をします。単位は 1/10 ポイントです。 

• 有効範囲は X 、 Y ともに0001〜9999。 


記述例 I 縦20ポイント、横50ポイントを設定:するとき 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 31); CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 53) ; CHR $ (& h 32) 
CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 35) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30) 
CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30) 

または 

LPRINT CHR $ (28);"12 S 2-0500-0200"; 
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2 / Vy 卜ごード文字の文字幅設定 FSp 

2 バイトコードで字ので字幅（印刷ピッチ）を設をします。 



• P ,/ P2 でで字幅を設定:します。 

• P, はで字幅の分子、 P2 は文字幅の分母を表します。 

• P 2 を240に設をしたとき、 P , は1〜240の値が有効となります。 

• P 2 を240必外の値に設をするときは、じ TF の組み合わせのみが有効です。 


P 1 

P2 

文字幅 

1 

5 

1/5 インチ 

1 

6 

1 /6 インチ 

1 

10 

1 /10インチ 

2 

15 

2/15インチ 

3 

20 

3/20インチ 



チェック 


従来このコマンドは表に示す組み合わせにのみ設を可能でしたが、本プリンターでは1/240〜240/240の設をが可能になりま 
した。これにより、より細かな文字幅の設をが行えます。 


言己述例 I 2バイトコード文字の文字幅を1/8インチ （30/240) に設をするとき 


LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 70) ;"2,30/240."; 

または 

LPRINT CHR $ (28) ;" p ";"2,30/240."; 
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文字□—ド 


1バイトにバイト文字の登録 FSg 

外字パターンの口ードをします。 


ぉ 式) を J © の固固岛 u 固〇修 JU 岛0回脚…位 J 

• C , はこの制御コードのモードを表す1バイトので字です。 C , によってこの制御コードは次の動作をします。 


C グ 

動作 

R 

登録 

A 

クリア 

M 

印刷で字還が 


• じ。もは印刷方式とキャラクターモードを指定:します。 


ち 

ち 

印刷方式/キャラクターモード 


N 

パイカ 



H 

パイカ 


K 

E 

エリート 

カタカナ 


Q 

つ ン了 ンス 



P 

プロポーシヨナル 



N 

パイカ 



H 

パイカ 


H 

E 

エリート 

ひらがな 


Q 

コン： r ノス 



P 

プロポーシヨナル 


2 

K 

漢字 


• C , が A のときは、ちもは次の意味を持ちます。 

このとき、この制御コードは P , じ(降のパラメーターとデータは不要です。 


ち 

ろ 

動作 

C 

1 

1バイト系の全クリア 

C 

2 

2バイト系の全クリア 


• c , が M のときは。ちもは次の意味を持ちます。 

このとき、この制御コードは Pi 必降のパラメーターとデータは不要です。 


ち 

ち 

動作 

I 

1 

1バイト系は内部 CG を印刷 

R 

1 

1バイト系はダウンロー ドで字を印刷 


• )0, は文字の高さを表します。 ）0, は C , が R のときのみ有効で、登録する文字の高さをドット単位で設をします。下表の値 
のみ有効です。 


ち 

240dpi 

400dpi 

600dpi 

動作 

H or K 

36 

60 

90 

- 


24 

40 

60 

7.2 ポイントの登録を意味する 

2の時 

26 

60 

90 

10.8 ポイントの登録を意味する 


40 

67 

100 

12ポイントの登録を意味する 
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• P2 は左スぺース量を表します。 P2 は C , が R のときのみ有効で、登録する文字の左側スぺースをドット単位で設をしま 
す。下表の値のみ有効です。 


ち 

240 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

P 

〇〜23 

〇〜3目 

〇〜5目 

Pi ^ ソ外 

0 


• p 。 は文字幅を表します。 Pg は C , が R のときのみ有効で、登録する文字の文字幅をドット単位で設をします。下表の値の 
み有効です。 

またち = P のときは p,+p,+p,^24 (240dpi) 

P 2 +P 3 +P 4 斗 0 (400dpi) 

P 2 +P 3 +P 4 書 60 (600dpi) でなくてはなりません。 


ち 

口3 

240 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

N 

24 

40 

60 

H 

E 

20 

34 

50 

Q 

14 

24 

35 

P 

1〜24 

1〜40 

1〜60 

K 

Pi 

Pi 

Pi 


• p , は右スぺース量を表します。 p , は C , が R のときのみ有効で、登録する文字の右側スぺースをドット単位で設をしま 
す。下表の値のみ有効です。 


ち 

240 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

P 

〇〜 23 

〇〜 39 

〇〜 59 

Pi ^： i 外 

0 


• A 〜がよ C , らの状態によっては省略可能な場合があります。省略可能な場合は次のとおりです。 


c グら 

Pi 

P2 

Ps 

口4 

RK 

不可 

可 

(0) 

不可 

可 （0) 

RH 

不可 

可 

(0) 

不可 

可 （0) 

R 2 

不可 

可 

(0) 

可いグ） 

可 （0) 


() 内は省略時の値 


• ちもは参照に使用する文字コ—ドを表します。使用可能なコードは次のとおりです。 

ち =H または K のとき 21h^ も^ 7Eh 80h^ ち書 9Eh A1h^ ち^ FEh じちは指をしない 

ち =2 のとき 76h^ も^ 78h 20h^c^^7fh 

上記に(外の値を指をしたときは、ち = H または K のときはんまでを、ち=2のときはじ5までを読み捨ててシ-ケンスを終 
了します。 

• み〜もはパターンデータをバイナリー表現で表します。データ数は p , Xp 4 千8とします。 

• この制御コードでパラメーターに不正があったときはピリオドまでを読み捨てて、シーケンスを終了します。ただし 
文字コードに不正があったときは、文字コードまでを読み捨てます。どちらの場合でもパターンデータの読み捨ては 
しません（パターンデータはテキストデータとして扱い、印刷される）。 
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• 本装置では、登録可能な文字数は次のとおりです。 

ち = H または K のもの 128文字 （1 バイト系） 

ち=2のとき 256文字 (2 バイト系） 

また文字の登録があった時、そのエリアに登録されていた前のパターンは同一ぺージ内では保証されません。 
• 未登録の文字コードや文字サイズは空白が登録されているのと同様の印刷を行います。 


パーコードの巧刷 


パーコードの巧刷 


FS 


ぉ 式) 睦 J 己岛 U 起 jOim ^ 居)〇1^し岛 iJ 起 jO 间処岛岛… 

• P , はバーコードの種類を設をします。 


<201 PL エミユレーシヨンモード> 


P 1 

バ ーコー ドの種類 

0 

1 

NW -7 のスタート/ストップキャラクター設を 

0 

2 

NW -7 

0 

3 

JAN 

0 

4 

CODE 39 

0 

5 

INDUSTRIAL 2 OF 5 

0 

6 

INTERLEAVED 2 OF 5 


くページプリ ンターモー ド> 


Pi 

バ ーコー ドの種類 

1 

NW -7 のスタート/ストップキャラクター設を 

2 

NW -7 

3 

JAN 

4 

CODE 39 

5 

INDUSTRIAL 2 OF 5 

6 

INTERLEAVED 2 OF 5 


P , の指をにより、 P 2 〜 P 7、 み〜みの値は変化します。 

• P2 はバーコードにがする HRC (付加文字）の有無およびその位置を指をします。 


P2 

HRC 

0 

文字なし 

1 

文字を下につける 

2 

文字を上につける 


• Ps はバーコードのモジュール幅をドッ ト 単位で指をします。 

く 201 PL エミュレーシヨン> 

指定:範囲： 2^戶3^4 (160 dpi ) 

くぺージプリンターモード> 

指定:範囲： 10 (400 dpi )、 15 (600 dpi ) 

• P4 はバ ーコードのワイド/ナローエレメント 比を 指を します。 
P 4=30 のみ有効 
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チェック 


• Ps はバーコード高さをドット単位で指をします。 

く 201 PL エミユレーシヨン> 

0^ P 5^999 (160 dpi ) 

p , が 0 の時は、高さを改行ピッチに設をします。したがって、改行ピッチの切り替えコマンドと組み合わせることに 
より 1/120 インチ単位での指をも可能となります。またバーコードの下に HRC がある場合は、実際に改行する幅はバー 
コードの高さ +HRC の高さです。 

<ぺージプリンターモード> 

指を範囲： 

665 (400 dpi 1ドット=約0.064 mm なるべく150〜300程度の値でご使用ください） 

10^ P 5^2498(600 dpi 1ドット=約0.042 mm なるべく150〜300程度の値でご使用くださし、） 

• Pg はデータキャラクターの長さをバイト単位で指をします。 

この値は、バーコードの種類ごとに下記のように制限されます。 


Pr 

ち劾な Pe 

1 

2 

2 

〇〜 34 

3 

13 または 8 

4 

〇〜34 

5 

〇〜34 

6 

〇〜34(偶数のみ） 


• がよ Ps 、 Ps の解像度を指定:します。 

く 201PL エミュレーシヨン> 

省略してください。 （ 16 0dpi ) 

くぺージプリンターモード> 

指を： P 7=400 (400 dpi )、 p ^=600 (600 dpi ) 

• み、ち、も、も..■はデータキャラクター、またはスタート/ストップキャラクター ( p ,= 1 のとき）です。 
• グレーの実現レベルはプリンター機種ならびに解像度に化存します。 


バーコードをご使用になる際には次のことにごを意くださし、。 

• 読み取り装置によっては、本プリンターで印刷したバーコードをうまく読み取れない場合があります。ご使用になる 
読み取り装置でバーコードを読み取れることを確認してからご使用ください。 

• トナー切れなどにより印刷がかすれたりした場合には、読み取れないことがあります。 

• 用紙の拡大/縮小は行わないでください。読み取り装置でバーコードを読み取ることができません。 

• トナー節約機能は使用しないでください。読み取り装置でバーコードを読み取れないことがあります。 

• P2 で指定:される HRC は OCR - B フォントで印刷されます。ただし、 OCR - B フォントの最小ピッチは 10 CPI のため 、 HRC 
の幅の方がバーコードより広くなることがあります。また、才ートリターン有効時でも、印刷範囲から越えた場合に 
はデータを読み捨てます（才ートリターンしません）。 

参 バーコードの印刷を行う際には、々のコマンドは無効となります。 

〇 縦横拡大指定 : (FS m ) 

◊ 網かけ、反転 tSn ) 

◊ アンダーライン/才ーバーライン （ESC X ) 

◊ 縦方向オフセット （ FSt ) 

◊ 固定!ドットスぺース （ FSw ) 


記述例 I が、 スタートキャラクターを‘‘ a ’’、 ストップキャラクターを‘‘ b " とするとき 


LPRINT CHR$ (&h1C) ;CHR$ (&h60);"1 ，，り， 2，.ab"; 

または 

LPRINT CHR$(&h1C); い 1 ，り，， 2,.ab"; 
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バーコードの種類によって、パラメーターの意味が少しずつ異なります。 

• p ,=1 のとき （ NW -7 のスタート/ストップキャラクターを指をします。） 

〇バーコードの印刷ではなく、バーコードの種別 NW -7 の仕様に従い、 NW -7 で付加されるスタート/ストップキャラクターの設を 
を行います。 

〇スタート/ストップキャラクターとして指を可能な文字は々のとおりです。（初期状態は‘‘ a ") 
abcdent * ABCDENT 
また、〜 Ps およびは省略されます。 

記述例スタートキャラクターを‘‘ a "、 ストップキャラクターを‘‘ b " とするとき 
LPRINT CHR $(& h 1 C ) ;"、1，，… 2，. ab "; 


• p ,=2 のとき （ NW -7) 

〇 Ps の値がナローバー、ナロースぺースの幅にが応し、 P3XP4 / IO の値がワイドバー、ワイドスぺースの幅にが応します。 

〇 Pe = 0 のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。 

〇データキャラクターとして指を可能な文字は々のとおりです。 

012345 6 78 9 -$./: + 

〇データの最初と最後にあらかじめ設をされたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 

• p ,=3 のとき （ JAN ) 

〇 p 。 の値が 1 モジュールの幅にが応し、イ也の幅のバーおよびスぺースはこの整数倍の幅となります。 

〇 Pe は13または8とし、13のときは JAN 標準のバーコード、8のときは JAN 短縮のバーコードを印刷します。 

〇データキャラクターとして指を可能な文字は々のとおりです。 

0123456789 

〇 JAN 標準でデータキャラクターの1バイト目（フラグキャラクター)が規を外のときは、データキャラクターも含めて読み捨てま 
す。 

〇レフトガードバー、サイドガードバー、ライトガードバーは自動的に付加します。 

• 戶,=4のとき （ CODE -39) 

〇 Ps の値がナローバー、ナロースぺースの幅にが応し、 P3XP4 / IO の値がワイドバー、ワイドスぺースの幅にが応します。 

〇 Pe = 0 のときは、スタート/ストップキャラクタ ー(‘‘*’’ 固を）のみ印刷します。 

〇データキャラクターとして指を可能な文字は々のとおりです。 

0123456789 -$./ + o/oSP (スぺース） 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

〇データの最初と最後にあらかじめ設をされたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 


• p 1=5のとき (INDUSTRIAL 2 OF 5) 

0 P3 の値がナローバー、ナロースぺースの幅にが応し、 P3XP4 / IO の値がワイドバー、ワイドスぺースの幅にが応します。 

〇 Pg =0 のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。ただし、 HRC 付加指ををしてもが応するキャラクターがな 
いため印刷されません。 

〇データキャラクターとして指を可能な文字は々のとおりです。 

0123456789 

〇データの最初と最後にあらかじめ設をされたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 


• Pi =6 のとき (INTERLEAVED 2 OF 5) 

0 P3 の値がナローバー、ナロースぺースの幅にが応し、 P3XP4 / IO の値がワイドバー、ワイドスぺースの幅にが応します。 

〇 Pg =0 のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。ただし、 HRC 付加指ををしてもが応するキャラクターがな 
いため印刷されません。 

〇データキャラクターとして指を可能な文字は々のとおりです。 

0123456789 

〇 2 つのデータキャラクターを 1 組の バーコー ド データと して印刷します。 

〇データの最初と最後にあらかじめ設をされたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 


853-810497-002-A 初版 




4 制御コード 


172 



フ ォーム 登録の開始/参照 FS U 

フォームデータの登録開始および参照を指示します。 


お 式] [^0 の u @0 但 J し 


• C , で登録か参照かを設をします。 


c グ 

機 能 

1 

フォーム登録モードを設を（フォーム登録を開始） 

2 

フォーム参照モードを設を 


• P , でフォーム番号を指をします。省略時は1となります。指を範囲は1〜100です。 

参らはじ7=1 ( フォ—ム登録モ—ド）のときは必ず省略してください。 C ,=2( フォーム参照モード）のときは、らでフォ—ム 
参照の継続の有無を設をします。 


も 

機 旨長 

省略 

この制御コードが存在するぺージにがしてフォームを描画（参 
照）します。現ぺージにがしてのみ有効です。 

S 

この制御コードが存在するページに(降、解除が指をされる間での 
フォーム参照を継続します。 

E 

上記 「 S 」 で設をされたフォーム参照モードを解除します。 


D 100 面までの登録が可能です。実際にはメモリーの容量に化存しますが、オプシヨンの増設メモリーを装着することによっ 

てより多くのフォーム登録が可能となります。また従来フォームに登録できなかった図形モードデータ、領域指を網かけ、 
全点アドレス印刷データも登録可能となっています。 


記述例 フォーム番号2にフォーム登録を行うとき 

__ J 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 75) ; CHR $ (& h 31); CHR $ (& h 2 C ) ;"2"; CHR $ (& h 2 E ); 

または 

LPRINT CHR $(28);" u 1,2."; 
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縮小印字の設定 


FS 05 f 


ぉ 式] 画®回田因岛回回 

• C,、 ち、もで縮小率を設をします° 

組み合わせは々の中から還択します。 


Ci 

ち 

ち 

設定内容 

1 

0 

0 

縮小印字解除(原寸） 

0 

8 

0 

4/5縮小印字 

0 

6 

7 

2/3縮小印字 


• ちで縮小基準位置を設をします。 
設をは次のとおりです。 


ち 

縮小基準位置 

L 

左端基準 

C 

中央基準 


• すべての文字にがして有効です。 

• 行の先頭で指をしてください。その行から縮小印字します。 

行の途中で指をした場合は、次の行から縮小印字します。 

• 縮小印字は受信したデータを2/3または4/5に縮小して印刷しますので、例えば 'A4 サイズのデータを A5 サイズの用 
紙に、または巳4サイズのデータを A4 サイズの用紙に印刷したいようなときにお立つ機能です。 

• プリンターがサポートしていない縮小率を設をしようとした場合、そのを令は無視されます。 

• 縮小を行うと、改行幅も縮小されます。また、文字によっては見づらくなるものがあります。 


記述例 I 縮小率を4/5、左端基準で印刷するとき 

LPRINT CHR $(& h 1 C ); CHR $(& h 30); CHR $(& h 35); 
CHR $(& h 66); 11080 L " 

または 

LPRINT CHR $(28); "05 f "; 11080 L " 
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な!刷方向の設定および縮小/拡大モード設定 FS f ちもちん C5 • 

プリンターの印刷方向および縮小/拡大モードの設をを行います。 

JT ミ式 I 固の回回固固©0 


• C , は印刷方向を設をします。 


c グ 

印刷方向 

p 

ポー トレート 

L 

ランドスケープ 


• ら〜じ5 は用紙方向、ホッパー、用紙サイズ、縮小/拡大モードを設をします。本プリンターでは MP 指を、手差し指 
走:、封筒指を、往復はがき指を、拡大機能が追加されました。パラメーターの設を方法に関しては下記の表をご覽く 
ださい。 

• トレーモー ド時は 「 M 0」 指をにて トレー給 紙となります。 


言己述例 印刷方向をポートレートで、 A 4 サイズの印刷データを A 3 用紙に拡大して印刷するとき 


LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 66) ;" PA 4 A 3."; 

または 

LPRINT CHR $ (28) ;" f ";" PA 4 A 3."; 

追加 パラメーター 


ち 

ち 

も 

ち 

機能 

M 

0 



手差し指を 

E 

N 

V 

4 

封筒 

U 

P 

P 

C 

往復はがき 

L 

P 

B 

4 

帳票 — B 4 

L 

P 

A 

4 

帳票 — A 4 

U 

P 

A 

4 

A 4 X 2— A 4 

U 

P 

B 

5 

B 5 X 2 一 B 5 

A 

3 

B 

4 

A 3 一巳4 

A 

3 

A 

4 

A 3 一 A 4 

A 

4 

A 

3 

A 4 一 A 3 

A 

4 

B 

4 

A い巳4 

A 

4 

B 

5 

A い巳5 

B 

4 

A 

3 

巳い A 3 

B 

4 

A 

4 

巳い A 4 

B 

4 

B 

5 

巳4一巳5 

B 

5 

A 

4 

B 5 一 A 4 

B 

5 

B 

4 

巳5一巳4 
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両面印刷設定 FS 

両面印刷を設をします。 

‘ ，ミ叫 间日因0岛〇の〇岛〇 

• C , で印刷モードを設をします。 


c グ 

印刷モード 

S 

片面印刷 

B 

両面印刷 


• C, で片面印刷を指をした場合は、ら必降のパラメ—夕—は無効になります。 

• C 。 で両面印刷における用紙の印刷開始面を設をします。 


ち 

印刷面 

F 

表面 

B 

裏面 


• じ2を省略した場合は、表面を印刷開始面とします。 
• P , で綴じ代を付加する位置を設をします。 


Pi 

印刷面 

1 

長辺綴じ位置1 

2 

短辺綴じ位置1 

3 

長辺綴じ位置2 

4 

短辺綴じ位置2 


• P2 で綴じ代として追加する余白量を 1 mm 単位で設をします。範囲は、 0^ 戶 2^20 です。 

綴じ代を付けない場合は、0を指をします。 

• Pi 、 P 2 を省略した場合、メニューの設をに従います 0 

• 本コマンドはページの先頭で使用してください。ページの途中で指をした場合は、改ページを行い、じ(前のページの 
用紙をすべて排出した後で、本コマンドの設をに従った印刷を開始します。 


記述例 印刷開始面が表面の両面印刷で、長辺綴じ1、余白量を 10 mm に設をするとき 

_ J 

LPRINT CHR$(&h1C); CHR$(&h27); "B’F ， 1,10. り； 

または 

LPRINT CHR$(28); "B ， F ， 1,10• り； 
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領域指定イメージ 


領域指定ィメージ描画の設定 FSi 

描画座標を原点として指をされた領域にラスターイメージを描画します。 


ぉ 式] を J 0 し岛 U 値 jO 岛の岛ピ J 岛 iJ 値 JU 岛〇岛…性 J 

• P , はイメージ領域の X サイズです。 

• P 2 はイメージ領域の Y サイズです。 

• p 。 はデータの形式です。 

• p , は X 方向拡大率の分子です。 

• P 。 は X 方向拡大率の分母です（省略時は1と同等)。 

• Pg は Y 方向拡大率の分子です。 

• がよ Y 方向拡大率の分母です（省略時は1と同等)。 

• Pg はパターンデータのバイト数です。 

• Pg はイメージデータの解像度を指をします。 Pg を省略した場合、または規を値に(外の数値を指をした場合、解像度は 
240 dpi になります。 


P 夕 

解像度 

160 

160 dpi 

200 

200dpi 

240 

240dpi 

300 

300dpi 

400 

400dpi 

ら m 

600dpi 


• み〜みは n バイトのラスターイメージデータ（バイナリー形式）です。 
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座標指定単位設定 


座標指定単位の設定 FS < 


面モード時の移動量の基本単位を設をする。 

、，ミ 叫 画0岛0岛。回。 

• P, は単位量の分子を表します。 

• P2 は単位量の分母を表します。 

• C, はインチまたは mm の識別を表します。 

• Pi 、 P 2、 C, は下記の値が有効です。 


P1 

P 2 

C グ 

座標指定単位 

1 

160 


1/160インチ 

1 

200 


1/200インチ 

1 

240 


1/240インチ 

1 

400 

i 

1/400インチ 

1 

600 


1/600インチ 

1 

720 


1/720インチ 

1 

1200 


1/1200インチ 

1 

100 

m 

1/100mm 


• 描画座標指を (FSe)、 座標指を鼻線 (FSI)、 領域指を網かけ （FSs) の領域の大きさ、全点アドレス印刷モード (FS a) 
の移動量、クリッピング領域指を （FS#) が、この制御コードで設をされた単位で指をされます。 

• 領域指をイメージのビットパターンデータは影響を受けません。 

• 上記制御コードの後に、この単位設をを実行しても、それまでに設をした座標、大きさ、移動量等は変化しません。 
• P, が省略された場合は1、 P2 が省略された場合は240、 C, が省略された場合は i とみなされます。 

• 本コマンドを再度受信するまでは有効です。 

• 必下の場合、単位は1/240インチとなります。 

① POWER ON 時 

② 操作パネルでリセットが実行されたとき 

③ ソフトウエアリセットを受けたとき 

④ インプットプライムを受けたとき 
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文字七ット制御コード 


OCR-B フォントの指定 FS 06 F 1 -004 

、，ミ 叫 画®岛因の曰®00 

1バイト文字として OCR - B フォントを選ネ尺します。 


OCR-B フオントについて 

本プリンターは OCR - B フォントを内蔵しており、各種アプリケーシヨンから指をして印刷することができますが、ご使用にあたっ 
てはが下の点にごを意ください。 

• OCR - B フォントは大きさが限をされています。本プリンターの場合 10 CPI (12 ポイント、パイカサイズ)のみでご使用になれ 
ます。それ必外の文字サイズは指をしないでください。また文字の拡大/縮小、ページの拡大/縮小を行うと印刷できません。 

• OCR - B フォントの印刷は本プリンターの NPDL モードでのみ可能です。また、 OCR - B フォントの指をはアプリケーシヨンソ 
フトから行う必要があります。 

• Windows から OCR - B フォントを使用する場合はいずれかの方法で指をします。 

①アプリケーシヨンのフォント選択で 「 OCR - B フォント」を還択します。 

このとき画面上はイ也のフォントを使用して表示されます。なお、文字のサイズは必ず12ポイントを指をしてください。 
また、ボールド、イタリック（斜体）、アンダーラインなどの文字スタイルを設をしないでください。 

( D アプリケーシヨンのフォント選択の中に rOCR - B 」 というプリンターフォントがない場合は、本プリンタードライバーの 
「 TrueType フォントのプリンターフォントへ置き換え」機能を使用して印刷します（詳細はユーザーズマニュアル参照)。 

なお、 OCR - B フォントに置き換えるフォントは 「Courier New 」 等の固をピッチの英文フォントで指をしてください。ま 
た置き換えるフォントによっては文字のピッチが OCR - B フォントと合わないため、 OCR 読み取り装置で読み取れないこ 
とがあります。特にプロポーシヨナルフォントには置き換えないでください。和文フォントは置き換えるフォントとし 
て指をできますが、実際に置き換えることができるのは半角英数文字だけです。 

• OCR - B フォントは、 OCR 読み取り装置によっては読み取れない場合があります。事前にご確認ください。 

• トナーが少なくなり印刷にかすれなどがある場合には、 OCR 読み取り装置でうまく読み取れない場合があります。 

• トナー節約機能は使用しないでください。 OCR 読み取り装置がうまく読み取れません。 


853-810497-002 -A 初版 











4 制御コード 


179 


カスタ マー パー コー ドの E 口刷 


カスタ マーパーコード書体の選が FS 06 F 2 


カスタマーバーコードは JAN 〕ー ド等のバーコードとは異なり、2バイト文字として印刷を行います。 
このため、カスタマーバーコードの印刷には、まず2バイト文字書体の選ネ尺を行う必要があります。 


お 式〕 画®®©@0后)姑の 


• 口1、口2、 がよ3巧の文字表現の10進数（‘123’など）であり、書体番号を示します。 

侣し、例外として‘ CLR ’（43 h 4 Ch 52 h ) のパラメーターは指定:可能です。 

• 初期状態ではプリンターのメニュー機能による設をが有効となります。 

• 本制御コードによる書体還が制御コードによりイ也の書体が還巧されるまで、現をの書体還択が有効です。 
• 初期化処理により書体は初期状態に戻ります。 


カスタマーバーコードの書体番号を次のように割り当てます。 

851:カスタ マー バー コー ド書体（回転なし） 

852:カスタマーバーコード書体(反時計回り90°回転） 

853:カスタマーバーコード書体(反時計回り180°回転） 

854:カスタマーバーコード書体(反時計回り270°回転） 

CLR :初期状態の書体に戻す。（メニュー設をに従う） 

• 2巧目の数字‘5’ は文字の太さを指をするパラメーターですが、カスタマーバーコード書体の場合は意味を持ちません。 

• 8から始まる書体番号において上記に合致しない場合は、カスタマーバーコード書体への切り替えは行わず読み捨てま 
す。その際、書体還択の初期化は行いません。（例： 850、861、 867) 



チェック 



チェック 


• 書体番号851を還がして縦書きで印刷すると書体番号852の印刷結果と等しくなります。同様に書体番号852の縦書き 
は書体番号853、書体番号853の縦書きは書体番号854、書体番号854の縦書きは書体番号851となります。 

• 201 PL エミュレーションで使用する場合、にバイト系文字書体の選がコマンド」は従来のサポートされておりません 
が、カスタマーバーコード書体還択時のみ、201 PL エミュレーションでも有効となります。カスタマーバーコード必 
外の書体を選択した場合には、にバイト系文字書体の還択コマンド」は従来どおり無効コマンドとなります。 


バーコードをご使用になる際には次のことにごを意くださし、。 

• トナー切れなどにより印刷がかすれたりした場合には、読み取れないことがあります。 

• 用紙の拡大/縮小は行わないでください。読み取り装置でバーコードを読み取ることができません。 

• トナー節約機能は使用しないでください。読み取り装置でバーコードを読み取れないことがあります。 
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カスタマーバーコードのキャフクター指定 

カスタマーバーコードの21種のキャラクターは次の文字コードを割り当てます。 

数字 （ ‘0’ 〜 ‘9’ ） : 2330 h 〜 2339 h 徽字の‘0’ 〜 ‘9’ ） 

ハイフン ： 21 5 Dh (マイナス記号‘一') 

英字用制御コード （ CC 1 〜 CC 3) : 2361 h 〜 2363 h (小文字アルファべットの‘ a ’ 〜‘ピ） 
予備用制御コード （ CC 4 〜 CC 8) : 2364 h 〜 2368 h (小文字アルファべットの‘ d ’ 〜 ‘ h ’） 
スタートコード （ STC ) : 21 63 h (不等号‘<’ ） 

ストップコード （ SPC ) : 2164 h (不等号 ‘>’） 

上記外の文字コードが指をされた場合は全角スぺースに置き換えて印刷します。 


カスタ マー バー コー ドのサイズの指を 

ヒ、■/卜 郵政省のカス タマーバーコー ドの仕様によると、読み取りのためには バーコー ド パター ンを文字とみなしたときにその大き 

さを8ポイントから 11. 5ポイントまでの範囲にする必、要があります。（この範囲内で任意の値を指をできます） 

一方、プリンタはカスタマーバーコードといえども文字であるため、 NPDL 2、201 PL それぞれでを義された文字制御に関す 
る全ての機能を有効とします。（例えば、上記範囲から外れる文字サイズ指をや不適切な文字ピッチ指を、拡大•縮小、ア 
ンダーライン、文字修飾など） 

このため、カスタマーバーコードの印刷を行うアプリケーシヨンは適切な印刷結果が得られるように留意してください。 
また、プリンター側の機能で縮小や拡大を指をしての印刷においても適切な印刷結果が得られなくなります。 


カスタマーバーコード（キャラクター指定とバーの組み合わせ） 

カスタ マー バー コー ドの体系について 

(バーの種類とは、ロングバー:1、セミロングバ ー( 上）： 2、セミロングバ ー( 下）： 3、タイミングバ ー : 4としたもの。） 

• 数字（ ‘0’ 〜 ‘9 ’） 


キャラクター 

0 

1 

2 

3 

4 

文字コード 

0 (2330 h ) 

1 (2331 h ) 

2 (2332 h ) 

3 (2333 h ) 

4 (2334 h ) 

カスタ マー 
バーコード 


□ □ 

















バー種類 

1 4 4 

1 1 4 

1 3 2 

3 1 2 

1 2 3 


キャラクター 

5 

6 

7 

8 

9 

文字コード 

5 (2335 h ) 

6 (2336 h ) 

7 (2337 h ) 

8 (2338 h ) 

9 (2339 h ) 

カスタ マー 
ノく ーコード 



























バー種類 

1 4 1 

3 2 1 

2 1 3 

2 3 1 

4 1 1 
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参ハイフン 


キャラクター 

- 

文字コード 

- (215 Dh ) 

カスタ マー 

バーコード 




バー種類 

4 1 4 


• 英字用制御コード 


キャラクター 

CC 1 

CC 2 

CCS 

文字コード 

a (2361 h ) 

b (2362 h ) 

c (2363 h ) 

カスタ マー 
ノ 、 ーコード 














バー種類 

3 2 4 

3 4 2 

2 3 4 


• 予備用制御コード 


キャラクター 

CC 4 

CC 5 

CC 6 

CC 7 

CCS 

文字コード 

d (2364 h ) 

e (2365 h ) 

f (2366 h ) 

g (2367 h ) 

h (2368 h ) 

カスタ マー 
ノく ーコード 






□ □ 







バー種類 

4 3 2 

2 4 3 

4 2 3 

4 4 1 

1 1 1 


• スター ト/スト ップコード 


キャラクター 

スタート 

ストップ 

文字コード 

く (2163 h ) 

> (2164 h ) 

カスタ マー 
バーコード 















バー種類 

1 3 

3 1 
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宛名が細書きの場合 


— ま京都港区芝五 T 目 
H 日本電気株式会社 

= 丸地雷太様 


の回因-の固固囚 


— ま京都港区芝五 T 目 
= 日本電気株式会社 
= 丸地雷太様 


宛名が横書きの場合 


郵政省の資料には記載されていない印刷例 


LUL2JSJ-I4JL5JL6J^ 


ま京都港区芝五 T 目 
日本電気株式会社 
丸地雷太様 

I I I I I I I I I I I I I I I I 


ま京都港区芝五下目 
日本電気株式会社 
丸地雷太様 

II I I I I I I I I I I I I I I 


備考(宛名書きとカスタマーバーコードとの関係） 

カスタマーバーコー ドは、封書の切手の位置（はがきの料金印刷部分）を右上に位置付けたときに、下図の示すように上から下、左から 
右の方向へ印刷されます。 



のの因-のの耐 m 


ののの-のののの 


ののの-のの阮 m 


cu 区臣-曰图因曰 


II II 2 I 臣-曰臣臣〔7 I 


ま京都港区芝五下目 
日本電気株式会社 

丸地雷太様 


ま京都港区芝五下目 I 
日本電気株式会社 M 

丸地雷太様 M 


東京都港区芝五 T 目 
日本電気株式会社 


丸地雷太様 
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カスタマー / V — コー ドの化様と注意点 

カスタマーバーコードの形が 

カスタ マー バー コー ドは、上下にバーを延ばしたロングバー、上方向のみにバーを延ばしたセミロングバー(上）、下方向のみにバーを 
延ばしたセミロングバ ー( 下）およびタイミングバーの4つの形状のバーを3本組み合わせて1つのキャラクターを表す4ステイト3バーと 
します。 

ロングバー セミロングバ ー(上） セミロングバ ー(下） タイミングバー 


カスタマー バー コー ドの寸法 

a ポイント、8、9、10、 11.5 ポイントの場合、々表のとおりとして （10 ポイントの場合、 a /10=1). 8^ a ^1 1 .5 の大きさを許すものとし 
ます。 


a ポイント 

比率 

基準寸法 ( mm ) 

許容範囲 ( mm ) 

ロングバー長さ 

6 

3.6 X a /10 

3.40 X a /10 〜 3.60 X a /10 

タイミングバー長さ 

2 

1.2 X a /10 

1.05 X a /10 〜 1.35 X a /10 

パーピッチ 

2 

1.2 X a /10 

0.95 X a /10 〜1.30 X a /10 

バー幅 

1 

0.6 X a /10 

0.50 X a /10 〜0.70 X a /10 

パ'-スぺース 

1 

0.6 X a /10 

0.45 X a /10 〜0.60 X a /10 


8^3^11.5 


8 ポイント 

比率 

基準寸法 ( mm ) 

許容範囲 ( mm ) 

ロングバー長さ 

6 

2.88 

2.72 〜 2.88 

タイミングバー長さ 

2 

0.96 

0.84 〜1.08 

パ'-ピッチ 

2 

0.96 

0.76 〜1.04 

バー幅 

1 

0.48 

0.40〜 0.56 

パ'-スぺース 

1 

0.48 

0.36 〜 0.48 


9ポイント 

比率 

基準寸法 ( mm ) 

許容範囲 ( mm ) 

ロングバー長さ 

6 

3.24 

3.06 〜 3.24 

タイミングバー長さ 

2 

1.08 

0.95 〜 1.22 

パ'-ピッチ 

2 

1.08 

0.86 〜1.20 

バー幅 

1 

0.54 

0.45 〜 0.63 

パ' —スぺース 

1 

0.54 

0.41〜 0.54 


10ポイント 

比率 

基準寸法 ( mm ) 

許容範囲 ( mm ) 

ロングバー長さ 

6 

3.60 

3.40 〜 3.60 

タイミングバー長さ 

2 

1.20 

1.05〜 1.35 

パーピッチ 

2 

1.20 

0.95 〜1.30 

バー幅 

1 

0.60 

0.50〜0.70 

パ'-スぺース 

1 

0.60 

0.45 〜0.60 
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0.95 〜 1.3 


1.2 

パ'-ピッチ 


0.45 


0.6 


0.6 


バースぺース 


11. 5ポイント 

比率 

基準寸法 （ mm ) 

許容範囲 （ mm ) 

ロングバー長さ 

6 

4.14 

3.91 〜 4.14 

タイミングバー長さ 

2 

1.38 

1.21〜 1.55 

パ'-ピッチ 

2 

1.38 

1.09〜1.50 

バー幅 

1 

0.69 

0.58 〜 0.81 

バースぺース 

1 

0.69 

0.52 〜 0.69 


(を 1) カスタマーバーコードは、すべての規を（ロングバーの長さ、タイミングバーの長さ、 バーピッチ、 バー幅およびバー 
スぺース）が許容範囲に収まらなければなりません。 

(を 2) 各比率にがして、許容範囲の設をに変更がありますが、これは印刷時のバーの太り等を考慮したものです。 

【例1】カスタマーバーコードの寸法 （10 p 相当） 

実線で囲まれた範囲は基準寸法示し（数値はゴシック体で表記）、点線で囲まれた範囲は許容範囲を示します。 


バ-幅 

0.7 


0.6 


0.5 



タイミングバ—の長さ 


>2 . 


-SI 


.的- 


■ 4 . 
0 ^ 


ロングバ—の長さ 


■ 6 — 
0 ^ 
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【例2】ドット割付寸法(参考） 

レーザープリンター等ドットマトリックス形式で印刷する場合などは、バーコードの印刷上がりを規をの比率にできるかぎり近 
づけます。この点を考慮して下記にドット構成の参考を記します。 


マトリックスサイズ 

横7分割 

縦3分割 

W , B , W , B , W , B , W 

U , M , L 

24 X 24 

2, 4, 4, 4, 4, 4, 2 

8, 8, 8 

30 X 30 

2, 5, 5, 5, 5, 5, 3 

10,10,10 

32 X 32 

3, 5, 5, 5, 6, 5, 3 

11,10,11 

40 X 40 

3, 6, 7, 7, 7, 6, 4 

13,14,13 

60 X 60 

5,10,10,10,10,10, 5 

20, 20, 20 


(B :バー部のドット数 、 W :空白部のドット数 、 U :バー上部のドット数 、 M :タイミングバーのドット数、 
L ： バー下部のドット数） 


• 上記の表にないマトリックスサイズ(例： 48 X 48 等）のドット振り分けは比例的に準じます。 


各マトリックスサイズにおけるドットの割付の実際について次に参考例を挙げます。 


〈参考例1〉40ドット X 40 ドットの場合 


12 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819 20 2122 23 24 25 % 27 28 29 30 3132 33 34 35旅37放期40 
1〇〇〇######〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 
2〇〇〇#«#«##〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

3 000 ••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇争争争垂参争〇〇〇〇 

4 〇〇〇 ###### 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 
5 〇〇〇 ###### 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 
6000 ••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参鲁参鲁〇〇〇〇 

7 000 •••••• 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇争春春••參 0000 

8000 ••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参鲁〇〇〇〇 

9 〇〇〇 ###### 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 
10 000 ••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参鲁参鲁参鲁〇〇〇〇 

11〇〇〇######〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 
12 〇〇〇######〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

13 〇〇〇 #«#«## 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

14 000 ••••••〇〇〇〇〇〇〇垂春垂争争争参〇〇〇〇〇〇〇争争争垂参垂〇〇〇〇 

15 000••••••0000000 参••••••〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参〇〇〇〇 

16 〇〇〇 • 参鲁隹 ♦ 参 0000000 • 参鲁参 ♦ 隹鲁 0000000 参鲁参鲁参鲁 0000 

17 000 ••••••〇〇〇〇〇〇〇鲁参参参鲁参参〇〇〇〇〇〇〇参参参鲁参参〇〇〇〇 

18 〇〇〇 #####« 〇〇〇〇〇〇〇 ####### 〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

19 000 参参参参♦参 0000000 参参参参参参参〇〇〇〇〇〇〇参参♦♦参参〇〇〇〇 

20 〇〇〇###«##〇〇〇〇〇〇〇#####«#〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 
21000 • 参争 ♦ 参隹〇〇〇〇〇〇〇 • 参 ♦ 参♦参参〇〇〇〇〇〇〇参垂参垂争鲁〇〇〇〇 
22 〇〇〇######〇〇〇〇〇〇〇#######〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

23 000 参参 ♦♦ 参参〇〇〇〇〇〇〇参参参参♦参鲁〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参〇〇〇〇 

24 000 •♦ 参♦♦参 0000000 • 参参 ♦ 争♦参 0000000 参鲁♦♦参参 0000 

25 〇〇〇 #####« 〇〇〇〇〇〇〇 ####### 〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

26 〇〇〇 ###«## 〇〇〇〇〇〇〇 ####### 〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

27 000 参参参隹♦争 0000000 • 隹参 ♦♦ 参参〇〇〇〇〇〇〇鲁鲁♦参参参 0000 

28 000••••••0000000000000000000000000000000 

29 000 春 •••••0000000000000000000000000000000 

30 000 参 •••••0000000000000000000000000000000 
31000 参 •••••0000000000000000000000000000000 

32 000••••••0000000000000000000000000000000 

33 000••••••0000000000000000000000000000000 

34 000 参 •••••0000000000000000000000000000000 

35 〇〇〇#####«〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

% 000••••••0000000000000000000000000000000 

37 000 ••參 •••0000000000000000000000000000000 

38 000••••••0000000000000000000000000000000 

39 000••••••0000000000000000000000000000000 

40 000•••♦•♦0000000000000000000000000000000 
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〈参考例2〉60ドット X 60 ドットの場合 


1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314巧1617巧19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31涅巧34 35 36 37 38 39 4041のが44化が47がが助51度巧54巧宽57巧59 60 
100000参•参参•参参参参参000000000000000000000000000000参参参参垂参•参参参00000 
2 00000参•参参参参参参参参000000000000000000000000000000参参参参垂参•参参参00000 
3 00000参•参参参参参参参参000000000000000000000000000000参参参参垂参•参参参00000 
4 00000参•参参•参参参•参000000000000000000000000000000参•参♦参参•参参参00000 
5 00000参•参参参参参参•参000000000000000000000000000000•参参♦♦•参参参参00000 
600000参•参参•参♦参•参000000000000000000000000000000参♦参参♦•参参参参00000 
7 00000参•参参•参♦参•参000000000000000000000000000000参♦参参♦•参参♦参00000 
800000••参参参参♦参•参000000000000000000000000000000♦参参参♦•参参♦参00000 
9 00000••参♦参••♦参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇♦参♦♦♦参•♦参参00000 
10 00000♦参参••••参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参♦♦参•♦♦参参〇〇〇〇〇 
1100000参参参参•参•参参参000000000000000000000000000000参参参♦♦♦•♦参参〇〇〇〇〇 

12 00000•参参参•参•♦参参000000000000000000000000000000♦参•♦♦♦♦♦••00000 

13 00000••♦••••♦•参000000000000000000000000000000 ♦ ♦•參參•♦••参00000 

14 00000••参•••参•参参000000000000000000000000000000♦参•♦♦•♦•参参〇〇〇〇〇 

15 00000参参•♦••••••000000000000000000000000000000参♦•♦♦••••参00000 

16 00000 •••参参•参••参 000000000000000000000000000000 参•参♦♦参参••参 00000 

17 00000•参••参•参••参000000000000000000000000000000参•参♦♦参参参•参00000 

18 00000 参参参参参参参参参参 000000000000000000000000000000 参参参参参参••参参 00000 

19 00000参参••参参参参参参000000000000000000000000000000参♦参参参参•参♦参00000 

20 00000参参参参参参•参垂鲁〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参••参♦参•参♦参00000 
2100000♦••参参参•参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参♦参参参参参•参0000000000参••参♦参参参♦参00000 

22 00000参参参参参参参参参参0000000000♦参•参参参参参参参0000000000 • ••參♦••♦参参00000 

23 00000参参参参参参参•参参0000000000参参参参♦参参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇••参参♦参•参参参00000 

24 00000•参参参参参参参•参0000000000参参参参参参参•参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参••参♦参••参参00000 

25 00000•参参参参参参参•参0000000000•参参参参♦参••♦0000000000参参•参♦参••参参00000 

26 00000 •参参参参参参参参参 0000000000 参参参参参参••参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参•♦♦♦参参参参 00000 

27 00000参参参参♦参♦参参参0000000000参参参参参参参参参参0000000000参参参♦参参参参参参00000 

28 00000 参参参参参参参参参参 0000000000 参参参参♦参参参参参 0000000000 参参参♦参参参参参参 00000 

29 00000参参参参♦参参参参参0000000000参参参参♦参参参参参0000000000参参参♦参参参参参参00000 

30 00000参参参参♦参参参参参0000000000参参参参♦参参参参参0000000000参参参♦参参参参参参00000 
31 00000参•参参•参参参参参0000000000•参参参♦参参•参参0000000000参参参参垂参•参参参00000 

32 00000参•参参参参参参参参0000000000参参参参参参参•参参0000000000参参参参垂参•参参参00000 

33 00000参•参参参参参参参参0000000000参参参参参参参•参参0000000000参参参参垂参•参参参00000 

34 00000参•参参参参参参•参0000000000参参参参参参参•参参0000000000参•参参垂参•参参参00000 

35 00000参•参参参参参参•参0000000000参参参参参参参•参参0000000000•参参参参参参参参参00000 

36 00000参•参参参•参参•参0000000000参参参参参参参•参参0000000000•参参参参参参参参参00000 

37 00000参•参参参•参••参0000000000参参参参参参参•参参0000000000••参参♦♦♦参参参00000 

38 00000参•参参参•♦参•参0000000000♦参参参参参♦•参参0000000000••参参♦参•参参参00000 

39 00000参•参参参•♦••参0000000000♦参•参参♦•♦参参0000000000参•参参♦♦•参参参00000 

40 00000♦参参•••♦♦参参0000000000•参参•♦♦♦参♦参0000000000•参•♦♦参参参参参〇〇〇〇〇 
41 00000•参♦参••♦♦参参000000000000000000000000000000000000000000000 
42 00000••♦参•参•♦•参000000000000000000000000000000000000000000000 

が00000•♦参••参♦♦•参000000000000000000000000000000000000000000000 

44 00000•••••参•♦参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

45 00000•参••参••参参参000000000000000000000000000000000000000000000 
が00000参参参•••参参•参000000000000000000000000000000000000000000000 
47 00000•参参•参参参参参参000000000000000000000000000000000000000000000 
が00000参•参参参••参参参000000000000000000000000000000000000000000000 

49 00000参参•参参•参参•参000000000000000000000000000000000000000000000 

50 00000参参•参参••参参参000000000000000000000000000000000000000000000 
51 00000参•参参参•参参参参000000000000000000000000000000000000000000000 

52 00000参参参参参•参参•参000000000000000000000000000000000000000000000 

53 00000参参参参参•参参参参000000000000000000000000000000000000000000000 

54 00000参参••参•参参参参000000000000000000000000000000000000000000000 

55 00000参参参参参•参参参参000000000000000000000000000000000000000000000 

56 00000参参参参参•参参•参000000000000000000000000000000000000000000000 

57 00000参参参参参参参参参参000000000000000000000000000000000000000000000 

58 00000参参参参参参参参参参000000000000000000000000000000000000000000000 

59 00000参参参参参参参参参参000000000000000000000000000000000000000000000 

60 00000 参参参参参参参参参参 000000000000000000000000000000000000000000000 
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カスタマーバーコードのフォーマツトおよびネ巧数 

カスタマーバーコードのフォーマットは次のとおりとします。ただし、新郵便番号の3巧目と4ホ巧目の間のハイフンおよび新郵便 
番号と住所表示番号を連結するハイフンは省くものとします。また、英字1文字は制御コードと数字コードの組み合わせにより 
表現し、バーコード2巧分として扱います。 

フォーマット：スターコード+新郵便番号+住戸斤表示番号+チ I ックデジット+ストップコード 
バ ーコー ドが 数： （1)■ (7) (13) (1) (1) 

住所表示番号が規をのけた数13巧にがして過不足のある場合には、次のように調節します。 

13巧を越える場合： 

13巧までの住所表示番号をバーコードに変換し、それに(上の情報は含めません。ただし、制御コード+数字コード 
で表される英字の制御コードが13巧目に当たる場合は、この制御コードに該当するバーコードまで含めるものとし 
ます。 


13ホ巧に満たない場合： 

13巧になるまで制御コード CC 4 に該当するバーコードで埋めるものとします。 

また、チ I ックデジットは、新郵便番号〜住所表示番号に盛り込む情報の各キャラクターをチ：！：ック用数字に置き換え、その合 
計が19の倍数となるように生成します。 

各キャラクターのチェック用数字への置き換えは、次のとおりとします。 


バーコード用キャラクター 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

チェック用数字 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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漢字コード表切り替えのための制御コード 


本プリンターは、従来の1978年版の J に漢字コード表に加えて、1983年版、1990年版の3つの漢字コード表にが応しています。こ 
れらをコンピューターから切り替えるために、じ TF の制御コードを使用します。 


漢字コード表の設定 


FS 05 F 2 


ぉ 式] 四®の田の曰因岛 

• C , じ2で漢字コード表を設をします D 


ろち 

漢字コード表 

00 

J に1978年版 (JIS C 6226-1978) 

01 

J に1983年版 (JIS X 0208-1983) 

02 

J に1990年版 (JIS X 0208-1990) 


• 本プリンターで印刷するで字は、基本的に上記 JIS に準拠していますが、デザイン処理等の都合により多少字形が異 
なるものがあります。 

• コンピューターがが応していないコード表を選ネ尺した場合には、コンピューターのディスプレイと印刷結果の文字が 
異なる場合があります。 


記述例 JIS 1 983年版を選がするとき 


LPRINT CHR$ (&h1C) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h35) ;CHR$ (&h46); 
CHR$ (&h32) ;CHR$ (&h2D) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h31); 

または 

LPRINT CHR$(28);"05F2-01"; 
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図おのな画コード 


指円の描画 EL 

現在の座標位置を中ん、に棺円を描画します。従来の EL コマンドに加え、棺円の回転を可能にしています。これにより斜惰円の描 
画を行えます。 



• r , は惰円の長軸を、りよ情円の短軸を示します。 

• 0は棺円の回転角度を示します。夕は省略した場合0°とみなします。 

• 0=360じ Lb を指をした場合、360の剩余とみなします。また0は負の値も設を可能です。たとえば -1° は359°とみ 
なします。 

• 回転の方向は反時計回りです。 

• 广1、 r 。 は線幅の1/2じ TF でなければなりません。 

• 广1、 r 。 は下記の値に TF でなければなりません。 

400 dpi で印刷する場合： 32767-400=32%7 (約 2055 mm ) 

600 dpi で印刷する場合： 32767-600=32167 (約 1362 mm ) 


記述例 長軸方向1000、短軸方向500の惰円を30°回転させて描画するとき 


LPRINT CHR$ (&h45) ;CHR$ (&h4C);"1 000, 500, 30;"; 

または 

LPRINT "EL1000, 500, 30;"; 


精円弧の描画 


ED , EN 


惰円弧を描きます（直線がはじめに引かれる場合があります）。 




• U ,，_ K ,) は棺円の中ん、座標を示します。 

• ちとはそれぞれ X 軸方向、 y 軸方向の長短軸の半径を示します。 

• け がよそれぞれ棺円弧の開始角度、終了角度を示します。〇〜359(度単位）が有効です。 

夕2が省略された場合、义けていない棺円を描画します。夕，は省略できません。 

• 夕3は棺円弧の回転角度を示します。夕3で示された角度だけ、棺円そのものと棺円の開始、終了角度が回転します。 
夕3が省略された場合、回転なしと解釈されます。 
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• 棺円の開始角度で示される開始点が現を位置と異なる場合、現を位置から棺円の開始位置まで直線が描画されます。 

夕けていない棺円の場合も同様です。 

• 棺円描画後の現を位置は棺円弧の終了位置になります。 

• ED コマンドの棺円弧の描画方向は、座標系コマンド ( RC 、 RO ) の設をに関わらず常に反時計回りになります。 EN コ 
マンドは常に時計回りに描画します。 

• 指を角度が360を越えている場合は360で割った余りが使用されます。 

• 指を角度に負の数を使用することができます。 -1 は359とみなします。 


記述例 長中ん、点(100,100)、軸方向1000、短軸方向500で、開始角度15°、終了角度120°の棺円弧を反時計方向に30° 

- 回転させて描画するとき 


LPRINT "ED1 00,100,1000,500,15,120,30;"; 


D 従来は棺円を回転(傾斜）させることができませんでしたが、 EL 、 ED 、 EN の各コマンドに棺円の角度を指をするパラメータ 

が追加され、任意の角度に回転させることができるようになりました。 


自由曲線の描画(絶対座標モード) BA 

曲線を絶が座標モードで描画します。 


t ぉェ飞 J の0因固 U 岛〇のし因 ... 〇因〇岛回 

• 現をの座標を U びん） として (ん，ん) 、 （乂, ，_ K ,)、 （ち，知、（ち， _ K 3) の4点を制御点とする3々ベジエ曲線を描画します。 

• 座標点を続けて記述することにより、複数の3々ベジエ曲線を続けて描画します。2つ目必降の曲線の最初の制御点 
は、その前の最後の制御点が用いられます。3つ目の座標にがして一つの曲線を描画するので、座標の数は必ず3の倍 
数にしてください。 

• 本コマンドにより描画モードは絶が座標モードになります。 

• 本コマン ドは、パス構築 モー ド 中（コマン ド NP 指を後）でも有効です。 

• 描画後、現を位置は最後に描画した曲線の終点に移動します。 


い,， . A (ち， ^ 2 ) 



LPRINT CHR$(&h42);CHR$(&h41);"X1,Y1,X2, Y2, X3, Y3; り ; 

または 

LPRINT "BA X1,Y1,X2, Y2, X3, Y3;"; 
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自由曲線の描画け目対座標モード) 


BR 


曲線を相が座標モードで描画します。 


お式 



〇因〇岛回 


• 現をの座標を （んん） として (ん，_/。)、( X ,, y ；. (ん， _ kP 、 （ち， _ K 3) の 4 点を制御点とする 3 々ベジエ曲線を描画します。 



• 座標点を続けて記述することにより、複数の3次ベジエ曲線を続けて描画します。2つ目杉降の曲線の最初の制御点 
は、その前の最後の制御点が用いられます。3つ目の座標にがして一つの曲線を描画するので、座標の数は必ず3の倍 
数にしてください。 

• 本 コマン ドにより描画 モー ドは相が座標 モー ドになります。 

• 本コマン ドは、パス構築 モー ド 中（コマン ド NP 指を後）でも有効です。 

• 描画後、現を位置は最後に描画した曲線の終点に移動します。 


記述例 現をの座標位置から U ,，_/,) 、（ん， yP 、 （ ち， _ K 3) を結ぶ曲線を描画するとき 

_ J 

LPRINT CHR$(&h42);CHR$(&h52);"X1,Y1,X2, Y2, X3, Y3;"; 

または 

LPRINT "BR X1,Y1,X2, Y2, X3, Y3;"; 
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プ u ンター単位指定 


プリンター単位の設定 SU 

図形モードのプリンター単位を設をします。 

、ぉ 司 固®00岛〇岛回 

• n ,、 口2、口 3でプリンタ—単位を設をします。 


n 1, n 2, n 3 

プリンター単位 

1,160，0 

1/160インチ 

1,200，0 

1/200インチ 

1,240，0 

1/240インチ 

1,400，0 

1/400インチ 

1,600，0 

1/600インチ 

1,1200，0 

1/1200インチ 

1,720，0 

1/720インチ 

1,100，0 

1/100 mm 


• プリンター単位の初期設をは1/240インチです。初期化動作（電源 ON 、 操作パネルのリセット操作、リセットコマン 
ドイ也）およびイニシャライズ ( IN ) 制御コードにより1/240インチに初期化されます。 

• プリンター単位設をにより初期化が実行されます。 

• 上記必外の組み合わせは無効です。 

• パラメーターを省略することはできません。省略した場合、コマンドは無効となります。 
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塗りつぶしに関する設定 


グレー レベルパ ター ンの設定 SG 

フイル描画 （ FL ， EL ) や閑領域塗りつぶし描画 （ PI ) で使用する塗りつぶしパターンを明度で設をします。 



• 口,，がよ明度を示します。 


パラメータ 

用途 

明度 

口1 

面分描画で使用 

〇〜100 

ち 

線分描画で使用 

〇〜100 


• 口1, 口2 の設を範囲は0(黒ベタ）から100(白）までです。（初期値は0です） 

• 口,，口2とも省略すると本コマンド必前の内容が保存されます。 

• 本コマンドでの設をは 

①初期化動作(電源 ON 、 リセット動作など） 

③イニシャライズコマンド （ IN ) 実行 

③ 初期化を伴うコマンド （ RC 、 SU 、 DF ) の実行 

④ 塗りつぶしパターン還が （ PP ) の実行 
まで有効です。 

• 塗りつぶしパターン還がコマンド （ PP ) が実行された場合、そのコマンドで指をされたパターンが還がされます。 

• 線パターンとして黒ベタ杉外を設をした場合、一般に線描画で閑領域が構成できないため閑領域塗りつぶし （ PI ) の使 
用は避けること。 

• グレーの実現レベルはプリンター機種ならびに解像度に化存します。 

• スクリーン角度は45。です。 

• パラメーターを省略したとき、いずれか一方でもパラメーターを設を範囲外に指をした時は本 コマン ドは無効です。 
• パラメーター値とパターンの関係はじ(下のとおりです。パターン番号は小数点第1位を四捨五入した値です。 

パターン番号=パラメータ ー X 63/100 

(例） パラメーターで 70 を 指をするとき 
70 X 63/100 = 44.1 

還がされるパターンはパターン番号44となります。 


SG は形式、パラメーターの指を範囲ともに従来と同じですが、本プリンターでは64諧調で表現しています。これにより従 
来よりも細かな明度表現が可能となります。 


記述例 面分描画での明度を50、線分描画での明度を0(黒）に設をするとき 


LPRINT CHR$ (&h53) ;CHR$ (&h47); 115 0,0;"; 

または 

LPRINT "SG 50,0;"; 
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X 半径 
y 半径 

点1の X 座標(絶が座標) 
点1の y 座標(絶が座標) 
点2の X 座標(絶が座標) 
点2の y 座標(絶が座標) 
描画方向(省略可） 


• 現をのペン位置を中ん、とする半径 rx 、 ry の棺円と、中ん、と点1(が、的を結ぶ直線との交点を開始点とし、中ん、と点 
2 Ue 、_ Ke ) を結ぶ直線との交点を終了点とする惰円弧を描画方向に従い描画します。 

• p ,=0 の時、反時計回り 

p ,=1 の時、時計回り 
• 省略時は反時計回りになります。 

がこ0、1じ(外の値が指をされた時、コマンドは無効になります。 

• 求めた開始点と終了点が同じ場合、惰円を描画する。 

• 求めた開始点あるいは終了点が中ん、点と同じ場合、棺円弧を描画しません。 

• 点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。 

• 半径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。 

• 線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



記述例 現をのペン位置を中ん、とする半径が、がの棺円にがして、中ん、と点1を結ぶ直線との交点を開始点とし、中ん、と点 

- 2を結ぶ直線との交点を終了点とする惰円弧を描画するとき 

LPRINT CHR$(&h41); CHR$(&h56); rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1;"; 

または 

LPRINT " AV rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1;";" 


惰円孤な画 


精円狐の描画 M 

矩形領域に内接する惰円弧を描画します。 

、，ミ 叫 贷0因。应 [ D 间〇间00000后)回 

パラメータ 


①③③④⑥⑥⑦ 
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ちおな画 


ちおの描画 CV 

矩形領域に内接する惰円弧を基に弓形を描画する。 

、，ミ 叫 © 0因。应0间〇间0000000@0 

パラメータ 


X 半径 
y 半径 

点1の X 座標(絶が座標) 
点1の y 座標(絶が座標) 
点2の X 座標(絶が座標) 
点2の y 座標(絶が座標) 
描画モード 
描画方向(省略可） 


• 現をのペン位置を中ん、とする半径 rx 、 ry の惰円と、中ん、と点1(が、的を結ぶ直線との交点を開始点とし、中ん、と点 
2 Ue 、_ Ke ) を結ぶ直線との交点を終了点とする棺円弧を基に弓形を描画します。 

• p ,=0 の時、輪郭のみ（線種パターンに従って描画する。） 
p ,=1 の時、塗りつぶしのみ 

p ,=2 の時、輪郭+塗りつぶし 

A に0、1、2杉外の値が指をされたとき、コマンドは無効になります。 

• P 2=0 の時、反時計回り。 

P 2=1 の時、時計回り。 

省略時は反時計回りになります。 

P 2 に0、1じ(外の値が指をされた時、コマンドは無効になります。 

• 求めた開始点と終了点が同じ場合、棺円を描画します。 

• 求めた開始点あるいは終了点が矩形領域の中ん、と同じ場合、弓形を描画しません。 

• 点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。 

• 半径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。 

• 線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



記述例 現をのぺン位置を中ん、とする半径が、がの惰円にがして、中ん、と点1を結ぶ直線との交点を開始点とし、中ん、と点 

- 2を結ぶ直線との交点を終了点とするち形を描画するとき 

LPRINT CHR$(&h43); CHR$(&h56);" rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1,p2; 

または 

LPRINT "CV rx, ry, xs, ys, xe, ve, p1,p2;" 


^ b w 於 S. d ： 

①③③④⑥⑥⑦⑨ 
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扇おな画 


扇おの描面 FV 

矩形領域に内接する惰円弧を基に扇形を描画する。 

、，ミ 叫 归0因。岛0间〇间0000000@0 

パラメータ 


X 半径 
y 半径 

点1の X 座標(絶が座標) 
点1の y 座標(絶が座標) 
点2の X 座標(絶が座標) 
点2の y 座標(絶が座標) 
描画モード 
描画方向(省略可） 


• 現をのペン位置を中ん、とする半径 rx 、 ry の惰円と、中ん、と点1(が、的を結ぶ直線との交点を開始点とし、中ん、と点 
2 Ue 、_ Ke ) を結ぶ直線との交点を終了点とする惰円弧を基に扇形を描画します。 

• p ,=0 の時、輪郭のみ（線種パターンに従って描画します。） 
p ,=1 の時、塗りつぶしのみ 

p ,=2 の時、輪郭+塗りつぶし 

A に0、1、2杉外の値が指をされたとき、コマンドは無効になります。 

• P 2=0 の時、反時計回り。 

P 2=1 の時、時計回り。 

省略時は反時計回りになります。 

P 2 に0、1じ(外の値が指をされた時、コマンドは無効になります。 

• 求めた開始点と終了点が同じ場合、棺円を描画します。 

• 求めた開始点あるいは終了点が矩形領域の中ん、と同じ場合、扇形を描画しません。 

♦ 点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。 

• 半径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。 

• 線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



記述例 現をのペン位置を中ん、とする半径が、がの棺円にがして、中ん、と点1を結ぶ直線との交点を開始点とし、中ん、と点 

--^ 2を結ぶ直線との交点を終了点とする扇形を描画するとき 

LPRINT CHR$(&h46); CHR$(&h56);" rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1,p2; 

または 

LPRINT "FV rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1,p2;" 


^ b w 於 ^ d ： 

①③③④⑥⑥⑦⑨ 
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矩形のが角の X 座標(絶が座標) 
矩形のが角の y 座標(絶が座標) 
角丸の X 半径 
角丸の y 半径 
描画モード 


現在のペン位置から X、 y で示される矩形の角に半径 rx、ry の1/4惰円を描画します。 
p ,=0 の時、輪郭のみ（線種パターンに従って描画します。） 
p ,=1 の時、塗りつぶしのみ 
p ,=2 の時、輪郭+塗りつぶし 

P, に0、1、2が外の値が指をされたとき、コマンドは無効になります。 

I x-xO I > 2 X がかつ I y-yO | > 2 X が のとき角丸めを斤い、それじ(外は角丸めを行いません。 

ん半径が32767 -解像度を超える場合は、32767 -解像度に丸める。 

が角点の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。 
線幅/2 > 半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 


現をのペン位置 


I y-yO I 



P ,=0 


( x ， y ) 


記述例 


現をのペン位置からん y で示される矩形に半径が、がの角丸矩形を描画するとき 


LPRINT CHR$(&h52); CHR$(&h42);" x, y, rx, ry, p1; 

または 

LPRINT " RB X, y, rx, ry, p1; 


角かおお巧画 


巧丸矩おの描画 RB 

指をされた2点を基に角丸矩形を描画する。 

、，ミ 叫 贷贷因000因〇岛000 

パラメータ 


X y 0 b CL 

①③③④⑥ 
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(空白 ページ) 
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巧用でをるコンピユーターとプリンターケーブル 

々ぺージの表をご覧になり、使用するコンピューターが 、 Color Multi Writer 940 OC を正常に動作できる機種かどうかを確 
認してください。また、 ColorMultiWriter 940 0C にはプリンターケーブルが添付されていないため、別途お買い求めにな 
る ' 必要があります。ご使用のコンピューターに合ったプリンターケーブルは、々ぺージの表で確認してください。 
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つン ピューター 

プリンターケーブル 

PC98-NX シリーズ 
(DOS/V お応機） 

PC98-NX シリーズ 

PC-PRCA-01 

PC-CA205*2 

PR-CA-U02*3 

旧 M、 富±通、ま芝、 Compaq、DELL、 そのイ也各社 

PC-PRCA-01 

PC- 9800シリーズ 
デスクトップタイプ 
ミニ タワータイプ 

98MATE シリーズ（除く Ap- As- Ae- Af) 

98MATE サーバシリーズ 

98FELLOW シリーズ（除く BA- BX) 

98MULTi シリーズ（除く Ce) 

98MULTi CanBe シリーズ 

VALUE STAR シリーズ 

CEREB 

98FINE 

PC-H98 シリーズ *5 

PC-CA202*4 

PC-CA204*2 

PC-98XA- XL- XL- RL*^ 

PC-PR801-21 

(パソコン本体に標準添付） 

上記に(外の14ピンパラレルインターフェースを持つデスクトップタイプ 

PC-CA203*2 

98サーバシリーズ 

SV-H98 シリーズ *5 

SV-98 シリーズ 

PC-CA202*4 

PC-CA204*2 

98NOTE シリーズ 

Lavie シ U — ズ 

Aile シリーズ 

98NOTE Light 

PC-9821 Nf- Np- Nx- Nd- Nm- Ne3 - Ne2 - Nd2 

PC-9801 NL/A- NS/A 

PC-CA202*4 

PC-CA204*2 

上記に(外の 20 ピンパラレルインターフェースを持つ 98NOTE シリーズ 

PC-9801 N-19 

PC- 9800シリーズ 
ラップトップタイプ 

PC-9821TS 

PC-CA202*4 

PC-CA204*2 

プリンタ増設インタフエースボード （PC- 9801 -94) 

PC-CA202*4 

PC-CA204*2 


*1 イ也社のケーブルをお使いになる場合、運用した結果の影響については責任を負いかねます。 

*2 PC - CA 203、 PC - CA 204、 PC - CA 205 のケーブルの長さは 4.0 m 。 

*3 USB プリンタケーブルに関する情報については情報サービス窓口より提供していますので、ご利用くださし、（ユーザーズマニュアル参照）。 
*4 ケーブルの長さは 1.5 m 。 

*5 ハイレゾリューシヨンモードでは、プリンタステータスウィンドウ機能、音声メッセージ機能は利用不可。 



チェック 


• -部のコンピユーターによっては、 CPU の性能により PrintAgent の動作が不安をまたは動作しないものが 
あります。 

• PrintAgent は、プリンタステータスウィンドウの表示に加えて、音声でメッセージを通知させることもで 
きます。この機能を利用できるのは、 PCM 録音.再生など「サウンド機能」を持ったコンピユーターです。 
お手持ちのコンピユーターが音声メッセージ機能を使用できるかどうかは、コンピユーターに添付のマ 
ニユアルをご K ください。 

• パソコン本体とプリンターとの接続は、当社指定のケーブルをご使用ください。指をソ外のケーブルを使 
用したり、巿販のプリンターバッファー、プリンター切り替え器、プリンター共有器などを使用すると、 
プリンターの機能の一部、または全部が正常に動作しない場合があります。 


853-810497-002 -A 初版 




















5 技術情報 


201 


EP 刷節囲 


定お用紙 


ソ下に示す印刷範囲は、理論印刷範囲を表しています。実際の印刷範囲と使用環境、プリンター設定により多少異なる場 
合があります。 

参ポートレート 


ABC ... 


印刷範囲 


B 

▲ 


Y A 


X- 

D 


• ランドスケープ 


ABC ... 



印刷範囲 


Y A 


X 

D 
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解像度 600 dpi の場合。 

改行ピッチが 6 LPI の場合。 

文字ピッチが 10 CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 

10.8ポイントのフォント使用時。 

特 A 3 の用紙をホッパー、またはトレーにセットした状態で用紙サイズを指をしないで印刷した場合の印刷範囲を参考値として記載しています。 


ネ票準の刷範囲 


じ(下の印刷範囲は標準、 NPDL コマンドでの印刷範囲です。 Windows ドライバーからの印刷を行う場合は、 Windows ドラ 
イバーの印刷範囲に従い、余白 5 mm で印刷を行います。 

参ポートレート 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

仰刷謂 

慶邸 

D 

(用紙幅) 

E 

(左余白） 

F 

炬余白） 

X 

(印刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ド、ット *1 

巧* 2 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

文字* 3 

文字* 4 

特 A 3 *5 

A 3 ノビ 

453 

5.00 

5.00 *5 

10463 

104 

328 

5.00 *5 

5.00 

7510 

125 

83 

A 3 

A 3 

420 

5.00 

6.06 

9660 

96 

297 

5.00 

4.98 

6780 

113 

75 

巳 4 

364 

17.28 

5.94 

9660 

96 

257 

10.12 

7.70 

6780 

113 

75 

A 4 

297 

19.39 

4.98 

9660 

96 

210 

14.42 

4.23 

6780 

113 

75 

B 4 

A 3 

420 

10.29 

6.17 

8340 

83 

297 

13.47 

7.73 

5700 

95 

63 

巳 4 

364 

5.00 

5.94 

8340 

83 

257 

8.00 

7.70 

5700 

95 

63 

A 4(2/3) 

297 

30.82 

30.80 

8340 

83 

210 

26.84 

22.30 

5700 

95 

63 

A 4(4/5) 

297 

9.55 

4.98 

8340 

83 

210 

10.75 

6.21 

5700 

95 

63 

巳 5 

257 

10.50 

11.12 

8340 

83 

182 

12.66 

8.48 

5700 

95 

63 

A 4 

A 3 

420 

5.00 

13.15 

6780 

67 

297 

7.12 

12.49 

4680 

78 

52 

A 3(80) 

420 

5.00 

13.15 

6780 

67 

297 

7.12 

5.40 

4800 

78 

53 

巳 4 

364 

5.00 

14.51 

6780 

67 

257 

8.11 

11.09 

4680 

78 

52 

巳 4(80) 

364 

5.00 

14.51 

6780 

67 

257 

8.11 

5.05 

4800 

78 

53 

A 4 

297 

5.00 

4.98 

6780 

67 

210 

7.65 

4.23 

4680 

78 

52 

B 5 

257 

8.60 

9.22 

6780 

67 

182 

10.54 

6.36 

4680 

78 

52 

巳 5(80) 

257 

8.60 

9.22 

6780 

67 

182 

8.44 

4.23 

4800 

78 

52 

A 4(80) 

A 4(80) 

297 

5.00 

4.98 

6780 

67 

210 

4.23 

2.57 

4800 

80 

53 

A 4 X 2 

A 4 

297 

21.93 

4.98 

9570 

- 

210 

14.42 

4.23 

6780 

- 

- 

A 4(80) 

297 

21.93 

4.98 

9570 

- 

210 

14.42 

4.23 

6780 

- 

- 

B 5 

巳 4 

364 

11.35 

7.63 

5820 

58 

257 

13.29 

5.37 

4020 

67 

44 

A 4 

297 

9.23 

6.14 

5820 

58 

210 

10.12 

5.36 

4020 

67 

44 

B 5 

257 

5.00 

5.62 

5820 

58 

182 

7.59 

4.23 

4020 

67 

44 

巳 5 X 2 

巳 5 

257 

19.39 

5.62 

8220 

- 

182 

13.52 

4.23 

5820 

- 

- 

A 5 

A 5 

210 

5.00 

4.34 

4740 

47 

148 

7.88 

4.23 

3210 

53 

35 

帳票 

巳 4 

364 

35.90 

51.66 

8160 

81 

257 

25.78 

7.70 

6600 

110 

73 

A 4 

297 

30.82 

35.88 

8160 

81 

210 

19.50 

4.23 

6600 

110 

73 

ハガキ 

ハガキ 

148 

4.50 

3.80 

3300 

33 

100 

8.00 

5.64 

2040 

34 

22 

レター 

レター 

279.4 

5.00 

5.00 

6360 

63 

215.9 

8.00 

4.80 

4800 

80 

53 

往復 

ハガキ 

往復 
ハカキ 

200 

5.00 

5.00 

3258 

32 

148 

5.00 

5.00 

4490 

74 

49 

封筒 

封筒 

235 

5.00 

5.00 

5315 

53 

105 

5.00 

5.00 

2245 

37 

24 


12 3 4 5 

ネホみネみ 
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解像度が 600 dpi の場合。 

改行ピッチが 6 LPI の場合。 

文字ピッチが 10 CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 

10.8ポイントのフォント使用時。 

特 A 3 の用紙をホッパー、またはトレーにセットした状態で用紙サイズを指をしないで印刷した場合の印刷範囲を参考値として記載しています。 


• ランドスケープ 


データ 

用紙 

A 

(用紙長) 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

(印刷範囲） 

D 

(用紙幅) 

E 

(左余白） 

F 

(右余白） 

X 

(印刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ド、ット *1 

行* 2 

mm 

mm 

mm 

ドット*1 

文字# 3 

文字# 4 

特 A 3 *5 

A 3 ノビ 

328 

5.00 

5.00 

7510 

75 

453 

5.00 

5.00 

10463 

174 

116 

A 3 

A 3 

297 

4.98 

5.00 

6780 

67 

420 

5.00 

6.06 

9660 

161 

107 

巳4 

257 

9.82 

8.00 

6780 

67 

364 

9.66 

13.56 

9660 

161 

107 

A 4 

210 

10.65 

8.00 

6780 

67 

297 

19.39 

4.98 

9660 

161 

107 

巳4 

A 3 

297 

16.20 

5.00 

5700 

57 

420 

10.29 

14.84 

8160 

136 

90 

巳4 

257 

7.70 

8.00 

5700 

57 

364 

5.00 

13.56 

8160 

136 

90 

A 4(2/3) 

210 

26.74 

22.39 

5700 

57 

297 

30.82 

35.88 

8160 

136 

90 

A 4(4/5) 

210 

8.75 

8.21 

5700 

57 

297 

9.55 

11.01 

8160 

136 

90 

B 5 

182 

8.48 

12.66 

5700 

57 

257 

13.04 

13.66 

8160 

136 

90 

A 4 

A 3 

297 

12.49 

7.12 

4680 

46 

420 

5.00 

13.15 

6780 

113 

75 

A 3(80) 

297 

12.49 

7.12 

4680 

46 

420 

5.00 

13.15 

6780 

113 

75 

B 4 

257 

7.91 

11.28 

4680 

46 

364 

5.00 

14.51 

6780 

113 

75 

B 4(80) 

257 

7.91 

11.28 

4680 

46 

364 

5.00 

14.51 

6780 

113 

75 

A 4 

210 

4.23 

7.65 

4680 

46 

297 

5.00 

4.98 

6780 

113 

75 

B 5 

182 

6.36 

10.54 

4680 

46 

257 

8.60 

9.22 

6780 

113 

75 

B 5(80) 

182 

6.36 

10.54 

4680 

46 

257 

8.60 

9.22 

6780 

113 

75 

A 4(80) 

A 4(80) 

210 

4.23 

7.65 

4680 

- 

297 

5.00 

4.98 

6780 

113 

75 

A 4 X 2 

A 4 

210 

10.65 

8.00 

6780 

- 

297 

18.55 

8.37 

9570 

- 

- 

A 4(80) 

210 

10.65 

8.00 

6780 

- 

297 

15.16 

4.98 

9810 

- 

- 

B 5 

巳 4 

257 

10.66 

8.00 

4020 

40 

364 

11.35 

7.63 

5820 

97 

64 

A 4 

210 

7.48 

8.00 

4020 

40 

297 

9.23 

6.14 

5820 

97 

64 

B 5 

182 

4.23 

7.59 

4020 

40 

257 

5.00 

5.62 

5820 

97 

64 

B 5 X 2 

B 5 

182 

9.75 

8.00 

5820 

- 

257 

12.20 

12.82 

8220 

- 

- 

A 5 

A 5 

148 

4.23 

7.88 

3210 

32 

210 

5.00 

4.34 

4740 

79 

52 

帳票 

巳 4 

257 

25.48 

8.00 

6600 

66 

364 

35.90 

51.66 

8160 

136 

90 

A 4 

210 

15.73 

8.00 

6600 

66 

297 

30.82 

35.88 

8160 

136 

90 

ハガキ 

ハガキ 

100 

5.64 

8.00 

2040 

20 

148 

5.00 

5.84 

3240 

54 

36 

レター 

レター 

215.9 

4.80 

8.00 

4800 

48 

279.4 

5.00 

5.76 

6360 

106 

70 

往復 

ハガキ 

往復 

ハガキ 

148 

5.00 

5.00 

4490 

21 

200 

5.00 

5.00 

3258 

54 

36 

封筒 

封筒 

105 

5.00 

5.00 

2245 

22 

235 

5.00 

5.00 

5315 

88 

59 


12 3 4 5 

みみホみみ 
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解像度 600 dpi の場合。 

改行ピッチが 6 LPI の場合。 

文字ピッチが 10 CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 

10.8ポイントのフォント使用時。 

特 A 3 の用紙をホッパー、またはトレーにセットした状態で用紙サイズを指をしないで印刷した場合の印刷範囲を参考値として記載しています。 


PC-PTOS 環境 ( Ver .1.0 な上） 

Windows ドライバーから印刷する場合は、 Windows ドライバーの印刷範囲に従い、余白 5 mm で印刷を行います。 

• ポートレート 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

(印刷範囲） 

(用慧幅) 

E 

(ホ余白） 

F 

祀余白） 

X 

(印刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

行* 2 

mm 

mm 

mm 

ドットが 

文字* 3 

文字* 4 

特 A 3 *5 

A 3 ノビ 

453 

5.0 

5.0 

10463 

104 

328 

5.0 

5.0 

7510 

125 

83 

A 3 

A 3 

420 

5.00 

6.06 

9660 

96 

297 

5.00 

4.98 

6780 

113 

75 

巳4 

364 

15.58 

7.63 

9660 

96 

257 

10.12 

7.70 

6780 

113 

75 

A 4 

297 

16.01 

8.37 

9660 

96 

210 

14.42 

4.23 

6780 

113 

75 

B 4 

A 3 

420 

10.29 

8.07 

8300 

83 

297 

13.47 

7.73 

5700 

95 

63 

巳4 

364 

5.00 

7.63 

8300 

83 

257 

8.00 

7.70 

5700 

95 

63 

A 4(2/3) 

297 

30.82 

31.86 

8300 

83 

210 

26.84 

22.30 

5700 

95 

63 

A 4(4/5) 

297 

7.54 

8.37 

8300 

83 

210 

10.75 

6.21 

5700 

95 

63 

巳5 

257 

10.50 

12.18 

8300 

83 

182 

12.66 

8.48 

5700 

95 

63 

A 4 

A 3 

420 

5.00 

17.91 

6700 

67 

297 

5.00 

14.61 

4680 

78 

52 

A 3(80) 

420 

5.00 

13.15 

6780 

67 

297 

5.00 

7.52 

4800 

78 

52 

巳4 

364 

8.60 

15.04 

6700 

67 

257 

10.54 

8.65 

4680 

78 

52 

巳 4(80) 

364 

5.00 

14.51 

6780 

67 

257 

8.00 

5.16 

4800 

78 

52 

A 4 

297 

5.00 

8.37 

6700 

67 

210 

7.65 

4.23 

4680 

78 

52 

B 5 

257 

8.60 

11.97 

6700 

67 

182 

10.54 

6.36 

4680 

78 

52 

B 5(80) 

257 

8.60 

9.22 

6780 

67 

182 

8.44 

4.23 

4800 

78 

52 

A 4(80) 

A 480 

297 

5.00 

4.98 

6780 

67 

210 

4,23 

2.57 

4800 

78 

52 

A 4 X 2 

A 4 

297 

21.93 

9.43 

9410 

- 

210 

16.12 

4.23 

6720 

- 

- 

A 4(80) 

297 

21.93 

9.43 

9410 

- 

210 

16.12 

4.23 

6720 

- 

- 

B 5 

巳4 

364 

11.35 

8.90 

5800 

58 

257 

13.29 

5.37 

4020 

67 

44 

A 4 

297 

9.23 

7.10 

5800 

58 

210 

10.12 

5.36 

4020 

67 

44 

B 5 

257 

5.00 

6.47 

5800 

58 

182 

7.59 

4.23 

4020 

67 

44 

巳 5 X 2 

巳5 

257 

19.39 

6.68 

8180 

- 

182 

13.52 

4.23 

5820 

- 

- 

A 5 

A 5 

210 

5.00 

4.34 

4740 

47 

148 

7.88 

4.23 

3210 

53 

35 

帳票 

巳4 

364 

35.90 

51.66 

8160 

81 

257 

25.78 

7.70 

6600 

110 

73 

A 4 

297 

30.82 

35.88 

8160 

81 

210 

19.50 

4.23 

6600 

110 

73 

ハガキ 

ハガキ 

148 

4.50 

3.80 

3300 

33 

100 

8.00 

3.10 

2100 

35 

23 

レター 

レター 

279.4 

5.00 

5.76 

6360 

63 

215.9 

8.00 

4.80 

4800 

80 

53 

/ 帶キ 

m 

200 

5.00 

5.00 

3258 

32 

148 

5.00 

5.00 

4490 

74 

49 

封筒 

封筒 

235 

5.00 

5.00 

5315 

53 

105 

5.00 

5.00 

2245 

37 

24 
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ホみみホみ 
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解像度が 600 dpi の場合。 

改行ピッチが 6 LPI の場合。 

文字ピッチが 10 CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 

10.8 ポイントのフォント使用時。 

特 A 3 の用紙をホッパー、またはトレーにセットしたが態で用紙サイズを指をしないで印刷した場合の印刷範囲を参考値として記載しています。 


• ランドスケープ 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

仰刷範邸 

D 

(用紙幅） 

E 

(左余白） 

F 

(あ余白） 

X 

(印刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ドットが 

巧*2 

mm 

mm 

mm 

ドット*1 

文字* 3 

文字* 4 

特 A 3 *5 

A 3 ノビ 

328 

5.00 

5.00 

7510 

75 

453 

5.00 

5.00 

10463 

174 

116 

A 3 

A 3 

297 

4.98 

5.00 

6780 

67 

420 

5.00 

6.06 

9660 

161 

107 

B 4 

257 

9.82 

8.00 

6780 

67 

364 

9.66 

13.56 

9660 

161 

107 

A 4 

210 

7.27 

11.39 

6780 

67 

297 

16.85 

7.52 

9660 

161 

107 

巳4 

A 3 

297 

16.20 

5.00 

5700 

57 

420 

10.29 

6.17 

8340 

139 

92 

巳4 

257 

7.70 

8.00 

5700 

57 

364 

5.00 

5.94 

8340 

139 

92 

A 4(2/3) 

210 

26.74 

22.39 

5700 

57 

297 

30.82 

30.80 

8340 

139 

92 

A 4(4/5) 

210 

5.57 

11.39 

5700 

57 

297 

7.01 

7.52 

8340 

139 

92 

B 5 

182 

8.48 

12.66 

5700 

57 

257 

13.04 

8.58 

8340 

139 

92 

A 4 

A 3 

297 

14.61 

9.76 

4600 

46 

420 

5.00 

16.64 

6720 

112 

74 

A 3(80) 

297 

14.61 

9.76 

4600 

46 

420 

5.00 

16.64 

6720 

112 

74 

B 4 

257 

5.37 

17.95 

4600 

46 

364 

5.00 

17.58 

6720 

112 

74 

B 4(80) 

257 

5.37 

17.95 

4600 

46 

364 

5.00 

17.58 

6720 

112 

74 

A 4 

210 

4.23 

11.04 

4600 

46 

297 

5.00 

7.52 

6720 

112 

74 

B 5 

182 

6.36 

13.29 

4600 

46 

257 

8.60 

11.34 

6720 

112 

74 

B 5(80) 

182 

6.36 

13.29 

4600 

46 

257 

8.60 

11.34 

6720 

112 

74 

A 4(80) 

A 4(80) 

210 

4.23 

11.04 

4600 

46 

297 

5.00 

7.52 

6720 

112 

74 

A 4 X 2 

A 4 

210 

9.49 

11.39 

6700 

- 

297 

18.55 

8.37 

9570 

- 

- 

A 4(80) 

210 

7.27 

11.39 

6780 

- 

297 

12.62 

7.52 

9810 

- 

- 

B 5 

B 4 

257 

10.66 

9.27 

4000 

40 

364 

11.35 

7.63 

5820 

97 

64 

A 4 

210 

7.48 

8.95 

4000 

40 

297 

9.23 

6.14 

5820 

97 

64 

巳 5 

182 

4.23 

8.44 

4000 

40 

257 

5.00 

5.62 

5820 

97 

64 

B 5 X 2 

B 5 

182 

9.43 

8.85 

5800 

- 

257 

12.20 

12.82 

8220 

- 

- 

A 5 

A 5 

148 

4.23 

7.88 

3210 

32 

210 

5.00 

4.34 

4740 

79 

52 

帳票 

巳 4 

257 

25.48 

8.00 

6600 

66 

364 

35.90 

45.63 

8340 

139 

92 

A 4 

210 

12.35 

11.39 

6600 

66 

297 

30.82 

30.80 

8340 

139 

92 

ハガキ 

ハガキ 

100 

5.64 

5.46 

2100 

21 

148 

5.00 

3.30 

3300 

55 

36 

レター 

レター 

215.9 

4.80 

8.00 

4800 

48 

279.4 

5.00 

5.76 

6360 

106 

70 

往復 

ハガキ 

往復 

ハガキ 

148 

5.00 

5.00 

4490 

21 

200 

5.00 

5.00 

3258 

54 

36 

封筒 

封筒 

105 

5.00 

5.00 

2245 

22 

235 

5.00 

5.00 

5315 

88 

59 


12 3 4 5 

みみホみみ 
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補足説明 

• 余白量(印刷不可領域）は、使用する用紙の寸法差、プリンター個々の用紙走行の精度などの条件により前後す 
る場合があります。 

• 印刷範囲（印刷可能ドット数）は、すべて 240dpi で規定されています。各解像度での印刷可能ドット数は 
600dpi : 240dpi のドット数を5/2倍にした値 
になります。 

参行がモードでは、1行目の位置は 240dpi 相当で印刷範囲 
の上から40ドット目（約 4.2mm) となります。したがっ 
て、40ドットより小さい文字を印刷した場合、上端の余 
白は上記値よりも大きくなります。 

〇1行目の第一印刷位置に文字を印刷したときは、全点 
アドレス印刷モードで座標値として(0, 39) (240dpi) 

を指をしたのと同じ位置に印刷されます。 

〇文字が小さい場合などでは見かけ上の余白が大きく 
なります。 

• 行がモードでは、ページの下端付おでの改行 
の結果、次の印刷位置が上記印刷範囲をはみ 
出してしまう場合には改ぺージされます。こ 
のため改行ピッチの設をによっては印刷範囲 
下端付近には印刷できない場合があり、その 
場合の下端余白は上記値よりも大きくなりま 
す。 

〇最終行が下にはみ出してしまうので、実 
際には改ぺージ後に印刷されます。その 
結果、※の部分には印刷できなくなるの 
で見かけ上の余白が大きくなります。 

• 印刷可能が数、行数は、上記印刷範囲のドット 
数を文字ピッチあるいは行ピッチで割ることに 
よって算出したものです。 

計算に用いる値は右のとおりです。 


種另リ 

ドット数 



パイカ 

24ドット 


いくイト系 

エリート 

20ド、ット 

文字数 


コンデンス 

14ドット 


7ポイント （1/10 インチ） 

24ドット 


2バイト系 

10.5ポイント (3/20 インチ） 

36ドット 



12ポイント （1/6 インチ） 

40ドット 

行数 

6 LPI (1/6 インチ） 

40ドット 

8 LPI (1/8 インチ） 

30ドット 


ABCDEF 

ABCDEE—J 改 ，了； X 圆範囲下端 
-。紙下端 


ABC...J 


40ドット 


用紙上端 
印刷範囲上端 

1斤目の位置 


〇値はすべて 240dpi でのドット数です。文字数、行数とも、計算はすべて 240dpi で行います。 

〇 2バイト系文字については、カッコ内に示した文字ピッチを使用している場合のドット数を示しています。 

文字ピッチを変えることにより、印刷可能ネ行数も変わります。 

〇1バイト系、2バイト系文字とも、文字間にスペースを挿入することが可能ですが、この場合も印刷可能ネ巧 
数は減少します。 

• 添付プリンタードライバーを使用した場合、プリンタードライバーの機能により余白量をすべて約 5mm にでき 
ます。 
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巧刷な証領域 


6.35mm 



定おか用紙 


定形外用紙とは、本プリンターでサポートしている定形用紙(特A3、A3、 A4、A5、B4、B5、 レター、はがき、往復はが 
き、封筒）ソ外の大きさの用紙のことです。 Color MultiWriter 940 0C は添付のプリンタードライバーが使用する Windows 
専用言語では、 76.2mm X 127mm 〜 328mm X453.0 mm までの用紙にが応しています。この場合の印刷範囲と印刷位置は、 
使用する用紙の大きさ、プリンター設をに応じてアプリケーシヨンから正しく制御する'必要があります。ただし、 NPDL 
コマンドで対■応している定形外用紙は、はがき （ 1 00mm X 148mm) 〜 A3(297mmX420mm) までです。 



チェック 


走:形外用紙をセットするときのを意 

アプリケーションソフトウェアで任意の用紙サイズを指をできてもを形外用紙への印刷が行えないことがあり 
ます。 

また、が応可能な用紙の厚み(坪量）は、定型紙に比べて扱える範囲が狭くなる場合があります。を形外用紙を 
使用する場合は、事前に十分な試し印刷をして印刷動作を確認することを強くお勧めいたします。 

• 形状が長方形外の不規則な形状の用紙、裁断角度が直角でない用紙は使用しないでください。 

• 紙質、繊維目方向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目等により正常に印刷されない場合があります。 

• 種類、繊維目方向によっては印刷後大きく力ールするものがあります。 

• スタックが完全にされない場合があります。この場合はその都度用紙を取り除いてください。 

• NPDL モー ドでご使用の場合には、 メニューモー ドの 「用紙 メニュー」 で r トレーを 形外用紙」を 「ON」 にする 
か要があります。 
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プリンターの設定について 

定形外用紙に印刷する場合、トレーを使用してください。プリンターはを形用紙を想をし、印刷位置、印刷範囲の制御を 
巧います。操作パネルの[トレー]スイッチによって印刷させる定形外用紙の用紙サイズにお似した用紙サイズを設をする 
'必要があります。 


0 

チェック 


印刷範囲がを型外用紙内に収まっていない設をのまま印刷を行うと装置内を巧すなど、思わぬ障害の原因とな 
る場合があります。印刷前に十分確認してください。 


を形外用紙はホッパーからは給紙できません。 



を白について 

印刷結果が実際に使用する用紙をはみ出すことのないようにを意してください。はみ出した印刷を続けると、思わぬトラ 
ブルの原因となります。 

また、印刷品質を保つため、実際に使用する用紙にがして上下左右とも 5mmi^ ソ上の余白ができるように、印刷位置と印 
刷範囲を設定してください。 
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印刷化置について 

々に様々なケースでの印刷位置、印刷範囲の考え方を説明します。これらの説明は、主に NPDL の行ネ巧モードによる制御 
を前提にしていますが、それた ( 外の方までも同様の考え方による制御を行ってください。 


♦ ポートレートのが方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A4 にしているときに、幅が 
150mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A4 の用紙に 
がして正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御し 
ます。その結果、左右の端の部分の印刷が用紙からはみ出 
してしまいます。 

このような場合には、各行の先頭に適当な量のスペースを 
取ることにより、用紙上の正しい位置に印刷するようにし 
てください。 

'必要なスぺース量は次のように算出してください。 

必要なスぺース= -~~- 

A: プリンターに設をされている用紙の幅 
B: 実際に使用する用紙の幅 



( A 4) 


実際に使用する 
用紙サイズ 

プリンターに設定 
した用紙サイズ 


ポートレートのが方向（実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設をを A4 にしているときに幅が 
300mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A4 の用紙に 
がして正しく印刷されるように印刷位置や範囲を制御しま 
す。その結果、用紙の左右には印刷できない部分が発生し 
ます。 

このような使用方まには問題はありません。ただし、用紙 
のホをの部分にも印刷したし、場合には、プリンターに設定 
する用紙サイズを B4 など、さらに大きいものに変更して 
ください。 



♦ ポートレートの巧方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A4 にしているときに長さが 
250mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A4 の用紙の 
長さを超えるような改行命令については自動的に改ぺージ 
をしますが、使用する用紙が短いために下端付おのデータ 
は用紙をはみ出してしまいます。 

このような場合には、1ページ当たりに印刷可能な行数を 
制限し、はみ出すことのないようにしてください。 
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♦ ポートレートの巧方向（実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A4 にしているときに、 
長さが 400mm の用紙に印刷する場合、プリンターは 
A4 の用紙を超えるようなデータは印刷しません。そ 
の結果、用紙の下端には印刷できない部分が発生し 
ます。 

このような使用方まには問題はありません。ただ 
し、用紙の下端部分にも印刷したい場合は、プリン 
夕一に設定する用紙サイズを B4 など、もっと大きい 
ものに変更してください。 



♦ ランドスケープのが方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設をを A4 にしているときに、長さ 
が 250mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A4 の用紙 
にがして正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御 
します。その結果、左端(行の先頭)の部分の印刷が用紙か 
らはみ出してしまいます。 

この場合には、各行の先頭に適当な量のスペースをとるこ 
とにより、用紙上の正しし、位置に印刷するようにしてくだ 
さし、。 

か要なスぺース量は々のように算出してください。 

'必要なスぺース=八一6 

A :プリンターに設をされている用紙の幅 
B :実際に使用する用紙の幅 



ランドスケープのが方向读際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A4 にしているときに、長 
さが 400mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A4 の 
用紙にがして正しく印刷されるように、印刷位置や範囲 
を制御します。その結果、用紙の左端には印刷できない 
部分が発生します。 

このような使用方まには問題はありません。ただし、用 
紙の左端の部分にも印刷したし、場合は、プリンターに設 
をする用紙サイズを B4 など、もっと大きいものに変更 
してくださし、。 
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ランドスケープの巧方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A4 にしているときに、幅が 
150mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A4 の用紙に 
がして正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御し 
ます。その結果、ぺージの上下の部分の印刷が用紙からは 
み出してしまいます。 

この場合には各ぺージの先頭に適当な量の余白（改行）をと 
ることにより、用紙上の正しし、位置に印刷するようにして 
ください0 

'必要な余白の量は次のように算出してください。 

/必要なスぺース= 

2 

C: プリンターに設をされている用紙の幅 
D: 実際に使用する用紙の幅 

また、1ページ当たりに印刷可能な行数を制限し、はみ出 
すことのないようにしてください。 



♦ ランドスケープの巧方向(実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A4 にしているときに、幅が 
300mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A4 の用紙に 
がして正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御し 
ます。その結果、用紙の上下には印刷できない部分が発生 
します。 


このような使用方まには問題はありません。ただし、用紙 
上下の部分にも印刷したい場合には、プリンターに設定す 
る用紙サイズを B4 など、もっと大きいものに変更してく 
だ さし、。 



D 80ネ巧モードについて 

本プリンターの印刷可能が数は78が (A4 用紙、パイカモード時）です。したがって、80ネ巧のシリアルプリンター 
でバッファーフル印刷を利用して改行を行うソフトウエアを本プリンターで使用した場合、印刷位置が異なる 
ことになります。 

このため、本プリンターではバッファーフルまでの印刷が数を印刷範囲に広げることで、80ネ巧にすることがで 
きます （A4 ポートレートの場合のみ可能です）。設をは 「A4 ポートレートケタスウ」メニューで行います。 
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VFU 

VT セット （CH2) 


変化せず 


VT セット (CH3 〜 CH6) 


クリア 


変化せす 


改行方向 


順方向改行 


1/6インチ 


セレクト/ディセレクト状態 


セレクト状態 


変化せず 


受1目バッファ 


クリア 


クリアせず 


ぺージバッファ 


クリア 


クリアせず 


未印刷 データ 


クリア 


印刷実行 


動作モード 


メニュー設定に従う（ェミュレーシヨン/ぺージプリンタ） 


印刷方式 


パイカモード 


コード表のシフト状態 


カタカナ状態 （8 ビットコード） 


1バイト文字フォンI 


メニュー設定に従う（標準/イタリック/クーリエ/ゴシック） 


漢字書体 


メニュー設定に従う（内蔵明朝/内蔵ゴシック） 


漢字 


文字サイズ 


10.5 ポインI 


文字幅 


3/20インチ 


半角 


縦書き 


解除 


組文字 


解除 


スクリプト文字 


解除 


倍率指を 


縦横とも解除 


修飾印刷 


解除 


NPDL の初期が態 


次の条件で、プリンターの内部状態は初期状態になります。それぞれの条件下における初期状態については、次の表を< 
覧ください0 

• 電源を ON にしたとき 
• 操作パネル上でリセットを実行したとき 
一未印刷データをすべて消します。 

• ソフトウェアリセット （ ESCc 1) を実行したとき 

一印刷フォーマット、ホッパー指をは初期状態になりません。未印刷データは印刷されます。 


参 


INPUT - PRIME 信号を受信したとき 

一 VFU 印刷フォーマット、ホッパ指定、およびセレクト/ディセレクトは初期状態になりません。未印刷デー 
夕は印刷されます。 

パラメーターリセット （ESC c 8) を実行したとき 

一 VFU 、 印刷フォーマット、ホッパ指を、セレクト/ディセレクト、動作モード、網かけ登録、1バイト文字 
登録などの登録内容は初期状態になりません。未印刷データは印刷されます。 


内部状態 


广ニシャライズ（初期化）の種類 


電源 ON 


操作パネルリセット 


ESC c1 


INPUT • PRIME 


ESC c8 


現在位置 


第 1 行第 1 巧 


レフトマージン幅 


メニュー設定:に従う（工場設を〇 00) 


ライトマージン幅 


A3 :113 A4 : 078 (80 巧モード時 080) A5 : 053 
B4 : 095 B5 : 067 レタ ー : 080 はがき： 034 


水平タブセッ 


クリア 


FFI 


A3: 96行 
B4: 83行 


A4: 67行 
B5: 58行 


A5: 47行 
レター： 63行 


はがき： 33行 


変化せず 


ボトム領域 


なし 


変化せず 


5 目 

、 行 
の の 

成目成目 

、行、行 
7 7 7 t 

6 6 6 ^ 

が が目巧 

が が目がが 

7 7 7八人、わ 
3 3333リ別 

が W リリ W 巧巧 
巧巧巧巧巧巧心 

2 指皆3、3、 

3 3 3 3 3 7、7、 
1、 常 

^則 S レは 
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内部状態 

イニシャライズ（初期化）の種類 

電源 ON 操作パネルリセット 

ESC cl INPUT • PRIME 

ESC c8 

アンダーライン 

指を 

解除 

線種 

実線 \ 一重線 

線幅 

2ドット 

網かけ 

指定 

解除 

登録 

クリア（未登録状態） 

クリアせず 

白黒反転 

解除 

固定ドットスぺース 

左右とも0ドット 

縦方向文字位置オフセット 

0ドット 

1バイト文字登録 

パターン 

ROM パターン 

登録 

クリア（未登録状態） 

クリアせず 

2バイト文字登録 

クリア（未登録状態） 

クリアせず 

ドット切り替え 

メニュー設をに従う（ネイティブモード/コピーモード） 

印刷フォーマット 

印刷方向 

ポートレート 

変化せず 

縮小モード 

解除 

変化せず 

コピーお数 

コード (FSx) 

1お 

メニュー設をに従う 

操作パネル 

1お 

変化せず 

座標指を単位 

1/240インチ 

描画座標 

(X， Y) = (0, 0) 

全点ァドレス印刷モード 

解除 

フオーム 

登録 

クリア 

クリアせず 

参照 

解除 

変化せず 

図形印刷モード 

解除 

グラフ描画モード 

絶が描画モード 

プリンター単位 

1/240インチ 

線み 

線種 

実線 

線幅 

1ドット幅 

線長 

P1P2 のが角線距離の4% 

線端タイプ 

断ち切り型 

接続タイプ 

マイタ接続 

選択パターン 

黒べた 

登録パターン 

クリア 

クリアせず 

ペン 

座標 

(X， Y) = (0, 0) 

上下位置 

アップ状態 

塗り潰しモード 

解除 

塗り潰し 

選択パターン 

パターン番号1 

登録パターン 

クリア（未登録状態） 

クリアせず 

スケーリング 
ポイント 

P1 

(X， Y) = (0, 0) 

P2 

各用紙サイズ、印刷フォーマットでの最大印刷位置 

スケーリング 

解除 

ウィンドウ領域 

各用紙サイズでの最大 

座標系反転 

解除 

座標系回転 

0度 

論理描画 

OR 

パス構築モード 

解除 

パスデータ 

廃棄 

ホッパー指を 

メニュー設をに従う 
(ホッパー1/ホッパー2/ホッパー 3) 

変化せず 

ホツ ハ°一/トレー給紙 

ホッパー給紙 

変化せず 

セントロ切り替え 

準備（前後 Ready) 

前の状態を継続 

両面印刷 

メニュー設定に従う（片面印刷/両面印刷） 

変化せず 
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データ 1 

DATA 1 

データ2 

DATA 2 

データ3 

DATA 3 

っ 夕4 

DATA 4 

データ5 

DATA 5 

っ 夕6 

DATA 6 

データ7 

DATA 7 

つ 夕8 

DATA 8 


PR 卜 PC 


各信号は、データの1ビット目から8ピット目の情報を受信する入力信号で 
ある0 

論埋1は川 GH である。 DATA 1 が最下位が ( LSB) 、 DATA 8が最上位が 
( MSB ) である。上図に示す DATA . STB の前後1 /^ s の範囲で DATA 1〜8 
は確をしていること。 


10 


アクノリツジ 


ACK 


PR 一 PC 


受信したデータをプリンター内へ取り込み完了したことを示す信号 
で、 DATA - STB 受信にがする応答である。ただし、電源 ON 時、インプッ 
トプライム処理終了時、および操作パネルによるリセットの処理終了時に 
は無条件に一度出力する。を常状態は HIGH であり、約1 // SLOW となるパ 
ルスを出力する。 


11 


ビジィ 


BUSY 


PR 一 PC 


プリンターがデータ受信不可能 （ BUSY 中）状態であることを知らせる信 
号である。 LOW の場合、データ入力が可能である。々の条件を満たすもの 
が1つでもあれば HIGH になる。それソ外では LOW である。 

♦ さ旦よに T 信号が LOW のとき。 

♦ FAULT 信号が LO W のとき〇 

♦ INPUT - PRIME 信号が LOW になったときから巧を時間経過したのち 
川 GH となり、内部初期化処埋が終了するまでの間。 

♦ データを受信してから、プリンター内へ取り込み完了するまでの間。 

• 操作パネルによるリセットを行ってから、内部初期化処理が終了す 
るまでの間。 

[補足] 

本プリンターは印刷処理用の1ぺージ分バッファーのほかに、受信用のバ 
ッファーを持ち、データを受信するとまず受信バッファに書き込まれる。 
このため、データの処理が完了しないうちに々のデータを受信することが 
でき、プリンターの動作状態と BUSY 信号の状態は同期しない。また、受 
信用バッファーが満杯になったときは BUSY 信号は川 GH を保持し、印刷動 
作実行などにより余裕が生じたら LOW となって次の受信を行う。 


12 


ぺーパエンド 


PE 


PR 一 PC 


用紙がなくなったとき川 GH になる。 

• 設をされたサイズの用紙がホッパーに存在せず、縮小もできない場合 
♦ データが存在して用紙がない場合 


13 


セレクト 


SELECT 


PR 一 PC 


プリンターがセレクト中（川 GH ) かディセレクト中 （ LOW ) かを示す。 
セレクト中はデータの受信が可能である。 

[セレクトになる条件] 

> を ON し/*-とぶ 

♦ ディセレクト状態で印刷可スイッチが押されたとき。 

♦ メモリースイッチ 1-5 が OFF で、ディセレクト状態で DC 1 コードを受 
信したとき。 

[ディセレクトになる条件] 

♦セレクト状態で印刷可スイッチが押されたとき。 

♦ メモリースイッチ 1-5 が OFF で、 DC 3 コードを受信したとき。 

♦ PE =1 のとき。 

♦ FAULT =0 のとき。 


14〜15 


将来の拡張用 


16 


シグナルグランド 


SG 


信号用グランド 


17 


フレームグランド 


FG 


フレームグランド 


18 


デバイスコネクト 


DCN 


PR 一 PC 


プリンターの電源が ON になっていることを表す。操作パネルのリセットス 
イッチでリセットを実行した場合、最小で 1.5 秒間 OFF となる。 


19〜30 


GND 


(信号グランドに接続されている。） 


31 


インプットプライム 


INPUT - 

PRIME 


PR 卜 PC 


この信号が LOW になるとプリンターは初期状態になる。パルス幅は15 S 
が上必要。 SELECT 信号が川 GH 、 LOW どちらであっても INPUT - PRIME 
は有効。 INPUT - PRIME による初期状態は電源 ON 時とほぼ同じ状態とな 
る。 


32 


フオル 


FAULT 


PR 一 PC 


々のいずれかの条件が発生したとき LOW になる。（本信号を LOW にする 
ときは、必ず BUSY を先または同時に川 GH にすること） 

♦ SELECT =0 のとき。 

♦ プリンターがエラーのとき。 


33 


シグナルグランド 


SG 


信号用グランド 


34〜36 


将来の拡張用 


インターフェース 


インターフ I - ス信号の機能 


ピン番号 


信号名 


信号の方向 


機能 


データストローブ 


DATA - 

STB 


PR 卜 PC 


DATA 1〜8を読み込むための同期信号 
である。を常状態は川 GH であり、川 GH 
から LOW になったとき BUSY が川 GH に 
なり、次に LOW から川 GH になるまでに 
DATA 1〜8を読み込む。パルス幅は最小 
1 片ろと する0 


1 //S 1 //S 1 //S 
min min min 


23456789 
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タイムチヤート 

♦ 電源 ON 時 


BUSY 

福 
DCN 
DATA 1 〜8 

DATA • STB 
PE 

SELECT 
INPUT - PRIME 


FAULT 
電源スイッチ 


- Mini .5 s 


IS 


電源 ON 時には、 
いつも出力される 


川 GH 


LOW 


川 GH 
川 GH 


データ受信時 


DATA 1 〜8 
DATA • STB 

PE 

SELECT 


FAULT 


BUSY L 

丽 ~I_r 




ti け; 


LOW 
川 GH 
川 GH 


ti , t2 , ts : 1 fts min 


• INPUT PRIME 受信時 



ti : ^5 fxs max 
t2 : 15 jus min 

t 3： INPUT • PRIME 受信による内部初期化処理時間 
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♦ DC 1、 DC 3 によるセレクト、デイセレクトの切り替え 



〇 DC 1、 DC 3 の処理は受信バッファから読み出 
された後に実行される。 

〇 DC 3 処理後は BUSY 、 デイセレクトのため、 
実際には通常の送信方までは DC 1 はプリン 
ターにがして送信できない。 


♦ 操作パネルによるセレクト、デイセレクトの切り替え 


BUSY 


_l ― LJ ― LJ ~L_ 



願 


u u u 

DATA1 〜3 ^ 




DATA • STB 

PE 


u u u 




SELECT 



FAULT 



[ 印刷可]スイッチ 

( 

y 

A) ( 

V 

B) 


( A ) セレクト状態で[印刷可]スイッチを押すと、 
ただちにディセレクト状態になる。 

( B ) ディセレクト状態で[印刷可]スイッチを押す 
と、セレクト状態になる。 


• [ストップ]スイッチによる一時停止 


BUSY 


—I 1_1 1_1 !_ 

願 


U U U 

DATA1 〜 3 ^ 




DATA • STB 

PE 


U U U 




SELECT 


FAULT 


[ ストップ]スイッチ 

( 



[ 印刷可]スイッチ 

U 


做 


( A ) セレクト状態で[印刷可]スイッチを押すと、 
ただちにディセレクト状態になる。 

( B ) ディセレクト状態で[印刷可]スイッチを押す 
と、セレクト状態になる。 
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用紙なし発生時 



(A) 印刷データ受信後、用紙なしを検出すると、 
ただちににディセレクト状態になる。 

(B) 用紙をセットする。 

(C) 用紙をセットすることによりセレクト状態と 
なり、前の続きの処理を再開する。 


紙づまり発生時 


(A) 用紙ジャム発生状態 

(B) 用紙を取り除く。用紙が取り除かれるまでが 
態は続く。 

(C) [印刷可]スイッチを押すことにより印刷を再 
開する。 


コネクターピン配置 


各ピンの信号については 「インターフ王ース信号の 
機能」 をご覧ください。 

16ピン、19〜30ピン、33ピンのピンの端子はプリ 
ンター内部で相互に接続されています。 


DATA1 〜8 


DATA • STB 
PE 

SELECT 


FAULT 
用紙有無 




1 

~u 

； u 


1 


个个个 

(A) (B) (C) 
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電気的特性 


入力回路 


信号名 

回路形式 

DATA 1〜8 

(背面の 

インターフエース） 

?+5V 

1kQ^ 

r 51OQ 

户 j • VW 

て 470pF LS 244 相当品 

7 m 

DATA 1〜8 
(前面の 

インターフエース） 

P+5V 

1kQ^ 

f 5100 

户 T • VW 

了 470pF LS244 相当品 

Im 

DATA- STB 

INPUT- PRIME 

9+5V 

1kQ^ 

T 51OQ 

户 T • VW レス-^ 

エ 470pF LS14 相当品 

7 m 


出力回路 


信号名 

回路形式 

FAULT 

BUSY 

PE 

SELECT 

DCN 

LS240 相当品 

220pF 

Im 
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文字の種類 


内蔵文字の種類 


表中の「〇」と rx 」 は、各■書体においてその文字の種類が内蔵されているか（〇)内蔵されていないか（ X )を示します。 


1バイト菜义字 


文字の種類 

標準/クーリエ/ゴシック/イタリック 

英数字-記号 96 種 

(スぺース、0 を含む） 

〇 

カタカナ•記号 63 種 

〇 

ひらがな 55 種 

〇 

CG グラフィック 56 種 

〇 

各国文字 15 種 

〇 


2バイトを文字 

J に X 6226-1 978準拠 (JIS X 0208-1 983, JIS - X 0208-1 990への切り替え可能) 


文字の種類 

明朝体 
アウトライン 

ゴシック体 
アウトライン 

記号 

96 種 

〇 

〇 

(スぺースを 含む） 

英数字 

62 種 

〇 

〇 

ひらがな 

83 種 

〇 

〇 

カタカナ 

86 種 

〇 

〇 

ギリシャ文字 

48 種 

〇 

〇 

ロシア文字 

66 種 

〇 

〇 

半角文字 

212 種 

〇 

〇 

(スぺースを 含む） 

J に第一水準漢字 

2%5 種 

〇 

〇 

J に第二水準漢字 

3384 種 

〇 

〇 


文字間隔 


文字種 

文字サイズ 

文字間隔（インチ） 

1 バイト系文字 

パイカ 

1/10 

エリート 

1/12 

コンデンス 

約 1/17 

プロ ポーシヨ ナル 

約 1/27 〜 1/10 

2 バイト系文字 

7 ポイント *1 

1/10 

10.5 ポイント *2 

約 1/6.66 

12 ポイント 

1/6 


正確には 7.2 ポイントです。 
* 2 正確には 10.8 ポイントです。 
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文き構ぶ 


1バイト菜义字 


文字種 

ドット構成 
(ボディフ I -ス） 

く縦 X 横> (ドット） 

文字寸法 
(ボディフ I - ス） 

く縦 X 横> ( mm ) 

1バイト系で字 

標準 

英数字 
記号 
カタカナ 
ひらがな 

パイカ 

56 X 40 

3.39 X 2.54 

エリート 

45 X 34 

2.82 X 2.12 

コンデンス 

32 X 24 

1 .98 X 1 .48 

プロポーシヨナル 

54 XA * 

3.39 X 巳* 

CG グラフィック 

パイカ 

54 X 40 

3.39 X 2.54 

エリート 

45 X 34 

2.82 X 2.12 

コンデンス 

32 X 24 

1 .98 X 1 .48 

プロポーシヨナル 

54 X 40 

3.39 X 2.54 

スクリプト 

英数字 
記号 
カタカナ 
ひらがな 

パイカ 

27 X 40 

1.69 X 2.54 

エリート 

23 X 34 

1.41 X 2.12 

コンデンス 

16 X 24 

0.99 X 1.48 

プロポーシヨナル 

27 XA * 

1.69 X 巳* 

CG グラフィック 

パイカ 

27 X 40 

1.69 X 2.54 

エリート 

23 X 34 

1.41 X 2.12 

コンテノス 

16 X 24 

0.99 X 1 .48 

プロポーシヨナル 

27 X 40 

1.69 X 2.54 


* プロポーシヨナルの横のサイズは文字ごとに異なります。 

A :15〜37ドット （400dpi)、 23〜55ドット （600dpi) 

B : 0.95〜 2.33mm 


2バイトを文字、グラフィック 


文字種 

ドット構成 
(ボデイフ I - ス） 

く縦 X 横> (ドット） 

文字寸法 
(ボデイフ I - ス） 

く縦 X 横> ( mm ) 

2バイト系文字 

7ポイント 

全角 

40 X 40 

2.54 X 2.54 

半角 

40 X 20 

2.54 X 1 .27 

10.5ポイント 

全角 

60 X 60 

3.81 X 3.81 

半角 

60 X 30 

3.81 X 1.91 

12ポイント 

全角 

67 X 67 

4.23 X 4.23 

半角 

67 X 34 

4.23 X 2.12 

ドット列印刷 

40ドット 

67 Xn 

4.23 Xm 
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テスト印刷のプリント結果 

々にテスト印刷とステータス印刷のプリント結果例を示します。プリント結果は A4 サイズの用紙に印刷したものを33% 
に縮小しました。 


連続印刷 


連続印用 IK テスト印刷）では、1バイト系標準、イタリック、クーリエ、ゴシックの4フォントと、各フォントのパイカ文 
字、エリート文字、コンデンス文字、プロポーショナル文字、2バイト系明朝体の7ポイントの第一水準漢字のすべて、ア 
ウトラインフォントの第二水準漢字の一部かと2バイト系明朝体の 10.5 ポイントの第一水準漢字のすべて、アウトライン 
フォントの第二水準漢字の一部分を順次印刷します。 



りバイト系 

りバイト系 

りバイト系 

りバイト系 

りバイト系 

りバイト系 

りバイト系 

りバイト系 

りバイト系 

りバイト系 

りバイト系 


標準 

標準 

標準 

標準 

イタリック 

イタリック 

イタリック 

イタリック 

クーリエ 

クーリエ 

クーリエ 


パイカ文字 


エリート文字 


コンデンス文字 

プロ ポーシヨ ナル文字 


パイカ文字 


エリート文字 


コンデンス文字 

プロポーシヨナル文字 


パイカ文字 


エリート文字 


コンデンス文字 
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悼巧裕柬柿姑が泣徊没巧よ： ■ 巧当商な巧冉间括祝到ぶ期が訂晚ュ路逃违街悔頭庶呪が牺时 . を ' 遵梢捏洞陥を W 巧逍が情 
巧巧巧巧巧を巧術が站お巧核 [^ ち极おお巧ち固货おを巧あ如骇适巧ぷホ巧夕がの卜なおな3|お销お馴巧践巧楠秩挺め 
-- ち式巧ちおの化り-い化入抽が並巧がぶな編巧が巧お猫热年な惊货がが乃遇をが巧恼か脚化指曲廣邮あだが巧巧が波 
お覃巧を馬を馬が指が巧のがぶ巧巧肺 ^ 配おお把巧相ながおを阮幅這曲が划跌めが博扣わの E ： i 巧巧が巧迫咕巧み巧黃 
联老曲祐棋巧巧巧进说 SJI 細苗 A かあが谋お巧机抜巧閒贿巧谅めが.げ判半にを化巧巧扳氾沉版化化が栽おが妝範宋柄頒 
化挽悄あを担番をが巧 - 巧お曲が悲屏批巧お-比化鸠化碑粗饼捉化被徘巧あ非巧袖巧滿柜彼批が择巧美み巧巧巧お掉度设 
をか巧必化巧逼巧あ按がちな法废巧水巧な方表が約曲描み母曲站叛おお巧品がなお巧ななおあお小け巧ぶ袖ぶなかな 
怖があぞ巧巧乂巧がなでおたおをを岡梅巧あ巧な瓶がお拍みさな化抽なお化おお巧!!淵が仏巧仏物がが吻巧巧巧が巧 
#む巧おで文閒巧がおが租平巧料並おが巧乂真辟巧括窗別货巧芭おを片筑編ぶお遍祀姑该开巧が捕知圃捕本巧袖括が 
巧豈栽巧をお巧を嵌がなおが串まけザ抽杨ををか方が I 法あぶ也沒胞ち巧ま巧巧な巧巧な抽见巧ぶ t 巧副巧が也おた坊 
を望ち巧 W が化巧な巧なお化か拍」ヒ巧卜を巧が化睦沒を巧の柏巧帕お本お凡な巧@な巧巧な化かを巧巧おお枕お怔巧 
树がな叉な来化な盛な旧巧巧汲堪度化未曲じ安邱巧おみ巧技がげ巧 K 松商がおザホな化おが饭其を命叫盟ぷが嗚巧扎 
が巧骗抗拓面淀巧巧巧ぞ志を担ち闲托没な本お H ち卸がぶ民初巧おのおのお也冶あ節耶がかちお役約ホぶお巧がお淀 
愉泡 : 油おぶ巧唯化が史ぶ巧峭化至おお袖谏滿稱故山祐がぶ逛投が巧お々产あ - 与を巧巧な巧な巧 m 視描が蹄場が巧解が 
川ちすがをを更就踊递場まを抑おながお受巧播巧がお巧抵軍を稱法お化卵抽岩おが坛利史な中が证巧南[巧巧ち巧特 
ホ串立が扳咕掛流捆巧留搞粒降せ稚ががが巧 r 巧を両み巧が架谅が療抵榜巧陡誌ぶ涅陵话力括淪兩化淋煩巧お货煤が 
ながをおをち令か树を助み |^^ 巧礼ち始寡ちお度が商お巧劣お ! を廉巧巧键巧巧巧柏法ぶ钻^をあががな巧巧巧巧ホ閒巧 
均 ; なお中あをまな * が六思枯化お&をみ品を如临思けお巧ち泻巧ち货枯巧柄晚 

ちちお个リド、ザ J 义ホホみ J 巧ホがなお i - Am まを化 
的 1 A ： かか化切切斤か化をほ相构になおをホ巧化而柜あげ來なおがお础巧お巧巧削な埋愤相が柏巧が化椒おのが化阳刊 
曲枢股を惜货あ化なあ巧な该巧おがをお巧が巧根柏巧悄惟巧苗檢巧巧を巧みみお«战 gw 儿ぶななお規みみ9巧 U 
间册巧村冯巧を-，资なお肾帝^化の.冲ホが内巧紀话孔由あ巧巧 I j が!巧巧則袖冯巧]别剖利把劉划剌骑別巧别南が助ミ: J 劍 
が旬が资讯巧 


卜2バイト系 
卜2バイト系 


卜2バイト系 


明朝体アウトラインフォント第二水準漢字の一部み (7 ポイント） 

明朝体アウトラインフォント第一水準漢字のすべて （10.5 ポイン 
卜） 


节严アウトラインフオント第二水準漢字の-音盼(1。,がン 
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レター、はがき） 

レター） 

レター） 

レター） 

レター） 

レター、はがき、封筒、往復はがき) 


巧プシヨン I 

両面印刷ユニット 
ハードディスク 

給紙構成 

ホッパ1 : A 4 
ホッパ2 : A 4 
ホッパ3 : A 4 
ホッパ4 : A 4 
ホッパ5 : A 4 
トレー ： A 4 


鼠作モート1 

サポート言語 ： NPDL NMPS-C 
後部インタフェース ： NPDL 
ネットワークインタフエース ： NPDL 


メモリ容量 ：320 MB 


P モリスイッチ設 B 

12345678 12345678 12345678 12345678 

MSW 1:00000000 MSW 2:00000000 MSW 3:00000000 MSW 4:00000000 

MSW 5:00000000 MSW 6:00000000 MSW 7:00000000 MSW 8:00000000 

MSW 9:0 0 0 0 0 0 0 0 MSW1 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0 

[1 バイトホ内戚フォント I 

Standard : P I CA elite condense PROPORTIONAL 

Italic : PICA ELITE CONDENSE PROPORTIONAL 

Courier : PICA elite CONDENSE PROPORTIONAL 

Goth i C : P I C A ELITE CONDENSE PROPORTI ONAL 

|2 バイト系内蔵フォント I 

書体番号 ファイル名 フォント名 

031 NM I 3_CF F 0 ntA V en U e 明朝体 一 L 
251 N G 0 5_C F FontAvenue ゴシック体 一 M 


ステータス®刷 


ステータス印刷では、オプションの接続やメモリースイッチの状態など、本プリンターの状態が印刷されます。オプショ 
ンを接続した後の確認にご使用ください。次に工場設定時のステータス印刷の結果例を示します。 


** プリンタ設定環境 ** 

[Vers 10 n| 

エンジン ：〇〇. 00. 00 00000000 

コントローラ： 00. 00 


5 5 5 5 5 5 

B 丘丘丘丘丘 

4 4 4 4 4 4 
B B B B B B 

5 5 5 5 5 5 
A A A A A A 

4 4 4 4 4 4 
A A A A A A 

3 3 3 3 3 3 
A A A A A A 

3 3 3 3 3 3 

A A A A A A 

特特特特特特 

/ —-\ /\ / —- \ / —- \ /\ / —- \ 
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く TCP/IP> 

IP Address 

： 5ubnet Mask 

Gateway Address 

Au to IP Add r ess 

Max. Number of Sessions 

Session Timeout [sec] 

Keep Alive 

FTP Timeout [mi n] 

DHCP 

e—Ma i1 Service 
Current Active Session 


コンフイグレーシ 



-ジ 


「テストメニュー」の「ネットワーク1ジッコウ」を選がすると、じ(下のような標準 LAN のコンフイグレーシヨンぺージを印 
刷します。 


バ E し Network Interface し oniiguration Page [000] 


く Network Information 〉 

ROM Version 
Printer Name 
MAC Address 
HyW Description 
1OBase/1 OOBas e 
Half/Full Duplex 


く Se1f—Diagno sis> 

Link Test 
Ne two rk Status 


01. 23 

NEF-0 12345 
00：00：4C：01：23：45 
NEC Network Printer 
"Auto (100Base)" 
"Auto (100Base)" 


or 

OK ， 


700040 


4 

4 

• o 

3 

3 0 0 

2 •化化 ’ 

2 ’ f 
5 〇 n on f f 
1-5 04200 fo 

12 o ， 6 1 ， 1o ， o 
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文字コード表 

本プリンターは、 NPDL コマンドを利用することにより、1バイト系コードと2バイト系コードを使用することができま 
す。 

1バイト系コードは、メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 を切り替えることによりアメリカ、イギリス、ドイツ、スウ王ーデン、 

日本の各国特殊文字が入ったコードにすることができます。工場設定は「日本」になっています。 

2バイト系コードは、半角文字、 J に第一水準の漢字や記号など、および J に第二水準の漢字を印刷するときに使用できま 
す。半角文字とは全角（普通の漢字)の半分の横幅の文字で、英字、数字、記号、カナなどがあります。ただし 、 Windows 
ドライバーから印刷する場合は、 Windows 上の TrueType Font を利用して印刷されます。 


1バイト巧コード表 


カタカナモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 










HT 

LF 

VT 

FF 

CR 



10 










EM 


ESC 

FS 

GS 

RS 

US 

20 

S 戶 

! 

" 

ま 1 

ま 2 

% 

泣 

> 

( 

) 

本 

+ 

> 

- 


/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



< 

= 

> 

ク 

40 

ま 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

し 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

ミち 4 

ま 5 

ま 6 

ま 7 


60 

注 8 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

J 

k 

1 

m 

打 

0 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

Z 

ま9 

注 10 

注 11 

注 12 


80 

_ 

— 

誦 

■ 

■ 

画 

■ 

■ 

I 

1 

1 

1 

■ 

1 

■ 

+ 

90 

丄 

下 

H 

卜 

— 

— 

I 

I 

广 

つ 

し 

J 


、 


J 

A0 


〇 

广 

J 

、 


ヲ 

7 

ィ 

ク 

X 

才 

ヤ 

ご 

3 

7 

巨 0 

- 

7 

ィ 

ヴ 

ェ 

才 

力 

キ 

ク 

ヶ 

ご 

サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

C0 

夕 

チ 

ブ 

テ 

h 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

A 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

7 

DO 


ム 

メ 

モ 

ャ 

2 

3 

ラ 

ソ 

ル 

レ 

n 

フ 

ン 

♦ 

〇 

E0 

二 

t= 

丰 

=1 

A 

k . 


r 

♦ 


♦ 

♦ 

• 

〇 

/ 

\ 

F0 

X 

円 

年 

巧 

曰 

時 

巧 

巧 










を15 


[ を17 


いま13 

を14 

を13 


V 16 


ひらがなモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 










HT 

LF 

VT 

FF 

CR 



10 










EM 


ESC 

FS 

GS 

RS 

US 

20 

SP 

? 

り 

ま 1 

ま 2 

% 

& 

■ 

( 

) 

幸 

+ 

, 

- 


/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



< 

= 

> 

? 

40 

を 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

ま 4 

ま 5 

ま 6 

を 7 

_ 

60 

ま 8 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

径 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

Z 

ミち 9 

を 10 

注 11 

を 12 


80 

— 

■ 

圓 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 

+ 

90 

丄 

下 

H 

h 

— 

— 

I 

I 

广 

n 

し 


r 

、 

、 

J 

A0 


0 

厂 

J 

、 


を 

み 

い 

ろ 

文 

お 

や 

ホ 

A 

ご 

B0 

一 

あ 

い 

ろ 

又 

お 

か 

ぎ 

く 

け 

* 

し 

さ 

i 

す 

せ 

そ 

C0 

を 

ち 

つ 

て 

と 

な 

じ 

め 

ね 

の 

は 

ひ 

ふ 

A 

ほ 

ま 

DO 

み 

む 

め 

を 

や 

か 


ら 

ク 

る 

れ 

ろ 

わ 

ん 

か 

〇 

E0 

= 

1= 

丰 

=1 

A 


ス 

r 

♦ 

V 

♦ 

♦ 

• 

〇 

/ 

\ 

F0 

X 

円 

を 

巧 

曰 

時 

か 

み 










を1〜12各国特殊文字が入ります（メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 で切り替えます。） 

を13 8、9、 E 、 F 行は CG グラフィックを表します。 

を14 A 〜 D 行はひらがなモード （ESC &で指を）の場合はひらがな文字、 カタカナモー ド （ESC $で指を）の場合はカタカナ文字になります。 

を15 0、1行は制御コードです。 

を16 0、1行の空欄は無視されます。2〜 F 行の空欄はスペース （ SP ) として処理されます。 

を17 3行、0列の「0」の印刷字体はメモリースイッチ 2-1 により変更できます。 
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国別相違点 


注 


No . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

□ 


- K 

23 

24 

40 

犯 

5 C 

5 D 

5 E 

60 

7艮 

7 C 

7 D 

7 E 

曰 


本 

# 

$ 

@ 

[ 

¥ 

] 

へ 

' 

{ 


} 


ア 

メ 

リカ 

背 

$ 

獲 

[ 

\ 

] 

A 

、 

{ 


} 

一 

イ 

ギ 

リス 

£ 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 

A 

、 

{ 


} 

一 

ド 

イ 

f 、ソ 

# 

$ 

§ 

ぶ 

D 

じ 

A 

、 

a 

扫 

U 

6 

スウエ 

ーデン 

社 

む 

を 

ぶ 

巧 

A 

じ 

6 

a 

0 

る 

U 


2バイト巧コード表 


半ち文字 

• コードは16進で表現されます。例えば、 " J " のコードは0040 + A =004 A となります。 

• 0020は漢字文字幅の半みのスぺース （ SP ) です。 



全ち文字 

• 全角漢字のコード表は、 CD - ROM の MANUAL ディレクトリにある 「 KANJI . TXT 」 ファイルを Windows に添付のメモ帳などで開いてプ 
リンターに印刷してくださし、。（一般のアプリケーシヨンを使用される場合には、フォントをプリンターフォントである「明朝」また 
は「ゴシック」にして印刷してくださし、。） 

本プリンターでは、制御コードによってコード表を JIS 1978年版 / J に1983年版および J に1990年版の切り替えることもできま 
すが、 Windows 環境から印刷すると Windows の設をに従います。ただし、デザイン処理などの都合により、 Windows 上の字おと一 
部字形の異なる文字があります。 

• コードは16進で表現されます。例えば、"亜"のコードは3020+1=3021となります。 

• 2121は漢字文字幅のスぺース （ SP ) です。 
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ディスプレイ表巧一覧 

ディスプレイ表示の一實をソ下の表に示します。 


ディスプレイ表示一覧 (1/3) 


表示の種類 

表示 

表示の意口よ 



ホツハ。 

XXX 

XXX 

ホッパー給紙を選択しています。 



トレー 

XXX 

XXX 

トレー給紙を還択しています。 


給紙方法に関 
する表示 

ホッ ハ。 

1 XXX 

XXX 

上から 1 段目のホッパーからの給紙を還ネ尺しています。* 


ホツ ハ。 

2 XXX 

XXX 

上から 2 段目のホッパーからの給紙を還ネ尺しています。* 



ホッハ。 

3 XXX 

XXX 

上から 3 段目のホッパーからの給紙を還がしています。* 



ホッハ。 

4 XXX 

XXX 

上から 4 段目のホッパーからの給紙を還がしています。* 



ホッ ハ。 

5 XXX 

XXX 

上から 5 段目のホッパーからの給紙を還ネ尺しています。* 



XXX 

トク A 3 

XXX 

A3 ノビサイズの用紙を還巧しています（トレー、または特 A3 ホッパー使 
用時） D 



XXX 

A3 

XXX 

A3 サイズの用紙を選巧しています。 



XXX 

B 4 

XXX 

B4 サイズの用紙を選択しています。 



XXX 

A 4 

XXX 

A4 サイズの用紙を選択しています。 


用紙サイズに 
関する表示 

XXX 

B 5 

XXX 

B5 サイズの用紙を選巧しています。 


XXX 

A 5 

XXX 

A5 サイズの用紙を選巧しています（トレー使用時）。 



XXX 

L T 

XXX 

レターサイズの用紙を選巧しています。 



XXX 

ハカ'' キ 

XXX 

はがきサイズの用紙を還択しています（トレー使用時）。 



XXX ハカ'' キ X 2 

XXX 

往復はがきサイズの用紙を選択しています（トレー使用時）。 



XXX 

フクトウ 

XXX 

封筒サイズの用紙を選択しています（トレー使用時）。 



XXX テイケイカ'' イ 

XXX 

走:お外用紙を還巧しています（トレー使用時）。 

通 

常 


XXX 

A 4 一 A 3 

XXX 

A4 サイズのデータを A3 サイズの用紙に印刷する拡大モードを選がしてい 
ます。 

示 


XXX 

目い A 3 

XXX 

B4 サイズのデータを A3 サイズの用紙に印刷する拡大モードを還がしてい 
ます。 



XXX 

L P 一目 4 

XXX 

帳票サイズのデータを B4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを還がして 
います。 



XXX 

A 3 一目 4 

XXX 

A3 サイズのデータを巳 4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを還がしてし、 
ます。 



XXX 

A 4 一目 4 

XXX 

A4 サイズのデータを B4 サイズの用紙に印刷する拡大モードを選択してい 
ます。 



XXX 

目 5 一目 4 

XXX 

B5 サイズのデータを B4 サイズの用紙に印刷する拡大モードを選択してい 
ます。 


縮小/拡大モ 
—ドに関する 
表示 

XXX 

A 3 一 A 4 

XXX 

A3 サイズのデータを A4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択してし、 
ます。 


XXX 

目い A 4 

XXX 

B4 サイズのデータを A4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択してし、 
ます。 



XXX 

L P 一 A 4 

XXX 

帳票サイズのデータを A4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを還がして 
います。 



XXX 

A 4 X 2 

XXX 

A4 サイズ 2 ぺージ分のデータを A4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを 
還択しています。 



XXX 

目 4 一目 5 

XXX 

B4 サイズのデータを B5 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択してし、 
ます。 



XXX 

A 4 一目 5 

XXX 

A4 サイズのデータを B5 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択してし、 
ます。 



XXX 

B 5 X 2 

XXX 

B5 サイズ 2 ぺージ分のデータを B5 サイズの用紙に印刷する縮小モードを 
還巧しています。 



XXX 

目 5 一 A 4 

XXX 

B5 サイズのデータを A4 サイズの用紙に印刷する拡大モードを選択してい 
ます。 


* オプシヨンの増設ホッパーを取り付けている場合のみ表示されます。 
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デイスプレイ表示一覧 (2/3) 


表示の種類 

表示 

表示の意巧 

通 

常 

示 

印刷方向に 
関する表示 
让段） 

XXX XXX ホ ° -卜 

印刷方向にポートレートを選ホ尺しています0 

XXX XXX ラント 

印刷方向にランドスケープを選択しています。 

用紙の種類 
に関する表 
示（下獻 

フツウシ/サイセイシ XXX XXX 

64〜 90 g / m 2 の普通紙/再生紙を選がしています。 

ヤヤアッカ、' ミ XXX XXX 

91〜1 04 g / m 2 の厚紙を選がしています。 

チュウアツカ'' ミ XXX XXX 

105-122 g / m 2 の厚紙を選がしています。 

アッカ、' ミ XXX XXX 

123〜1 75 g / m 2 の厚紙を選がしています。 

コ' クアツカ' ミ XXX XXX 

176〜 200 g / m 2 の厚紙を選がしています（トレー使用時）。 

ハカ、' キ XXX XXX 

はがきを選択しています（ホッパー1/トレー使用時）。 

OHP XXX XXX 

OHP シートを選がしています（ホッパー1/トレー使用時 ） 〇 

ラへ'' ル XXX XXX 

ラベルを選択しています（トレー使用時）。 

フウトウ XXX XXX 

封筒を選がしています（トレー使用時）。 

ス了ータス表不 

コピー XX マィ 

コピー枚数が XX 枚に設定されています。コピー枚数はメニユーモード 
で最大20枚まで設定できます。この表示は、コピー枚数をメニユーモ 
-ドで2枚必上に設定したときに、給紙方法-用紙サイズ-印刷方向 
(例："ホ'ソパ A 4 ポート’’ ） の表示と交互に表示されます。コピー枚 
数が1枚（オリジナルのみ）の場合には表示されません。 

イニシャライス'' チュウ 

電源お乂時のイニシャライズを実行中です。 

リセットシ'' ッコウ 

リセットを実行します0 

ウオームアッ フ。 チュウテ'' ス 

ウオームアップ中です。 

チョウセイチュウテ'' ス 

プリンターはトナーの濃度を調整中です。 

テストインサツチュウ 

テスト印刷を実行中です。 

インサツチュウ 

印刷中です。用紙が排出されるまで表示されます。 

ショリチュウ 

デこ夕 処理を実行中です。データ処理が終了し、排出可能となるまで 
表不されます0 

テ'' ータカ'' ノコッテイマス 

未印刷データがプリンター内に残っています0 

シ '' ュシンチュウ 

データを受信中です。 

セツテ'' ンチュウ 

プリンターは節電モードに入っています。 

16シンタ'' ンフ。チュウ 

16進ダンプ印刷を実行中です。 

アラーム表不 

ホッハ0 XXX ホキュウ 

用紙がなくなりました。または印刷フオーマットで指定されたサイズ 
の用紙がありません。増設ホッパーを取り付けている場合には、「ホ 
ッパ X 」の)(の箇戸斤に選がしているホッパー番号が表示されます。 

トレー XXX セット 

コンピユーターから印刷データを受信しましたが、トレーに用紙がセ 
ットされていないので印刷できません。表示されているサイズの用紙 
をトレーにセットしてくださし、。 

72 カハ'' —才ープン 

XX 

カバーが開いています。ディスプレイ下段に開いているカバー名が表 
示されます。 

73ミソウチャク 

XXX 

消耗品が装着されていません。ディスプレイ下段に装着されていない 
消耗品名が表示されます。 

74 カミツ、' マリ 

XXX 

紙づまりが発生しています。ディスプレイ下段には紙づまりが発生し 
ている箇所が表示されます。 

76 ショウモウヒンカクニン 

XXX 

消耗品の残量があとわずかです。ディスプレイ下段に残量の少なし、消 
耗品名が表示されます。 

77テイキコウカン 

XXX 

定期保ず（定着ユニットなどの交換）のか要な時期です。ディスプレ 
イ下段にが象の部品名が表示されます。 

78ハイシスタッカフル 

スタッカが用紙で一杯です。 

80ハイシイシ'' ョウ 

オフセット排紙機能が使えません。 

82 メモリオーハ'- 

メモリヲソ' ウセツシテクタ'' サイ 

データを印刷するためのメモリーが不足しています。 

83 インサツカ 

メモリヲソ' ウセツシテクタ'' サイ 

プリンターのメモリーオーバーのため解像度を落として印刷しようと 
しましたがそれでもメモリーが不足したため印刷できませんでした。 

84 フオームオーハ''— XXX 

フオーム登録に必要なメモリーが不足しています。 
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デイスプレイ表示一覧 (3/3) 


表示の種類 

表示 

表示の意口よ 

アラーム表示 

8 5 ショウモウヒンシ ' ュミョウ 

XXX 

消耗品の交換時期です。ディスプレイ下段に該当の消耗品名が表示さ 
れます。 

8 9 ヨウシサ'' ンリョウカクニン 

XXX 

用紙が残り少なくなりました。ディスプレイ下段に該当のホッパーが 
表示されます。 

90 トナーセンサーエラー 

XXX 

トナーセンサーが異常です。ディスプレイ下段に該当のトナーが表示 
されます。 

91 ヨウシシュへ'' ッフイッチ 

ドライバーで指をされた用紙種別とメニユーで設をされている用紙種 
別が一致していません。 

01 コール01 

〜70 コール70 

このイ也の表示 

障害が発生しています。 

メニユー表示 

メニユー表 W は、メニユーモードを使用しているときに表 W されます。メニユー表 W についてはユーザーズマ 
ニユアルをご覧ください。 


853-810497-002 -A 初版 













索引 


231 


索引 


記号 — 

136ネ巧モード . 34, 43 

16進ダンプ印刷 . 26 

1バイト系コード表 . 226 

1バイト系ゼロ . 33 

1バイト文字サイズ . 164 

1バイト文字縦横サイズ . 165 

201 PL エミュレーシヨン . 41 

2バイト系ゼロ . 33 

2バイト文字サイズ . 164 

2バイト文字縦横サイズ . 165 

7ビット . 42 

80がモード . 211 

8ビット . 42 


^ -— 

A 4 ポートレート印刷ネ行数 . 42 

A 4 ポートレートネ巧数 . 34 

ACK . 45, 46, 214 

Acrobat Reader . 7 

ANK . 33 

ANK 文字 . 33 


- 

BUSY . 45, 46, 214 

CMYK . 101 

CR . 41 

CR 機能 . 41 


^ - 

DC 1. 41, 216 

DCS . 41, 216 

DHCP . 35 

DHCP - IP アドレス . 35 

DHCP - サブネットマスク . 35 

EMF スプー ル . 82, 99 

Enterprise Edition 4.0.115 

ESC a . 41 


ESCb . 41 

ESC c 1. 43 

FF . 41, 43 

FSf . 42, 45 

に CPro 川 e . 101 

KM . 101, 112 

ICM プ□フアイ J レ . 58, 72 

INPUT-PRIME . 215 

IP アドレス . 35, 37 

LAN 初期化実行 . 37 

LAN 設をメニュー . 35 

LAN ホード . 151 

LF . 41 


IT 

NEC e - mail メンテナンス . 152 

NEC プリントサーバ . 152,156 

NPDL . 212 

NPDL 設をメ ニュー . 34 

NTFS 形式 . 115 


- 

OCR - B フォント . 178,178 

OHP . 61, 77, 94 


PrintAgent. 121 

〜システム起動 . 122 

〜システムメニュー . 122 

〜ツールバー . 123,124 

〜リプリント2 . 122 

ソフトウてアの起動 . 122 

〜の終了 . 125 

〜のバージョン情報 . 125 

〜のプロパティ . 125,147 

PrintAgent リプリント 2 . 127 

PSW. 142 

〜のプロパティ . 146 

PSW 表示 . 151 
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^ - 

RGB . 100 

sRGB . 101,112 

TEMPSet ユーティリティー . 115 

Terminal Service .115 

TrueType . 226 


U 

UCR/BG .102 

US . 41 


スケジユールシート . 88 

セキユリティシート . 89 

全般シート . 88 

ドキユメントプロパティ . 91 

プリンタの構成シート . 89 

プリンタの状態シート . 99 

プリンタのプロパティ . 88 

ポートシート . 88 

メインシート . 91 

用紙シート . 93 

Windows NT Server . 115 


Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition 115 



明るさ .105 

アクノリッジ . 46, 47 

厚紙 . 61, 77, 94 



Windows 2000 Advanced Server .115 

Windows 2000 Datacenter Server .115 

Windows 2000プリンタードライバー 

色の管理シート . 72 

印刷設を . 74 

オプションシート . 81 

共有シート . 71 

詳細設定シート . 72 

セキュリティシート . 72 

全般シート . 71 

プリンタの構成シート . 73 

プリンタのプロパティダイアログボックス ..... 71 

ポートシート . 71 

メインシート . 74 

用紙シート . 76 

Windows Me /98/95 プリンタードライバー 

色の管理シート . 58 

オプションシート . 65 

共有シ—卜 . 58 

詳細シート . 57 

全般シート . 57 

プリンタの構成シート . 66，82 

メインシート . 58 

用紙シート . 60 

Windows NT 4.0 プリンタードライバー 

オプションシート . 98 

共有シート . 89 



色ずれ補正 . 36 

色の管理シート 

Windows 2000 . 72 

Windows Me /98/95. 58 

色の表現方ま . 100 

印刷位置 . 209 

印刷詳細 . 132 

印用リジョブメニュー . 38 

印刷指令 . 41 

印用リ設をダイアログボックス . 67 

印刷設をメニュー . 26 

印刷中止 . 132 

印刷中ドキュメント . 132 

印刷ドキュメント . 154 

印刷の中止 . 132 

印刷の手順 . 50 

印刷をする . 50 

通常使うプリンタとして設をする . 51 

印刷範囲 . 201 

PC-PTOS 環境 . 204 

定形外用紙 . 207 

をお用紙 . 201 

標準 . 202 

印刷品質 . 59, 75, 92 

印刷部数 . 62, 78, 95 

印刷方向 . 63, 79, 96,174 

印刷保証領域 . 207 

印刷モード . 103 

印刷レイアウト . 63, 79, 96 

印字位置設をメニュー . 30 

インターフ： L - ス信号 . 214 
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ウオーターマーク . 65, 81, 98 

ウオームアップ . 137 

運用メニュー . 33 

エミ ユレー シヨン . 34 

エミ ュレーシヨ ンモード . 41 


カラー調整 . 104 

に M . 112 

sRGB . 112 

オプション . 112 

写真画像自動補正 . 111 

ドライバ補正 . 104 

カラー バランス . 36,108 

カラーマッチング . 101 

漢字 . 33 

漢字コード表切り替え . 188 

漢字文字幅 . 163 



扇形描画 . 196 

オプション . 112,130 

オプションシート 

Windows 2000 . 81 

Windows Me /98/95. 65 

Windows NT 4.0. 98 

オフセット排紙 . 62, 78, 95 

音声メッセージ . 135 

オンラインマニュアル . 7 

印用!! . 11 

サ ムィール . 8 

しおり . 7 

a 釈 . 10 

リンク . 9 



外字パターン . 167 

回線ぶも . 148 

解像度 . 102 

各国文字セット . 34 

拡大 . 174 

拡大縮小印刷 . 63, 79, 96 

拡大/縮小率 . 63, 79, 96 

重ね合わせ優先 . 112 

カスタマーバーコード 

キャラクター指定とバーの組み合わせ . 180 

寸法 . 183 

〜の印刷 . 179 

〜のキャラクター指定 . 180 

〜のサイズ指定: . 180 

フォーマットおよびネ行数 . 187 

仮想印刷範囲 . 34 

カタカナモード . 226 

片方向通信 . 66, 73, 90 

片方向用プリンタードライバー . 115 

各国文字 . 41 

角丸矩形描画 . 197 

カラー印刷の基礎知識 . 100 

カラー印刷の調整 . 100 



記憶実行 . 37 

技術情報 . 199 

機能拡張制御コード . 162 

給紙方ま . 61, 77, 94 

境界線 . 63, 79, 96 

行が制御印刷コード . 166 

共有シート 

Windows 2000 . 71 

Windows Me /98/95. 58 

Windows NT 4.0. 89 

共有プリンタ .147,152 



クイック設を . 63, 79, 96 

胃別 . 34 

クラスタリングシステム . 115 

グラフィックモード . 41 

クリップ . 32 

グレー再現性 . 111 

グレー レベルパターン . 193 


工場出荷時の設定: . 39 

ごく 厚紙 . 61, 77, 94 

ゴシック . 33 

コネクター ピン配置 . 217 

コピー 枚数 . 26 

コピーモード . 41 

コントラスト . 106 

コン ピユーター . 199 

コンフイ グレーシヨ ンぺ ージ . 26, 225 


V 


再印刷ボタン . 124 

最新の ステータス . 139 
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彩度 . 107 

座標指定単位設定 . 177 

サブネットマスク . 35, 37 

サンプル印刷 . 26 



システムメニユー . 123,146 

自動起動 . 146 

自動縮小 . 45 

自動排紙 . 33 

自動復帰改行 . 41 

シャープネス . 112 

写真画像自動補正 . 111 

自由曲線の描画 

相が座標モード . 191 

絶が座標モード . 190 

従量課金回線 . 148 

縮小 . 174 

縮小印字 . 173 

縮小率 . 42 

出力回路 . 218 

出力用紙サイズ . 63 

詳細シート 

Windows Me /98/95. 57 

詳細設をシート 

Windows 2000 . 72 

状態ボタン . 125 

初期化 . 43 

初期化才ール実行 . 37 

初期化実行 . 37 

設定初期化メニユー . 37 

初期状態 . 212 

初期設定 . 31, 37 

ジョブ印刷 . 38 

ジョブ結合 . 128 


人 

数字ゼロの字体 . 33, 41 

スケジュールシート 

Windows NT 4.0. 88 

スタンプ . 65, 81, 98 

ステータス印用リ . 26, 224 

ステータス情報エリア . 131, 141,144 

ステータスバー . 131,135 

スプール先 . 150 

スプ ー J レドキュメント . 127 

スプー J レドキュメントシート . 128 

スプー ルファイル . 133 

スプールフォルダー . 150 

スムージング . 112 



TZ 


製本印刷 . 64, 80, 97 

セキュリティシート 

Windows 2000 . 72 

Windows NT 4.0. 89 

設定ボタン . 125 

節電 . 33, 44 

全角文字 . 227 

セントロ設をメニュー . 35 

セントロニクスインターフェース . 35, 214 

全般シート 

Windows 2000 . 71 

Windows Me /98/95. 57 

Windows NT 4.0. 88 


送信中ドキュメント . 132 

双方向サポート . 71, 88 

双方向通信 . 66, 73, 82, 99,115, 134,148 

双方向通信機能 . 57 

双方向通信 . 89 



タイムチヤート . 215 

情円 . 189 

情円弧 . 189 

惰円弧描画 . 194 

短辺綴じ . 64 



中厚紙 ...... 

中央合わせ 
T 合印刷... 
長辺綴じ... 


61, 77, 94 
…34, 43 

62, 78, 95 
. 64 


ツールバー . 131, 135,153 

ッールハー言文定ボタン . 125 

通信速度 . 148 

通信 f ~ ド . 35 

通知形式 . 134,135 

常に ステータスを 取得 . 136 

常に手前 . 125,136 



データストロー ブ信号 


45 
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データラッチタイミング . 45 

をお外用紙 . 208 

ディスプレイパネル . 129 

ディスプレイ表示 . 228 

テキストモード . 158 

テスト印刷 . 26, 221 

テストメニュー . 26 

電気的特性 . 218 

電源制御 . 155 

電子ソート . 62, 78, 95 



同期コード . 44, 47 

ドキュメント情報 . 135,143 

ドキュメント情報エリア . 131 

ドキュメントの制御 . 132 

ドキュメントプロパティダイアログボックス ....... 83 


繰じ代 . 31 

繰じ方向 . 64 

トナー残量インジケーター . 131 

トナーセーブ . 59, 75, 92 

トナー谷量 . 35 


ドライバ補正 


104 


明るさ . 105 

カラーバランス . 108 


グレー再現性 . 111 

コントラスト . 106 

彩度 . 107 

ドラフト . 59, 75, 92 

トレーを形外用紙 . 29 

トレー普通紙詳細 . 29 

トレー用紙種另 U . 28 



内蔵文字 


219 



入力回路 . 218 

認証印刷 . 65, 81, 98 




塗りつぶし . 193 


羊 

ネイティブモード . 41 

ネットワーク1印刷 . 26 

ネットワーク2印刷 . 26 



バ_コ_ド印刷 . 

バージョン情報 ....... 

排紙方法 . 

排紙方ま設を . 

はがき . 

白紙出力 . 

白紙排出 . 

パスワード . 

バランスチヤート ... 
バルーンメ ツセー ジ 

半角文字 . 


. 169 

. 130,156 

. 62, 78, 95 

. 29 

. 61, 77, 94 

. 43 

. 66, 82, 99 

38, 65, 81, 98,156 

. 36 

. 131 

. 227 



ビジィアクノリッジ . 45, 46 

ビジュアル情報 . 143,135 

ビジュアル情報エリア . 131 

左端合わせ . 34, 43 

ホ田画コ——ド . 189 

標準フォント . 33 

ひらがなモード . 226 



封筒 . 

フェイスアップ 
フェイスダウン 
フォーム登録…. 


. 61, 77, 94 

29, 60, 62, 78, 95 

.... 29, 62, 78, 95 

. 172 


) ホノ トメ —ュー . 〇3 

複数ぺージレイアウト . 63, 79, 96 

普通紙/再生紙 . 61, 77, 94 

普通紙詳細 . 28 

プリセットメニュー . 59, 74, 91,113 

プリンターケーブル . 199 

プリンター単位指定 . 192 

プリンタードライバー . 49 

プリンターの構成情報 . 134 

プリンター實 . 122 

プリンタ管理ューティリティ . 122,152 

プリンタ自動切替機能 . 82, 99 


プリンタステータスウィンドウ.122, 131, 142,153 
プリンタの構成シート 


Windows 2000 


73 


Windows Me /98/95 


66 


Windows NT 4.0. 89 

プリンタの状態シート 

Windows 2000 . 82 


Windows NT 4.0. 99 

プリンタのプロパティ . 71 

プリンタのプロパティダイアログボックス ..... 67,83 
プリントサーバー . 147 
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プロパティダイアログボックス . 49, 53 

Windows 2000 . 67 

Windows Me/98/95. 53 

Windows NT 4.0. 83 

分割拡大印刷 . 63, 79, 96 



ぺージ配置 . 63, 79, 96 

ページ プリン ター . 41 

ぺージレイアウト . 63, 96, 79 

ヘルプ . 130, 140,156 



ポートンート 

Windows 2000 . 71 

Windows NT 4.0. 88 

ホートレート . 201 

保ず情報 . 156 

ボタン形ま . 125,126 

ボタンの並べ方 . 125,126 

ホッパ初期設定 . 26 

ホッパ用紙種別 . 27 

ホッパー普通紙詳細 . 28 


令 


明朝 


33 



メ ール通タロ . 156 

メインシート 

Windows 2000 . 74 

Windows Me/98/95. 58 

Windows NT 4.0. 91 

メ ニュー . 26, 154 

メニュ ー& ツールバー . 131,132 

メ ニューッ U —. 15 

メニューモード . 13 

設定変更 . 13 

メモリーォーバー . 44 

メモリースイッチ . 41 

メモリースイッチメニュー . 39 

面制御コード . 172 

メンテナンスメニュー . 35 



文字間隔 . 219 

文字コード表 . 226 


文字間隔 . 219 

文字コード表 . 226 


文字構成 . 220 

文字サイズ . 163 

文字セット . 33 

文字セット制御コード . 178 

文字の種類 . 219 

文字幅 . 166 

文字明度 . 163 



やや厚紙 


61, 77, 94 



ユーザ定:義サイズ . 60, 76, 93 

弓形描画 . 195 


ユーザ定:義サイズ . 60, 76, 93 

弓形描画 . 195 



用紙位置 . 34, 43 

用紙位置微調整 . 34 

用紙位置微調整方向 . 43 

用紙サイズ . 60, 76, 93 

用紙シート 

Windows 2000 . 76 

Windows Me/98/95. 60 
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マニュアルの種類について 

Color MultiWriter 9400 C 本体や付属のプリンターソフトウエアの取り扱い方を説明したマニュアルには、「ューザーズマニュアル」と「オンラインマニュアル (2 部構成）」が 
あります。目的に応じてマニュアルをお読みいただき、 Color MultiWriter 940 0C を+分にご活用ください。（各オンラインマニュアルの詳細については、 トップぺージ を 
ご覧ください。） 

• Color MultiWriter 940 OC ユーザーズマニュアル 
• オンラインマニュアルプリンターの設をと技術情報 
• オンラインマニュアルネットワークセットアップガイド（本書） 

本文中で使用の記号について 

このマニュアルでは、本文中で々の3種類の記号を使用しています。それぞれの記号の意味を々に示します。 


記号 




内容 


このを意事項および指示をずらないと、プリンターを含むコンピューターシステムに影響を与える障害が発生するお 
それがあることを示しています。 


のを意事項および指示を守らないと、プリンターが正しく動作しない場合があることを示しています。 


綠ント 


プリンターを使用する際に知っておくと便利なことや参考になることを記載しています。 
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本書について 

このマニュアルでは、 LAN ボードを装備しているプリンターをネットワーク環境で利用する際に必要な設を、およびユーティリティの詳細について説明しています。ネッ 
トワークシステム管理者（アドミニストレーター)をが象として書かれていますので、このマニュアルを参照してプリンターをネットワークに接続する場合は、ネットワー 
ク環境ゃネッ トワーク 0 S などについての予備知識が必要です。もし、管埋者必外の方がインストールをするときはご利用になるネットワークの管理者とご相談の上、イ 
ンストールを行ってください。また、 0 S は特に指示のないかぎり Windows Me 日本語版の環境で説明しています。 

じ TF に Color MultiWriter 940 0 C をネットワークで使うためのセットアップ手順を示します。次ぺージのイラストを参照してお使いの環境に合わせた手順を行ってくださ 

し、 0 


の 




コンピユーターに 添付の 
ユーザーズマニュアルを 
参照してください。 


プリンターじ IP ァドレスを設定する 


© 


EASY 設定ユーティリティ 


PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ 


UNIX コマンド 


DHCP 


• 15ぺージ 参照 
• 16ぺージ 参照 
• 18ぺージ 参照 
- 20ぺージ 参照 
• 22ペ^ジ 参照 



③ 







正しく印刷ができない場合、ユーティリティの 
詳細について知りたい場合 


ネットワークで思うようじ印刷できないときは 


ユーティリティを巧った設定 



セットアップ完了 


• 34ぺー ジ 参貝号、 

• 40ぺージ 参照 

• 48ぺージ 参照 
- 57ぺージ 参照 

• 66ぺージ; 参照 


- 70ぺージ 参照 
• 73ぺージ 参照 
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じ TF にネットワークプリンターへの印刷データの流れを示します。 


5 


の® 

Windows Me 




NEC TCP/IP 
Printing System 

Microsoft 
Internet Printing 
Protocol 
クライアント （ IPP ) 


ム 


NEC Network Port 

NEC Internet Printing 
System ( IPP ) 

’ Microsoft TCP/IP 印刷 
サービス （ LPR ) 


で 



の③ 


Windows 98/95 


NEC TCP/IP 
Printing System 

NEC Internet 
Printing System 


八^^^^^ 


r 




で 




NEC Network Port 
Microsoft 
Internet Printing 
Protocol クライアント 
( IPP ) 

Microsoft TCP/IP 印刷 
サービス （ LPR ) 

Microsoft 

Standard 

TCP/IP Port ( LPR ) 




で 


Windows NT 4.0 


の③ 


UNIX 


の③ 


Windows 2000 

の③ 
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オンラインマニュアルの使い方 


このオンラインマニュアルは、コンピューターの画面上で目的のぺージを検索しやすいように、しおりやサムネール、リンクを設をしています。ここでは、しおりやサム 
ネール、リンクの使い方、印刷方まなどを Acrobat Reader 4.0 J を使用して簡単に説明します 。 Acrobat Reader の詳しい説明についてはヘルプメニューの [ Reader のへル 
プ]をご實ください。 


目的のぺージを表示する 

[しおり]、[サムネール]のナビゲーシヨン機能やリンク機能を使って目的のぺージを表示します。 


しおりを使う 


しおりは目次のようなものです。しおりを表示させると全体の内容が一覧でき、そこから見たいぺージを還ぶこともできます。 


巧 Wn ® 客5^ i ■号。 

け iSffTd — 夕靑〇^|ち’ K i ► *1 


2 . 


一）-,"わ 


[パレツト表示]ボタンをクリックし、パレツトを表示する。 


[しおり]タブをクリックし、しおりパレツトを表 gvr る。 
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オンラインマニュアルの使い方 


3. [手のひ 5] ツールをクリックする。 
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•綱 渡み 


U 巧み巧に 


J f がリニ 
-: jarwyr づ，お T& 


-nw 


0 


JUMlffl ； 

-J, け -" 

-J 神バこ "" IMf 

づレ / 也 1 む 
-. ju *3 rr^r 
J い:， 

-- jy -^ me ; 

- J'-W^ 町 Sir 

■ぶが 4 



I ド:パ巧の ！; if 

* ，円- » 

* Q ¥]|tf 

J jfiCi K,/r n WA 

-JP パント山っ 
hrJr- 
」口 ]— W わ 

jcniin»™! 

^ JuteW*hiAn 
. が , 

」 F パ >;' d « 

■—■。つ h 一 ■'，■ hWii 

‘ J [!]«<： 

. 」口*;ホ 

jumvya 

.1 ； JWwt^?IO ]。, が二 

山 -Hfl 


4. 


表示させたいしおりを選び、クリックする。 

しおりの上へ[手のひら]ツールを移動すると「指さし」の形に変わるので、その場所をクリックしてくださし、。 

還んだしおりのぺージが表示されます。 

階層化された項目は、項目名の左側に[+]、 [-] の記号が表示されます。その下の階層は [+] を押すと表示し、卜]を押す 
と非表示になります。 
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サムネールを 使う 

サムネールはそのぺージの全体のイメージを小さく表示したものです。表示したいぺージを見つけ、ダブルクリックすることで目的のぺージを表示することができます。 



巧 WjMD itl ■む t ■の■而 
M A を旧 I 巧み^で！ 1< 




1 . [パレット表/テ0ボタンをクリックし、パレットを表5"、する。 

2. [サムネール]タブをクリックし、サムネールパレットを表示する。 

3. [手のひ 5] ツールをクリックずる。 

4. 表示させたいページのサムネールを夕’ブルクリックする。 

サムネールの上へ[手のひら]ツールを移動すると「矢印」の形に変わるので、その場所をダブルクリックしてくださし、。 
還んだぺージが表示されます。 
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リンクを使う 

リンクは目的のぺージへジャンプする機能です。本マニュアルでは、目次ぺージや文章内の 青の下線文字は リンクが設をされています。[手のひら]ツールを使ってリン 
クの設定:先にジャンプすることができます。 

1 . [手のひ 5] ツールをクリックずる。 

2. リンクのある場所をクリックする。 

リンクのある場所へ[手のひら]を移動すると「指さし」の形に変わるので、その場所をクリックしてくださし、。 


1 IP アドレスの巧を 



Mr--- ^ I4 P• •，- - i 〜 .a . ■ . « 

つ … - I r Ui 广 - 心 ，、 . 

• r 、 J 二 B^irrj 仁 = ■- -1 一 - w i fiK. ■ d^ral - i.t ■. ■ 、 | 




853-810497-003 -A 初版 










































オンラインマニュアルの使い方 


オンラインマニュアルを E 口刷する 

このオンラインマニュアルは、ディスプレイ上で閲覧しやすいサイズで作成されて 
います。印刷する場合はじ(下の手順のとおり、両面印刷で複数ぺージ印刷機能を 
使って A 4 用紙に2ぺージずつ印刷すると用紙を節約でき、経済的です。 

ここでは 、 Windows Me 日本語版の環境で Color MultiWriter 940 OC を使ってオン 
ラインマニュアルを印刷する手順について説明します。イ也の OS をお使いの方は多 
少画面表示は異なりますが、手順は同じです。 

1. [ファイル]メニューの[印刷]をクリックずる。 
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2. [プ□パティ]をクリックする。 

プリンターのプロパティダイアログボックスが表示されます。 



3. [印刷レイアウト]ボックスか 5 [複数ぺージレイアウト]をクリックずる。 
4. 1ぺージにレイアウトするぺージ数をにぺージ]に指定ずる。 

5. [両面]をクリックする。 
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オンラインマニュアルの使い方 


6. 拥紙サイズ]か5 [ A 4] を選択ずる。 

/. [0 K ] をクリックずる。 

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 



8. ぺージ節囲を設定し、 [0 K ] をクリックする。 

印刷を開始します。 
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オンラインマニュアルの使い方 
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(空白ページ) 
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H IP アドレスの設定 


プリンターをネットワーク環境で利用する前に、 LAN ボードに IP アドレス、サブネットマスクを設をする必要があります。 
DHCP を使用して IP アドレスを設をする場合は、ネットワーク環境に DHCP サーバーが必要です。 

IP アドレスの設をはに TF の5つの方法で行うことができます。 


• プリンターの操作パネル . IP アドレスのほかに、サブネットマスク、および DHCP 設をの切り替えができます。ユーザーズマニュアルを参照してください。 

• EASY 設をユーティリティ . 添付のプリンターソフトウエア CD - ROM に収録されています。簡単に設をができます。 

• PrintAgent プリンタ管理 . 添付のプリンターソフトウエア CD - ROM に収録のプリンターソフトウエアで管埋者向けとしてインストールすると使用できます。 

ユーティリティ ユーティリティの詳細については、「3章ユーティリティの詳細」の 「 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ」 を参照してくださ 

い。 

• UNIX コマンド . UNIX コマンド 「 arp 、 ping 」 を使用して設定:します。 

• DHCP . DHCP を使って設をします。この方まは、 DHCP サーバーから IP アドレスを自動的に取得することができます。工場出荷時の設を 

では DHCP 機能は[無効]になっています。 


ユーティリティから IP アドレスを設をする前にコンフィグレーシヨンぺージを印刷して 、 LAN ボードの MAC アドレスを確認してから設をを行ってください。コンフィグ 
レーシヨンぺージの印刷は操作パネルから行います。詳細については、 「コンフィグレーシヨンぺージの印刷」 を参照してください。 

また、ネツトワークプリンターに印刷するためには、 IP アドレスを設をした後にコンピユーターの OS について設をが必要です。設を方法については、 「2 OS の設を〜 
ネットワーク印刷のために〜」 を参照してください。 — 
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EASY 設定ユーテイ ij テイ 


添付のプリンターソフトウエア CD - ROM に収録されているユーティリティー 「 EASY 設をユーティリティ」を使用して IP アドレス、サブネットマスクなどを設をします。こ 
のユーティリティーは Windows Me /98/95 、Windows 2000または Windows NT 4.0 で使用できます。詳細については、添付のプリンターソフトウエア CD - ROM の [ EASY ] 
フォルダー内に収録されている 「 README . TXT 」 をご寶ください。 


要 


• Windows 2000または Windows NT 4.0/3.51 でご使用になる場合は、 Administrators の権限を持ったユーザーで OS にログオンしてください。 Administrators の権限 
を持たないユーザーでログオンした場合には設をできません。 

• プリンターに I P アドレスを設をする場合は、プリンターに I P アドレスを設をするために使うコンピューターとプリンターが IP ルーター等を介さなし、（同ーネットワー 
ク 内） で接続された環境で行ってください。 


Windows Me 上での手順を例にとって説明します。 


1 . Windows Me を起動ずる。 


3. [ユーテイリテイ]をクリックする。 


2. プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

[プリンタソフトウエア CD - ROM メニュ ー] ダイアログボックスが表示されま 
す。 



お使いのコンピユーターによっては、自動的にメニユープログラムが立 
ち上がらない場合があります。その場合は、 CD - ROM のルートディレク 
トリにある 「 MWSETUP . exe 」 を実行してください。 
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1 IP アドレスの設定: 


4. 拒 AS 丫設定ユーティリティ]を選択し、[フォルダを開く]をクリックする。 

プリンターソフトウェア CD - ROM 内のに ASY ] フオルダーが開きます。 


jNEC 


ク •" 1 

一 古 ■ 


• 丘け W 
た-^*"占；，■甲 J 

■HTJaVJJTi ^ 


SIS ?^ 



I t -j ; 口 J, J— 4 l 3 一 其別 ^ 

一子 — h— 又心普—— 一.， 


0. [ N に SET . EX 曰アイコンを夕’ブルクリツクする。 

に ASY 設をユーティリティ]ウィンドウが表示されます。 


0. -覧か5プリンターの MAC アドレスを選択し、[プ□パティ]ボタンをクリツ 
クする。 

[ TCP / IP ] タブが表示されます。 



Mi 


-覧にプリンターが表示されない場合は、[リフレッシュ]ボタンをク 
リックし、巧検索を行ってください。 
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/. プリントサーバー名を確認する。 

ネットワーク上から見たプリンターの名前が[プリントサーバー名]ボックス 
に表示されます。プリントサーバー名の変更もできます。 

8. 隱定モ ー N で [ IP アドレスを指赶を選択する。 

9. IP アドレス、サブネットマスクを入力ずる。 



10. ゲートウェイアドレスを設定する。 

ゲートウエイ（ルータ ー） を使用しないネットワーク環境では、設をの必要は 
ありません。 



e - mail 通知、 SNMP トラップを送信するときに参照されます。 


11.[ OK ] をクリックして、 EASY 設定ユーティリテイを終了する。 

liLb で設をは完了です。 
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Print Agent プリンタ管理ユーテイリテイ 


添付のプリンターソフトウエア CD - ROM に収録されているユーティリティー 「 PrintAgent プリンタ管埋ユーティリティ」を使用して IP アドレス、サブネットマスクなどを設 
走:します。このユーティリティーは、 IP アドレスの設を杉外にネットワークに接続されたプリンターの状態を監視したり、ネットワーク接続、監視に必要な各種パラメー 
夕一を設をするためのソフ トウエアです。操作方まなどの詳細については、「3章ユーティリティの詳細」の 「 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ」 をご覧ください。 



• Windows 2000または Windows NT 4.0 環境でご使用になる場合は、 Administrators の権限を持ったユーザーで OS にログオンしてください。 Administrators の権限 
を持たないユーザーでログオンした場合には設をを行えません。 


• プリンターに I P アドレスを設をする場合は、プリンターに I P アドレスを設をするために使うコンピューターとプリンターが IP ルーター等を介さなし、（同ーネットワー 
ク 内） で接続された環境で行ってください。 


1. プリンタ管理ユーティリティを起動ずる。 

[スタート]をクリックし、[プログラム]、 [ PrintAgen 增理ツール]をポイン 
卜します。々に[プリンタ管理ユーテイリテイ]をクリックします。 


2 . ウインドウのち側ボックスか5 [ NEC プリントサーパ’]を選択ずる。 

プリンターがまだ登録されていないときは、[プリンタ]メニューから[プリン 
夕の登録]をクリックしてプリンターを登録してくださし、。 



3. ウィンドウのち側ボックスか5巧象のプリンターをちクリックし、[プ□パ 
テイ]をクリックする。 
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^ IP アドレスの設定' 

4. [ TCP / IP ] タブをクリックする。 

5. [マニュアルで設定ずる]を選択ずる。 



[マニュアルで設をする]を選択すると UNIX コマンドによる設をができな 
くなります。 UNIX コマンドで IP アドレスを再設をする場合は、 [UNIX コ 
マンドで設をする]を還んでください。 


6. IP アドレスとサブネットマスクを入力する。 



/ . [0 K ] をクリックして終了する。 


必上で設をは完了です。 
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UNIX コマンド 


IP アドレスを UNIX コマンドを使って設をする方まを説明します。 



• ここで示す方まで IP アドレスを一度設をすると、 LAN ボードの設をを初期化するまで再度同じ方までは設をできません （「ネットワーク設定の初期化」 参照）。 


LAN ボードの設をを初期化するとイ也の OS の設をもクリアされ、工場出荷時の設をに戻ります。初期化を行う前に、コンフイグレーシヨンぺージを印刷して設をを 
控えておいてください （「コンフイグレーシヨンぺージの印刷」 参照）。 

• プリンターに IP アドレスを設をする場合は、プリンターに IP アドレスを設をするために使うコンピューターとプリンターが IP ルーター等を介さないで接続された 
環境で行ってください。 


ここでは、設定:例としてコンピューターの IP アドレスを「123.123.123.1」、プリンターに設定:する IP アドレスを「123.123.123.123」とします。 


プリンターの電源を OFF にし、再度電源を ON にする。 


(画面お 7F 例） 


コマンドプ□ンプトを開き、 route コマンドを実行する。 



f - 

Pinging 11 .22.33.44 with 32bytes of data: 

、 

>route add 11.22 .33.44 く コンピューターの IP アドレス> 

(実行例） 

>B: ¥ users ¥ default ¥ route add 11.22.33.441 23.123 .123.1 



Reply from 11.22.33.44: bytes=32 time =10ms TTL=32 

Reply from 11.22.33.44: bytes=32 time く 10ms TTL=32 

Reply from 11.22.33.44: bytes=32 time く 10ms TTL=32 

Reply from 11.22.33.44: bytes=32 time く 10ms TTL=32 






pin 呂コマンドを実巧ずる。 


4. arp コマンドを実行する。 


^>ping 11.22 .33.44 j 

I 



I I 

^>arp -a 11.22.33.44 J 



I 

次のような画面が表示されます。 


次ページのような画面が表示されます。 
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(画面表示例) 


r 


、 

Interface: 123.123 .123.1 



Internet Address Physical Address 

Type 


11.22.33.44 00-00-4C-29-00-00 

dynamic 


L 




Physical Address には、ネットワークに接続されているプリンターの MAC ア 
ドレスが表示されます。複数のプリンターが接続されている場合には、その 
中の1つが表示されます。 IP アドレスを設をするプリンターの電源のみを ON 
にして設をすることをお勧めします。 

5. IP アドレスをコンピユーターへ登録ずる。 

じ TF の arp コマンドを実行します。 

>arp -S くプリンターに設をする IP アドレス> 

く設をするプリンターの MAC アドレス> 

(実行例） 

>巳：¥ users ¥ default ¥arp -s 1 23.123 .123.123 00-00-4C-29-00-00 


6. pin 呂コマンドを実行する。 
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>ping くプリンターに設をする IP ァドレス> 
(実行例） 

>B: ¥ users ¥ default ¥ ping 123.123 .123.123 


じ(上で IP アドレスの設をは終了です。 

コンフイグレーシヨンぺージを印刷して、I P アドレスが正しく設をされたことを確 
認してください （「コンフイグレーシヨンぺージの印刷」 参照）。 

続いてイ也のプリンターの IP アドレスを変更する場合は、 


を実行後、 手順3 から設をを行ってくださし、。 


>arp -d 11 .22.33.44 
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DHCP 


DHCP を使用すると、 DHCP サーバ ー (Windows 2000 Server、Windows NT Server 、 または UNIX Server ) から IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイアド 
レスを自動的に取得することができます。これにより DHCP サーバーに IP アドレスの登録を行うだけで個々の LAN ボードにがする IP アドレスの設をが不要となります。 


要 


• 工場出荷時の設をでは、 [ DHCP を使用しない]に設をされています。々に説明する方まで設をを変更してから使用してください。 

• LAN ボードに割り当てる IP アドレスは固をです。毎回、 IP アドレスが変わると印刷データの送信先が不明となり、プリンターに印刷データが送信されなくなりま 
す。これを避けるために化ず DHCP サーバーで IP アドレスの予約をしてください （「 DHCP サーバーの設を」 参照）。すでに IP アドレスが設をされている環境では、 
WWW ブラウザーまたは Telnet を使用して DHCP をオンにすることができます。 


DHCP の設定 


LAN ボードの DHCP 設をには次の3つの方まがあります。 
• EASY 設定:ユーティリティ 


PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ 

添付のプリンターソフトウエア CD - ROM に収録されているユーテイリティー 
「 PrintAgent プリンタ管埋ユーティリティ」を使用して設をします。プリン 
夕一を還ネ尺して[プロパティ]ダイアログボックスを開き、 [ TCP / IP ] シート上 
で、 [ DHCP サーバから取得する]を選ネ尺してください。詳しくは、「3ユー 
ティリティの詳細」の 「 PrintAgent プリンタ管理ユ^テイリティ」 をご覧くださ 


添付のプリンターソフトウエア CD - ROM に収録されているユーティリティー 
「 EASY 設をユーティリティ」を使用して設をします。プリンターの MAC アド 
レスを還巧し、[プロパティ]ボタンをクリックすると表示される [ TCP / IP ] 
シート上で [ IP アドレスを自動的に取得]を還ネ尺してください。 




プリンターの操作パネル 

プリンターの操作パネルから DHCP 設定:を変更する方法は、「 DHCP 設をの変 
更」 をご覧ください。 
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1 IP アドレスの設定: 


DHCP サーバーの設定 


LAN ボードの DHCP 機能を使用するためには、 DHCP サーバーとして Windows 
2000 Server/Windows NT Server 、 または UNIX Server が必要です。ここでは Win ¬ 
dows 2000 Server と Windows NT Server 4.0 による DHCP サーバーの設定!につい 
て説明します。 


• Windows 2000 Professional/Windows NT Workstation は DHCP サーバー機 
能をサポートしていません。 

• UNIX サーバーについては、 OS のマニュアルを参照してください。 


Windows 2000 Server の場合 

DHCP サーバーの設定:を行うためには 、 Windows 2000 Server に 「 DHCP サーバー」 
がインストールされている必要があります。 「 DHCP サーバー」のインストールにつ 
いては 、 Windows 2000 Server のヘルプを参照してください。 

1 . DHCP を起動する。 

[スタート]をクリックし、[プログラム]、[管埋ツール]をポイントします。 
次に [ DHCP ] をクリックします。 
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2. DHCP ヴーパーにこでは rw 2 kserver 」） を選択し、[操作]メニューか5[新 
しいスコープ]をクリックずる。 

新しいスコープウイザードが起動します。 



3. [次へ]をクリックずる。 
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^ IP アドレスの設定' 

4. 任意のスコープ名を入力し、[次へ]をクリックする。 

ここでは、例として 「IPSCOPE」 と入力します。 



5. DHCP ヴーパ’一び割り当てる IP アドレスの節囲とサブネットマスクを入力 
し、[次へ]をクリックずる。 



PTPFt ^ iI . ゴ；さ i 


むがみ.？巧が镇 B 巧れがががみぶ。 ■ |> 

"い ^ 1 

，■■，■，■ザ；.こ-■: 


. ■け J f 
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6. 手順5で入力した IP アドレスの節囲で、害！)り当てに使用したくない IP アドレ 
スびあれば入力し、[次へ]をクリックずる。 



/. LAN ボードび割り当て5れた IP アドレスび使用できる期間を設定し、[次へ] 
をクリックする。 


pff - 




■•■a WF ' m け-、•■ゎい ■，可 ? ■ fw ’ jM , I 

了;ゴが巧な-巧概が■だ巧咨訂おみた•が 

巧ぷ';お;微*^だけけ由*ぃ… A …] 1- … ■ 

■の-';’*化- 


■c 

て3 


巧尚 
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8. [後でオプションを構成ずる]を選択し、[次へ]をクリックする。 

ここで、オプション設をを行う場合は、[今すぐオプションを構成する]を選 
択し、ウイザードの指示に従ってください。 


3 


細 

がでを-'"か*^^*‘押■パ"*ド，"’ 

巧 D-C, 

I 开夕が 打"が巧 




お 


■，山 


9. [完了]をクリックして、ウイザードを終了ずる。 


パ- TWtftri , 





!巧-円巧^^け^ 

•卜〜み jl PTT け。ホ 
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• Ih ィ ■, 、 ! 

i 



吐一 

"■J 


1日.[スコープ](ここでは r スコープ [123.123.1 23 .0] IPSCOPE 」） 上でちク 
リックし、[アクティブ化]をクリックずる。 

手順9までの手順で作成したスコープ rIPSC 0 PEJ をアクティブにするために 
必要な設をです。 

■ p.%r ■ r fc 晒 h c ， f ■ 

乎一 I - ■。山山 I 


11. 手順 9 までの手順で作成したスコープ riPSCOPE 」 の[スコープ]-[予約]を 
選択し、[操作]メニューか5[新しい予約]をクリックする。 

LAN ボードに常時、同じ IP アドレスが割り当てられるようにするために必要 
な設をです。 
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J IP アドレスの設定' 

12. LAN ボードに割り当てたい IP アドレスを入力し、[予約名]に任意の名前を入 
力する。 

ここでは、例として 「PRINTER」 と入力します。 



[サポートされている種類]は、化ず [DHCP のみ]を還がしてくださし、。 


13. [追加]をクリックする。 



14. [閉じる]をクリックする。 


じ(上で設をは完了です。必下のような画面が表示されます。 
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Windows NT Server 4.0 の場合 

DHCP サーバーの設定:を行うためには、 Windows NT Server 4.0 に 「DHCP サーバー」 
がインストールされている必要があります。 DHCP サーバーのインストールについ 
ては、 Windows NT Server 4.0 のヘルプを参照してください。 


1 . [ネットワーク管理]グループの DHCP マネージャを起動する。 

2. メニューバーの[スコースメニューか5[作成]を選択し、スコープを作成す 
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1 IP アドレスの設定: 


3. [スコープの作成]ダイア□グボックスで下の設定を入力する。 

• IP アドレスプールの開始アドレス（必須） 

• IP アドレスプールの終了アドレス（必須） 

• サブネットマスク（必須） 

• 除外範囲の開始アドレス（必要時） 

• 除外範囲の終了アドレス（必要時） 

• ソース期間の設を(必要時） 



4. [0 K ] をクリックし、[スコープの作成]ダイア□グボックスを閉じる。 

5. [ DHCP マネージャ]ダイア□グボックスのメニューバーの[スコープ]メ 
ニューか5 [予約の追加]を選択する。 

[予約クライアントの追加]ダイアログボックスが開きます。 




DHCP による IP アドレス自動取得で、 LAN ボードには毎回同じ IP アドレ 
スが割り当てられなければなりません。この[予約の追加]では 、 LAN 
ボードの固有情報である MAC アドレスを IP アドレスと関連付けること 
で、毎回同じ IP アドレスを LAN ボードに割り当てることができるように 
なります。 


27 


6. 下の情報を入力ずる。 

• IP アドレス： LAN ボードの IP アドレス（必須） 

• -意の ID : LAN ボードの MAC アドレス（必須） 

• クライアント名：任意の名前（必須） 

• クライアントコメント：任意のコメント（必要時) 


IP アドレスはスコープ作成時に設をした IP アドレスプールの範囲内で設 
走:してください。 



/. [追加]をクリックし、[予約クライアントの追力日]ダイア□グボックスを閉じ 
る。 


必上で設をは完了です。 
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1 IP アドレスの設定: 


DHCP の動作について 


LAN ボードの DHC P 設をを有効にした場合の動作について説明します。 

DHCP 機能を使用するためには、ネットワーク上に DHCP サーバーが必要です。 
LAN ボードに電源が供給されると、 DHCP サーバーを自動的に検索します。ネット 
ワーク上に複数の DHCP サーバーが存在する場合は、最初に応答を受け取った 
DHCP サーバーと通信し、 IP アドレスのリース（貸し出し）を受けます。 LAN ボード 
用に IP アドレスの予約を行った DHCP サーバーのみのネットワーク環境で使用して 
くださし、。 


• IP アドレスの予約を行っていない DHCP サーバーから IP アドレスがリース 
されると LAN ボードは誤って登録された IP アドレスで動作します。一度受 
信した IP アドレスを解放するにはじ(下のどちらかを行ってください。 

〇 DHCP 設定:を1度無効にする。 

〇 LAN ボードの設をを初期化する （「 ネ ットワーク設定の初期化 」 参照)。 

• DHCP はルーターを越えたネットワーク上の DHCP サーバーと通信するこ 
とができます。ルーターを使用している場合は、ルーターのリ レー エー 
ジェントの設をを確認してください。 


LAN ボードの DHCP 機能を有効にし、起動時に DHCP サーバーが検索されなかった 
場合、 LAN ボードは1分周期で DHCP サーバーの検索を継続します。 


-度 DHCP 機能を有効にした LAN ボードの設をを無効にする場合は、必下のど 
ちらかを行ってくださし、0 

• LAN ボードの設をを初期化する （「 ネ ットワーク設をの初期化 」 参照)。 

• 操作パネルより DHCP 設をを無効にして IP アドレスを設をする。 


28 


853-810497-003 -A 初版 


















1 IP アドレスの設定 


29 


ネットワーク設定の初期化 

Color MultiWriter 940 0 C に標準実装されている LAN ボードの IP アドレスなどネットワーク設を情報を初期化する方まについて説明します。 

Color MultiWriter 9400 C に標準実装されている LAN ボードの初期化は、プリンターの操作パネルから行います。じ(下の LAN ボード/ LAN アダプターの初期化について 
は、それぞれのマニュアルを参照してください。 

• 無線 LAN プリンタボード （ PR - WL -11) • LAN アダプタ （ PR - NP -03 TR 2) • マルチプロトコル LAN アダプタ （ PC - PR 丄 04) 


1. [印刷可]スイッチを押ず。 

印刷可ランプが消灯します。 



2. [メニュ ー] スイッチを}甲ず。 

プリンターはメニューモードに入り、デイスプレイに‘‘テストメニュー 
一" を表示します。 



3. ディスプレイに"セツテイシヨキカメニュー"と表示されるまで [▼] スイッチ 
を数回}甲す。 


▼% 


セツテイシヨキカメニユー ー 



4. [►] スイッチを1回}甲ず。 


5. [▼] スイッチを1回}甲ず。 

ディスプレイ下段には‘‘卜 LAN シヨキカジッコウー’’と表示されます。 




セツテイシヨキカメニユー ー 

% 


卜 LAN シヨキカ シ、'ツコウ ー 


6. |>]スイッチを1回}甲す。 

ネットワークの設をが初期値に戻ります。 
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コンフイグレーシヨンぺージの印刷 

コンフイグレーシヨンぺージとは、 LAN ボードの IP アドレスやサブネットマスク、 MAC アドレス等のネットワークの設を情報が一覽できる LAN ステータス印刷です。ネッ 
トワークケーブルを接続したとき、ネットワークに関する変更を行った前後などにコンフイグレーシヨンぺージ印刷を行い、設を内容の確認をしてくださし、。コンフイグ 
レーシヨンぺージの印刷方法について説明します。 


Color MultiWriter 9400 C に標準実装されている LAN ボードのコンフイグレーシヨンぺージの印刷は、プリンターの操作パネルから行います。じ TF の LAN ボード / LAN 
アダプターのコンフイグレーシヨンぺージの印刷の手順については、それぞれのマニュアルを参照してください。 

• 無線 LAN プリンタボード （ PR - WL -11) • LAN アダプタ （ PR - NP -03 TR 2) • マルチプロトコル LAN アダプタ （ PC - PR 丄 04) 


1. プリンターの電源スイッチを ON にする。 4. [►] スイッチを1回、 [▼] スイッチを4回押す。 

電源 ON 後、プリンターが印刷可能な状態（印刷可ランプ点灯）になったことを ディスプレイ下段には‘‘トネットワーク1ジッコウー’’と表示されます。 

確認します。 

2. [印刷可]スイッチを}甲ず。 

印刷可ランプが消灯します。 


5. [►] スイッチを}甲す。 

データランプが点灯し、プリンターは標準装備された LAN ボードの設を情報 
を印刷します。 


3. [メニュ ー] スイッチを}甲ず。 

ディスプレイには‘‘テストメニューー’’と表示されます。 


TA トメニ ： L — 



% 


インサツチュウ 



▼% 


7 ■ストメ ニュー ー 

トネ、 ソ トワ-ク 1 V ッ コウ ー 
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IP アドレスの設を 


コンフイグレーシヨンぺージを参照して LAN ボードの設定内容を確認ずる。 

が下の印刷例を参考にしてください。印刷例は工場出荷時における印刷例で 
す。 


NEC Network Interlace Configuration Page 

《Network Information 〉 

F/W Version 

02.01 

ID Number 

NFE- 290000 

Printer Name 

NFE- 290000 

MAC Address 

00:00:4C:29:00:00 

H/W Description 

NEC NetworkPrinter 700080 

lOBase/lOOBase 

"Auto (100Base)" 

Half/Full Duplex 

"Auto (Full Duplex)" 

Printing Log 

"Off" 

<Self-Diagnosis> 

Link Test 

"OK" 

Network Status 

り OK ’， 

<TCP/IP> 

IP Address 

11.22. 33.44 

Subnet Mask 

255. 0. 0. 0 

Gateway Address 

0. 0. 0. 0 

Auto IP Address 

"OiT 

Max. Number of Session 

64 

Session Timeout [sec] 

120 

Keep Alive 

"On" 

FTP Timeout [min] 

10 

DHCP 

り Off, 

e-Mail Service 

"Off, 

Current Active Session 

0 


*1 ID Number、Printer Name、 および MAC Address は LAN ボード個々の 
情報を示します。 

*2 IP アドレス、サブネットマスクの工場出荷時の値です。 


ネットワークへ接続した後やプリンターの設をを変更した後は、必ずコ 
ンフイグレーシヨンぺージを印刷して大切に保管しておいてください。 


各項目の意味はじ(下のとおりです。 
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F/W Version : 

Printer Name : 

LAN ボードのファームウエアバージョンです。 

ネットワーク上から見たプリンターの名前です。半角大文 
字の英数字、ハイフン「-」、アンダーバー「」が使用可能で 
す。 

MAC Address : 

プリンターに接続しているネットワークオプション固有の 
ネットワークアドレスです。 

H/W Description : 

プリンターに接続しているネットワークオプションの種別 
です。 

10Base/100Base : 

「 Auto」 では1 0BASE-T、 または1 00BASE-TX を自動判別 
し、通信速度を決をします。 

Half/Full Duplex : 

「Auto」 では通信方式を自動判別し、全二重 (Full Duplex)、 
半二重 （Half Duplex) のどちらかに決をします。 

Link Test : 

NetWork Status : 

IP Address : 

SubnetMask : 

Gateway Address : 

Auto IP Address : 

Link 状態を表します。 

ハードウエアテストの状態を表します。 

IP アドレスを表します。 

サブネットマスクを表します。 

ゲートウェイアドレスを表します。 

UNIX コマンド （Arp、Ping) を用いた設をの許可を表しま 
す。 


Max. Number Of Session : TCP/IP の最大接続数を表します。この設定:は、すべ 


Session Timeout : 

ての TCP/IP アプリケーシヨン層プロトコルがが象に 
なります。設を範囲は「1〜64」、初期値は「64」になっ 
ています。 

TCP/IP 接続時にホストコンピューターから応答が無い場合 
の通信タイムアウトの設をを表します。 

keep Alive : 

通信タイムアウトで設をした時間が経過した場合に、ホス 
トコンピューターに KeepAlive パケットを送信するか、し 
ないかの設をを表します。 

FTP Timeout : 

DHCP : 

FTP 接続時のタイムアウト時間を表します。 

DHCP を用いてアドレスを取得するかどうかの設をを表し 
ます。 

e-mail Service : 

トナー残少時のメー ル通知設をを表します。 


Current Active Session : 現在の TCP 接続数を表します。 
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DHCP 設定の変更 

Color MultiWriter 9400 C に標準実装されている LAN ボードの DHCP 設をを変更する方法について説明します。工場出荷時は 「OFF」 に設をされています。 DHCP を 「ON」 に 
設をすると、最初に検出された DHCP サーバーを登録および保存し、次回の動作時に確認メッセージが表示されます。また、 IP アドレスのメニューは表示されません。 


Color MultiWriter 940 0C に標準実装されている LAN ボードのコンフイグレーシヨンぺージの印刷は、プリンターの操作パネルから行います。じ TF の LAN ボード/ LAN 
アダプターのコンフイグレーシヨンぺージの印刷の手順については、それぞれのマニュアルを参照してください。 

• 無線 LAN プリンタボード （PR-WL-11) • LAN アダプタ （PR-NP-03TR2) • マルチプロトコル LAN アダプタ （PC-PR 丄 04) 


1. プリンターの電源スイッチを ON にする。 

電源 ON 後、プリンターが印刷可能な状態（印刷可ランプ点灯）になったことを 
確認します。 


4. ディスプレイに "LAN セツテイメニユ ー" と表示されるまで [▼] スイツチを数 
回}甲し、その後 [►] スイッチを2回押す。 

ディスプレイ上段には‘‘ DHCP セッテイ"と表示されます。 


2. [印刷可]スイッチを}甲ず。 

印刷可ランプが消灯します。 



3. [メニュ ー] スイッチを}甲ず。 

ディスプレイには‘‘テストメニューー’’と表示されます。 



7■ストメニュー 


DHCP セッティ 

OFF * * 

5. [設定変更]スィッチを}甲す。 

DHCP が r ON」 に設定:されます。 


6. [メニュー終了]スイッチを}甲す。 

杉上で設をは完了です。 


〇ぃ 


DHCP セツテイ 
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この章では、各 0S への設をについて説明しています。印刷方まには IPP、LPR、PrintAgent があります。設を方法は 0S ごとに異なりますので、ご使用の 0S のぺージを参 
照してください。 


• PrintAgent は、インターネット印刷プロトコル （IPP) や LPR プロトコルにが応しておりません。プリンタードライバーのヌリ方向通信機能を無効にする必要があり 
ます。詳しくは、ユーザーズマニュアルを参照してください。 

• インターネット印刷プロトコル （IPP) を使用した印刷の設をを行う場合には、プリンターの電源を ON にする必要があります。 


• Windows Me 日本語版 

• Windows 98/95日本語版 

• Windows 2000日本語版 

• Windows NT 4.0 日本語版 

• UNIX 

OS の設をを斤った後に、ネットワークを介しての印刷がうまくいかなかったときは 「ネットワークで思うように印刷できないときは」 を参照してくださし、。 
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Windows Me 日本語版 

Windows Me からプリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接印刷するための設をについて説明します。 Windows Me から印刷するためには、じ(下の2つ 
の方まがあります。 

• NEC TCP/IP Printinq System (PrintAgent) 添付のプリンターソフトウエア CD-ROM からプリンターソフトウエアをインストールして印刷します。 


• IPPdnternet Printinq Protocol) .Windows Me の CD-ROM に l| 又ままされている IPP クライアントソフトウェアを使用して印刷します。 

これらのソフトウェアで印刷する前に、あらかじめプリンターに IP アドレスを設をする必要があります。 「IP アドレスの設を」 を参照して IP アドレスを設をしてくださし、。 
プリンターに IP アドレスを設をした後、各ソフトウェアをインストールしてください。 


NEC TCP/IP Printing System 


NEC TCP/IP Printing System (NEC TCP/IP Port) を使用して印刷するための印刷先 
の変更について説明します。 NEC TCP/IP Printing System は、 PrintAgent に含まれ 
ています。 PrintAgent のインストールについてはユーザーズマニュアル「プリンター 
ソフトウェアのインストール」を参照してください。 


印刷先の変更 

印刷先を変更します。次の手順に従ってください。 

1 . [Color MultiWriter 9400 C のプ□パティ]ダイア□グボックスを表示させ 
る。 

[プリンタ]フォルダーの [NEC Color MultiWriter 9400 C] アイコンをクリック 
し、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 



2. [詳細]タブをクリックずる。 

3. [ポートの追加]をクリックする。 
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2 OS の設定： 

4. [その他]、[追加ずるポートの種類]で [NEC TCP/IP Printing System ] 
を選び、 [ OK ] をクリックずる。 





ち.[インターネットアドレス入力]ボックスにプリンターの IP アドレスまたはド 
メインネームを入力ずる。 



6. [0 K ] をクリックする。 

に01 or MultiWriter 9400 C のプロパティ]ダイアログボックスを閉じます。 


1^ソ上で設をは完了です。 
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ドメイン ネーム について 


NEC TCP/IP Printing System では IP アドレスの代わりにドメインネームを使用する 
ことができます。 

ドメインネームを使用する場合はネットワーク上に DNS サーバーが存をし、プリン 
夕一のドメインネームが登録されていなければなりません。また、 NEC TCP/IP 
Printing System をインストールしたクライアントコンピユーターの [TCP/IP のプロ 
パティ]設を画面でホスト名、ドメイン名、 DNS サーバーの IP アドレスを設をする 
必要があります。 

ドメインネームは階層構造により「.（ドット）」で区切られた名前を指します。たと 
えば、 「sample.nec.co.jp」 と呼ばれるドメインの 「printeM」 と呼ばれるプリンターを 
指定!する場合のドメインネームは 「printerl .sample.nec.co.jp」 と入力します。 

ただし、クライアントコンピユーターが 「printer! .sample.nec.co.jp」 の同じドメイン 
に存をする場合は、 「printeM」 のみで構いません。 


ドメインネームとして入力可能な文字の長さは最大127文字 （127 バイト）です。 


DNS サーバーとクライアントコンピユーターの詳しい設をに関してはホストコン 
ピューターのマニュアルを参照してください。 
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2 OS の設定: 


IPPClnternet Printing Protocol) 


Windows Me 環境で IPP を使用して印刷する手順を説明します。 


の IPP クライアントソフトウェアのインストール 

IPP クライアントソフトウェアのインストール方法について説明します。々の手順 
に従ってください。 

1 . [Windows Me 」 CD - ROM をセットする。 

2. [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックずる。 

3. 「 Q :¥ add - ons ¥ ipp ¥ wpnpins . exe 」 と入力し、にに!をクリツクする。 

「0」は、 CD-ROM を挿入したドライブ名です。 


要 


[¥add-ons¥ipp] フオルダーにある [ipp.txt] を化ずお読みくださし、。 
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因プリンターの作成 

プリンターを作成します。次の手順に従ってくださし、。 

1. プリンターソフトウェア CD - ROM をセットずる。 

2. [終了]をクリックする。 



3. [プリンタ]フ オルダーを開く。 

4. [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックずる。 
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2 OS の設定: 


5 . [次へ]をクリックずる。 



6. [□- カルプリンタ]を選び、[次へ]をクリックする。 



K : た^%樹方汾踊船-を m 

1-- 叟 こ哉 

9 
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/. [ディスク使用]をクリック1 


ックずる。 


なを^^^姐攀俯 




ご-*^ 


貨 

〜 r 

►i*- 

u 

斗 

d 

も 1 じ-.'-''？ iA —aw 

•，.よ ai Knu —] 

b の 

• I«w 与，… 

田 nv :—【— 

こ J 


■•■•口 


8. [製造元ファイルのコピー元]を入力して、 [0 K ] をクリックする。 

[製造元ファイルのコピー元]に、 CD - ROM を挿入したドライブ名、コロン 
( :)、円記号 (¥) に続けて 「 CMW 9400 C ¥ D に K 2」 と入力します。 
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2 OS の設定: 


9 . 使用ずるプリンターを選択して、[次へ]をクリックする。 


こ* 

巧. 

M ■- I ■ m - 


叫 ， S 


10 . [ LPT 1:] を選び、[次へ]をクリックする。 


々の「団印刷先の変更」で IPP ポートを作成します。 



11. プリンターの名前を確認して、院了]をクリックする。 

プリンタードライバーがインストールされます。 
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12. [キャンセル]をクリックする。 
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2 OS の設定: 


团印刷先の変更 

印刷先を変更します。次の手順に従ってください。 

1 . [Color MultiWriter 9400 C のプ□パティ]ダイア□グボックスを表示させ 
る。 

[プリンタ]フォルダーの [NEC Color MultiWriter 9400 C ] アイコンをクリック 
し、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 


2. [詳細]タブをクリックずる。 


3 . [ポートの追加]をクリックする。 


4 . [プリンタへのネットワークパス]ボックスにプリンターのアドレスを入力す 
る。 



，•: rt!* 1 
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5 . [ OK ] をクリックする。 

この後、テストぺージを印刷する場合は、 [ ColorMultiWriter 9400 C のプロパ 
ティ]ダイアログボックスの[全般]シートで[印字テスト]をクリックしてくだ 
さい。テストぺージが印刷されます。 


杉上で設をは完了です。 
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Windows 98/95 日本語版 

Windows 98/95からプリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接印刷するための設をについて説明します 。 Windows 98/95から印刷するためにはじ(下の 
2つの方まがあります。 

• NEC TCP/IP Printinq System ( PrintAgent ). 添付のプリンターソフトウェア CD - ROM からプリンターソフトウェアをインストールして印刷します。 

• NEC Internet Printing System ( IPP ) . プリンターに添付の CD - ROM に収録されている NEC Internet Printing System を使用して印刷します。 

これらのソフトウェアで印刷する前に、あらかじめプリンターに IP アドレスを設をする必要があります。 「 IP アドレスの設を」 を参照して IP アドレスを設をしてくださし、。 
プリンターに IP アドレスを設定:した後、各ソフトウェアをインストールしてください。 


NEC TCP/IP Printing System 


NEC TCP/IP Printing System (NEC TCP/IP Port ) を使用して印刷するための印刷先 
の変更について説明します 。 NEC TCP/IP Printing System は、 PrintAgenU こ含まれ 
ています。 PrintAgent のインストールについてはユーザーズマニュアル「プリンター 
ソフトウエアのインストール」を参照してください。じ TF の手順は Windows 98日 
本語版で説明しています 。 Windows 95日本語版の場合も同じ手順です。 


印刷先の変更 

印刷先を変更します。次の手順に従ってください。 

1 . [Color MultiWriter 9400 C のプ□パティ]ダイア□グボックスを表示させ 
る。 

[プリンタ]フオルダーの [NEC Color MultiWriter 9400 C ] アイコンをクリック 
し、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 


MM 9 

-M, 

- マ■•い 

お 4b 

ホ ■巧 

Tb#— HiijepL 

マ心 

- ■ t 


二*けみ 

■ が ’ 


2. [詳細]タブをクリックずる。 

3 . [ポートの追加]をクリックする。 
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2 OS の設定： 

4 . [その他]、[追加ずるポートの種類]で [NEC TCP/IP Printing System ] 
を選び、 [ OK ] をクリックずる。 



ち.[インターネットアドレス入力]ボックスにプリンターの IP アドレスまたはド 
メインネームを入力する。 



6. [0 K ] をクリックする。 

[Color MultiWriter 940 OC のプロパティ]ダイアログボックスを閉じます。 


1^ソ上で設をは完了です。 
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ドメイン ネーム について 


NEC TCP/IP Printing System では IP アドレスの代わりにドメインネームを使用する 
ことができます。 

ドメインネームを使用する場合はネットワーク上に DNS サーバーが存をし、プリン 
夕一のドメインネームが登録されていなければなりません。また、 NEC TCP/IP 
Printing System をインストールしたクライアントコンピユーターの [TCP/IP のプロ 
パティ]設を画面でホスト名、ドメイン名、 DNS サーバーの IP アドレスを設をする 
必要があります。 

ドメインネームは階層構造により「.（ドット）」で区切られた名前を指します。たと 
えば、 「sample.nec.co.jp」 と呼ばれるドメインの 「printeM」 と呼ばれるプリンターを 
指定!する場合のドメインネームは 「printerl .sample.nec.co.jp」 と入力します。 

ただし、クライアントコンピユーターが 「printer! .sample.nec.co.jp」 の同じドメイン 
に存在する場合は、 「printeM」 のみで構いません。 


ドメインネームとして入力可能な文字の長さは最大127文字（127バイト）です。 


DNS サーバーとクライアントコンピユーターの詳しい設をに関してはホストコン 
ピューターのマニュアルを参照してください。 
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2 OS の設定: 


NEC Internet Printing System り PP) 


Windows 98/95 の環境で IPP を使用して印刷する手順を説明します 。 NEC Internet 
Printing System を使用します。 



• NEC Internet Printing System は、プロキシーサーバーにはが応していま 
せん。 I PP が応プリンターへのアクセスにプロキシーサーバーの設をが/必、 
要な場合は印刷できません。 

• NEC Internet Printing System は[プリンタ]フォルダーを開くと、プリン 
夕一の状態を確認します。ダイヤルアップルーターを使用してインター 
ネッ 卜に接続している環境では、通信による課金が発生することがありま 
す。 


必下の手順は Windows 98日本語版で説明しています 。 Windows 95日本語版の場 
合も同じ手順です。 


丘 ] NEC Internet Printing System のインストール 

NEC Internet Printing System のインストール方まについて説明します。々の手順 
に従ってください。 

1 . プリンターソフトウェア CD - ROM をセットずる。 

[プリンタソフトウエア CD - ROM メニュ ー] ダイアログボックスが表示されま 
す。 



お使いの コン ピユ ーター によっては、自動的に メニユー プログラムが立 
ち上がらない場合があります。その場合は、 CD - ROM のルートディレク 
トリにある「 MWSETUP . exe 」 を実行してください。 


2. [ユーテイリテイ]をクリックずる。 


42 



3 . 「NEC Internet Printing System for Windows 98/9 己]を還択し、[フオ 
ルタ’を開く]をクリックずる。 



[¥ NECIPS ¥ WIN 98] フオルダーにある [ Readme . txt ] を化ずお読みくださ 

し、0 
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2 OS の設定: 


4 . [ Setup . exe ] アイコンをダブルクリックずる。 



5 . [次へ]をクリックする。 





Ski iHJEB 

J. ■ 广つ'!、 3 =Kf ゴ I: W 

担 r 盛がお* 1 

で;…^ 
r 产■-ド!わ * T>U -：¥' ； 


り;:苗 


が乃 fw ; ■で 《=Tri 




6. [登録ポートのプリンタ URI ] ボックスに登録するプリンターの IP アドレスを 
含むアドレスを入力する。 


ここで[登録]を行わなくても、インストール終了後に「印刷先の変更」で印刷 
先のポートを追加できます。 
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f N 

(入力例） 

IP アドレスが「123. 123.123.123(printer1.sample.nec.co.jp)」 の場合 

http://123.123.123.123/ipp 
ipp:// 123.123 .123.123/ipp 
printerl .sample.nec.co.jp/ipp 


IP アドレスの代わりにドメインネームを使用することができます。ドメ 
インネームとして入力可能な文字の長さは、最大127文字（127バイト）で 
す。 


/. [登録]をクリックする。 



8. [次へ]をクリックずる。 

9 . [開始]をクリックする。 

10 . [0 K ] をクリックする。 
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2 OS の設定: 


图プリンターの作成 

プリンターを作成します。々の手順に従ってくださし、。 

1 . プリンターソフトウェア CD - ROM をセットずる。 

2. [終了]をクリックずる。 


3 . 

4 . 



[プリンタ]フオルタ’一を開く。 

[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックずる。 



5 . [次へ]をクリックする。 
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6. [□- カルプリンタ]を選び、[次へ]をクリックずる。 
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2 OS の設定: 


7. [ディスク使用]をクリックずる。 



8. [配付ファイルのコピー元]を入力して、 [0 K ] をクリックずる。 

[配付ファイルのコピー元]に、 CD-ROM を挿入したドライブ名、コロン 
( :)、円記号 (¥) に続けて 「CMW 9400 C¥D に K2」 と入力します。 



9. 使用するプリンターを選択して、[次へ]をクリックする。 


45 



10. 使用するポートを選び、[次へ]をクリックずる。 
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2 OS の設定: 


11. プリンターの名前を確認して、院了]をクリックずる。 

プリンタードライバーがインストールされます。 



12. [キャンセル]をクリックずる。 



视撫お! 

"i ご KfJW A 一 〜 rflP 



この後、テストぺージを印刷する場合は、に〇如1\/11|1^/7か6[9400(：；のプロパ 
ティ] ダイアログボックスの[全般]シートで[印字 テス ト]をクリックしてくだ 
さい。テストぺージが印刷されます。 


]^ソ上で設をは完了です。 
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印刷先の変更 

NEC Internet Printing System をインストールした後に印刷ポートを追加する場合 
の手順について説明します。 

1 . [Color MultiWriter 9400 C のプ□パティ]ダイア□グボックスを表示させ 
る。 

[プリンタ]フォルダーの [NEC Color MultiWriter 9400 C] アイコンをクリック 
し、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 


2. [詳細]タブをクリックする。 


3. [ポートの追加]をクリックする。 


4. [その他]、[追加ずるポートの種類]で [NEC Internet Printing System ] 
を還択し、 [ OK ] をクリックする。 
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2 OS の設定： 

ち.[プリンタ URL ] ボックスにプリンターの URI を入力する。 



从力例） 

IP アドレスが「123. 123.123.123( printer 1. sample . nec . co . jp )」 の場合 

http ://123.123.123.123 /ipp 
ipp :// 123.123 .123.123 /ipp 
printerl . sample . nec . co . jp/ipp 


IP アドレスの代わりにドメインネームを使用することができます。ドメ 
インネームとして入力可能な文字の長さは、最大127文字 （127 バイト）で 
す。 


6. [0 K ] をクリックする。 

に01 or MultiWriter 9400 C のプロパティ]ダイアログボックスを閉じます。 


必上で設をは完了です。 
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2 OS の設定: 


48 


Windows 2000 日本語版 

Windows 2000からプリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接印刷するための設をについて説明します 。 Windows 2000から印刷するためには、じ(下の 
4つの方まがあります。 

• NEC Network Port ( PrintAgent ). 添付のプリンターソフトウェア CD - ROM からプリンターソフトウェアをインストールして印刷します。 

• IPP (Internet Printing Protocol ) . Windows 2000に標準で実装されているソフトウェアを使用して印刷します。 

• UNIX 用印刷サービス （ LPR ) . Windows 2000に標準で収録されている UNIX 用印刷サービス ( LPR ) を使用して印刷します。 

• Standard TCP/IP Port ( LPR ) . Windows 2000に標準で収録されている S ね ndard TCP/IP Port ( LPR ) を使用して印刷します。 

これらのソフトウェアで印刷する前に、あらかじめプリンターに IP アドレスを設をする必要があります。 「 IP アドレスの設を」 を参照して IP アドレスを設をしてください。 
プリンターに IP アドレスを設定:した後、各ソフトウェアをインストールしてください。 


NEC Network Port 


NEC Network Port (NEC TCP/IP Port ) を使用して印刷するための印刷先の変更につ 
いて 説明します 。 NEC Network Po けは、 PrintAgent に含まれています 。 PrintAgent 
のインストー ルに ついてはユーザー ズ マニュアル「プリンターソフトウエアのイン 
ストー ル」を参照してください。 


巧刷先の変更 

印刷先を変更します。次の手順に従ってください。 

1 . [プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを表示させる。 

[プリンタ]フオルダーの [NEC Color Multi Writer 9400 C ] アイコンをクリック 
し、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 
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2. [ポート]タブをクリックずる。 
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2 OS の設定: 


3. [ポートの追加]をクリックずる。 



4. [利用可能なポートの種類]で [NEC Network Port ] を選び、献しいポート] 
をクリックずる。 
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ち.[インターネットアドレス入力]ボックスにプリンターの IP アドレスまたはド 
メインネームを入力する。 
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6. [0 K ] をクリックする。 

/. [閉じる]をクリックずる。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを閉じます。 

ソ上で設をは完了です。 


ドメインネームについて 

NEC Network Port では IP アドレスの代わりにドメインネームを使用することができ 
ます。 


ドメインネームを使用する場合はネットワーク上に DNS サーバーが存をし、プリン 
夕一のドメインネームが登録されていなければなりません。また、 NEC Network 
Port をインストールしたクライアントコンピユーターの [TCP/IP のプロパティ]設を 
画面でホスト名、ドメイン名、 DNS サーバーの IP アドレスを設をする必要がありま 
す。 


ドメインネームは階層構造により「.（ドット）」で区切られた名前を指します。たと 
えば、 「sample.nec.co.jp」 と呼ばれるドメインの 「printeM」 と呼ばれるプリンターを 
指定!する場合のドメインネームは 「printeM .sample.nec.co.jp」 と入力します。 

ただし、クライアントコンピユーターが 「printer! .sample.nec.co.jp」 の同じドメイン 
に存をする場合は、 「printeM」 のみで構いません。 


ドメインネームとして入力可能な文字の長さは最大127文字（127バイト）です。 


DNS サーバーとクライアントコンピユーターの詳しい設をに関してはホストコン 
ピューターのマニュアルを参照してください。 
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2 OS の設定: 


IPPClnternet Printing Protocol) 


Windows 2000の環境で IPP を使用して印刷する手順を説明します。 

1 . プリンターに添付のプリンターソフトウエア CD - ROM をセットする。 

[プリンタソフトウエア CD - ROM メニュ ー] ダイアログボックスが表示されま 
す。 


2. [終了]をクリックずる。 
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3. [プリンタ]フオルダーの[プリンタの追加]アイコンを夕’ブルクリツクする。 


4. [次へ]をクリックする。 
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5. [ネットワークプリンタ]を選択して、[次へ]をクリックする。 
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2 OS の設定: 


6. [インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続します]を選択し 
て、 [ URL ] ボックスに登録ずるプリンターの IP アドレスを含むアドレスを入 
力する。 




入力可能な形式は 「 http ://」 に限られます。 


从力例） 

IP アドレスが「123.123. 123. 123」の場合 
http ://123.123.123.123 /ipp 


/. [次へ]をクリックする。 
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該当するプリンターの電源が入っていないまたは IP アドレスが正しくな 
い場合は、必下のエラーメッセージが表示されます。 



8. [0 K ] をクリックずる。 


ム 




-- 


9. [ディスク使用]をクリックずる。 



10. [製造元のファイルのコピー元]を入力し、 [ OK ] をクリックずる。 

[製造元のファイルのコピー元]に、 CD - ROM を挿入したドライブ名、コロン 
( :)、円記号け）に続けて rCMW 9400 C ¥ D に K 4」 と入力します。 
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2 OS の設定： 

11. 使用ずるプリンターを選び、に K ] をクリックする。 



12. [通常使うプリンタ]に設定するか、しないかを選び、[次へ]をクリックす 
る。 



13. [完了]をクリックする。 
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[デジタル署名が見つかりませんでした]とメッセージダイアログボック 
スが表示される場合があります。添付のプリンタ ーソフ トウ エア CD - 
ROM に収録されているプリンタ ーソフ トウ エアは、 弊社により動作を確 
認しております。 

[はし、]をクリックし、インストールを続行します。 

[いいえ]をクリックした場合は、インストールが中止されます。 



必上で設定は完了です。 


UNIX 用印刷ヴービス (LPR) 


LPR には、 UNIX 用印刷サービスによる印刷方法と S ね ndard TCP/IP Port による印刷 
方法の2種類あります。はじめに、 UNIX 用印刷サービス （ LPR ) を使用した印刷を行 
うための方法を説明します。 



UNIX 用印刷サービス （ LPR ) を使用する場合、[プリンタのプロパティ]ダイア 
ログボックスの[ポート]シートで[ヌリ方向サポートを有効にする]のチェックを 
外して、無効にしてください。 


まず、使用するコンピユーターに UNIX 用印刷サービスをインストールします。イン 
ストールされている場合は、 「プリンターの追加」 へ進んでください。 
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2 OS の設定: 


UNIX 用印刷サービスのインストール 

UNIX 用印刷サービスを使用するには、 TCP / IP プロトコルがインストールされてい 
て、設をが完了している必要があります。 TCP / IP プロトコルのインストールについ 
ては 、 Windows 2000のヘルプ 「 TCP / IP プロトコルをインストールするには」を参照 
してください。 UNIX 用印刷サービスのインストール方まについて説明します。 

1 . コント□—ルパネルの[ネットワークとダイアルアップ接続]ダイア□グボッ 
クスを開<。 


2. [詳細設定]メニューの[オプションネットワークコンポーネント]をクリツ 
クする。 


3. [そのほかのネットワークフアイルと印刷ヴービス]を選択し、[詳細]をク 
リックずる。 


4. [ UNIX 用印刷サービス]をチェックして、 [ OK ] をクリックする。 



々に「プリンターの追加」へ進んでくださし、。 
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プリンターの追加 

1. [プリンタ]フオルタ’一を開く。 

2. [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、[次へ]をクリックする。 

3. [□—カルプリンタ]を還択し、[プラグアンドプレイプリンタを自動的に 
検出してインス I ルする]のチェックをがして[次へ]をクリックする。 



4. [新しいポートの作成]をクリックし 、 [LPR Po け]を選択ずる。 

[LPR Po け]が表示されない場合は、 [ UNIX 用印刷サービス]をインストール 
してください。 
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2 OS の設定: 


5. [次へ]をクリックずる。 


6. [ LPD を提供しているヴーパ’一の名前またはアドレス]ボックスに、追加する 
プリンターの IP アドレスまたはドメインネームを入力し、 [0 K ] をクリック 
する。 



/. 画面に表示される指示に従って、プリンターのインス!ルを完了する。 


必上で設をは完了です。 
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Standard TCP/IP Port (LPR) 


Windows 2000の環境で LPR を使用して印刷するまでの設を方まについて説明しま 
す。 



Standard TCP/IP Port ( LPR ) を使用する場合、[プリンタのプロパティ]ダイア 
ログボックスの[ポート]シートで[双方向サポートを有効にする]のチェックを 
外して、無効にしてください。 


1. [プリンタ]フオルダーを開く。 

2. [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックする。 

3. [□—カルプリンタ]を還択し、[プラグアンドプレイプリンタを自動的に 
検出してインス!ルする]のチェックをがして、[次へ]をクリックする。 
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2 OS の設定： 

4. [新しいポートの作成]、に tandardTCP / IPPort ] を選び、[次へ]をクリツ 
クする。 



5. [プリンタ名または IP アドレス]ボックスに追加ずるプリンターの IP アドレス 
を入力し、[次へ]をクリックする。 



お 

DNS サーバーが存をし、プリンターが登録されている場合には、 DNS 名 
を指をすることもできます。 


ネットワーク上にネットワークプリンターが存在する場合は、ネットワーク 
プリンターが検出され、自動的に設をが完了します。手順6へ進んでくださ 

し、 0 


ネットワーク上にネットワークプリンターが存在しない場合は、手順7へ進ん 
でください。 
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6. 内容を確認し、[完了]をクリックずる。 

画面に表示される指示に従って、プリンターのインストールを完了してくだ 
さい。々に 「 LPR バイトカウント機能」 へ進んでください。 



/. [デバイスの種類]の[標準]をクリックし 、 [NEC Network Printer ] を選 
び、[次へ]をクリックする。 



VC ィ IIT ■〜 
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8. 画面に表示される指示に従って、プリンターのインス!ルを完了ずる。 

プリンターのドライバー還巧画面では、対応するプリンターを還巧して、ド 
ライバーのインストールを完了してください。 

々に 「 LPR バイトカウント機能」 へ進んでください。 
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2 OS の設定: 


LPR バイトカウント機能 

LPR プロトコルには、印刷データを送信する前に印刷データの容量を測をし、プリ 
ンターに送信する機能があります。これを 「LPR バイトカウント機能」といいます。 

この 「LPR バイトカウント機能」を有効にすると、印刷が途中で中断されたときに、 
プリンターは処埋されずに残っている印刷データを消去します。この機能を使用す 
ることで々の印刷データが送られてきたときにプリンター内に残っているデータと 
混在することを防ぐことができます。 LPR バイトカウント機能を有効にするには、 
次の手順で設をしてください。 

1 . [プリンタ]フオルタ’一内に作成されたプリンターの[プリンタのプ□パティ] 
ダイア □ グボックスを表示させる。 


2. [ポート]タブをクリックする。 

3. [ポートの構成]をクリックする。 



4. 


56 


[ LPR バイトカウントを有効にする]をチェックして、 [0 K ] をクリックず 
る。 



ち.[双方向サボートを有効にす别のチェックをがして、 [0 K ] をクリックする。 



川 





必上で設をは完了です。 
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2 OS の設定: 
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Windows NT 4.0 日本語版 

Windows NT 4.0 からプリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接印刷するための設をについて説明します 。 Windows NT 4.0 から印刷するためには、じ ( 
下の3つの方まがあります。 

• NEC Network Port ( PrintAgent ). 添付のプリンターソフトウェア CD - ROM からプリンターソフトウェアをインストールして印刷します。 

• NEC Internet Printing System ( IPP ) . プリンターに添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されている NEC Internet Printing System を使用して 

印刷します。 

• Microsoft TCP / IP 印刷 （ LPR ) . Windows NT 4.0 に標準で収録されている TCP / IP 印刷サービスの LPR プロトコルを使用して印刷します。 


これらのソフトウェアで印刷する前に、あらかじめプリンターに IP アドレスを設をする必要があります。 「 IP アドレスの設を」 を参照して IP アドレスを設をしてくださし、。 
プリンターに IP アドレスを設定:した後、各ソフトウェアをインストールしてください。 — 


NEC Network Port 


NEC Network Port (NEC TCP/IP Port ) を使用して印刷するための印刷先の変更につ 
いて説明します 。 NEC Network Po けは、 PrintAgent に含まれています 。 PrintAgent 
のインストールについてはユーザーズ マニュアル 「プリンターソフトウエアのイン 
ストール」を参照してください。 


印刷先の変更 

印刷先を変更します。次の手順に従ってください。 

1 . [プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルダーの [NEC Color Multi Writer 9400 C ] アイコンをクリック 
し、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 



2. [ポート]タブをクリックする。 

3. [ポートの追加]をクリックする。 
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2 OS の設定： 

4. 刷用可能なプリンタポート]で [NEC Network Po け]を 還び、 [新しいポー 
卜]をクリックする。 



ち.[インターネットアドレス入力]ボックスにプリンターの IP アドレスまたはド 
メインネームを入力する。 



6. [0K] をクリックする。 

/. [閉じる]をクリックする。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを閉じます。 


必上で設をは完了です。 
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ドメイン ネーム について 


NEC Network Port では IP アドレスの代わりにドメインネームを使用することができ 
ます。 


ドメインネームを使用する場合はネットワーク上に DNS サーバーが存をし、プリン 
夕一のドメインネームが登録されていなければなりません。また、 NEC Network 
Port をインストールしたクライアントコンピユーターの [TCP/IP のプロパティ]設を 
画面でホスト名、ドメイン名、 DNS サーバーの IP アドレスを設をする必要がありま 
す。 


ドメインネームは階層構造により「.（ドット）」で区切られた名前を指します。たと 
えば、 「sample.nec.co.jp」 と呼ばれるドメインの 「printeM」 と呼ばれるプリンターを 
指定!する場合のドメインネームは 「printerl .sample.nec.co.jp」 と入力します。 

ただし、クライアントコンピユーターが 「printer! .sample.nec.co.jp」 の同じドメイン 
に存をする場合は、 「printeM」 のみで構いません。 


ドメインネームとして入力可能な文字の長さは最大127文字 （127 バイト）です。 


DNS サーバーとクライアントコンピユーターの詳しい設をに関してはホストコン 
ピューターのマニュアルを参照してください。 
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2 OS の設定: 


NEC Internet Printing System り PP) 


Windows NT 4.0 日本語版の環境で IPP を使用して印刷する手順を説明します 。 NEC 
Internet Printing System を使用しま。 



• NEC Internet Printing System は、プロキシーサーバーにはが応していま 
せん。 IPP が応プリンターへのアクセスにプロキシーサーバーの設をが必、 
要な場合は印刷できません。 


• NEC Internet Printing System は[プリンタ]フォルダーを開くと、プリン 
夕一の状態を確認します。ダイヤルアップルーターを使用してインター 
ネッ 卜に接続している環境では、通信による課金が発生することがありま 
す。 


丘 ] NEC Internet Printing System のインストール 

NEC Internet Printing System のインストール方まについて説明します。々の手順 
に従ってください。 

1. プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

[プリンタソフトウエア CD - ROM メニュ ー] ダイアログボックスが表示されま 
す。 



お使いの コンピユーター によっては、自動的に メニユー プログラムが立 
ち上がらない場合があります。その場合は、 CD - ROM の ルート ディ レク 
トリにある「 MWSETUP . exe 」 を実行してください。 


2. [ユーテイリテイ]をクリックずる。 
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3. [NEC Internet Printing System for Windows NT 4.0] を還択し、 
[フオルダを開く]をクリックする。 



[¥ NECIPS ¥ WINNT 40] フオルダーにある [ Readme . txt ] を必、ずお読みくだ 

さし、。 


ド[ こ 」 Irr If 

■ - - ' 

1 - 一 ,. E 

がぶ ^^ '…" 


r，, 仙 … j 

i ___ - - j . ■■ r 一 

ド.. 一--".•トイ 

I pi-PiV 

觸が;. 1. 1 

■ — A 一〜 A I 


. -- 

" 1 

。" 1 I 
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2 OS の設定： 

4. に etup ] アイコンを夕’ブルクリックする。 



イイ司 

•MlKVft- , * 、hTird 



5. [次へ]をクリックする。 



6. 障録ポートのプリンタ URI ] ボックスに登録ずるプリンターのアドレスを入 
力ずる。 

ここで[登録]を行わなくても、インストール終了後に「印刷先の変更」で印刷 
先のポートを追加できます。 
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(入力例） 

IP アドレスが「123. 123.123.123( printer 1 . sample . nec . co . jp ) 」の場合 

http ://123.123.123.123 /ipp 
ipp :// 123.123 .123.123 /ipp 
printerl . sample . nec . co . jp/ipp 


IP アドレスの代わりにドメインネームを使用することができます。ドメ 
インネームとして入力可能な文字の長さは、最大127文字（127バイト）で 
す。 


/. [登録]をクリックずる。 



8. [次へ]をクリックする。 
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2 OS の設定: 


9. 


[開始]をクリックずる。 



い , f ： r "JJ 正 nnn_iutj 

で ^? SST 一 



10. [ OK ] をクリックする。 


因プリンターの作成 

プリンターを作成します。々の手順に従ってくださし、。 

1. プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

2. [終了]をクリックする。 



3. [プリンタ]フオルダーを開く。 
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4. [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックする。 



ち.[このコンピュータ]を還択して、[次へ]をクリックする。 



み 厂ぷぶ ま蝴 巧昭 巧み 

■■■中# T ， 二'."-, ■ ttIW , 4* T !!- il 4 




6. 使用するポートを選び、[次へ]をクリックする。 




じ，が ]左巧 J I 一 j 

ホ 
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2 OS の設定: 


7 . [ディスク使用]をクリックずる。 



8. BS 付ファイルのコピー元]を入力して、 [0 K ] をクリックずる。 

[配付ファイルのコピー元]に、 CD - ROM を挿入したドライブ名、コロン 
( :)、円記号 (¥) に続けて rCMW 9400 C ¥ D に K 3」 と入力します。 



9 . 使用するプリンターを選択して、[次へ]をクリックする。 
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ぶ だな巧預^^^3だず话茄な 
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2 OS の設定: 


11. 必要に応じて共有設定をする。 



12. [完了]をクリックして、終了ずる。 



]^ソ上で設をは完了です。 
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印刷先の変更 

NEC Internet Printing System をインストールした後に印刷ポートを追加する場合 
の手順について説明します。 

1 . [プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルダーの [NEC Color Multi Writer 9400 C ] アイコンをクリック 
し、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

2. [ポート]タブをクリックずる。 

3. [ポートの追加]をクリックする。 
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2 OS の設定： 

4. [利用可能なプリンタポート]で [NEC Internet Printing System ] を選択 
し、[新しいポート]をクリックずる。 



ち.[プリンタ URI ] ボックスにプリンターの IP アドレスを含む URI を入力する。 



(入力例） 

IP アドレスが「123. 123.123.123( printer 1. sample . nec . co . jp )」 の場合 

http ://123.123.123.123 /ipp 
ipp :// 123.123 .123.123 /ipp 
printerl . sample . nec . co . jp/ipp 

IP アドレスの代わりにドメインネームを使用することができます。ドメ 
インネームとして入力可能な文字の長さは、最大127文字（127バイト）で 
す。 

6. [0 K ] をクリックする。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを閉じます。 


]^ソ上で設をは完了です。 
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Microsoft TCP/IPEP 刷 (LPR) 


Microsoft TCP / IP 印刷 （ LPR ) を使用した印刷を行うための方まを説明します。 


要 


• Microsoft TCP / IP 印刷 （ LPR ) を使用した印刷を行うためには、プリンター 
に印刷デー タを送る Windows NT 4.0 に LPR (0 S 添付の Microsoft TCP / IP 印 
刷サービス）をインストールする必要があります。 

• LPR で印刷する場合、[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスの[ポー 
卜]シートで[ヌリ方向サポートを有効にする]のチてックを外して、無効にし 
てください。 


使用するコンピューターに MicrosoftTCP / IP 印刷をインストールします。インストー 
ルされている場合は 「プリ ンターの追加」 へ進んでください。 


Microsoft TCP / IP 印刷サービスのインストール 

Microsoft TCP / IP 印刷を使用するには、 TCP / IP プロトコルがインストールされてい 
て、設をが完了している必要があります。 TCP / IP プロトコルのインストールについ 
ては 、 Windows NT 4.0 のヘルプ「ネットワークプロトコルをインストールするには」 
を参照してください 。 Microsoft TCP / IP 印刷サービスのインストール方法について 
説明します。 

1 . コント□ールパネルの[ネットワーク]ダイア□グボックスを開く。 


2. [サービス]を還択し、[追加]をクリックする。 
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2 OS の設定: 


3. [ネットワークサービス]の一覧か5 [Microsoft TCP / IP 印刷]を選択し、 
[0 K ] をクリックずる。 



4. 画面に表示される指示に従ってインストールを完了する。 

々に「プリンターの追加」へ進んでください。 

プリンターの追加 

1. [プリンタ]フオルダーを開く。 

2. [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックずる。 



3. [このコンピュータ]を還択し、[次へ]をクリックずる。 
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4. [ポートの追加]をクリックする。 

ち . [LPR Po け]を選択し、[新しいポート]をクリックする。 

[LPR Port ] が表示されない場合は 、 [Microsoft TCP / IP 印刷]サービスをイン 
ストールしてください0 

6. [ Ipd を提供しているサーバの名前またはアドレス]ボックスに、追加するプリ 
ンターの IP アドレスまたはドメインネームを入力する。 

/. 画面に表示される指示に従ってプリンターのインス!ルを完了する。 

杉上で設をは完了です。 
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2 OS の設定: 


UNIX 


UN IX 環境で設をおよび印刷する方法について説明します。 


■ P アドレスの設定 


UNIX マシンから IP アドレスを設をする方まには、 「 ping 」 コマンドを使って接続し 
て設をする方まと Tel net の2つがあります。 

Telnet を使った IP ァドレスの設を方まについては「3ユーティリティの詳細」の 
「 Telnet 」 の 「 IP アドレス」 を参照してくださし、。 


ここでは、 「 ping 」 コマンドを使った設を方法について説明します。あらかじめ、ホ 
ストマシン側の ARP アドレス変換テーブルにプリンターの ARP エントリーを作っ 
ておくことにより、 IP アドレスを変更できます。 

じ TF の手順に従ってください。 


• ここで示す方まで IP アドレスを一度設をすると、 LAN ボードを初期化しな 
いと再度同じ方法では設をできません （「ネットワーク設をの初期化」 参 
照)。 ■ 

• LAN ボードの設をを初期化するとイ也の 0 S の設をもクリアされ、工場出荷時 
の設をに戻ります。クリアする前に、コン フイグレーシヨ ンぺ ージを 印刷 
して設をを控えておいてください （「コン フイグレーシヨ ンぺ ージの 印刷」 参 
照)。 

• プリンターに IP アドレスを設をする場合は、プリンターに IP アドレスを設 
走:するために使うコンピューターとプリンターが IP ルーター等を介さない 
で接続された環境で斤ってください。 


1. エディタを使用して、ホストコンピューターの r / etc / hosts 」 ファイルにプ 
U ンターの IP アドレスとホスト名を追加する。 


I ddd . ddd . ddd.ddd 


<ホスト名> 


rddd . ddd . ddd . ddd 」 はプリンターの変更したい IP アドレスです。<ホスト名> 
はプリンター名を入力してください。 
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設をされるプリンターの IP アドレスは設をするために使うホストと同一 
のネッ トワークアドレスでなくてはなりません。 

プリンターの IP アドレスがホストと異なるネットワークアドレスの場合 
は、ホストのサブネットマスクを一時的に変更して、同ーネットワーク 
にあるかのように設をし直す必要があります。 


次に U N IX の/ etc / hosts ファイルの表示例を示します。 


192.9 .200.20 


pr 940 Oc # C 010 rMultiWriter 940 OC 


「192.9.200.20」 はプリンターの IP アドレスです。 
「 pr 9400 C 」 はプリンターのホスト名です。 
「# ColorMultiWriter 9400 C 」 はコメント文です。 
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2 OS の設定: 


2. ホストコンピューターのアドレス変換テーブルにプリンターのエントリーを 
追加ずる。 


〔arp - s < ホスト名> < Ethemet アドレス> 


<ホスト名>は手順1で指をしたプリンターのホスト名です。 < Ethemet アドレ 
ス> には、コンフイ グレーシヨ ンぺージの MAC Address の値を入力してくだ 
さし、。 

く実行例> 


arp -S pr 940 Oc 00:00:40:29:00:00 


arp コマンドの詳細については、各システムのコマンドマニュアルを参照して 
ください。 

3. pin 呂コマンドを実行する。 

新しい IP アドレスに変更されます。 

く実行例> 

I ping pr 940 Oc ^ 

4. コンフィグレーシヨンぺージを印刷して IP アドレスび変更されたことを確認 
ずる。 

手順に ついては、 「コンフィグレーシヨンぺージの 印刷」 を参照してくださ 

い。 ' 


1^ソ上で設をは完了です。 


ホストコンピューター側のセツトアツ 
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「 lpr コマンド」、 「 ftp コマンド」のどちらを使用する場合も、プリンターの IP アドレ 
スとホスト名の hosts ファイルに登録する必要があります。 

hosts ファイルに IP アドレスを登まますると、 ftp コマンドが使用可能になります 。 Ipr 
コマンドを使用する場合は、 IP アドレスの登録のイ也に次に示す設をを行う必要があ 
ります。 


Ipr コマンドを使用する場合 

Ipr コマンドを使用する場合、通常ホストコンピューター側の printcap ファイルでリ 
モートプリンターとなるプリンターをを義する必要があります。また、プリンター 
が持つフィルターを使う場合は、 そのを義も同時に行います。フィルターはじ(下の 
フイルター名の中から printcap ファイル内でコマンドオプシヨンの rp でを義してく 
ださい。 


フイルター名 

機 能 

Ipb 

フイルターなし： 

バイナリーファイルの転送に使います。 

Ipa 

LF 一 CR+LF : 

改行コード LF ( OA ) を CR + LF (0 D 0 A ) に変換しま 
す。 

Ipbf 

Ipb+FF : 

ファイルの最後に FF コード （0 C ) を付加しま 
す。 

Ipaf 

Ipa+FF : 

LF を CR + LF (0 B 0 A ) に変換しファイルの最後に 

FF コード (0 C ) を付加します。 

sue 

EUC 一 JIS : 

EUC コードをプリンタ ー JIS コードに変換しま 
す。 

EUC 

EUC 一 JIS : 

LF 一 CR+LF 

+FF 

EUC コードのプリンタ ー JIS コード変換に加え 
て LF コード (0 A ) 変換と FF コード (0 C ) 付加を 
行います。 

sjis 

Shift - JIS 一 JIS : 

Shift - JIS コードをプリンタ ー JIS コードに変換し 
ます。 

SJIS 

Shift - JIS 一 JIS : 

LF 一 CR+LF 

+FF 

Shift - JIS コードのプリンタ ー JIS コード変換に 
加えて LF コード (0 A ) 変換と FF コード (0 C ) 付加 
を行います。 


そのイ也未登録のフィルター名は Ipb とみなされます。 
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2 OS の設定: 


( BSD 系 UNIX の printcap ファイルの設定:例) 


ptO|no conve け:¥ 

:| p =: rm =< ホスト名>:¥ 

: sd =/ usr / spool / lpdO : 
pt 1 lascii 川 e :¥ 

:| p =: rm =< ホストる >: rp = lpa :¥ 

: sd =/ usr / spool / lpd 1 : 
pt 2 |binary with FF :¥ 

:| p =: rm =< ホスト名 >: rp = lpbf :¥ 
: sd =/ usr / spool / lpd 2: 
ptSlascii with FF :¥ 

:| p =: rm =< ホスト名 >: rp = lpaf :¥ 
: sd =/ usr / spool / lpd 3: 


printcap の詳細についてはホストコンピューターの取扱説明書を参照してくださ 

し、 0 
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印刷方法 


ホストコンピューターからプリンターへのファイルの串友送には、じ(下の2つの方ま 
があります。 

• ftp コマンドによる転送 

• Ipr コマンドによる転送 


ftp コマンドによる転送 

ftp (file transfer protocol ) コマンドとは、通常 UNIX 上でコンピユーター間のデータ 
転送に使用されるプロトコルで、 TCP / IP の上位層に位置します。 

プリンターは、この ftp コマンドプロトコルで、クライアント側から転送されたファ 
イルを受け取ることができるサーバー機能をサポートしています。 

印刷ファイルは、 ftp コマンドを使いプリンターに転送することで印刷されます。 
サポートしているコマンドは次の3つです。 


コマンド名 

機 有居 

binary 

転送されたファイルはそのままプリンターへ送られます。 

ascii 

プリンターで LF ( OA ) を CR + LF (0 D 0 A ) に変換します。デフオルトは 
このモードです。 

put 

( send ) 

ファイルの転送に使用します。宛先ファイルとして 「 FEED 」 

あるいは 「 feed 」 と入力すると、ファイルの最後にフオームフイード 
を付加します。 
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2 OS の設定: 


ファイルの転送は、々の例のようにクライアント側で ftp コマンドプロトコルの 
マンドを実行することにより行われます。 

( ftp コマンドによるファイル転送例） 


olive%ftp pr 9400 c . ([ Enter ] キーを押して ftp コマンドを起動します。） 

Connected to pr 940 Oc 
220 ready 

Name ( pr 9400 c :). ([ Enter ] キーを押します。） 

230 User logged in proceed 

ftp>binary . ([ Enter ] キーをホ甲してファイルの形式をホ旨をしま 

す。） 

200 Command okay 

ftp>put data.pit . ([ Enter ] キーを押して data . p けファイルを転送しま 

す。） 

200 Command okay 


250 Requested file Action okay,completed 
13083 bytes sent in 0 seconds (12.78 kbytes / s ) 

ftp>quit . ( ftp コマンドを終了します。） 

221 Services closing control connection 

olive % 


転送方法は、ワークス テーシヨ ンまたはパーソナルコンピユーター用ソフトウ 
エアによって多少異なります。詳しくは、それぞれのコマンド説明書を参照し 
てください。 
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Ipr コマンドによる転送 

BSD 系 UNIX で標準的なリモートプリント機能 (Ip ロマンド）を使ってプリンターに 
データを出力することができます。 

また、あらかじめ printcap ファイルでプリンターにフィルターを登録しておくと、 
そのプリンターを指をするだけでプリンターに登録されたフィルターを使用して 
データの出力を行うことができます。 

フィルターを指をしない場合は、ホストコンピューターから受信したデータを無変 
換のままプリンターに出力するので、あらかじめホスト側で出力するデータの形式 
をプリンターに合わせておく必要があります。 

プリンター名は、ホストコンピユーターの/ etc / printcap ファイルにプリンターを登 
録するときに指をします。 printcap の設をについては、 「 Ipr コマンドを使用する場 
合」 を参照してください。また、 printcap の詳細については、ホストコンピューター 
而コマンド説明書を参照してください。 

ホストコンピューターからは、次のようなコマンドを入力し、 「 Enter 」 キーを押し 
てファイルを転送します。 


<表示例> 


Ipr -PptO <フアイル名> 


J 


ファイルの転送方法は、ソフトウエアまたはコンピューターによって多少異な 
ります。詳しくは、それぞれのコマンド説明書を参照してください。 
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2 OS の設定: 
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ネットワークで思うように印刷でをないとまは 

ネットワーク接続上の疑問およびネットワークを介しての印刷がうまくできないときは、プリンターの故障を疑う前にこのぺージを参照して確認してください。 


ずべての OS 共通 


プリンターに印刷でさない。 

プリンターびネットワーク上のホストコンピューターか5見えない。 

1. コンフィグレーシヨンぺ ージを印刷してに TF の項目を確認してください。 

ー ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？ 

「 Link Test 」 の結果が r OK 」 であることを確認してください。 

ー プリンターおよび HUB のリンクランプは点灯していますか？ 

ネットワークケーブルが抜けていないか、ハブの電源が ON になってい 
るか確認してください。 

ー リンクランプ(緑色）は点灯していますか？ 

ーネットワーク通信速度は正しく設をされていますか？ 

「1 0 BASE /1 OOBASE 」 の設をが、接続されているハブの通信速度と一致 
しているか確認してください。「？」と表示されているときは、 HUB の通 
信設をを固をにするか、 WWW ブラウザーまたは PrintAgent プリンタ管 
理ューティリティを用いてプリンターの通信設をを固をしてください。 
一 IP アドレス、サブネットマスクが正しく設をされていますか？ 

IP アドレス、サブネットマスクを確認してください。ルータを超えた環 
境では、ゲートウェイアドレスを設をしてください。 

2. コンピューターから Ping コマンドを実行し、コンピューターとプリンターが 
通信できるか、必下の手順に従って確認してくださし、。 

一 < Windows Me の場合 > 

①[スターり一[プログラム]-[アクセサリ]- [ MS - DOS プロンプ 
卜]を選がする。 

(D ping 123.123.123.123(「123.123.123.123」はプリンターの IP アド 

レス） 


(例） 

f 、 

C:¥WINDOWS> ping 123.123 .123.123 [return] 

Pinging 123.123 .123.123 with 32 bytes of data: 

Reply from 123.123 .123.123: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 123.123 .123.123: bytes=32 timed 0ms TTL=255 
Reply from 123.123 .123.123: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 123.123 .123.123: bytes=32 timed 0ms TTL=255 

Ping statistics for 123.123 .123.123: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 


応答がある場合は、コンピユーターの上プリンターのプロパティ 
を開いて[印刷先]を再度、確認してください。 

またプリンターの電源を OFF にして応答がないことを確認してく 
ださい。プリンターの電源を入れた状態で応答がない場合は、プ 
リンター必外の機器（コンピユータ ー) と通信できるか確認してく 
ださし、。また、コンピユーターおよびプリンターの IP アドレスが 
適切な値かどうか確認してください。 

IP アドレスは、コンピユーターの IP アドレスが「192.168.0.1」のと 
き、プリンターの IP アドレスは「192.168.0.2」のようにネットワー 
クの番号帯が一致している必要があります。 プリンターの IP アド 
レスが….22.33.44」のように番号帯が異なる場合は、一致させる 
ようにしてくださし、。 
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2 OS の設定: 


コンフィグレーションぺージび 印刷され ない。 

一 LAN ボードは動作してぃますか？ 

LAN ボードステータスランプが点灯または点滅してぃる場合は、再度プリン 
ターの電源を入れ直してくださぃ。 

T 合い印刷、を部数印刷びでをない。 

ジョブセパレートびでをない。 

ープリンターとヌリ方向通信が有効でなぃ。 

PrintAgent は、 IPP 印刷、 LPR 印刷にが応してぃません。プリンタードライ 
バーのヌリ方向通信機能を無効にしてくださぃ。詳しくは、ユーザー ズマニュ 
アルを参照してくださぃ。 

一 T 合ぃ印刷には、ハードディスク増設による電子ソート機能を利用すること 
をお勧めします。詳しくは、ユーザーズマニュアルを参照してくださし、。 

一 T 合ぃ印刷または部数印刷は、アプリケーションの設をを行ってくださぃ。 

SNMP Trap びホストコンピユーターに送信されない。 

— ► ルー ターを越えた環境に SNMP マ ネージャの コン ピューターが存をする場合 
は、ゲートウェイアドレスの設をが必要になります。 

SNMP に応答びない。 

― ホストコンピューターに設をされたコミュニティ名と同じコミュニティ名を 
LAN ボードに設定:してください。 
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Windows Me/g8/95 をご使用の場合 


プリンターに印刷はでをるび、正しく印刷されない。 

印刷の途中で操作パネルに r データび残っていまず」と表示される。 

データの最後の部分び欠けて印刷される。 

一 IP アドレスがイ也の機器と重なっていないか確認してください。 

ープリンターの WWW ブラウザー画面を開き、[印刷履歴]を設をし、不具合発 
生時にログに エラー が無いか確認してください。 

— プリンターのプロパティを開いてスプールの設をを「全ぺージ分のデータをス 
プールしてから印刷データをプリンタに送る」に設をしてください。 

ーパラレルインターフてースから正しく印刷できるか確認してくださし、。 


Windows 2000をご使用の場合 


プリンターに印刷はでをるが、正しく印刷されない。 

印刷の途中で操作パネルに r データが残っています」と表示される。 

データの最後の部分び欠けて印刷される。 

白紙び印刷される。 

一 IP アドレスがイ也の機器と重なっていないか確認してください。 

ープリンターの WWW ブラウザー画面を開き、[印刷履歴]を設をし、不具合発 
生時にログにエラーが無いか確認してください。また 「 LPR バイカウントを有 
効にする」設をを有効にしてください。 

― プリンターのプロパティを開いて、スプールの設をを「全ぺージ分のデータを 
スプールしてから、印刷データをプリンタに送る」に設をしてくださし、。 

一 Standard TCP/IP Port の設定:を確認して RAW (9100) になっている場合は、 
LPR に変更してください。 

一 S ね ndardTCP / IPPo けの LPR を用いて印刷している方は、 「 LPR バイトカウン 
卜を有効にする」の設をを確認してくださし、。 

ーパラレルインターフエースから正しく印刷できるか確認してくださし、。 
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2 OS の設定: 


Windows NT をご使用の場合 


LPR 印刷で、しば5くしてプリントマネージャに r プリンタビジーまたはエラー」 
と表示される。 

ーイ也のジョブを印刷している場合に起こることがあります。プリンターが使用 
中であれば、しばらく待ってからデータを送り直してください。 

LPR で印刷中に、ジョブびキャンセルされる。 


r エラー」と表示した状態で停止する。 

一印刷するぺージを少なくしてもう一度印刷してみてください。印刷できた場 
合は 、 Windows NT の System ディレクトリーの空き容量が少ないことが考え 
られます。+分な空き容量を確保してください。 

LPR で大量の印刷を行うと途中で巧刷び止まる場合びある。 

一 12ジヨブ必上の印刷で止まる場合は 、 Windows NT システムの設をによる可 
能性があります。マイクロソフト社から提供されている「サポート技術情報」 
を参考にして設をを確認してください。 


UNIX システム居境でご使用の場合 
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Ipr コマンドでデータを転送したび、文字び正しくプリントされない。 

ー プリンター側のエミュレーシヨンの設をが誤っている場合があります。エ 
ミュレーシヨンの設をを確認してくださし、。 

ー プリンターのコードに変換されていない場合があります。 euc コードのフィル 
夕一設をを確認してください。フィルターの機能については、 「 UNIX 」 を参照 
してください。 ■ 

put コマンドでデータを転送したび、最後のページび排出されない。 

ー テキストファイル等の転送の場合、 FF コードが付いていないことがありま 
す。プリンター側で自動排出を設をしてください。 
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ユーテイリテイの詳細 
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この章では、 LAN ボードの設を項目を確認、変更するユーティリティー 「 WWW ブラウザー」、 「 Telnet 」、「 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ」の詳細について説明し 
ます。 

WWW ブラウザー 

プリンターをネットワーク環境で利用するための設ををミ凡用の WWW ブラウザーで実行する方まについて説明します。 WWW ブラウザーではじ(下の情報を設をまたは参照 
することができます。 

• プリンタの ステータス 

• プリンタの情報 
参 印刷履歴 

• LAN ボードの設を情報 

• LAN ボードの管理者設を画面 




LAN ボードの管埋者設定:画面ではフレーム表示対応の WWW ブラウザーを使用する必要があります。 Microsoft ® Internet Explorer 3. Xi ^ ソ降または Netscape Navigator 
3. x 必降等のフレームが応ブラウザーをご使用くださし、。 


次ページ必降にそれぞれの画面表示を説明します。 
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3 ユーティリティの詳細 
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画面の構が 
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3 ユーティリティの詳細 


WWW ブラウザー起動画面 


LAN ボードに設をされた IP ァドレスを WWW ブラウザーの URL 入力欄に入力するこ 
とで LAN ボードのページを開くことができます。 


http :// ddd . ddd . ddd . ddd / 


rddd . ddd . ddd . ddd 」 は LAN ボードの IP アドレスです。 


(実行例） http ://11.22.33.44 / 



工場出荷状態または異なるネットワークアドレスの IP アドレスを設をする場合 
は必下のことにごを意ください。 


• ホストコ ンピユ ーター のルーテイ ンク テーブルにルー トパスを 一 時的に設 
走:する必要があります。 

• 接続時はプロキシーサーバーを使用しない設をにしてください。 

• プリンターとホストコンピューターがルーター等を介さないで接続された 
環境で行ってください。 


ホストコンピューターの設をに関してはホストコンピューターのマニュアルを参照 
してください。 

LAN ボードの管埋者設を画面ではフレーム表示が応の WWW ブラウザーを 使用 
する必要があります。 Internet Explorer 3 . Xじ(降または、 Netscape Navigator 
3 .x じ(降等のフレーム対応ブラウザーをご使用くださし、。 


LAN ボードとの接続に成功すると々の画面が開きます。 
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• プリンタの ステータス 

プリンタのステータス画面を別画面(新規ブラウザー画面）として開きます。 
プリンタのステータス画面では、30秒周期にプリンターの状態を監視し、自 
動的に表示更新されます。 

• プリンタの情報 

プリンタの情報画面を開きます。プリンターの状態、プリンターの給紙ユ 
ニット情報、および用紙情報を参照することができます。 

• 印刷履歴 

プリンタの印刷履歴画面を開きます。 LAN ボード経由で印刷した印刷履歴を 
画面上で見ることができます。 

• LAN ボードの設定:情報 

LAN ボードの設を一實画面を開きます。 LAN ボード背面の コンフイ グ レー 
シ ヨン ページ 印刷 ボタンを 押す と 得られる 情報を 画面 上で 参照す る ことが で 
きます。 

• LAN ボードの管理者設を画面 

管理者設を画面を開きます。 LAN ボードの設を確認、変更を行う画面です。 
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3 ユーティリティの詳細 


— LAN ID Number 

LAN ボードの固有の名称です。 

— Printer Name 

ネットワーク上から見たプリンターの名前です。半角大文字の英数字、 
ハイフン「一」、アンダーバー「_」が使用可能です。 

— MAC Address 

プリンターに接続しているネットワークオプション固有のネットワーク 
アドレスです。 

— H/W Description 

プリンターに接続しているネットワークオプションの種別です。 

— FW Version 

LAN ボー ドの ファームウェアバージョン です。 
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各ゾニユーの詳細 


起動画面から還ネ尺するメニューの詳細について説明します。 


プソンタの ステータス 

プリンタのステータス画面では、プリンターの状態が表示されます。 
この画面は起動画面とは別の新規ブラウザーとして起動されます。 



LAN ボードが接続され 
たプリ ンターのモ デル 
名を示します。 


• プリンター名 

LAN ボードに登録されたプリンター名を示します。 

• ステータス 

30秒周期 じプリンターの 状態を監視し、状態が自動的に更新されます。 


• 状態表示の周期は変更できません。 

• プリンター名は LAN ボードの管埋者設を画面で変更することができま 
す。 
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3 ユーティリティの詳細 


プリンタの情報 

プリンタの情報画面では、プリンターの状態、構成情報が表示されます。 



• プリンタ言語一覧 

プリンターがサポートしている処理言語を一覧表示します。 

• プリンタ状態 

プリンターの情報画面を開いたときのプリンターの状態が表示されます。 


ステータスは WWW ブラウザー表示の更新が斤われるまで表示変更され 
ません。 


• プリンタ構成 

プリンターの給紙ユニット情報、用紙サイズ、および用紙の有無が表示され 
ます。 
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印刷履歴 

印刷履歴画面では、 LAN ボード経由で印刷した印刷履歴が表示されます。 



• Protocol : 

• Source Host : 

• Size [ byte ] : 

• Result : 

• Jobs : 


印刷アプリケーシヨンプロトコルを示します。 

ホストコンピユーターのアドレスです。 

プリンターが受信したデータサイズを示します。 

通信結果を示します。 

印刷時に受信した印刷ジヨブの待ち行列を示します。 


於 I ック 


• プリンターの印刷履歴を表示する場合は、印刷履歴を記録するための設を 
変更が必要です。工場出荷時の設をでは[記録しなし、]になっています。 

• 印刷履歴を記録するための設を変更は、 LAN ボードの管埋者設を画面で 行 
います。 
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3 ユーティリティの詳細 


LAN ボードの設定情報 

LAN ボードの設を情報画面では、 LAN ボードに設をされている登録情報一覧を参照 
することができます。 

この画面は、コンフィグレーションページより得られる印刷出力情報を画面に表示 
したものです。 
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LAN ボードの管理者設定画面 

LAN ボードの管理者設を画面では、 LAN ボードの設を確認、設を変更を行うことが 
できます。 



• LAN 

• TCP/IP 

• SNMP 

• SMTP 

• 利用情報 

• Password 




• パスワードの変更に関しては Password 設を画面を 参照してください。 

• LAN ボード出荷時のパスワードは、 「 NECPRADMIN 」 です。 

• パスワードを忘れた場合は、 LAN ボードの設をを初期化し、工場出荷時の 
設をに戻してください0その場合は、イ也の設をも工場設を値に戻るため、 
再設をが必要です。 LAN ボードの初期化については、 「ネットワーク設定の 
初期化」 を参照してください。 


853-810497-003 -A 初版 







































3 ユーティリティの詳細 


設を項目は大きく次の6つに分かれています。 

• LAN 

[ LAN ボードの基本設を画面]が表示され、 LAN ボード固有の基本設をを行い 
ます。 


• TCP/IP 

[ TCP / IP 設を画团が表示され、 IP アドレス設を等、ネットワーク接続に必要 
な設をを行います。 

• SNMP 

[ SNMP 設を画卸が表示され、 SNMP 管理プロトコルを使用する場合に、必 
要な設をを行います。 

• SMTP 

に MTP 設を画面]が表示され、レーザープリンターのトナー残量が少なく 
なった場合に電子メールを送信する設をを行います。 

• 利用情報 

[利用情報設を画面]が表示され、利用情報の設をを行います。 

• Password 

[ Password 設を画团が表示され、設をを変更するときに入力するパスワード 
の変更が行えます。 


的み] 

設をの登録は大きく分かれた個々のブロック単位で斤います。設を変更後に 
[設を]を押して登録を行ってください。 


LAN ボードの基本設定画面 
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• プリンタ名 

• デュプレックスモー_ド 
• 通信速度 

• 印刷ログ設を 

• Password 


プリンタ名 

LAN ボード固有の名前を登録することができます。 

登録可能な文字列は半角大文字の英字、数字、ハイフン「-」、およびアンダーバー 
「」です。 

デュプレックスモード 

スイッチングハブ接続時のパケットの送受信設をを行います。 

• Full Duplex (全二重通信） 

パケットの送受信を同時に行うことができます。 

• Half Duplex (半二重通信） 

パケットの送受信をそれぞれ別々に実行します。 


「通信速度」で「自動選択」が還ばれているときはデュプレックスモードの設をは 
無効となり自動還択になります。 
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3 ユーティリティの詳細 


通信速度 

LAN ボードの通信速度の設をを行います。 

• 自動還が 

10 BASE-T または 100 BASE-TX を自動判別し、通信速度をミ夫をします。本設 
走:選が時は、デュプレックスモードも自動判別し、ミ夫をします。 

•10 BASE-T 

10 BASE-T 固をの接続設をになります。 

•100 BASE-TX 

100 BASE-TX 固をの接続設をになります。 

10 BASE-T または 100 BASE-TX 還が時は、デュプレックスモードの設をが有効 
になります。 


印刷ログ設定 

LAN ボード経由の印刷履歴を記録するための設をを行います。 

• 記録する（自動排出） 

印刷履歴を記録するとともに、最大登録ジョブ数を超えて印刷すると、自動 
的に印刷履歴を印刷出力します。 

最大登録ジョブ数： 50 
• 記録する（上書き） 

印刷履歴を記録するとともに最大登録ジョブ数を超えて印刷すると、一番古 
いジョブから削除(上書き）されます。 

• 記録しない 

印刷履歴は記録されません。 


• 印刷履歴は LAN ボードの電源切断時またはリセット時にすべてクリアさ 
れ、内部に保持されません。 

• IP アドレス等の設をを変更した場合もクリアされます。 

• 設定:を[記録する]から[記録しない]に変更した場合、 LAN ボードがイ呆持し 
ている印刷履歴を印刷してから設をが変更されます。 
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Password 

パスワードを入力します。 

TCP / IP 設定画面 

TCP/IP に関する設をを行います。 
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3 ユーティリティの詳細 


DHCP 

LAN ボードの IP ァドレスを DHCP サーバーから自動的に取得する機能を使用するか 
しないかを設をします。[使用する]還が時に DHCP が有効となります。 DHCP の詳 
細については「 DHCP による設を」を参照してください。 


IP アドレス 

LAN ボードの IP ァドレスを設をします。 


要 


工場出荷状態または異なるネットワークアドレスの IP アドレスを設をする場合 
は、次のことにを意してください。 

• ホストコンピユーターのルーテイングテーブルにルートパスを一時的に設 
走:する必要があります。 

• 接続時はプロキシーサーバーを使用しない設をにしてください。 

• プリンターとホストコンピユーターがルーター等を介さないで接続された 
環境で行ってください。 

• 異なる IP アドレスを設をすると応答が返らなくなります。一度、 WWW ブ 
ラウザーを閉じて正しい IP アドレスを URL に指をしてくださし、。 


サブネットマスク 

LAN ボードのサブネットマスクを設をします。 


ダ—トウエイ 

ゲートウェイアドレスを設をします。 


• ゲートウェイアドレスの設をは SNMP の Trap 機能および電子メール配信機 
能を使用する場合に必要です。 

• 使用しないときは ro . 0 . 0 . 0 」 を登まましてください。 


FTP タイムアウト 

FTP ログイン時のタイムアウト時間を設をします。 
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設定:範囲 ： 5〜60(分) 

初期値 ：10(分） 


最大セッシヨン数 

TCP/IP の最大接続数を設をします。 

この設をはすベての TCP/IP アプリケーシヨン層プロトコルがが象となります。 

設定:範囲 ：1〜64 

初期値 ： 64 


通信タイムアウト 

TCP/IP 接続時にホストコンピューターから応答がない場合のタイムアウト時間を 
設をします。 

設を範囲 ： 30〜7200 (秒） 

初期値 ：120 (秒） 

Autolp 設定 （ PING ) 

UNIX コマンドによる IP アドレス設を時に PING による IP アドレス設をを許可するか 
しないかを設をします。 

[設定:する]選択時に P I NG による設を変更が可能です。 


Keep Alive 

[通信タイムアウト]で設をした時間が経過した場合に、ホストコンピューターに 
キープアライブパケットを送信するかしないかを設をします。 

キープアライブパケット送信時にホストコンピューターから対応がある場合は、 
TCP/IP 接続が維持されます。[使用する]還が時にキープアライブパケットが送信 
されます。 
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3 ユーティリティの詳細 


Password 

パスワードを入力します。 


SNMP 設定画面 



• 認証されたコミュニティ名 
• Trap の設を 


認証されたコミュニティ名 

Get Reques し Set Request コマンド通信に必要なコミュニティ名を設をします。 
コミュニティ名には異なる名称を最大4つまで登録できます。 

Trap の設定 

Trap 送信先の Trap マネージャの登録を最大4つまで行うことができます。 
それぞれの Trap マネージャにがし、じ(下の設をが必要です。 

[使用する]還が時に有効となります。 

• IP アドレス 

Trap 送信するホストコンピューターの IP ァドレスを設をします。 

• コミュニティ名 

ホストコンピューターが Trap を受け付けるコミュニティ名を設をします。 
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SMTP 設定画面 

プリンターのトナー残量が少なくなると、電子メールを送信して通知します。 




トナーの残量が少ない 
とき、メ ー J レで通巧] 

メ ールサーパーの IP ア 
ドレス 


To : のメ ールアドレス 
Cc : のメ ールアドレス 
From : のメールアドレス 
メ ール本文 
Password 


トナーの残量が少ないとき、メールで通知 

プリンターのトナーの残量が少ない場合に電子メールを送信するかしないかを設を 
します。[する]を還がしている場合に、有効となります。 


Trap 送信先ホストコンピユーターの IP アドレスのネットワークアドレスが LAN 
ボードのネットワークアドレスと異なる場合はゲートウエイアドレスの設をが 
必要です。 

TCP / IP 設をの[ゲートウエイアドレス]欄でゲートウエイアドレスを設をしてく 
ださい。 


3 J 马 


3 J j 
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3 ユーティリティの詳細 


• トナーの残量が少なくなった初期の状態において、プリンター側のセン 
サーの状況により、数回電子メールが送信される可能性があります。 

• 電子メール送信後、トナーの補給またはカートリッジの交換が行われる前 
に送信先メールアドレスなどのパラメーターが変更されると、再度、電子 
メールが送信されます。 

• メールは4種類のトナーのうちいずれかのトナーが少なくなると通知されま 
す。また、あるトナーが少ない状態で別のトナーが少なくなったときは通 
知されません。 


メー ルサーバーの IP アドレス 

木 -ルサーバーの IP アドレスを設をします。 

メー ルサー バーの IP アドレスのネットワークアドレスが LAN ボードのネット 
ワークアドレスと異なる場合は、ゲートウェイアドレスの設をが化要です。 
TCP / IP 設を画面の [ゲートウエイアドレス]ボックスでゲートウエイアドレスを 
設をしてください。 


To : のメ ールアドレス 

電子メール送信先のメールァドレスを入力します。 

メ ールの Subject はが下で固をです。 

Subject : [NECNIC Report ] Printer low-toner 


Cc : のメ ールアドレス 

電子メール送信先の写しが必要な場合にメールアドレスを入力します。 
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From : のメ ールアドレス 

電子メール送信元のメールアドレスを変更します。初期値として rPRN @ domain - 
name 」 が設をされています。必要に応じて、送信元アドレスの変更を行ってくださ 

い 0 

From :送信元アドレスを入力する場合 

「ユーザー名@ドメイン名」の形式で必、ず入力してください。 

「@」がない場合や「@」の前後に文字列がない場合は入カエラーとなり、設を変 
更されません。 


メ ール本文 

電子メールの本文に記載するコメントを入力します。3行まで入力できます。各行 
ともに最大80文字 (80 バイト）、計240文字の入力可能です。 

本文として使用可能な文字列は 、 ASCII =1 - K : 002 Oh 〜0007 Eh (16 進)の範囲 
に限ります。ただし、必下の文字コードは使用することができません。 

• " (0022 h ) 

• & (0026 h ) 

• ; (003 Bh ) 

• < (003 Ch ) 

• > (003 Eh ) 


Password 

パスワードを入力します。 
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3 ユーティリティの詳細 


利用情報設定画面 



H • J _J 3 か 1 心 ， J E 



• 利用情報記録 
• 利用情報サーバーの IP 
アドレス 

• ログイン ユー ザーを 

• ログインパスワード 

• サーバーのポート番号 
• 利用情報ファイル名 

• Password 


利用情報記録 

利用情報機能を使用するか、しないかを設をします。 


利用情報サーバーの IP アドレス 

FTP サーバーの IP アドレスを入力します。 

初期値： 0.0.0.0 

初期値の場合、利用情報はプリンターからコンピューターへ送信されず、印刷出力 
されます。 


ログインユーザー名 

初期値： anonymous 

使用できる文字：半角英数、アンダーバー「_」、およびハイフン「-」。32文字まで 
有効 


ログインパスワード 
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初期値： PRN @ domain-name 

使用できる文字：文字コード （0 x 20-0 x 7 F ) 、32文字まで有効 


サーバーのポート番号 

初期値： 21 
設定:範囲： 〇〜65535 


利用情報ファイル名 


初期値： prXXXXXX.csv 

使用できる文字：半角英数、アンダーバー「_」、ハイフン「-」、ドット （0 x 2 e ) 
「」、64文字まで有効 

ファイル名は、ディレクトリー指を （’/’） ができます。ファイル名は変更できませ 
ん。ファイル名が存在しない場合は、エラーとなります。 


Password 

パスワードを入力します。 
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3 ユーティリティの詳細 


Password 設定画面 

設を変更するときに入力するパスワードの変更方まを説明します。 
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• 現をのパスワード入力 
• 新しいパスワード入力 
• 新しいパスワード再入 
力 


画面の指示に従い、じ(下の3つのパスワードをすべて入力して新しいパスワードの 
登録を行ってください。 

• 現をのパスワード入力 

• 新しいパスワード入力 

• 新しいパスワード再入力 



LAN ボード出荷時のパスワードは、 「 NECPRADMIN 」 です。 
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• パスワードとして使用可能な文字列は半角英字、数字、ハイフン「-」、お 
よびアンダーバ ー 「」です0 
• 英字の大文字と小文字は区別されます。 

• WWW ブラウザーからのパスワード変更により Tel net のログインに必要な 
パスワードも同時に変更されます。 

Telnet によるパスワード設をに関しては「 Telnet 」 を参照してくださし、。 

• 新しいパスワードは、次回のログイン時から有効になります。 

• パスワードを忘れた場合は、 LAN ボードの設をを初期化し、工場出荷時の 
設をに戻してください。その場合は、イ也の設をも工場設を値に戻るので、 
再設をが必要です。 LAN ボードの初期化に関しては 「ネットワーク設定の初 
期化」 を参照してください。 
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3 ユーティリティの詳細 
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Telnet 

ネットワーク環境で利用するための設をを Telnet で変更する方法について説明します。 Telnet で接続（ログイン）するとじ(下の情報を設をまたは参照することができます。 
• IP アドレス • サブネットマスク • ゲートウェイアドレス • SNMP • パスワード • LAN ボード管理情報 


• Telnet でログインする際はパスワードの入力が必要です。 

• パスワードの設をに関しては 「パスワード」 を参照してください。 

• Telnet でログインできるユーザーは1人です。2人に Lb で同時にログインすると最初にログインしたユーザーのみ受け付けます。 


Tehet 起動画面 


Telnet を使用して設をを変更することができます。 

1. □グインを希望する LAN ボードの IP アドレスを指定して、 「 Enter 」 キーを}甲 
す。 


^Telnet ddd . ddd . ddd.ddd 

) 

「 ddd . ddd . ddd . ddd 」 は LAN ボードの IP アドレスです。 


'谢子例） 

Telnet 11.22 .33.44 

、 

V 



LAN ボー ドの IP ア ドレスがホストコンピユ ーターと異なる ネットワー ク 
ア ドレスの場合、ホストコンピ ユーターのルーテ イング テーブルにルー 
卜.パスを一時的に設をする必要があります。 

設をに関しては、ホストコンピューターのマニュアルを参照してくださ 
い。 


2. パスワードを入力する。 


f 

、 

Connected to :1 1 .22.33.44 


Password : 






• パスワードに関しては 「パスワード」 を参照してください。 

• パスワード入力を間違うと、 Telnet からログアウトされます。 
• LAN ボード出荷時のパスワードは 「 NECPRADMIN 」 です。 


セットアップのメインメニューが表示されます。 


853-810497-003 -A 初版 




































3 ユーティリティの詳細 


r 


、 

Main Menu 


1. 

IP Address 


2. 

Subnet Mask 


3. 

Gateway Address 


4. 

SNMP setting 


5. 

Password 


6. 

Management 


S . 

Save (Disconnect and Save parameters ) 


Q . 

Quit 


Type Any No .> 






3 . 各メニューにはサブメニューびありまず。設定変更を行いたい項目の番号を 
[Type Any No.>] の後に入力ずる。 

各 メニュ ーの設をについては、それぞれのぺージを参照してください。 

すべての内容の変更または内容の確認が終わったら、 Telnet をログアウトし 
ます。 

4 . [Type Any No.>] の樹こに」か 「Q」 を入力し、 「Enter」 キーを}甲して□グア 
ウトする。 

「 S 」 入力： 設を変更した内容を LAN ボードに登録して Telnet をログアウト 

します。 

「 Q 」 入力：設を変更した内容を LAN ボードに登録せずに Telnet をログアウ 
卜します。この場合、 Telnet ログイン前の設をが保持されま 
す。 
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• 印刷データ受信中に 「 s 」 入力により設を変更を行うと、受信済みのす 
ベての印刷処理終了後に設を変更が行われます。 

• 設を変更時は LAN ボードのリセットが実行されます。リセット処理中 
は Telnet によるログインはできません。 


さゾニユーの詳細 


起動画面から選がするメニューの詳細について説明します。 


IP アドレス 

LAN ボードの IP アドレスを設をします。 

1 . メインメニユーで「1」を入力し、 「Enter」 キーを巧す。 

じ TF のように表示されます。 

Current IP Address :11.22.33.44 
DHCP : OFF 

1. Change IP Address 

2. DHCP On/Off 

3. Exit 
Type Any No .> 

2. 直接 IP アドレスを設定変更する場合は ri」 を、 DHCP 設定を変更する場台は 
「2」を入力し、 「Enter」 キーを}甲す。 

DHCP の詳細については「1 IP アドレスの設を」の 「 DHCP 」 を参照してくださ 

い。 

3 . 設定内容を保存して□グアウトずる。 
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3 ユーティリティの詳細 


サブネットマスク 

LAN ボードのサブネットマスクを設定します。 

1 . メインメニューで「2」を入力し、 「Enter」 キーを巧す。 

じ(下のように表示されます。 


r 

Current Subnet Mask: 255.0.0.0 

、 

1. 

Change 


2. 

Exit 


Type Any No.> 



2 . 「1」を入力し、 「Enter」 キーを巧す。 

3 . 変更するサブネットマスクを入力ずる。 


4 . 設定内容を保存して□グアウトする。 
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ダー トウェイアドレス 

ゲートウェイアドレスを設をします。 

1 . メインメニューで「3」を入力し、 「Enter」 キーを巧ず。 

じ(下のように表示されます。 


r 

、 

Current Gateway Address: 0.0 .0.0 


1 .Change 


2. Exit 


Type Any No.> 





2 . 「1」を入力し、 「Enter」 キーを巧す。 


3 . 変更するゲートウェイアドレスを入力する。 


4 . 設定内容を保存して□グアウトする。 

ゲートウェイアドレスの設をは SNMP の Trap 機能および電子メ ール配信 
機能を使用する場合に必要です。 

使用しないときは「0.0.0.0」を登まましてください。 
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3 ユーティリティの詳細 


SNMP 


SNMP の通信には、々の設をが必要です。必下の手順に従って SNMP を設をしてく 
ださい0 


参 


SNMP Trap の設定： 

SNMP Trap マネージャーの登録を最大4つまで行えます。 
コミュニティ名の設定： 


GetReques し SetRequest コマンド通信に必要なコミュニティ名を設をしま 


す。コミュニティ名には最大4つまで異なる名称を登録できます。 


1 . メインメニユーで「4」を入力し、 「 Enter 」 キーを押す。 

じ(下のように表示されます。 

SNMP Setting 

1 .1 st SNMP Trap Manager 
2 2 nd SNMP Trap Manager 

3. 3 rd SNMP Trap Manager 

4. 4 th SNMP Trap Manager 

5. Authentic Community 

6. Exit 
Type Any No .> 


2 . 


SNMP Trap の設定の 場 S ホ、「1」〜「4」を、 コミュニティ名の設定の 場合 


は r 日」を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す。 


設をについてはそれぞれのぺージを参照してくださし、。 


3 . 設定内容を保存して□グアウトずる。 
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SNMP Trap の設定 

[1.1 st SNMP Trap Manager ] 〜 [4. 4 th SNMP Trap Manager ] を選巧した場合は、 
じ TF のように表示されます。 


r 

1 .1 st SNMP Trap Manager 


、 

Trap 

Off 


Currenet IP Address 

o.o.o.o 


Current Community Name 

1 .Trap On/Off 

2 Change IP Address 

3. Change Community Name 

4. Exit 

Type Any No .> 

public 


L 




上段に現をの設定が表示されます。 

1 . SNMP Trap を使用ずる場台、 [1 .Trap On / Off ] の設定を [ On ] にする。 

2 . Trap 送信先ホストの IP アドレスを設定する。 

「2」、 「 Enter 」 キーを押して、 IP アドレスを入力してください。 

3 . Trap 送信のコミュニティ名を設定する。 

「3」、 「 Enter 」 キーを押して、 コミュニティ 名を入力してください。 


Trap 送信先ホストの IP アドレスのネットワークアドレスが LAN ボードの 
ネットワークアドレスと異なる場合は、ゲートウェイアドレスの設をが 
必要です。 「ゲートウエイアドレス」 を参照してゲートウエイアドレスを 
設をしてください。 
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3 ユーティリティの詳細 


コミュニティ名の設定 

[5. Authentic Community] を選択した場合は、じ(下のように表示されます。 

Authentic Community 

1 . Authentic Communityl : public 

2. Authentic Community2: public 

3. Authentic CommunityS: public 

4. Authentic Community4: public 

5. Exit 
Type Any No.> 


現を登録されているコミュニティ名が右側に表示されます。 

変更したいコミュニティ名の番号を還巧して新しいコミュニティ名を入力してく 
さい。 


パスワード 

Telnet でログインする際に入力するパスワードの変更方法について説明します。 
LAN ボード出荷時のパスワードは、 「NECPRADMIN」 です。 

• パスワードとして使用可能な文字列は、半角英字、数字、ハイフン「-」、 
およびアンダーバー「」です。 

• 英語の大文字と小文字は区別されます。 

• Telnet のパスワードを変更すると、 WWW ブラウザーから設をする場合に 
化要なパスワードも同時に変更されます。 WWW ブラウザーからの設をに 
関しては、「 WWW ブラウザー」 を参照してくださし、。 


1 . メインメニューで [Type Any No .>] の樹こ「己」を入力し、 TEnter 」 キー 
巧す。 
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2. パスワードを入力ずる。 

パスワードの変更時は入カミスを防ぐために2回同じパスワードを入力しま 
す。画面の指示に従って新しいパスワードを入力してください。 


• 新しいパスワードは、次回のログイン時から有効になります。 

• パスワードを忘れた場合は、 LAN ボードの設をを初期化し、工場出荷 
時の設をに戻してください。その場合は、イ也の設をも工場設を値に戻 
るため、再設をが必要です。 LAN ボードの初期化に関しては 「ネット 
ワーク設定:の初期化」 を参照してくださし、。 


LAN ボード管理情報 

Telnet により、 LAN ボードが管理する々の情報を参照または変更することができま 
す。 

• LAN ボード設定!情報一覽 

テストぺージの 「LAN ステータス」で得られる情報を画面上で参照することが 
できます。 

• 印刷履歴の確認 

LAN ボード経由で印刷した印刷履歴を画面上で参照することができます。 

• 印刷履歴の確認を行う場合は、印刷履歴を記録するための設を変更が 
必要です。工場出荷時は[記録しない]に設をされています。 

• 印刷履歴の設定:変更は WWW ブラウザー (「WWW ブラウザー」 参照）ま 
たは付属の PrintAgent プリンタ管埋ユーティリティ（「3ユーティリ 
ティの詳細」の「 PrintAgent プリンタ管埋ユーティリティ 」参照）から行 
います。 


• 画面表示ライン数の変更 

LAN ボード設を情報一覧、印刷履歴を参照する場合の画面表示ライン数を変 
要することができます。 
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3 ユーティリティの詳細 


メインメニューで [Type Any No.>] の後に「6」を入力し、 「Enter」 キーを押すとじ(下 
のように表示されます。 



、 

Management Menu 


1 .Display Configuration Data 


2. Display Printing Log Data 


3. Change Display Line Number 


4. Exit 


Type Any No.> 





じ(下の場合は、それぞれのページを参照してください。 

LAN ボード設定!情報一覧を参照する場合 . 「 LAN ボード設を情報一覧 」 

印刷履歴を参照する場合 . 「 印刷履歴の確認 」 

Telnet 画面表示ライン数を変更する場合 . 「 画面表示ライン数の変更 」 

LAN ボード設定情報一覧 

[1.Display Configuration Data] を還ネ尺すると、コンフイグレーシヨンぺージの情 
報が画面に表示されます。 

表示内容は「 コンフイグレーシヨンぺージの 印刷」 を 参照してく ださし、。 


E 口刷履歴の確認 

に Display Printing Log Data] を選ネ尺すると、 LAN ボード経由で印刷した印刷履歴 
を画面に表示します。 


印刷履歴がない、印刷履歴の記録設をがされていない場合はじ TF のように表示され 
ます。 


印刷履歴が存在する場合はじ TF のように表示されます。 
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NEC Printing History 


Protocol 

Source Host 

Size [byte] 

Result 

Jobs 

9100 

■ _+ - +■ 

123.123 .123.1 

12 

—+ - 

OK 

._+ - 

1 

ftp 

123.123 .123.2 

123 

Timeout 

1 

Ipr 

123.123 .123.3 

1234 

OK 

1 

http 

123.123 .123.4 

12345 

Error 

1 


• Protocol 

• Source Host 

• Size [byte] 

• Result 

• Jobs 


:印刷アプリケーシヨンプロトコルを示します。 

:ホストコンピユーターのアドレスです。 

:プリンターが受信したデータサイズを示します。 

:通信結果を示します。 

:印刷時に受信した印刷ジヨブの待ち行列を示します。 



• 印刷履歴は LAN ボードの電源切断時またはリセット時にすべてクリアさ 
れ、内部に保持されません。 

• IP アドレス等の設をを変更した場合もクリアされます。 


画面表示ライン数の変更 

[3. Change Display Line Number] を還択すると、 LAN ボード設定:情報一覧、印刷 
履歴を参照する場合の画面表示ライン数を変更することができます。工場出荷時の 
表示ライン数はに 0] です。画面に現をの表示ライン数が表示されますので、新し 
い表示ライン数を入力してください。 
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3 ユーティリティの詳細 
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Print Agent プリンタ管埋ユーテイリテイ 

ここでは PrintAgent プリンタ管理ユーティリティで画面左のツリービューで [ NEC プリントサーパ']を還がしている場合の特長や使用できる環境について説明します。また、 
ここで説明している環境は Windows Me 日本語版です。 


ユーティリティの特長 


巧象プ U ンター 


LAN ボードを標準実装したプリンターやオプションの LAN ボード. LAN アダプター 
を接続しているプリンターのネッ トワーク設をや状態の確認をネットワーク上のコ 
ンピューターから行うユーティリティーです。 

このユーティリティーは、プリンター管理者向けのツールとしてに(下のような設を 
やプリンター運用時の監視機能を提供しています。ただし、ご使用の LAN ボード- 
LAN アダプターにより、その内容は異なります。 


PrintAgent プリンタ管理ューティリティのが象となるプリンターはじ(下のとおりで 
す。 

• Color MultiWriter 940 OC 

• MultiWriter 2800 N / 230 ON 

• MultiWriter 2800 ( PR 丄2800 - NP 装着時） 


• ネットワークプリンターの一覧の確認 






• IP アドレスの設を 
• プリンターの構成 

• リモート電源制御 （ PR - NP -03 TR 2 装着時) 


また、じ(下に示すネットワークオプションが使用できるプリンターもが象となりま 
す。 

• PR - WL -11 無線 LAN プリンタボード ( TCP / IP ) 

• PR - WL -01 無線 LAN プリンタアダプタ （ TCP / IP ) 

• PR - NP -01 T 2 LAN ボード ( TCP / IP ) ( PR - NP -01 T 後継品） 

• PR - NP -02 T 2 LAN アダプタ （ TCP / IP ) ( PR - NP -02 T 後継品） 

• PR - NP -03 TR 2 LAN アダプタ （ TCP / IP ) ( PR - NP -03 TR 後継品） 

• PC - PR - L 01 マルチプロトコル LAN ボード （ PR 2200 NW 2-08 後継品） 

• PC - PR - L 02 マルチプロトコル LAN ボード 

• PC - PR - L 03 マルチプロトコル LAN ボード （ PR 2000 /6 W -08 後継品） 

• PC - PR - L 04 マルチプロトコル LAN アダプタ （ PR 1000 EW -01 後継品） 

• イーサネットコネクターを標準で装備したプリンター(ただし、本ユーティリ 
ティにが応していないプリンターもあります。その場合はプリンターに添付 
のユーティリティを使用してください。） 
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3 ユーティリティの詳細 


使用上のご注意 


プリンタ管理ユーティリティをご使用になるときは、必下の点にを意してくださ 

い 0 

• PrintAgent プリンタ管理ユーティリティをインストールする前にコンピユー 
夕一の ネット ワー ク設を （ IP アドレス など） がすでに行われていることを確認 
してください。 

• PrintAgent プリンタ管理ユーティリティと LAN ボード、 LAN アダプターに添付 
の Windows 3.1 用ネットワークプリンタユーティリティを同時に実行しない 
でください。 

• PrintAgent プリンタ管理ユーティリティを起動していることにより、メモ 
リー不足でイ也のアプリケーシヨンソフトウェアが実行できない場合は、 
PrintAgent プリンタ管埋ユーティリティを終了してください。 

• Windows 2000または Windows NT 4.0 でご使用になる場合 、 Administrators 
の権限を持ったユーザーでログインしてください。 Administrators の権限を持 
たないユーザーでログインした場合には設をを行えません。 

• LAN ボードへの設をは、 LAN ボードと同ーネットワークに接続されたコン 
ピユーターを使用してください。 

• Windows 2000で、 IPX / SPX 互換トランスポートを使用する場合、ネットワー 
ク 上に NetWare サーバーが起動している必要があります。 Novell の NetWare 
クライアントソフトウェアをインストールすることで一部の機能が有効にな 
ります （ [ NetWare ] シート 参照）。 


• オプションの LAN ボード、 LAN アダプターに添付の PrintAgent プリンタ管理 
ユーティリティをすでにご使用の場合は、これを削除（アンインストール）し 
た後、プリンターに添付のプリンターソフトウエア CD - ROM に収録されてい 
る PrintAgent プリンタ管理ユーティリティをインストールしてください。ア 
ンインストール方まについては、オプションの LAN ボード、 LAN アダプター 
に 添付の 「 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ取扱説明書」をご覧くださ 
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ご巧用までの手順 


プリンタ管理ユーティリティがネットワークで使用できるようになるまでの手順は 
じ TF のとおりです。 

田使用環境を確認ずる。 

プリンターと PrintAgent プリンタ管理ユーティリティをインストールするコ 
ンピューターが使用環境に合っていることを確認してください。 

国 イーサネットコネクター標準装備のプリンターを接続ずる。 

ケーブルの接続方まなどは、プリンターに添付のューザーズマニュアルをご 
實ください。 

団 プリンタ管理ユーティリティをインス!ルずる。 

PrintAgent プリンタ管理ユーティリティをコンピューターにインストールし 
ます。インストールは、 PrintAgent のインストール時に[管埋者向けカスタム 
インストール]を選択し、[プリンタ管埋ユーティリティ]にチェックを付ける 
ことで行います。 

プリンターソフトウエアのインストールプログラムで後から追加インストー 
ルを行ったり、 削除することができます。詳細については、ューザーズマ 
ニュアルをご覧ください。 

の プリンターを登録ずる。 

PrintAgent プリンタ管理ユーティリティにプリンターを登録します。 
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3 ユーティリティの詳細 


プ U ン ターの 登録 


プリンタ管理ユーティリティを使って LAN ボードの設をを行うためにプリンターの 
登ままを行います。新規に LAN ボードをネットワークに接続した場合は、このプリン 
夕一のコン フイグレーシヨ ンぺージの印刷結果にある MAC アドレス等も参照して 
くださし、。コン フイグレーシヨ ンぺージの印刷方法については、 「コン フイグレー 
シ ヨン ぺージ の 印刷」 を 参照して ください。 


1. プリンタ管理ユーティリティを起動ずる。 


[スタート]をクリックし、[プログラム]、 [ PrintAgen 增理ツール]をポイン 
卜します。々に[プリンタ管理ユーテイリテイ]をクリックします。 



£ み y J 


j , •げ 

化 r 化 ‘ 


3_1 ■尸■わわ 


"ij u w 4i?a：K； ■: 


2. パスワードの入力、設定をずる。 

パスワードを既に設をしている場合は、パスワードを入力するダイアログ 
ボックスが表示されますので、パスワードを入力してください。 



パスワードの設ををたずねるダイアログボックスが表示されます。 
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[はし、]をクリックするとパスワードの設をウインドウが表示されます。パス 
ワードは、半角の英数文字で8文字まで入力できます。 



パスワードが不要の場合は、[いいえ]をクリックしてくださし、。後から[ツー 
ル] メニ ユーの [パスワー ドの変更]で設をできます。 


ち側のツリーメニユーで [ NEC プリントサーパ’一]をクリックずる。 

プリンターを登録していない場合、プリンターを登録するかどうかの[確認] 
ダイアログボックスが表示されるので、どちらかをクリックしてください。 

[はし、]をクリックして 手順5 に進んでください。すでにプリンタが登ままされて 
いる場合には、本ダイアロブボックスは表示されません。 手順4 に進んでくだ 
さし、。 
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3 ユーティリティの詳細 

4 . [プリンタ]メニユーか5 [プリンタの登録]をクリックする。 

[プリンタの登録]ウイザードが開始されます。 




95 


6. 設定ずるプリンターを自動で検索ずるか、マニュアルで検索ずるかを還び、 
[次へ]をクリックする。 

[はし、]を選ぶと、ネットワーク内で登録されていないプリンターを自動的に 
検索します。手順7に進んでください。 

[いいえ]を還ぶと、プロトコル、 MAC アドレスなどを入力して検索します。 
手順8 に進んでください。 



/. 登録したいプリンターを選び、[次へ]をクリックずる。 

手順17 に進んでください。 
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3 ユーティリティの詳細 


8. LAN ボードと通信するプ□トコルを 選び、 [次へ]をクリックする。 

「NetWare(IPX/SPX) プロトコルによる検索」を還んだ場合は、手順9に進んで 
ください。 

「TCP/IP プロトコルによる検索」を還んだ場合は、 手順13 に進んでください。 



9. プリンターの検索方法を選び、[次へ]をクリックずる。 

「ネットワークに接続されているプリンタを検索」を還んだ場合は、手順10に 
進んでください。 

「ネットワーク番号と MAC アドレスを指をして登録」を還んだ場合は、 手順12 
に進んでください。 



10. ネットワーク番号を入力して、[次へ]をクリックする。 
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存在しないネットワーク番号を入力しないでください。入力すると動作 
が遅くなることがあります。 



11. 登録したいプリンターを選び、[次へ]をクリックする。 

手順17 に進んでください。 
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3 ユーティリティの詳細 


12. ネットワーク番号と MAC アドレスを入力して、[次へ]をクリックする。 

手順17 に進んでください。 




13 . プリンターの検索方法を選び、[次へ]をクリックずる。 

「ネットワークに接続されているプリンタを検索」を還んだ場合は、手順14に 
進んでください。 

「IP アドレスと MAC アドレスを指をして登録」を還んだ場合は、 手順16 に進ん 
でください。 
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14. ブ□—ドキヤストアドレス、または IP アドレスを入力して[次へ]をクリック 
する。 



Id . 登録したいプリンターを選び、[次へ]をクリックずる。 

手順17 に進んでください。 



853-810497-003 -A 初版 























































ユーティリティの詳細 

IP アドレスと MAC アドレスを入力し、[次へ]をクリックずる。 




じ(上でプリンターの登録は完了です。 


LAN ボードの設定 
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PrintAgent プリンタ管 J 里ユーテイリテイのメニユ ー 

PrintAgent プリンタ管埋ユーティリティを起動するとに TF のウィンドウが表示され 
ます。 


、ソールバー 

メニューの項目をアイコン化したものです。還んだプリンター、接続形態に 
よって表示は異なります。 



をツリー形式で表示します。 

利用可能なプリンタ：ネットワークに接続されているプリンターのうち実際 
にコンピユーターにプリンタードライバーがインストールされているプリンター 
です。 

ネットワーク共有プリンタ：ネットワーク内で共有に出されているすべての 
プリンターです。 

NEC プリントサーバ：イーサネットコネクターを標準装備した NEC 製プリン 
夕一、または NEC 製の LAN ボード、 LAN アダプターを使ってネットワーク接続 
されているプリンターです。 
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3 ユーティリティの詳細 


嫁ぶ 

各メニユーのコマンドをポイントするとステータスバーに簡単な説明が表示さ 
れます。詳細な説明が化要な場合はヘルプをご覧ください。 


[プリンタ] メニ ユー 

リス トビ ユーで プリンターを 還んで いると きに実行で き る機能は次のとおりです。 



• ステータス 

必下のようなプリンターのステータス画面を表示します。プリンターのス 
テータス画面ではプリンターの状態、モデル名、プリンターの構成が表示さ 
れます。この画面は、ツールバーの[ステータス]ボタンをクリックしても表 
示することができます。 
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• 削除 

選がしたプリンターを削除します。ツールバーの[削除]ボタンをクリックし 
ても同じ機能を実行することができます。 

• 名前の変更 

選ネ尺したプリンターの[プリンタ名]ボックスがハイライトし、名前を変更す 
ることができます。デフ ォル トでは [ LAN ボード]シートのプリンター名と同 
じ名前が表示されますが、任意の名前に変更できます。また、ここでの変更 
は [ LAN ボード]シートのプリンター名には影響しません。 

• 印刷履歴を表示 

ネットワーク経由で印刷した履歴を表示します0 
• プロパティ 

選択したプリンターの設を ( LAN ボードまたは LAN アダプター接続時は、これ 
らの設を）を変更することができます。プロパティの内容については 「[プロ 
パティ]ダイアログボックス」 をご覧ください。 

• プリンタの登録 

プリンターを登録するための[プリンタの登録]ウィザードが起動します。 

• 電源制御 

リモート電源制御機能を持つ LAN アダプター ( PR - NP -03 TR 2) を使って接続さ 
れたプリンターの電源をオン •オフで きます。 オン•オフは [リモート電源制 
御]シートの設をに従います。 NEC プリントサーバーのリストビューにリモー 
卜電源 制御機能を 持つ プリンターを登録し、 必下のサブメニューを実行しま 
す。詳しくは、次の 「電源制御」 を参照してください。 
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3 ユーティリティの詳細 


電源制御 


• [電源制御]のサブメニユーの[オン]または[オフ]を選択している場合 

[電源制御]のサブメニユー[オン]または[オフ]をクリックすると、それぞれ 
電源制御可能なプリンターを還ぶダイアログボックスが表示されます。プリ 
ンターを還ネ尺し、 [0 K ] をクリックすることで[リモート電源制御]シートの設 
をに従ってオン.オフします。 
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リモート電源オフ 


リモート電源オン 


• [電源制御]のサブメニューの[スケジュール]を選ネ尺している場合 

[電源制御]のサブメニュー[スケジュール]をクリックすると、スケジュール 
可能なプリンターをオン.オフするためのタスク名の一覧が表示されます。 
この一覧では、電源オン、電源オフのペアで20台までスケジュール管埋がで 
きます。また、スケジュールの設を状況は、各タスク名に4つまでその概要を 
一覧に表 7]^ します0 

各タスク名の上で右クリックすると、杉下の画面のようなサブメニューが表 
示されます0ここでプリンターをオン*オフするスケジュールを設をしま 
す。プリンターのオン•オフは[リモート電源制御]シートの設をに従いま 
す。 
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[電源制御]のサブメニユー[スケジユールの設を]を還ぶと、プリンターの電 
源をオン-オフする日時の設をを行うダイアログボックスが表示されます。 
それぞれのぺージを参照してください。 

• [タスク]シート 
• [スケジユール]シート 
• [設定:]シート 

これらのダイアログボックスは、 Windows のタスクスケジユール機能を使用してい 
ます。設をの詳細については、このダイアログボックスのポップアップヘルプも参 
照してください。 

[電源制御]のサブメニユー[スケジユールのクリア]を選ぶと、選がしたタスク名に 
設をした複数のスケジュールをすべて削除します。 


M スケジュール機能使用上のごを意 

[スケジュールの設を]で表示されるダイアログボックスは、 Windows の夕 
スクスケジューラーを使用しています。タスクスケジューラーの一時停止 
をしている場合は、[マイコンピュータ]-[タスク]の[詳細設を]でタスク 
スケジューラーの続行を行ってください。 

NEC プリントサーバのリストビューに表示されている[プリンタ名]を変更 
した場合、既に設をしているスケジュールは、変更前の状態のままになっ 
ています。 

[スケジュールのクリア]でスケジュールを削除し、新たに表示されている 
タスク名にスケジュールを設をし直してください。 

プリンターの IP アドレスを変更した場合、既に設をしているスケジュール 
は、変更前の状態のままになっています。次の手順に従って IP アドレスを 
修正してください。 

①[スケジュールの設を]から[タスク]を開く。 

(D [実斤するファイル名]ボックスに表示されている IP アドレスの 「 IP /:」 必 
降を修正する。 

(例） 

IP アドレス「111.222.123.123」を「100.200.123.123」に変更する場合 
「/ IP :1 11 .222.123.1 23」を「 / IP :100.200.123.1 23」と修正します。 

NEC プリントサーバに登録したプリンターを削除しても、このプリンター 
にがする スケジュー ルは削除され ません。 
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3 ユーティリティの詳細 


• プリンタ管理ユーティリティをアンインストールすると、電源制御に必要 
なファイルもアンインストールされてしまい、設を時刻になってもプリン 
夕一のオン-オフができなくなります。 

[マイコンピユータ]-[タスク]からタスク名を表示し、タスク名を右ク 
リックして削除してください。 

• [電源制御]は TCP / IP プロトコルを使用していますので、ご使用のコン 
ピューターに TCP / IP プロトコルが組み込まれていることを確認してくださ 

い。 


[タスク]シート 

次のような設をができます。 



• 実行するファイル名 

プリンターの電源をオン-オフする実行ファイル名です。 


開始 

プリンターの電源をオン 
でください。 


オフする実行 ファイルへの パスです。変更し なし、 


実行する 

[スケジュール]シートで設をした日時にオン、オフする実行ファイルを実行 
するためにチェックを付けてください。 


[スケジュール]シート 

次のような設をができます。 
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• 新規 

プリンターをオン（またはオフ）する日時の設をを行います。[タスクのスケ 
ジュール]で日単位、週単位等の還巧ができます。 

[新規]を数回クリックすると、複数の日時の設をを行うことができます。複 
数の設をを行った場合、[スケジュール制御]の一覧には、最初の4つの設をの 
概要が表示されます。 

• 削除 

[新規]で設をしたスケジュールを1つずつ削除します。 

• 詳細設を 

[詳細設を]をクリックすると、次の設を項目が表示されます。 

〇開始日 

プリンターのオン、オフを開始する日付を設をします。 

〇終了日 

プリンターのオン、オフを終了する日付を設をします。 

〇タスクを繰り返し実行 

チェックを外してください。 


複数のスケジュールを表示する 
チェックを付けてください。 


853-810497-003 -A 初版 






























3 ユーティリティの詳細 


[設定]シート 

次のような設をができます。 



• タスク完了時 

[今後実行する予をのないタスクは削除する]をチ X ックしてくださし、。 
• アイドル時 

チェックを外してください。 

• 電源の管理 

チェックを外してください。 

[表示メニユ _] 

次のような機能が実行できます。 
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• ツールバー 

ツールバーを 表示するかしないかを切り替えます。 メニユー 上の チ I ック 
マークは表示している状態を示しています。 

• ステータス バー 

ス テータ スバーを表示するかしないかを切り替えます。 メニユー 上のチェ ッ 
クマークは表示している状態を示しています。 

• アイコン 

プリンターの一覧をアイコンで表示します。 



プリンタの一實をリストで表示します。 



• フォルダオプション 

NEC プリントサーバの設をを行います。詳しくは、次ぺージの 「フォルダオプ 
ション 」 をご寶ください。 

• 最新の情報に更新 

登録されているプリンターと通信を行い、情報を更新します。 
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3 ユーティリティの詳細 


フォルダオプション 

じ(下のようなダイアログボックスを表示します。次の設をを行います。 
[タイマー]シート 



• プリンタ ステータス 更新周期 

登録されたプリンターの状態を確認しリストを更新する周期を設をします。 

10秒から120秒まで10秒刻みで設をできます。初期値は30秒です。 

• プリンタ応答待ち時間 

プリンターと通信時、本ユーティリティーがプリンターからの応答を待つ時 
間です。プリンターからの応答が遅い場合、待ち時間をより長くしてくださ 
し、。初期値は1秒です。 


[表で0シート 

詳細リスト表示のとき列見出しの項目を還がします。[プリンタ名]と[プリンタ 
の状態]は、はじめから表示されています。プリンタ名はデフォルトで [ LAN ボー 
ド]シートのプリンター名と同じ名前が表示されますが、プリンター名を2回ク 
リックすると、任意の名前に変更することができます。ここでの変更は 、 [LAN 
ボード]シートのプリンター名には影響しません。 
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• モデル名 

LAN ボードのモデル名を表示します。 

• MAC アドレス 

LAN ボードの固有のネットワークアドレスを示します。 

• IP アドレス 

LAN ボードの IP アドレスを表示します。 

• ネットワーク番号 

NetWare プロトコルで通信しているとき、 NetWare ネットワーク番号を表示 
します。 

• FW バージョン 

LAN ボード内の LAN 関連ファームウエアのバージョンを表示します。 


[ツール」メニュ ー 
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パスワードの変更 

本 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティを使用するためのパスワードの設を- 
変更を行います。 
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3 ユーティリティの詳細 


ポップアップメニユー 

リス トビュー内の任意の場所を右クリックすると表示されるメニューです。じ(下の 
ような機能が実行できます。 



• 表示 

リストビューをアイコン形式で表示するか、リスト形式で表示するかを切り 
替えます。[表示]メニューの[アイコン]、[詳細]と同じ機能です。 

• 最新の情報に更新 

登録されているプリンターと通信を行い情報を更新します。[表示]メニュ ー 
の[最新の情報に更新]と同じ機能です。 

• プリンタの登録 

プリンターを登録します。[プリンタの登録]ウイザードが起動します。[プリ 
ンタ]メニューの[プリンタの登録]と同じ機能です。 

• 電源制御 

[プリンタ]メニューの電源制御と同じです。 
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ツールバー 

に(下のように メニ ューの項目をボタンに したものがツールバーに用意されていま 
す。 


[アイコ ン表示]ボタン[詳細表示]ボタン 



[削除]ボタン [プロパティ]ボタン [ステータス]ボタン 
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3 ユーティリティの詳細 


[プ□パテイ]ダイア□グボックス 


LAN ボードの設をは、[プロパティ]ダイアログボックスで行います。 

表示される内容は、 LAN ボードによって異なります。また、設をできない項目は、 
グレーアウトされます。 


ダイア □ グボックスの開き方 

[プロパティ]ダイアログボックスは、次の方まで開くことができます。 

• [プリンタ]メニユーを使う方法 

[プリンタ]アイコンを選ネ尺してから、[プリンタ]メニューの[プロパティ]を 
選択します。 



• [プリンタ]アイコンを右クリックする方法 

[プリンタ]アイコンを右クリックして、[プロパティ]を還巧します。 
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• [ツール]ボタンをクリックする方法 

[プリンタ]アイコンを選巧してからツールバーのアイコンをクリックしま 
す。 



[ LAN ボード]シート 

LAN ボードの固有情報を表示設をします。 



• MAC アドレス 

• ハードウエアタイプ 

• FW バージョン 

• プリンタ名 

• プリンタアクセス周期 


じ(下の固有情報を表示します。 

• MAC アドレス 

プリンターに接続しているネットワークオプション固有のネットワークアド 
レスです。 

• ハードウエアタイプ 

プリンターに接続しているネットワークオプションの種別です。 
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3 ユーティリティの詳細 


• FW バージョン 

LAN ボー ドの ファームウエアバージョン です。 

]^ソ下の固有情報が設をできます。 

• プリンタ名 

ネットワーク上から見たプリンターの名前です。半角大文字の英数字、ハイ 
フン「-」、アンダーバー「」が使用可能です。 

• プリンタアクセス周期 

プリンターの状態を更新する周期です。初期値は5秒になっています。 


[ TCP / IP ] シート 

TCP / IP プロトコルを使ったときの IP アドレスとサブネットマスクを設をできま 
す。 



• DHCP を用いて IP アドレスを 
言又をろる 

• UNIX コマンド （ arp 、 ping ) で 
設をする 

• マニュアルで設をする 


• DHCP を用いて IP アドレスを設をする 

LAN ボードの IP アドレスとサブネットマスクを DHCP サーバーから取得して 
設をします。 

• UNIX コマンド （ arp 、 ping ) で設定:する 

LAN ボードの IP アドレスを UNIX コマンドで設をできるようにします。 

• マニュアルで設をする 

LAN ボードの IP アドレスとサブネットマスクをマニュアルで設ちします。 
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[ DHCP を用いて IP アドレスを設をする]を還がした場合は、 DHCP サーバーへ 
LAN ボードに設をする IP アドレスを事前に登録しておくことで、不用意な IP ア 
ドレスの変化を防止することができます。 DHCP サーバーにより IP アドレスが 
変更された後は登録されたプリンターとしての通信ができなくなります。プリ 
ンターを再度、還んで登録し直してください。 

[マニュアルで設をする]を選択すると UNIX コマンドによる設をができなくな 
ります。 UNIX コマンドで IP アドレスを再設をする場合は、山 NIX コマンドで設 
走:する]を選んでください。 


[ TCP / IP 詳細]シート 

TCP / IP 詳細パラメータを設をします。じ TF の機能を持たない LAN ボードでは、こ 
のシートは表示されません。 



• デフオルトゲートウエイ 

• 最大セッシヨン数 

• 通信タイムアウト 

• FTP タイムアウト 


• デフオルトゲートウエイ 

ゲートウェイアドレスを示します。 

ゲートウェイアドレスの設をは SNMP の Trap 機能および電子メ ール配信 
機能を使用する場合に必要です。使用しないときは[0.0.0.0]を登録して 
くださし、。 
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3 ユーティリティの詳細 
• 最大セッション数 

TC P / IP の最大接続数を設をします。この設をはすベての TC P / IP アプリケー 
ション層プロトコルがが象となります。設を範囲は「1〜64」、初期値は「64」 
になっています。 

• 通信タイムアウト 

TCP / IP 接続時にホストコンピュータから応答がない場合のタイムアウト時間 
を設をします。 

〇タイムアウト時間 

タイムアウトまでの時間を示します。設を範囲は「30〜7200秒」、初期値 
は「120秒」になっています。 

〇キープアライブパケットを送信する 

通信タイムアウトで設をした時間が経過した場合に、ホストコンピュー 
夕一に Keep Alive パケットを送信するか、しないかを設をします 。 Keep 
Alive パケット送信時にホストコンピューターから応答がある場合には、 
TCP / IP 接続が維持されます。 


• FTP タイムアウト 


FTP 接続時のタイムアウト時間を設をします。設を範囲は「5〜60分」、初期値 
は「10分」になっています。 


[ SNMP ] シート 

SNMP プロトコルに必要な設をを行います。 SNMP 機能を持たない LAN ボードで 
は、このシートは表示されません。 



認証するコミュニティ名 
Trap 通知先 


認証するコミュニティ名 

ホストコンピューターからの SNMP 通信の中で、 LAN ボードが受け付けるコ 
ミュニティ名を設をします。コミュニティ名には異なる名称を最大4つまで登 
録できます。 


Trap 通知先 

Trap 通知先の SNMP マネージャの登録を最大4つまで行うことができます。が 
下で Trap 通知先を設をします。 

〇 IP アドレス 

LAN ボードがホストコンピューターに Trap を通知する時のホストコン 
ピューターの IP ァドレスを設をします。 

〇コミュニティ名 

LAN ボードがホストコンピューターに Trap を通知する時のホストコン 
ピューターのコミュニティ名を設をします。 


要 


Trap 通知先ホストコンピューターの IP アドレスのネットワークアドレス 
が LAN ボードのネッ 、つークマ ドレスと異なる場合は、ゲートウェイア 
ドレスの設をが必要です。 

[ TCP / IP 詳細]シートの[デフォルトゲートウェイ]ボックスにゲートウェ 
イアドレスを設をしてくださし、。 
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3 ユーティリティの詳細 


[リモート電源制御]シート 

リモート電源制御に関する設をを行います。プリンターの電源のオン、オフ要求は 
[プリンタ]メニューの情源制柳から行います。リモート電源制御機能を持つ LAN 
アダプターでのみ、このシートは表示されます。 



• リモート電源オフ要求を有効に 

巧 

• エラー発生時はリモート電源才 
フをむわない 

• オン要求後、自動で電源をオフ 
する 


• リモート電源オフ要求を有効にする 

オフ要求から悅ち時間]で設をした時間後、プリンターの電源をオフにしま 
す。[待ち時間]を「0」に設をした場合は、直ちにオフにします。ただし、プリ 
ンターによっては、電源をオフできる状態（印刷中ではないなどの、待機状 
態）になってからオフする場合があります。 

• エラー発生時はリモート電源オフを行わない 

プリンターでエラー発生時は、電源のオフを行いません。 

• オン要求後、自動で電源をオフする 

電源のオンを要求した後、[待ち時亂に設をされた時間が経過すると、プリ 
ン ターの 電源を オフに します。 

電源制御機能の詳細については、 PR - NP -03 TR 2 LAN アダプタの取扱説明書も参照 
してください。 
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[印刷履歴]シート 

印刷履歴に関する設をを斤います。印刷履歴機能を持たない LAN ボードではこの 
シートは表示されません。 



• 印刷履歴を作成する 
• 印刷履歴をプリンタに出力する 


• 印刷履歴を作成する 

チェックすると最大50までのジョブの情報を記録します。 

• 印刷履歴をプリンタに出力する 

チェックすると印刷履歴の記録ジョブ数が50になると印刷履歴を印刷しま 
す。チェックを外すと印刷を行わず古いジョブの記ままから上書きされます。 



印刷履歴は LAN ボードの電源切断時、またはリセット時 （ LAN ボード、または 
LAN アダプターご使用の場合はこれらの電源切断時）にすベてクリアされ、内 
部に保持されません。 

IP アドレス等の設をを変更した場合もクリアされます。設をを[記 f ま]から[記 
録しなし、]に変更した場合、 LAN ボードが保持している印刷履歴を印刷してか 
ら設をが変更されます。 
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3 ユーティリティの詳細 


[通信設定]シート 

通信に関する設をを行います。 LAN ボードがイーサネットで接続されている場合と 
無線で接続されている場合では表示内容が異なります。 

イーサネツトで接続されている場合 

通信速度、通信方式の設をを行います。通信速度の指をができない LAN ボードで 
は、このシートは表示されません。 



自動設を 

マニュアルで設をする 


• 自動設を 

10 BASE - T 、 または 100 BASE - TX を自動判別し、通信速度を決をします。ま 
た、通信方式も自動で還択されます。 

• マニュアルで設をする 

じ (下の項目を マニュアルで 設をできます。 

〇通信速度 

100 BASE-TX : 100 BASE - TX 固定:の接続設定:になります。 

10 BASE-T : 10 BASE - T 固定:の接続設定:になります。 

〇通信方式 

全二重 （Full Duplex ) : パケットの送受信を同時に斤うことができま 
す。 

半二重 （Half Duplex ) : パケットの送受信をそれぞれ別々に行うことが 
できます。 


無線で接続されている場合 

ネットワークに関する設をを行います。 
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• ネットワーク名 

• ネットワークタイプ 

• RTS/CTS 媒体予約 
• 干渉に関する強化 

• アクセスポイント N 間の距離 

• データ 保護 ' 


■ ネットワーク名 

接続したいアクセスポイントやネットワークにつけられているネットワーク 
名と同じ名前を設をします。半角英数文字が使用可能です。 

■ ネットワークタイプ 

じ TF のネットワークタイプから還択します。 

• ピア.ツー•ピア グルー プ 

NEC 無線 LAN 力ードを取り付けたコンピユーターと LAN ボードを無線接 
続します0 

• アクセスポイント 

NEC 無線 LAN アクセスポイント（主に SOHO 向けネットワークに使用）経 
由でネットワークに無線接続します。 

• アクセスポイント N 

NEC 無線 LAN アクセスポイント N (まに企業向けネットワークに使用）経由 
でネットワークに無線接続します。 


〇 RTS / CTS 媒体予約 


チェックを付けることで RTS / CTS 媒体予約を使用します。 
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3 ユーティリティの詳細 


—使用しない 

CSMA/CA 機構で無線メッセージの衝突検出と再送を行います。 
-使用する 

送信メッセージが長い場合、アクセスポイントが RTS を受信する 
と CTS を無線端末に送信し、 RTS を送信した無線 LAN プリンター 
ボード/アダプターが転送を完了するまでイ也の無線端末を待たせ 
ます。 


〇干渉に関する強化 

ネットワーク内で使用している電子レンジなどとの干渉により、無線 
ネットワークの性能が落ちている場合にチェックします。 

〇アクセスポイント N 間の距離 

無線 LAN プリンターボード/アダプターの口ーミング感度を設をしま 
す。「長」から「短」になるほど口ーミングしやすくなります。 

無線ネットワーク環境では、通常、複数のアクセスポイント N の設置 
が密集してくると「長」から「短」の設をになります。無線ネットワーク 
環境で一致しない値を使うと無線通信性能に著しく影響するおそれが 
あります。 

■ データ 保護 

チェックすると、 WEP (Wired Equivalent Privacy) データ暗号化方式により、 
無線 LAN で転送されるデータを暗号化します。暗号キーは次のように使用し 
ます。 

• キ ー1 から4の暗号キーは、 LAN ボードが受信する無線メッセージを複合 
します。 

• キ ー1 から4の中から還巧された1つの暗号キーは、 LAN ボードが送信する 
無線メッセージを暗号化します。還巧された暗号キーは、必ず設をする 
必要があります。 

[暗号キ ー] は、アクセスポイントやコンピユーターの無線端末が、 LAN ボー 
ドにデータを送信するときに使用する暗号キーと同じものを設をします。 
使用できる文字は、[英数字を使用]を還が時は、半角英数字 「a 〜 Z」、「A 〜 
Z」、 「0〜9」です。 
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[16 進数を使用]を還択時は、「〇〜9」、 「A 〜 F」 です。 

暗号キーの文字数は、5文字 （1 6進数で10巧）または13文字 （1 6進数で26巧)の 
どちらかの文字数でのみ設をすることができます。 
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3 ユーティリティの詳細 


[情報]シート 

プリンターの構成情報をが下の項目で文字とイラストを使って表示します。プリン 
夕一とヌリ方向通信ができず、プリンターの情報が取得できないときはこのシートは 
表示されません。 



モデルを 
プリンタの構成 
プリンタ言語 


• モデル名 

プリンターのモデル名です。 


• プリンタの構成 

プリンターに装着されているオプションなどの情報です。 
• プリンタ言語 

プリンターで使用可能なプリンターの言語を一覧します。 
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[ NetWare ] シート 

NetWare ネットワーク環境で印刷する場合の設ををします。 NetWare プロトコルを 
持たない LAN ボードではこのシートは表示されません。 

じ TF のカテゴリーによってシートの表示が切り替わります。 

• ~般設を 

• フアイ J レサ——ノく設疋 

• 動作モード設を 


一般設定 

[一般設を]を還ぶと、必下のような表示や設をができます。 



ネットワーク番号 
MAC アドレス 
プリントサーバ名 


• ネットワーク番号 

NetWare ネットワーク番号を示します。 

• MAC アドレス 

LAN ボードの MAC アドレスを示します。 


• プリントサーバ名 

NetWare で使用するプリントサーバー名を設をします。 
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3 ユーティリティの詳細 


ファイルサーバ 設定 

[ファイルサーバ設を]を還択すると、じ(下のような設をができます。 



• 接続モード 

• ファイルサーバ を 

• NDS コンテキスト 

• 趟 

• コンテキスト 

• コンテキスト選が 

• ログイン周期 

• NDS ッリー 


• 接続モード 

NetWare サーバーへの接続モードを指をします。 

〇 NetWare 環境で使用しない 

NetWare プリントサービスを使用しないとき還がします。 

〇 NOVELL ディレクトリサービスで使用する 

NetWare 4.1 じ(降の NDS モードで接続するときに使用します。 

〇バインダリモードで使用する 

NetWare 3.1 必降で使用できるモードです。 

• ファイルサーバ 名 

プリントサーバーがを義されているファイルサーバー名を指をします。 

• NDS コンテキスト 

NDS モードで接続するときプリントサーバーがを義されているコンテキス 
を入力します。 


惨照] 

NDS ] ンテキスト情報を入力するときに利用します。クリックすると必下の 
ダイアログボックスが表示されます。 



このボタンは、ご使用のコンピユーターに Novell の NetWare クライアントソ 
フトウエアがインストールされていることで有効になります。また、 
NetWare サーバーにログインしていることが必要です。 


コンテキスト 

現在還がされているコンテキストを表示します。 

コンテキスト選択 

ディレクトリツリーを表示しコンテキストを還択します。 

ログイン周期 

ファイルサーバーとの接続が切れたときに再ログインする周期を設をしま 
す。 


NDS ツリー 

NDS ツリー名を設をします。 NDS コンテキストを[参照]で設をした場合、参 
照したツリーの名前が [NDS ツリ ー] に設をされます。 
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3 ユーティリティの詳細 

動作モード設定 

NetWare プリントサービスのモードを指をします。 



• プリントサーバモードで使う 
• リモートプリンタモードで使う 


• プリントサーバモードで使う 

プリントキユーの印刷ジョブを確認する周期を設をできます。また、[パス 
ワードの変更]をクリックするとが下のダイアログボックスが表示され、 
NetWare のファイルサーバーにログインするためのパスワードの設をができ 
ます。 



• リモートプリンタモードで使う 

リモートプリンターの番号を還ネ尺できます。 
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[AppleTalk ] シート 

Macintosh から印刷するときに使用する AppleTalk プロトコルの設をを行います。 
AppleTalk を持たない LAN ボードでは、このシートは表示されません。 



• ネット ソーク番巧 

• ノード番号 

• プリンタ名 

• EtherTalk ソーン 

• AppleTalk エンティティ 


• ネットワーク番号 

LAN ボードが接続している AppleTalk ネットワーク番号を示します。 

• ノード番号 

AppleTalk ネットワークでのノード番号を示します 
• プリンタ名 

AppleTalk でのプリンター名を指をします。 

• EtherTalk ゾーン 

Ethernet で AppleTalk ネットワークに接続するときのゾーンを指をします。 

• AppleTalk エンティティ 

AppleTalk でデバイスの検索や通信をするときのキーを指をします。 
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3 ユーティリティの詳細 


[メ ール通知]シート 

トナー残少をメールで通知する設をを行います。 



• トナー残少をメールで通知する 

• メ ールサーバの IP ア ドレス 

• To : 

• Cc : 

• From^ 

• 本文 


この項目にチェックするとプリンターが「トナー残少」となった場合、設をさ 
れたアドレスヘメールが送信されます。 




• トナーの残量が少なくなった初期の状態において、プリンター側のセ 
ンサーの状況により、数回電子メールが送信される可能性がありま 
す。 

• 電子メール送信後、トナーの補給または力ートリッジの交換が行われ 
る前に送信先メールアドレスなどのパラメーターが変更されると、再 
度、電子メールが送信されます。 

• メールは4種類のトナーのうちいずれかのトナーが少なくなると通知 
されます。また、あるトナーが少ない状態で別のトナーが少なくなっ 
たときは通知されません。 
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• 木 -ルサーバの IP アドレス 

木 —ルサーバーの IP ァドレスを設をします0 

• To : 

メールの送信先ァドレスを設をします。 

夫 -ルの Subject はじ TF で固をです。 
Subject : [NECNIC Report ] Printer low-toner 


• Cc : 

メールの配付先アドレスを設をします。 

• From : 

メールの送信元アドレスを設をします。仮のアドレスが使用できますが、必 
ず「@(アットマーク）」付きの形式で入力してください。 

• 本文 

メールの 本文を記述します。使用可能な文字は半角文字のうち、「 ； （セ ミコ 
ロン）」を除いたものです。 
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3 ユーティリティの詳細 
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SNMP 


SNMP (Simple Network Management Protocol) を使用することで、況用の SNMP マネージャソフトウエアからプリンターの情報を取得することができます。 


Get Requests Set Request による管理 


通信に必要なコミュニティ名を4つまで登録できます。コミュニティ名の変更方法 
は、じ(下の3つです。 

• PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ 

設をの詳細については、「3 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ」の 
「SNMP シート Iを参照してください。 

• WWW ブラウザー 

設をの詳細については、「 WWW ブラウザー」の 「SNMP 設を画面」 を参照して 
ください。 

• Telnet 

設定:の詳細については、 「Telnet」 の 「SNMP」 を参照してくださし、。 

工場出荷時のコミュニティ名にはすべて 「public」 が登録されています。必要に 
応じて設を変更を斤ってください。 


サポートしている M 旧は、 M 旧- ll(RFC1213)、 ホストリソース M 旧 （RFC1514)、 お 
よびプリンタ ーM 旧 （RFC1759) です。 


SNMPMIB - II ( RFC 1213) オブジェクトー覧 


[system ] グループ 

[ip ] グループ 

[icmp ] グループ 

sysD 色 scr 

ipForwarding 

icmpInMsgs 

sysObjectID 

ipDe ね uItTTL 

icmpInErrors 

sysUpTime 

ipInReceives 

icmpInDestUnreachs 

sysContact 

ipInHdrErrors 

icmpInTimeExcds 

sysNam 色 

ipForwDatagrams 

icmpInParmProbs 

sysLocation 

ipInDiscards 

icmpInSrcQuenchs 

sysServic 色 s 

ipInDelivers 

icmpInRedirects 


ipOutRequests 

icmpInEchos 

[interface ] グループ 

ipOutDiscards 

icmpInEchoReps 

ipReasmTimeout 

icmpInTimestamps 


ifNumber 

ipReasmReqds 

icmpInTimestampReps 

ifindex 

ipReasmOKs 

icmpInAddrMasks 

ifDescr 

ipFragOKs 

icmpInAddrMaskReps 

ifType 

ipFragFails 

icmpOutMsgs 

ifMtu 

ipFragCreates 

icmpOutDestUnreachs 

ifSpeed 

ipAdEntAddr 

icmpOutTimeExcds 

ifPhysAddress 

ipAdEntIfIndex 

icmpOutParmProbs 

ifAdminStatus 

ipAdEntNetMask 

icmpOutSrcQuenchs 

ifOperStatus 

ipAdEntBcastAddr 

icmpOutRedirects 

ifLastChange 

ipRouteDest 

icmpOutEchos 

ifInOctets 

ipRoutelfIndex 

icmpOutEchoReps 

ifInUcastPkts 

ipRouteMetrid 

icmpOutTimestamps 

ifInNUcastPkts 

ipRouteMetric2 

icmpOutTimestampReps 

ifInDiscards 

ipRouteMetricS 

icmpOutAddrMasks 

ifInErrors 

ipRouteMetric4 

icmpOutAddrMaskReps 

ifInUnknownProtos 

ipRouteNextHop 


ifOutOctets 

ipRouteMask 


ifOutUcastPkts 

ipRouteMetricS 



ifOutNUcastPkts 
ifOutDiscards 
(次ぺ-ジへ続く） 
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ifOutErrors 


ifOutQLen 


ifSpecific 


[tep ] グループ 

[snmp ] グループ 

tcpRtoAlgorithm 

snmpInPkts 

tepRtoMin 

snmpOutPkts 

tepRtoMax 

snmpInBadVersions 

tepMaxConn 

snmpInBadCommunityNames 

tcpCurrEstab 

snmpInBadCommunityUses 

tepInSegs 

snmpInASNParseErrs 

tepOutSegs 

snmpInTotalReqVars 

tepRetransSegs 

snmpInTota に etVars 

tepConnState 

snmpInGetRequests 

tcpConnLocalAddress 

snmpInGetNexts 

tcpConnLocalPort 

snmpInSetRequests 

tepConnRemAddress 

snmpInG 色 tP 白 spons 色 s 

tepConnRemPort 

snmpInTraps 

udpOutDatagrams 

snmpOutTooBigs 

tepInErrs 

snmpOutNoSuchNames 


snmpOutBadValues 

[udp ] グループ 

snmpOutGenErrs 


snmpOutGetRequests 

udpInDatagrams 

snmpOutGetNexts 

udpNoPorts 

snmpOutSetRequests 

udpInErrors 

snmpOutG 色 tF {色 spons 色 s 

udpOutDatagrams 

snmpOutTraps 

udpLocalAddress 

snmpEnableAuthenTraps 

udpLocalPort 



SNMP ホストリソース M 旧 ( RFC 1514) オブジェクトー覧 

[Device ] グループ 

hrDeviceIndex 

hrDevice Type 

h 「 D 色 vie 色 D 色 scr 

hrD 色 viceGtatus 

hrPrinterStatus 

hrPrinterDetectedErrorState 
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プリンタ ー M 旧 ( RFC 1759) オブジェクトー覧 


[General Printer ] グループ 

prtGenera に onfigChanges 

prtGeneralCurrentLocalization 

prtGeneralReset 

prtInputDefaultIndex 

prtOutputDefaultIndex 

prtMarkerDefaultIndex 

prtMediaPathDefaultIndex 

prtConsoleLocalization 

prtConsoleNumberOfDisplayLines 

prtConsoleNumberOfDisplayChars 

prtConsoleDisable 

prtDeviceRefIndex 

prtCoverDescription 

prtCoverStatus 

prtLocalizationLanguage 

prtLocalizationCountry 

prtLocalizationCharacterSet 

[Input ] グループ 

prtInputType 

prtInputDimUnit 

prtInputMediaDimFeedDirDeclared 

prtInputMediaDimXFeedDirDeclared 

prtInputMediaDimFeedDirChosen 

prtInputMediaDimXFeedDi に hosen 

prtInputCapacityUnit 

prtInputMaxCapacity 

prtInputCurrentLevel 

prtInputStatus 

prtInputMediaName 

[Extended Input ] グループ 

prtInputName 

prtInputVendorName 

prtInputModel 

prtInputVersion 

prtInputSerialNumber 

prtInputDescription 

prtInputSecurity 


[Output ] グループ 

prtOutputType 

prtOutputCapacityUnit 

prtOutputMaxCapacity 

prtOutputRemainingCapacity 

prtOutp 山 Status 

[Extended Output ] グループ 

prtOutputName 

prtOutputVendorName 

prtOutputModel 

prtOutputVersion 

prtOutputSerialNumber 

prtOutputDescription 

prtOutputSecurity 

[Output Dimensions ] グループ 

prtOutputDimUnit 

prtOutputMaxDimFeedDir 

prtOutputMaxDimXFeedDir 

prtOutputMinDimFeedDir 

prtOutputMinDimXFeedDir 

[Output Features ] グループ 

prtOutputStackingOrder 

prtOutputPageDeliveryOrientation 

prtOutputBursting 

prtOutputDecollating 

prtOutputPageCollated 

prtOutputOffse お tacking 

[Marker ] グループ 

prtMarkerMarkTech 

prtMarkerCounterUnit 

prtMarkerLifeCount 

prtMarkerPowerOnCount 

prtMarkerProcessColorants 

prtMarkerSpotColorants 

prtMarkerAddressabilityUnit 

prtMarkerAddressabilityFeedDir 

prtMarkerAddressabilityXFeedDir 

(次ページへ続く） 
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prtMarkerNorthMargin 

prtMarkerSouthMargin 

prtMarkerWestMargin 

prtMarkerEastMargin 

prtMarkerStatus 

[Marker Supplies ] グループ 

prtMarkerSuppliesMarkerIndex 

prtMarkerSuppliesColorantIndex 

prtMarkerSuppliesClass 

prtMarkerSuppliesType 

prtMarkerSuppliesDescription 

prtMarkerSuppliesSupplyUnit 

prtMarkerSuppliesMaxCapacity 

prtMarkerSuppliesLevel 

[Marker Colorant ] グループ 

prtMarkerColorantMarkerIndex 

prtMarkerColorantRole 

prtMarkerColorantValue 

prtMarkerColorantTonality 

[Media Path ] グループ 

prtMediaPathMaxSpeedPrintUnit 

prtMediaPathMediaSizeUnit 

prtMediaPathMaxSpeed 

prtMediaPathMaxMediaFeedDir 

prtMediaPathMaxMediaXFeedDir 

prtMediaPathMinMediaFeedDir 

prtMediaPathMinMediaXFeedDir 

prtMediaPathType 

prtMediaPathDescription 

prtMediaPathDescription 

prtMediaPathDescription.3 

prtMediaPathStatus 

prtMediaPathStatus 

prtMediaPathStatus.3 


[Channel ] グループ 

prtChannelType 

prtChannelProtocolVersion 

prtChanne に urrentJobCntILangIndex 

prtChannelDefaultPageDescLangIndex 

prtChannelState 

prtChannellfIndex 

prtChannelStatus 

[Interpreter ] グループ 

prtInterpreterLangFamily 

prtInterpreterLangLevel 

prtInterpreterLangVersion 

prtInterpreterDescription 

prtInterpreterVersion 

prtInterpreterDefaultOrientation 

prtInterpreterFeedAddressability 

prtInterpreterXFeedAddressability 

prtInterpreterDefaultCharSetIn 

prtInterpreterDefaultCharSetOut 

prtInterpreterT wo Way 

[Console ] グループ 

prtConsoleDisplayBufferText 

prtConsoleOnTime 

prtConsoleOffTime 

prtConsoleColor 

prtConsoleDescription 

[Alerts ] グループ 
prtAlertSeverityLevel 
prtAlertTrainingLevel 
prt Ale け Group 
prtAlertGroupIndex 
prtAlertLocation 
prtAle け Code 
prtAlertDescription 
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Trap による管理 


プリンターのエラーまたは状態変化が発生した場合に指をされたホストコンピユー 
夕一に Trap を発信することができます。 最大4台のホストコンピューターに Trap を 
送信することができます。 


Trap の設定 

Trap による管埋を行うためにはじ(下の設をが必要です。 

• Trap 使用の要否設を 

• 送信先ホストコンピューターの IP アドレス 

• Trap 通信のコミュニティ名 

• ゲートウェイアドレスの設定： 

Trap の設を方法は、必下の3つです。 

• PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ 

設定の詳細については、「3 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ」の 
「 SNMP シー りを参照してください。 

• WWW ブラウザー 

設をの詳細については、「 WWW ブラウザー」の 「 SNMP 設を画面」 を参照して 
ください。 

• Telnet 

設をの詳細については、「 Telnet 」 の 「 SNMP 」 を参照してください。 
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3 ユーティリティの詳細 


• ゲートウェイアドレスの設定:について 

〇 4つのホストコンピューターの IP アドレス設をの中で、 LAN ボードの 
ネットワークアドレスと異なるものが含まれている場合は、ゲート 
ウェイアドレスの設をが化要です。 

〇 同じネットワークアドレスのホストコンピューターに Trap 送信する 
場合は、ゲートウてイアドレスの設をは不要ですので、「0.0.0.0」（エ 
場出荷設を）のままでご使用ください。 

• SNMP M 旧IIのに NMP] グループで 「snmpEnableAuthenTraps」 の設定:が 
[Disabled(2)] になっている場合は、すべての Trap 設をが無効となります。 
Trap をご使用の場合は、に nabled(l)] に設をしてください。なお、工場出 
荷時はに nabled (1)] に設をされています。 

• 「SnmpEnableAuthenTraps」 の設定:に関わらず、 LAN ボードに登録された IP 
アドレス等の情報は保持されます。 


Trap の送信 

プリンターのエラーまたは状態変化が発生すると登録されたすベてのホストコ 
ピューターに Trap が送信されます。 Trap はプリンターのエラーが取り除かれる 
で10分おきに送信されます。 Trap-PDU で通知される情報は々のとおりです。 

• プリンタ ー Cold S ねけ発生情報 

• プリンタ ー Warm Start 発生情報 

• プリンターエラー発生情報 

Variable-bindings 

hrPrinter Detected Error State 

prtAlert Index 

prtAlert Severity Level 

prt Alert Group 

prt Alert Group Index 

prt Alert Location 

prt Alert Code 
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